PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

"UTWORZENIE OTWARTEJ STREFY

AKTYWNOSCI W PARKU MIEJSKIM W MORAGU "
dz. nr 935/24, Park Miejski, 14-300 Morag

dz. nr 935/24 Park Miejski,
Lokalizacja: 14-300 Morag

Gmina Morag / Urzad Miejski w Moragu

Inwestor: ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag

mgr inz. Kamil Gdowik
Projektant: uprawnienia budowlane nr ewid. WAM/0009/POOK/15

do proj. b. 0. w spec. konstrukcyjno-budowlanej

- Szczytno -
luty 2019 r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

OSWIADCZENIE ......couuivemeieraeesmesseessessssee st esssesssses st ssssessssessss st ssssessssessssesstsessssessssesssnssssenes 3
|. ZBKIES OPIACOWANIA ....evvieventeneeneeiieitettete sttt ettt ettt b bbb e sb et st e bt e bt sa e b ne et et e e e bt eneebesaenne e 7
1. Przedmiot i Cel OPraCOWENIA ......ccveuveuieiieiiriestetet ettt st be e 7
2. ZAKIES OPFACOWANIA. c.c.ververrentenreneeueeieettesestessessesesseseeseeseesesbesae b et enseseeseeseeseebese e be s enseneeneeseesessenrennen 7
3. POAStAWA OPFACOWANIA .....cveeveerieiieiesieeeetesteetesteee e teste e s e steesaestesreessesteessesesssessesseensessesseensesseenes 7
4. Istniejacy stan zagospodarowania dZiatki ..........ccceeveeieiniiniiinieiieenee e 7
6. Wpltyw inwestycji na STOAOWISKO....cccueiiueiiiiiiiiiieieeeese et s 8
7. Projektowane zagospodarowanie dzialki ...........cceceeeriririnenienieieieneese e 8
7.1, ZeStaWienie POWIEIZCNNI c..cveueeuieiieieeieeiest ettt sttt sbe e nes 9
7.2 NAWIETZCNNIA. ...ttt 9
8. WYPOSAZEMUIL ..uveuveenteeieeniteeite et et e st e st eat e et e bt et e bt e sbeesatesate e st e e bt esbeesseesmteeabeeabeenbeenbeesneesnneensean 11
B L. OPIS OZOINY ..ttt ettt b e bt et ettt e bt e e be e s he e sae e et e et e e be e beesaeesaneearean 11
8.2, OPIS UIZAAZEMN ..ottt b e s bttt et et e s bt e s bt e satesabe st e e b e e bt enbeesmeesaneensean 11
9. Czynnosci poprzedzajace rozpoczecie robot budowlanych ........cccovceevciiriiiinieiniienieniieeeceeene, 35
10 WAIUNKI BHP ...ttt 35
L1, UWAZE KOTICOWE ...ttt ettt st st et b e bbb e b e e sbeesbeesaeesateeabeenbeennes 35
TL ZALACZNIKI ..ottt sttt st a et eb e sbesaenes 36

Mapa terenu- skala 1:500
zalacznik 1 - Projekt zagospodarowania terenu
zalacznik 2 - Projekt budowlano - wykonawczy czgsc¢ 1

zalacznik 3 - Projekt budowlano - wykonawczy cze$é 2



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2018,
poz. 1202 z poz. zm.) o$wiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji

polegajacej na :

" UTWORZENIE OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI
W PARKU MIEJSKIM W MORAGU "
dz. nr 935/24, Park Miejski, 14-300 Morgg

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami

i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant Podpis

mgr inz. Kamil Gdowik
uprawnienia budowlane nr ewid. WAM/0009/POOK/15

do proj. b. 0. w spec. konstrukcyjno-budowlanej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-V3U-3KY-HDZ *

Pan Kamil Gdowik o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0013/11

adres zamieszkania ul. 3-go Maja 1/7, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-10 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




g WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/ 30/15 Olsztyn, 23 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan KAMIL GDOWIK
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 stycznia 1984r. w Szczytnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0009/POOK/15

DO PROJEKTOWANIA
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg. z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski 6

2.dr inz. Zenon Drabowicz

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz OZ




(3%}

Pan Kamil Gdowik upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1. art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 72014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) projektowania konstrukcji obiektu.

Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @

2. dr inz. Zenon Drabowicz 2%?

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

Otrzymuje:

PO

Pan Kamil Gdowik

12-100 Szczytno, Lemany 20B

. Okregowa Rada Izby

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

Olsztyn, dnia 23 czerwca 2015 r.



I. Zakres opracowania

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego zwigzanego
z budowa otwartych stref aktywnos$ci w miejscowosci Morag. Teren objety opracowaniem znajduje

sie na dziatce ewid. nr 935/24.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

° opis techniczny,

o mapa

° projekt zagospodarowania terenu,
° projekt budowlano - wykonawczy,
3. Podstawa opracowania

e uzgodnienia z inwestorem i migdzybranzowe,

e norma PN-EN 16630:2015:06 ,,Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na stale”,
e norma PN-EN 1176-1:2017-12 ,,Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie”,

e norma PN-EN 1177:2018-04 , Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki”,

e obowigzujace przepisy,

e literatura przedmiotu,

e mapa zasadnicza terenu

=

. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Zagospodarowanie terenu pod otwarte strefy aktywnosci zajmuje w Parku Miejskim na dzialce
ewid. nr 935/24 w miejscowosci Morag. Teren opracowania jest porosnicty trawnikiem oraz pokryty
piaskiem. Na omawianym obszarze wystepuja Wysokie drzewa oraz krzewy. Teren nie jest ogrodzony.

Wybrana lokalizacja spelnia wymogi pod wzgledem nastonecznia oraz w zakresie
stosowanych odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
5. Obszar Natura 2000

Przedmiotowa nieruchomos$¢ nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000.



6. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzig¢, ktore nie oddziatujg negatywnie na
srodowisko w rozumieniu przepisow Prawa Ochrony Srodowiska i rozporzadzeniu Rady Ministrow

z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

7. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Fundamenty projektowanych elementow oraz pozostatych elementéw matej architektury nie
koliduja z infrastrukturg podziemng. Cze$¢ urzadzen usytuowana bedzie na nawierzchni z ptyt
syntetycznych, nawierzchni zwirowej 0 grubosci ok. 30 cm oraz na nawierzchni trawiastej.
Projektowane zagospodarowanie dziatki wplynie w niewielkim stopniu na zmian¢ powierzchni
biologicznie czynnej. Projekt zaktada wykonanie nasadzen:
- Powojnik (Clematis) 18 sztuk.
Ponadto zaprojektowano ogrodzenie wydzielajace plac zabaw od otwartej strefy aktywnosci.
Ogrodzenie systemowe, panclowe wysokosci ok. 120 cm, rozstaw stupkow co ok. 250 cm.
W ogrodzeniu zaplanowano pig¢ furtek.
Tlos¢: 217mb z furtka.
Fundamentowanie:

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C16/20 o $rednicy 35 cm. Wierzch stop
fundamentowych powinien znajdowac¢ si¢ ok. 2 cm ponizej poziomu trawnika i nawierzchni
piaskowej.

Panele:

Przesto wykonane z paneli o wysokosci ok. 120 cm oraz dhugosci 250 cm. Srednica preta min.
4 mm. Gorna krawedz musi by¢ zakonczona tagodnie, bez ostrych koncow i1 krawedzi.
Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Mocowanie za pomoca
systemowych, stalowych obejm montazowych. Sruby mocujace i podktadki ocynkowane.
Furtka:

Zaprojektowano furtke jednoskrzydtowa w ogrodzeniu 0 szerokosci 120 cm. Rama wykonana
z profilu stalowego, prostokatnego min. 60 x 40 x 2 mm z zamocowang siatka identyczng jak
w reszcie ogrodzenia. Furtka wyposazona w zamek z klamka aluminiowa, malowang
proszkowo. Skrzydlo wyposazone w minimum dwa zawiasy. Laczenie elementow metoda
spawania, spawem ciggtym. Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo na kolor
zielony RAL 6005. Furtka musi by¢ tak skonstruowana aby dziecko nie mogto wlozy¢ palcow

pomiedzy zawiasy, a konstrukcje.
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7.2. Nawierzchnia

7.1. Zestaw
Nawierzchnia

ie Zwirowa

i hn

Grunt rodzimy
0] przez nawierzc

Zwir ptukany 2-8mm
grubosé warstwy 30cm
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Rys. 1. Przekr




Nawierzchnia syntetyczna z ptyt czerwonych 50x50cm

Przekroj przez nawierzchnie syntetyczng z ptyt 50x50cm

Obrzeze betonowe
obtozone warstwa EPDM
5x25x100cm

tawa betonowa

* Grubosc warstwy poliuretanowej
uzalezniona jest od wysokosci upadku
z urzadzen zabawowych

Nawierzchnia na ciagi komunikacyjne

Kostka klasyczna o grubosci 6cm w trzech rozmiarach okoto 11,9x8,9cm, 11,9x11,9cm,
11,9x17,9cm w kolorze zo6ttym. Kraweznik betonowy 6¢m na tawie betonowej. Pod kostka brukowa

3-centymetrowa warstwa podsypki cementowo - piaskowej i 10-centymetrowa warstwa piasku.

Nawierzchnia poliuretanowa
EPDM*

Nawierzchnia poliuretanowa
SBR*

Miat kamienny 0-5mm
grubos¢ warstwy Scm

Kruszywo tamane 0-31,5mm
grubosc warstwy 15cm

Piasek kopalny
grubos¢ warstwy 10-15cm

Grunt rodzimy

Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej wynosi ok. 350 m?- zgodnie zatacznikiem nr 1 - projekt

zagospodarowania terenu.
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Przekroj przez nawierzchnie z kostki betonowej

Obrzeze betonowe
6x30x100cm

tawa betonowa

Kostka betonowa 8cm

Podsypka cem.-piaskowa
grubos¢ warstwy 3cm

Piasek kopalny
grubosé warstwy 10-15cm

Grunt rodzimy

8. Wyposazenie

8.1. Opis ogdlny
Projektowany plac sktada si¢ z urzadzen posadowionych na nawierzchni syntetycznej z phyt
50x50cm, nawierzchni zwirowej oraz trawiastej. Plac zostat zaprojektowany zgodnie z normg PN-EN

1176-1 " Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie".

8.2. Opis urzadzen
Urzadzenia zabawowe Otwartych Stref Aktywnosci nalezy rozmiesci¢ zgodnie z zatacznikiem

nr 1 - projekt zagospodarowania terenu.
Pergola

Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwng lazura. Elementy stalowe (kotwy) zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Wymiarach gabarytowych:

o dlugos¢ okoto: 4,3m
e szeroko$¢ okoto: 1,5m
e wysokos¢ okoto: 2m

11



KARTA TECHNICZNA

Nazwa Zestaw zabawowy 1

1015
1310
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Nr kat.
Wersja wyk.
SKLAD ZESTAWU
Modul Nrkat. Tlos¢
Podest kwadratowy uniwersalny Quadro 2071 9 szt.
Dach dwuspadowy Quadro 2514 5 szt.
Zjezdzalnia 150 2114 1 szt.
Zjezdzalnia 120 2113 1 szt.
Zjezdzalnia 90 2112 1 szt.
Zabezpieczenie kotko i krzyzyk 2401 1 szt.
Zabezpieczenie Novum 2403 01 3 szt.
Zabezpieczenie azurowe 2403 18 3 szt.
Zabezpieczenie azurowe - Figury 2403 26 2 szt.
Zabezpieczenie azurowe - Koto 2403 28 1 szt.
Panel sklepiku 2628 1 szt.
Pomost tunelowy z lin 2203 1 szt.
Pomost linowy 2201 1 szt.
Pomost ruchomy z belka i 2211 1 szt.
Pomost linowy z prostokatami 2228 1 szt.
Pomost tunelowy tuba 150 2218 1 szt.
Przeplotnia pajeczyna 2310 Dszt.
Wejscie linowe 90 23105 1 szt.
Wejscie tukowe 90 23120 1 szt.
Rura strazacka 120 23100 1 szt.
Wejscie wspinaczkowe 120 2387 1 szt.
Porecz krétka 2622 2 szt.
Rurka drazkéw gimnastycznych 2604 2 szt.
Przeplotnia tukowa A4K-MK-PW008-000-000 0 1 szt.
Zwezka 23108 8 szt.
Stopier z podwoéjnymi wypraskami 2335 9 szt.
Stupki do slalomu Mk-1207 1 szt.
Belk'a taczaca pomost linowy i Scianke 2638 ot
wspinaczkowg
Dopuszczalna liczba
45 i i 3-14
Sbvilovaikiy Przedzial wiekowy
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B
‘Wysokosé
swobodnego 1,50 1.99
padku [m]
Pole powi:erzclmi 99.50 21,00
[m?)
Obwéd [m] 50,00
MATERIALY

profilu posadowione w gruncie.

Podesty z powierzchnig antyposlizgowa.

odporne na wandalizm i UV.

atmosferyczne i promieniowanie UV.

cynkowanie i lakierowanie proszkowe.

Konstruktor:  KJ

Data: 18-12-2017

Dachy, zabezpieczenia, panele z polietylenu
wysokocisnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami.

Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

Liny polipropylenowe 16-18mm z rdzeniem stalowym

Wszystkie taczniki i okucia lin odporne na warunki

Posadowienie zestaw6w 60 cm ponizej poziomu terenu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

Stupy nosne o przekroju kwadratowym 9x9 cm zestalowego

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

12




KARTA TECHNICZNA

Nazwa

Zestaw zabawowy 2

Nr kat.

Wersja wyk.
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SKEAD ZESTAWU
Modul Nrkat. Tlosé
Podest kwadratowy uniwersalny Orbis 2070 3 szt.
Podest uniwersalny tréjkatny 2072 1 szt.
Dach dwuspadowy Orbis 2515 2 szt.
Pomost linowy z prostokatami krotki 2283 1 szt.
Schody 60 z HDPE 23263 1 szt.
Zjezdzalnia 59 2107 2 szt.
Rurka drazkéw gimnastycznych 2604 2 szt.
Zabezpieczenie wysokie Zegar 2409 1 szt.
Zabezpieczenie Hipnotyzer 2440 1 szt.
Manipulacja Lew 2439 1 szt.
Manipulacja Liczydto 2437 1 szt.
Gtuchy telefon 9020 1 szt.
Dopuszezalnaliczbs |, b, gistwickowy| 014
uzytkownikéw
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B
Wysokos¢
swobodnego 0,59
padku [m]
Pole powierzchni 37.50
[m?]
Obwod [m] 23,50
MATERIALY

Posadowienie zestawdw 60 cm ponizej poziomu terenu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcja montazu.

Stupy no$ne z rury ze stali okragtej nierdzewnej ~ 114x

2mm, osadzone bezposrednio w gruncie.
Podesty z powierzchnig antyposlizgowa.

Dachy, zabezpieczenia, panele z polietylenu
wysokocisnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami.

Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej

Wszystkie taczniki i okucia lin odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i lakierowanie proszkowe.

Konstruktor:  KJ
Data: 22-08-2017

13



KARTA TECHNICZNA

Nazwa Zaba

Nr kat.

Wersja wyk.

|

. 7 -
347

LN
q—

OPIS URZADZENIA

Nieodzowny element kazdego placu zabaw. Dzigki
starannemu wykonaniu jest ulubionym towarzyszem
zabaw kazdego malca. Zabawa na sprezynowcu to
niezapomniana przygoda, ktéra dodatkowo rozwija
koordynacje i rownowage. Dostarcza maluchom
niepowtarzalnej rozrywki w przyjaznym otoczeniu oraz
stwarza okazj¢ do pozytywnego spozytkowania dziecigcej

energii.

Dopuszczalna liczba

1 it i 0-14
wigtkownikow Przedzial wiekowy

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A B (%

Wysokosé
swobodnego 0,42 - -
upadku [m]

Pole pow;erzchm 11.0
[m?]

Obwéd [m] 12,0

MATERIALY

Panele wykonane z polietylenu wysokoci$nioeniowego
(HDPE).

Wszyatkie taczniki odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV.

Elemety stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprez

lakierowanie proszkowe.

Konstruktor:  EL
Data: 16-03-2016
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Nazwa Skuter

KARTA TECHNICZNA Nr kat.

Wersja wyk.

OPIS URZADZENIA

|

|

|

|

|

|
-—

Dopuszczalna liczba

1 i i 0-14
uiyticownikow Przedzial wiekowy

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A B C

328

Wysokosé
swobodnego 0,46 -

; QO upadku [m]

~N P—
'ole powierzchni

% 12,0

[m?]

‘

Obwéd [m] 12,5

Panele wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego
(HDPE).

Wszyatkie taczniki odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV.

Elemety stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprez

lakierowanie proszkowe.

Konstruktor:  EL
Data: 10-03-2016




KARTA TECHNICZNA

Nazwa Mini wyspa "AUTKO"

Nr kat.

Wersja wyk.

102

50

OPIS URZADZENIA

Urzadzenie do zabawy dla malych dzieci.

Tematyka zwigzana z technikg

Dopuszczalna liczba -
S 3 Przedzial wiekowy| 0-6
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B (©)
Wysokosé
swobodnego 0,18
padku [m]
Pole powi:mhni 14.0
[m?]
Obwéd [m] 135S
MATERIALY

Posadowienie zestawow 50 cm ponizej poziomu terenu na

metalowych kotwach.

Slupy noéne z rury stalowej okraglej38 mm, osadzone

bezposrednio w gruncie.

Panele trojwarstwowe z polietylenu wysokocisnieniowego
(HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami.
Faweczki z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE) z

nafrezowanymi aplikacjami.
Wszystkie laczniki odporne na warunki atmosferyczne i

promieniowanie UV.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

cynkowanie i lakierowanie proszkowe.

Konstruktor:  G.B.

Data: 27-04-2016

16




KARTA TECHNICZNA

Nazwa Piaskownica z desek 3x3

Nr kat.

Wersja wyk.

628

OPIS URZADZENIA

Piaskownice to nieodzowny element kazdego placu

zabaw. Zabawa w piasku pomaga rozwija¢ sprawnos¢
motoryczng i1 koordynacje, ale jest takze okazja do

poznania nowych przyjaciol. Trwajace godzinami

budowanie kolejnych fortyfikacji czy zamkowych

wiez, to czas spedzony kreatywnie 1 ciekawie.

Zabawa piaskiem moze réwniez wspieraé terapig

intehracji sensorycznej czy nadwrazliwo$éi dotykowe;.

Dopuszczalna liczba . 4
2y hoWnikoy 10 Przedzial wiekowy 0-14
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B C
‘Wysokos¢
swobodnego 0,35
upadku [m]
Pole powi‘emlmi 375
[m?]
Obwéd [m] 22,5
MATERIALY

Piaskownica wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego
prozniowo-cisnieniowo w kolorze oliwkowym, posadowiona w

ziemi na gl¢bokosé 30 ecm.

Elementy zlgczne ocynkowane i oslonigte plastikowymi korkami.

Konstruktor: ~ EL
Data: 2016-03-21
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KARTA TECHNICZNA

Kotko i krzyzyk na stelazu
Nazwa
metalowym
Nr kat.
Wersja wyk.

140

-——

60

313

3. .

5 ..
376 2

| [poziom gruntu

Dzieci uwielbiajg bawi¢ si¢ i konkurowac ze soba,
dlatego ogromna popularnoscig ciesza si¢ wsrod nich

réznego rodzaju gry. Zasady zabawy w kotko i krzyzyk

sg proste, gra nie wymaga znajomosct liter ani

umiej¢tnosei liczenia. Jest odpowiednia nawet dla

milodszych dzieci, tym bardziej, Zze obracanie

plastikowych tulei z nadrukowanymi symbolami kétka
i krzyzyka nie wymaga zadnego wysitku. Gra jest
idealnym urzadzeniem zaréwno dla przedszkolnych jak
i osiedlowych placow zabaw, gdzie mozna urzadzaé¢

turnieje gry w kolko i krzyzyk.

Dopuszczalna liczba

2 i i 0-14
T Przedzial wiekowy

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A B C

Wysokosé¢
swobodnego - - -
upadku [m]

Pole powierzchni
[m?)

10,0 - -

Obwod [m] 11,5

MATERIALY

Rama wykonana z rury stalowej.

Panele gry plastikowe.

Wszystkie laczniki odporne na warunki atmosferyczne i

promieniowanie UV.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

ocynkowanie oraz lakierowanie proszkowe.

Konstruktor: ~ KJ
Data: 2018-10-05
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KARTA TECHNICZNA

Nazwa Zjazd linowy

Nr kat.

Wersja wyk.

F—
241 _
579

- 2422

2

g AL 1Y 4 AL

OPIS URZADZENIA

Zjazd linowy to urzagdzenie sprawnosciowe skladajace si¢ z
dwach stacji: poczatkowej 1 konicowej. Stacje polaczone sg ze
soba ling, po ktorej przesuwa si¢ mechanizm z lanicuchem
umozliwiajacy zjazd ze stacji wyzszej do nizszej. Do lancucha
zamocowane jest siedzisko przypominajgce dysk, na ktore
siadajace dziecko musi wykazac si¢ sprytem, a podczas jazdy
takze wytrzymaloscig. Nalezy trzymac si¢ w taki sposob,

aby nie spas¢ z sunacego urzadzenia. Poprawa ogélnej sprawnosc

i wytrzymalosci to cel nadrzedny tego urzadzenia sprawnos$ciowe

Dopuszczalna liczba - 5
15
Do e 1 Przedzial wiekowy| 7-1
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B (&
Wysokosé
swobodnego 125,00 - -
upadku [m]
Pole powiemlmi 112.8 _ _
[m?]
Obwéd [m] 60,8
MATERIALY

Posadowienie urzadzenia 60 cm ponizej poziomu terenu

na metalowych kotwach. Fundamentowanie zgodnie
z instrukcja montazu.
Shupy nosne z rury stalowej okraglej 114 mm,

osadzone bezposrednio w gruncie.

Podesty z powierzchnig antypos$lizgowa.
Panele z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE).
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie

poprzez cynkowanie 1 lakierowanie proszkowe.

Siedzisko: guma EPDMz wkladem aluminiowym zawieszone
na lancuchu galwanizowanym w ostonie gumowe;j.
Wozek: z stali nierdzewne;.

0Odboj: gbmowy zamocowany za pomoca elementow

stalowych odpornych na warunki atmosferyczne i UV

Zgodne z norma PN-EN1176-1
Konstruktor: ~ GB
Data: 02-06-2016
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KARTA TECHNICZNA

Nazwa Hustawka szescioosobowa

Nr kat.

Wersja wyk.

Natural surface

Synthetic surface )

655

716

1279

1379 -

OPIS URZADZENIA

'Wyjatkowa w swym wygladzie, nowoczesna,
niebanalna hustawka z serii Action4Kids

przeznaczona dla szesciu uzytkownikow.

Stabilna konstrukcja zapewnia bezpieczenstwo.

Hustanie si¢ dostarcza wielu pozytywnych
emocji, ksztattuje zmyst rownowagi oraz
stymuluje uktad nerwowy. Mozliwosé hustania
si¢ kilkorga dzieci jednoczesnie wptywa na
rozwijanie kontaktow spotecznych, uczy

budowania relacji z innymi maluchami.

Dopsszcrilus Mesba)| | b v wickowy| 314
uzytkownikéw
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B C
Wysokosé
swobodnego 1.25
upadku [m]
Pole powizemhni 1495
[m?]
Obwaéd [m] 435
MATERIALY

Urzadzenie posadowione 65 cm ponizej poziomu gruntu.
Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych okragtych
88,9 mm.

Laczniki 1 zaslepki odporne na warunki atmosferyczne.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

cynkowanie 1 lakierowanie proszkowe.

Konstruktor:  RK

Data: 16-03-2016
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17

Nazwa Zaltie ez ieaz 'typuLkO‘HYk‘ ym gumowy
KARTA TECHNICZNA Nr kat.
Wersja wyk.
OPIS URZADZENIA

Wygodne, ergonomiczne i estetyczne siedzisko w
formie koszyczka dla mtodszych uzytkownikéw
placu zabaw. Wykonane z materiatéw najwyzszej

jakosci. Solidne potaczenie tworzyw sztucznych z

elementami z wysokogatunkowej stali zapewnia

bezpieczenstwo i gwarantuje dtugoletnie

uzytkowanie.
WYMIARY URZADZENIA
Szeroko$é [m] 0,34
Dhugosé [m] 0,50
Wysokos¢ [m] 1,79

MATERIALY

Siedzisko gumowe z atestem.

tancuchy i taczniki odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

Konstruktor:

Data: 08-03-2016
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176

Nazwa Zawiesie z siedzi 'pn:m‘lm kowym g y
KARTA TECHNICZNA Nr kat.
Wersja wyk. 0
OPIS URZADZENIA

. ¥

Wygodne, tradycyjne siedzisko hustawkowe
wykonane z materialéw najwyzszej jakosci.
Solidne potaczenie tworzyw sztucznych z
elementami z wysokogatunkowe;j stali zapewnia

bezpieczenstwo i gwarantuje diugoletnie

uzytkowanie.
WYMIARY URZADZENIA
Szerokos¢ [m] 0,17
Dhugosé [m] 0,43
Wysokosé [m] 1,76
MATERIALY

Siedzisko gumowe z atestem.

tancuchy i taczniki odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

Konstruktor:
Data: 08-03-2016
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KARTA TECHNICZNA

Nazwa Hustawka metalowa bocianie gniazdo

Nr kat.

Wersja wyk.

A
LN
™
o
!
A
o
O
!
‘IWaHnH suface | i
Synthetic suface | i

OPIS URZADZENIA

Hustawka na stabilnej konstrukeji stalowej z cieckawym

siedziskiem przeznaczonym nawet dla kilkorga dzieci.
Zapewni niezapomniang zabawe¢ zar6wno maluchom jak
i starszakom. Zabawa na niej ulatwia integracje, uczy

kontaktéw spolecznych, a dodatkowo uspakaja 1 wycisza.

Dopuszczalna liczba . 5
2 3
S eeaien Przedzial wiekowy a7
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B C
Wysokosé¢
swobodnego 1:31
upadku [m]
Pole powierzclmi 28.0
[m?]
Obwéd [m] 23.0
MATERIALY

Urzadzenie posadowione 60 cm ponizej poziomu gruntu.
Shupy nos$ne z rury stalowej okraglej 60,3 mm.

Belka hustawki z rury stalowej okraglej 60,3 mm.
Wszystkie laczniki odporne na warunki atmosferyczne

i promieniowanie UV.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

cynkowanie 1 lakierowanie proszkowe.

Konstruktor:  RK
Data: 25-04-2016
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KARTA TECHNICZNA

Nazwa Trampolina okrqgta 1,5

Nr kat.

Wersja wyk. -

580 .

OPIS URZADZENIA

Trampoliny nieustajgco cieszg si¢ popularnoscia
wsrod dorostych 1 dzieci. To atrakcja, ktora
nieodmiennie przyciaga rzesze chetnych do zabawy
matych 1 duzych. Solidne trampoliny, sg nie tylko

wytrzymatle, ale dzigki wyjatkowo trwalym 1 mocnym

sprezynom umozliwiajg pokazny wyskok.

Dopuszczalna liczba

1 P i i 3+
LRy rzedzial wiekowy

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A B (€
Wysokos¢
swobodnego 0,60 - =
upadku [m]
Pole pownlerzchm 12,6 _ R
[m?]
Obwdd [m] 12,6
MATERIALY

Gorna powierzchnia tramploiny zlicowana
z poziomem terenu.
Urzadzenie posadowione ponizej poziomu terenu,

zgodnie z instrukcjg montazu.

Obudowa wykonana ze stalowej blachy ocynkowane;.
Gorna powierzchnia obudowy pokryta wartwa

nawierzchni bezpiecznej.

Mata do skaknania wykonana z modutowych tacznikéw

przeplatanych stalowymi linkami.

Sprezyny przystosowana do trampolin, odporne

na warunki atmosferyczne.

Konstruktor: ~ KP
Data: 13-02-2017
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KARTA TECHNICZNA

Nazwa Trampolina kwadratowa

Nr kat.

Wersja wyk. -

450

- 35|

1 150

OPIS URZADZENIA

Trampoliny nieustajgco ciesza si¢ popularnoscia wsréd
dorostych 1 dzieci. To atrakcja, ktora nieodmiennie przyciaga
rzesze chetnych do zabawy matych i duzych. Solidne
trampoliny, s nie tylko wytrzymale,

ale dzigki wyjatkowo trwalym i mocnym

sprezynom umozliwiaja pokazny wyskok.

Dopflszczaln? l}czba 1 Przedzial wiekowy| 3-14
uzytkownikow
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B C
Wysokosé
swobodnego 0,60 - -
upadku [m]
Pole powilerzchni 18.50 _ )
[m?]
Obwod [m] 15,50
MATERIALY

Trampolina zamontowana na betonowym fundamencie
wyprofilowym na spodzie. Montaz zgodnie z instrukcja

montazu.

Gorna powierzchnia trampoliny wylozona bezpieczng

nawierzchnig wykonang z EPDMu.

Konstrukcja trampoliny wykonana z blachy zabezpieczonej

antykorozyjnie poprzez cynkowanie.

Mata do skakania wykonana z modutowych lgcznikéw

* |z tworzywa sztucznego.

KP
2017-09-12

Konstruktor:

Data:
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KARTA TECHNICZNA

Nazwa Trampolina maxi

Nr kat.

Wersja wyk. -

455

OPIS URZADZENIA

Trampoliny nieustajaco ciesza si¢ popularnoscig wsréd

dorostych i dzieci. To atrakcja, ktéra nieodmiennie przycigga

rzesze chetnych do zabawy malych i duzych. Solidne

trampoliny, sa nie tylko wytrzymale,

ale dzigki wyjatkowo trwatym i mocnym

sprezynom umozliwiaja pokazny wyskok.

Dopuszczalna liczba

5 i i 3-14
T Przedzial wiekowy

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A B C

‘Wysokosé
swobodnego 0,60 - -
padku [m]

Pole powierzchni
[m?)

49,50 - -

Obwod [m] 29,00

MATERIALY

Trampolina zamontowana na betonowym fundamencie

wyprofilowym na spodzie. Montaz zgodnie z instrukcja

montazu.

Gorna powierzchnia trampoliny wylozona bezpieczng

nawierzchnig wykonang z EPDMu.

Konstrukeja trampoliny wykonana z blachy zabezpieczonej

antykorozyjnie poprzez cynkowanie.

Mata do skakania wykonana z modutowych lacznikow

Z tWorzywa sztucznego.

Konstruktor: ~ KP

Data: 26-07-2017
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EawKa z przewijakiem ala matki Z
Nazwa S
dzieckiem
KARTA TECHNICZNA Nr kat.
Wersja wyk.
OPIS URZADZENIA

|
|
|
|
|
/4
/
e

415

215

80

58

Fawka z przewijakiem dla matki z dzieckiem o wwymiarach

200x115x215 cm skladajgca si¢ z pezewijaka z potka 1
wygodnej lawki z oparciem. Lawka zostala oslonieta od

wiatru plyta HPL i azurowymi listwami o grubosci 2,5 cm.

Dopuszczalna liczba
uzytkownikéow

2 Przedzial wiekowy

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol B

Wysokosé¢
swobodnego 0,80
upadku [m]

Pole powierzchni
[m?)

19,0

Obwéd [m] 16,0

MATERIALY

Slupy nosne o przekroju 9 x 9 em z drewna klejonego
warstwowo , osadzone 10cm nad powierzchnig gruntu
za pomocg stalowych ocynkowanych kotew.
Konstrrukcja dachu fawki wykonana z drewnianych

krawedziakow 4,5 x 8 cm pokryta plyta HPL.

Elementy drewniane zabezpiczone przez impregnacje i

powierzchniowo malowane farba dekoracyjng odporna

na ciezkie warunki atmosferyczne.

Konstruktor:  TK
Data: 17-10-2018
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KARTA TECHNICZNA

Nazwa tawka BO1 stata

Nr kat.

Wersja wyk.

79
_45_

+
4

6

- 180 —

OPIS URZADZENIA

Lawka parkowa to niezbedny element

kazdego parku, skweru czy placu zabaw. Chetnie
korzystajg z nich zaréwno dorosli i dzieci, podczas

przerw w zabawie czy ¢wiczeniach. Nowoczesna lawka

z solidnym, metalowym stelazem wykonanym z rury

stalowej o srednicy 48,3 mm jest niezwykle trwata

i efektowna. Wykonane z desek o grubosci 4,5 cm

siedzisko 1 oparcie sa niezwykle
wygodne dzigki ergonomicznemu ksztaltowi.
Dodatkowym atutem tawki sa podlokietniki.

Fawka wymaga montowania w gruncie.

WYMIARY URZADZENIA
Szerokosé [m] 0,62
Dlugosé [m] 1,80
Wysokosé [m] 0,79
MATERIALY

Urzadzenie posadowione w gruncie na gtebokosci
40cm. Fundamentowanie zgodnie z instrukcja
montazu.

Konstrukcja wykonana z rury stalowej okragtej 48,3
mm i profilu kwadratowego 40x40 mm.

Siedzisko i oparcie z desek drewnianych 12 cm x4,5
cm.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
lakierowanie proszkowe.

Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwng lazura.

Konstruktor: LS
Data: 2018-06-27
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KARTA TECHNICZNA

Nazwa

Kosz na smieci z daszkiem

Nr kat.

Wersja wyk.

103

N
el
- ]

e

OPIS URZADZENIA

Klasyczny metalowy kosz na smieci wykonany z

malowanej proszkowo blachy ocynkowanej jest

nieodzownym elementem wyposazenia kazdego placu

zabaw. Daszek zabezpiecza smieci przed opadami

atmosferycznymi. Umozliwia utrzymanie porzadku

i pomaga wyrobi¢ w najmtodszych nawyk sprzatania.

Urzadzenie jest montowane w gruncie.

WYMIARY URZADZENIA
Szerokosé [m] 0,37
Dlugosé [m] 0,43
Wysokosé [m)] 1,03
MATERIALY

Urzadzenie posadowione 60 cm ponizej poziomu
gruntu.

Stup kosza wykonany z rury stalowej kwadratowej
40x40 mm.

Kosz z blachy ocynkowane;j.

Konstruktor:  RK

Data: 29-03-2016
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KARTA TECHNICZNA

Nazwa Stojak na rowery

Nr kat.

Wersja wyk.

J31.

OPIS URZADZENIA

Niezbedny w aranzowaniu przestrzeni publiczne;j.
Wykonany z materialow najwyzszej jakosci,
odporny na warunki atmosferyczne. Pozwala na
stabilne ustawienie 4 rower6w jednoczesnie.
Optymalny rozstaw stanowisk pozwala na
swobodne i bezpieczne zaparkowanie roweréw

niezaleznie od ich wielkosci i rodzaju.

WYMIARY URZADZENIA
Szerokosé [m] 0,40
Diugosé [m] 1,65
Wysokos¢ [m] 0,31
MATERIALY

Konstrukcja stalowa wykonana z profili i rur gietych.

Catosc zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
lakierowanie proszkowe.

Konstruktor:  El
Data: 25-04-2016
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KARTA TECHNICZNA

Nazwa Tablica informacyjna

Nr kat.

Wersja wyk. -

183

61

poziom gruntu

!

A
o
O

!

OPIS URZADZENIA

Wyjatkowo trwata, odporna na warunki oraz
atmosferyczne, nowoczesna tablica reklamowo
reklamg oraz regulamin placu zabaw. Idealna w
parkach, skwerach, punktach informacyjnych

na placach zabaw.

WYMIARY URZADZENIA

Szerokos¢ [m] 0,05

Diugosé [m] 0,61

Wysoko$é [m] 1,83

MATERIALY

Stupy nosne o przekroju okragtym o srednicy 48 mm,
osadzone bezposrednio w gruncie.

Panel wykonany z blachy.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez lakierowanie proszkowe.

Konstruktor:
Data: 26-04-2016
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Nazwa Multiwspinaczka

KARTA TECHNICZNA

Wersja wyk. MP
SKLAD ZESTAWU

Modul Nr kat. Ilos¢
Wejscie linowe pigciokatne MW-01 2801 1 szt.
Przeplotnia tukowa MW-01 2803 1 szt.
- i - Wejécie tukowe MW-01 2802 1 szt.
/ Przeplotnia tukowa MW-02 2804 1 szt.
Zjazd rurowy MW-02 2813 1 szt.
Pierscien wiszacy tréjkatny MW-01 2815 1 szt.
Réwnowaznia skosna MW-01 2828 1 szt.
Lina wspinaczkowa MW-01 2833 1 szt.
Stopiert MW-01 2823 5 szt.
Ostona MW-01 2824 2 szt.
Kotwa do rury 114,3 9143 8 szt.

DOPE‘szcmh? l.kZba 15 Przedzial wickowy | 5-14
uzytkownikow
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B c
Wysokosé¢
R g swobodnego - - 2,40
(s ey upadku [m]
Pole powierzclmi _ _ 77.85
[m?)
Obwéd [m] 38,70
== 946 MATERIALY

Posadowienie zestawdw 60 cm ponizej poziomu terenu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

Stupy nosne z rury stalowej okragtej 114 mm, osadzone
bezposrednio w gruncie.

Podesty z powierzchnig antyposlizgowa.

Panele z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE)

3

27

187

Liny polipropylenowe 16-18mm z rdzeniem stalowym

A ‘ . ;._ _|._J.|'_ B JI. odporne na wandalizm i UV.

Wszystkie taczniki i okucia lin odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i lakierowanie proszkowe.

Konstruktor: ~ BK
Data: 19-10-2016
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KARTA TECHNICZNA

Nazwa Street workout

299

- 600 -
1046

234

80

750

OPIS URZADZENIA

Zestaw urzadzen do Street Workout do

wykonywania ¢wiczen kalistenicznych, czyli
opartych o trening z wykorzystaniem masy
wiasnego ciata. Umozliwia trening 4 osobom
jednoczes$nie. Te niezwykle widowiskowe
¢wiczenia rozwijajg wszystkie partie mig$ni,
poprawiajg koordynacje¢, kondycj¢ i site. Zestaw
jest niezwykle solidny, wykonany z materiatow
najwyzszej jakosci odpornych na warunki

atmosferyczne.

Dopuszczalna liczba

iytkawnlkéw 4 Przedzial wiekowy| od 10

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A B C

Wysokosé
swobodnego - - 2,34

padku [m]

Pole powierzchni
[m?)

Obwéd [m] 30,0

MATERIALY

Elementy stalowe z rur o przekroju 42,4mm i 33,7mm.
Drazki zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie.
Shupy o przekroju kwadratowych 90x90mm zabezpicczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe,

osadzone bezposrednio w gruncie na glgbokosci 80cm.

Konstruktor: ~ BK

Data: 26-04-2016
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JAKOSC, NORMY i CERTYFIKATY

PN-EN 1176 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni, skladajacych si¢ z nastepujacych
czesci:

PN- EN 1176-1:2017-12. Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni —

Czes¢ 1: Ogolne wymagania i metody badan

PN-EN 1176-2 :2017-12.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni —

Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176-3 :2017-12.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni —

Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN 1176-4 :2017-12.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni —

Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych

PN-EN 1176-5 :2009.Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchni —

Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

PN-EN 1176-6:2017-12. Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni —

Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych
PN-EN 1176-7:2009. Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni —

Czes¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji 1 eksploatacji

PN-EN 1176-10 :2009.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni —

Cz¢$¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych
urzadzen do zabawy

PN-EN 1176-11 :2014-11.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni —

Czesc 11: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej.
Ponadto:

PN-EN 16630:2015:6 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na stale,
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9. Czynnosci poprzedzajace rozpoczecie robot budowlanych

Zgodnie z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U z 2018,
poz. 1202 z poz. zm.) budowa obiektow malej architektury w miejscach publicznych wymaga
zgloszenia wlasciwemu organowi administracji architektoniczno — budowlanej, nie wymaga wigc
uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

POUCZENIE: Do budowy inwestor moze przystagpi¢ w terminie 21 dni od daty zgloszenia
kompletnego wniosku, jezeli organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (art. 30). Przystapienie do
budowy przed potwierdzeniem zgloszenia, lub mimo sprzeciwu organu bedzie traktowane jako
z samowola, pod rygorem rozbidrki (art. 48). Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie
warunkami powyzszego zgloszenia, przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi

Normami, zasadami wiedzy technicznej, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

10. Warunki BHP
Podczas prowadzenia prac budowlano-montazowych nalezy przestrzegaé nastepujacych
zalecen:
e zapozna¢ pracownikéw z technologia montazu oraz organizacja prac, a takze zwréci¢ uwage
na grozace niebezpieczenstwa,
e W razie ujawnienia w czasie wykonywania robdt ziemnych niewypalow lub przedmiotow
trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢
i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi,
e przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie

strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznaczyc.

11. Uwagi koncowe
e wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi
producenta,
e po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy,
e prace budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonywania i odbioru robodt

budowlano- montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujgcymi.

35



1. ZZALACZNIKI

projekt zagospodarowania terenu (zat. 1)
projekt budowlano - wykonawczy czesé 1 (zat. 2)

projekt budowlano - wykonawczy czeg$¢ 2 (zat. 3)
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