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Beton: B25
Stal: RB500W (A=IIN)
Otulina : 4cm
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Zestawienie stali zbrojeniowej ptyty fund. Poz.2
UWAGA! \ mﬁ\m_ Q:\ v Jen m.ﬁmmk 4 Dhugose laszna (m) SPRAWDZAJACY: nr upr. BUA-NB-8346/115/90
1. Zbrojenie dolne | gorne w postaci siatek z pretow POZ m 3@3 - - g >._m_~_z mar inz. Kazimierz Laba
stali A=llIN o srednicy #12mm co 15cm, potgczonych AN W elemencigelementow| ogolem |10 #12 9 i
drutem wiqzadetkowym, z zachowaniem otuliny 4cm. PP21. 12 10000 98 1 9% 980,00 BRANZA: DATA:
2. Prety poszczegblnych rzedéw zbrojenia roztsawia¢ tak, Ww.ww, M w%%%o Nm “ Nm w%%m KONSTRUKCUA 05.2012
by dtugosci zaktadéw pokrywaly sie w przekroju w co Ppoa 1 10 2000 128 1 128 | 256.00 FAZA: SKALA:
drugim rzedzie. P.P.25. 10 1860 240 1 240 | 44640 : _ .
3. Zbrojenie na przebicie uktadac¢ pod zelbetowymi P.P.26. 12 L 1000 —— Mm. 1 48 - mMm_momo PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY 1 MO\wO
rdzeniomi wanny basenowej na doinym. zbrojeniu piyty s WA TN v
fundamentowej; zbrojenie to wykonane ze stali A—IlIN. Nasa taczna wedlug $rednic (kg) 435,488 | 2297.98 _AO:wn—.r__Ao._m U~<~<
Masa faczna wedtug gatunku stali (kg) 273347 .
Ogdlem (kg) 273347 fundamentowej POZ. 2 .




