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BURMISTRIMORAGA

14-300 Morag ul. 11 Listopada 9, tel.(89) 757 22 31, fax (89) 757 21 20, e-mail: burmistrz@morag.pl

Morag, dnia 03 pazdziernika 2013 r.

PEENOMOCNICTWO

Ja, nizej podpisany, Tadeusz Sobierajski — Burmistrz Moraga, z siedziba: Urzad Miejski
w Morjagu, ul. 11 listopada 9, 14-300 Morag

niniejszym upowazniam

Ireneusza Rzepke, wlasciciela Biura Projektéw Ireneusz Rzepka, 14-300 Morag,
ul. Chopina 2B

do podejmowania dziatan zmierzajacych do uzyskania w organach samorzadowych,
administracji pafistwowej i innych instytucjach, wszelkich warunkéw, uzgodnien i decyzji
ogolno prawnych zwiazanych z wykonaniem projektéw budowlanych i wykonawczych na
wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. ,,Wykonanie projektu technicznego

budowy o$wietlenia drogowego w miejscowos$ci Niebrzydowo Wielkie, dz. nr 18-239/3,
18-239/8 Gmina Morag”.

Niniejsze pelnomocnictwo obejmuje réwniez prawo do zloZenia wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowg dotyczacej inwestycji, o ktérej mowa powyzej, wystepowania przed
odpowiednimi organami w postgpowaniu majacym na celu uzyskanie wyzej wymienionych
decyzji.

Niniejsze pelnomocnictwo uprawnia do udzielenia dalszych pelnomocnictw dotyczacych
przedmiotowej sprawy.

Pelnomocnictwo to nie upowaznia do zaciggania zobowiazan finansowych w imieniu
Burmistrza Moraga oraz wygasa z chwila uprawomocnienia sie decyzji 0 pozwoleniu na
budowe.

BURMISTRZ

Sobierajsk;



tolfax (08Y) 527 72 02

10-532 Olsziyn, pl. Konsulaiu Polskiego |
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Zaswiadczenie nr

Mikotaj Wias

Pan/Pani

20 grudnia 2012

(data)

4880 /2012

miejsce zamieszkania  Ul- Kosynierska 21 A
14-100 Ostroda
jest czlonkiem Warminisko — Mazurskiej

Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM / 1E/2949/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2013-01-01

do dnia

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 Epca 1994 r. Prawo budowiane
(Lj. D=.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118z 2zm.)
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Nr© 173/94/0L

DECYZIA O STWIERDZENTU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGOD
do. pelrienia stmodzlelnych funkejl technicznych budotvnictiwle

ST 1 ust.1 T . 4 d
Na podstawie § 2. u.:'l:‘] pk‘t ’§ 5_mm’ § -1 8§ 13 ust. 1 pkt. e 1L,

Vozporzadzema Ministrn Gospodarkd Terenowej | Ochrony S_rodowlska z dnia 20 lutego 1978+ w APré-

wir samadzielnych funkeji teehnicznyeh w budownichwle (6? BQ?Q'NFFH?‘%&!/M) stwlerdza sle, e

i S
Ohywateltka) MikoZaj Marie.l.n. wz.al
timie | nazwisko)

magister inzynier elektryk :

N :"”‘ (yth! naukowy — znwordowy)

wrodzony a) dnin 1 stycznia, 10 44 o Ostrowie Lub, pow. Lubartdw

posiada przygolowanie zawodowe upowazniajace do wykonywanta samodzlelnef funkcii

projektanta oraz kierownika budowy i robét

trrodeal Dinkcty

. ’ N .. instalagcyino= inzynieryinej
w spf‘f.‘jahm—*” frodza) specininoded techniezno-budowlanef)

‘ ieci i i ji trycznych
w zakresie ’ Slecl x .l?kf?,talac-ll elek X ¥4
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Inp:r]ullr-lcjn zawodown)

Foligratikn' fA-cn, 2. 9930, n. 1000




P a n, MikoXaj Marian W.X a s Jjest upowazniony do :

1/

2/

sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych, napowietrznych

1 kablowych 1linii energetycznych, stacji i urzadzed elektroenerge-~

tycznych,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
instalacji i sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych
linii energetycznych, stacji i urzgdzer elektroenergetycznych.

- -

-

O0d decyzji niniejszej siuzy odwotanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymanisa
decyzji, za podrednictwem Wojewody Olsztyriskiego.

Pobrano i skasowano
optate skarbowg
W wys,.30 tys.zi.

WAMAE/232E/0



telfax (089) 527 7202

10-532 Olsztyn, pl. Konsulat Polskiego |

Warmi sko-Mazurska Okggowa Izba Inzynierdw Budownictwa

W-MOIIB

Zaswiadczenie nr

ireneusz Rzepka
Pan/Pani

miejsce zamieszkania ul.Chopina 2b

14-300 Morag

jest czonkiem Warminsko — Mazurskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM /  |E/2326/01

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW 13 grudnia 2012
BUDOWNICTWA Olsztyn
(data)
4522 / 2012

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne

ddma  2013-01-01

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowiane
(t]. Dz.U. z 2006 r. Nr 158 poz. 1118z zm.)
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W uLlsitynie , Olsztyn, dnir 15 czerwca 1976 1.
liydzial Gospoedarki

Teronowe

Kr 119/76/0L

STWISRDZANLE PRZYGUILOVAKIA ZAVODOWLEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §2 ust.2 pk:s 2, § 5 uste 2, § 7 ,

i § 15 ust. 1 pkt 43 rozporzadzenia Minisira Gospodarki Terenows

Wi

i Ochrony 8rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie senodsaiel—

nych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8 poz.4o/
stwierdza sieg, Ze

Obywatel RZ2Z4PKA Lrencusz

Pechnik elsktryk
urodzomy, dria 22 mgje 1yoU r. Jarocin
posiada przygotowanie zawodowe upowazuniajqace do wykonoywania

samodzielne] funkejli projektenta oraz kierownikse budowy i robdb

w specjalnoscl : instalacji elektrycznych

Obywatel JLreneusz R 2 2 D K & jest upowazniony do

1. sporzadzania projskvow instvalacji elektrycznych
0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych,

. 2. kierowania, nadzorowania i kontrolowanisz budowy i robdt,

| kierowania i kontrolowania wytwarzania elementdédw konstruk:
cyjnych insvalacjl orez oceniania 1 badania svanu techni-
cznego w zakresiz instslacji elektrycznych o powszschnise

zuanych rozwiazaniach konstrukcyjnych.




Morag, dnia 28.10.2013r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r —

Prawo Budowlane
(Dz. U. z2010r. Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity).

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny budowy oswietlenia drogowego w miejscowosci
Niebrzydowo Wielkie, dz. Nr 18-239/3, 18-239/8 Gmina Morag zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

PROJEKTANT INSTAL

3: pka
14-300M g ul.Cho
gt 72715

up 12456 us 7



Morag, dnia 28.10.2013r.

OSWIADCZENIE

——

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r —

Prawo Budowlane
(Dz. U. z2010r. Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity).

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny budowy oéwietlenia drogowego w miejscowosci
Niebrzydowo Wielkie, dz. Nr 18-239/3, 18-239/8 Gmina Morag zostat
sprawdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Sprawdzajggyaia; :

mar ip

ariansL/scs
. EJEKTH



Energa

opera tor
Numer 13/R65/03755 Miejscowos¢ Ostroda Data 19-08-2013
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie drogowe
Adres (Nr dzialki): Niebrzydowo Wielkie
gm. Morag , dziatka numer 18-239/3, 18-239/8

2. Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przyiaczeniowa: 1.5kW
4, Miejsce przylaczenia:

GPZ - Mitakowo (48]

Linia 15 kV MILAKOWO-MORAG ROZDZIELCZA [4810]

Stacja SN/nn NIEBRZYDOWO [0s-0240]

Obwod nn MILAKOWO/ZLEWNIA [0240-03]

Obiekt Obwad [nN] MILAKOWO/ZLEWNIA [0240-03]
5. Miejsce dostarczania energii eleklrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen glownych w zlaczu, w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2. Stacja transformatorowa:
7.1.3. Urzadzenia nn:
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.14.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Wykonaé podigczenie z istniejacego zlacza kablowo-pomiarowego przewodem/kablem wediug potrzeb.

Obudowe S-4 wyposazy¢ w zabezpieczenie przedlicznikowe. . N .

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasrlosm

stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone W *Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.
8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: tg fis 0.4
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1.  Migjsce zainstalowania:

2



9.2

9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12,

121,

13

Energsa

operator

Istniejace zlacze kablowo-pomiarowe ...... zainstalowane przy granicy dzialki nr N
A . -~ [
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
czgsci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru: bezpoéredni
Liczniki: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej;
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki | listwe kontrolno-pomiarowa a w

obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikdw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia,

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru macy.
c)  Urzadzenia pomiarowe winny by osloniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii e
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - ]

w stacji 11015 kV GPZ Mitakowo
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
moc tr.-63kVA, SZ-51 zab. Ib-125A, przewod 4xAL50mm2 diugosci 275m, kable! YAKY4x70mm2 diugosci 75m.
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:



9.9‘?

/4

Energa

operator

12.2.  Dotyczy wspblpracy ruchowe;:

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:
zasilanie podstawowe - bezinwestycyjna

124.  Inne wymagania:

13: UZytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreélone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwocig przerw w dostawie energii elektrycznej, Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédfa energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, e zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,
e
Pose Sebastian )«}"}J
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 896121534, 896121538 f
Dytektor,
Rejonu Pystriybucii
Otrzymuja: 1. Wnioskodawca iv f

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybuciji w Ostrodzie Zbigniew Wichgwski
ul. Przemyslowa 13, 14-100 Ostroda

Z}i 2704%/)?032"_-

CH




URZAD MIEJSKI w MORAGU
[‘1 4-3C0 Morag
. 11 Listopacs @
e, 089 757 22 31, i 008 757 21 20

GR.6727.512.2013 Morag dnia 27.09.2013 r.

WYPIS I WYRYS

7 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU ZABUDOWY MIESZKALNEJ, USLUGOWEJ, REKREACYJNEJ 1
ROLNICZEJ W MIEJSCOWOSCIACH NIEBRZYDOWO WIELKIE I GULBITY W
GMINIE MORAG

(Uchwala Nr XX/342/08 Rady Miejskiej w Moragu z dnia 29 maja 2008 r., ogloszona w
Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Warminsko- Mazurskiego z dnia 23 lipca 2008
r., Nr 113, poz. 1889)

W ZAKRESIE OBEJMUJACYM DZIALKI NR 239/3 I NR 239/8

OBREB NIEBRZYDOWO WIELKIE

nienip Burmistrza

Ykr
NACZELNI

Wydzialy Gospedarki 1Y) chomodciami,
Planowanin P!zesirzmﬂ::lu'ﬂolniclwa

e 4
-0 e L

PROJEXTANTUNSFAL ACJ! ELEXTRYC™ * CH
Irenegsz Rzéphka
14-300 Moyag uwXC

tel.(OB9) 75727 15
_—up..§2 ust[2 pkt 2. §6 us. /47
1§13 ust 1 pkt 4d




Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 mareg adzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1581: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, ~g84, Nr 153. poz. 1271. Nr 214, poz.
1806: Dz. U. z 2003 r, Nr 80. poz. 717. Nr 162. poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102. poz. 1055, Nr 116. poz. 1203: Dz. U. z
2005 r. Nr 172. poz. 1441, Nr 175, poz. 1475; Dz. U, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20C3r c planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U, 2 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; Dz. U, 22005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130,
poz. 1087; Bz. U. z 2006 r. Nr 45. poz. 319, Nr 225, poz. 1635 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz pc stwierdzeniu
zgodnosci planu miejscowego z ustaleniami .Zmiany studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przesirzennego gminy Morag obszar miasta i obszary wiejskie”

Rada Miejska w Moragu
uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej, ustugowej, rekreacyjnej i
rolniczej w miejscowosciach Niebrzydowo Wielkie i Gulbity w gminie Morag

Rozdzial 1
Przepisy dotyczace calego opracowania

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowama przesirzennego terenu miejscowosci Niebrzydowe Wielkie i Gulbily obejmujacy
obszar o w granicach okreslonych w Uchwale Nr XI1V/617/06 Rady Miejskie] w Moragu z dnia29 marca 2006 roku
ograrlczony jest:

od poinocy granice stanowi granica gminy Morag z gmina Mitomiyn - obreb Soguchwaty:
- od wschodu granice stanowi brzeg jeziora Narie;
- zachodnig granice stanowig kompleksy lesne i tereny roine;
- od potudnia zasieg pracowania planu zamykaja tereny kolejowe oraz tereny lesne.
ma na celu: ustalenie zasad zagospodarowania | metod ksztaltowania fadu przestrzennego obszaru w rozwoju gminy
przewidzianego dia rezwoju funkgji turystycznej i rekreacyjnej.

§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej, ustugowej. rekreacynej i rolniczej

w miejscowosciach Niebrzydowo Wielkie i Gulbity w gminie Morag zwany dalej planem miejscowym skiada sie z lekstu

planu miejscowego, ktory stanowi tres¢ uchwaly oraz rysunku planu miejscowego, ktory stanowi zatgcznik graficzny nr 1 do

uchwaly w skali 1:2000.

2. Do planu miejscowego Rada Miejska w Moragu dofacza:

- stwierdzenie zgodnosci planu miejscowego z ustaleniami ,Studium uwarunkowan | Kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego gminy Merag” stanowigce zatacznik nr 2,

- rozstrzygnigcie Rady Miejskiej w Moragu o sposaobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiace zalacznik nr 3,

- rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury techniczne], kiére naleza
do zadan wiasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowiace
zalacznik nr 4.

3. Do planu miejscowego zostaly sporzadzone .Prognoza oddziatywania nz Srodowiskc™ orazz Progncza skutkow

finansowych uchwalenia planu miejscowego”

§ 3. Teksi planu miejscowego zawiera ustalenia stanowiace:

.1 | Przepisy dotyczace calego opracowania rRozdz:iat 1
2 | Przepisy dotyczace wyodrebnionych w planie obszarow:
a! przepisy dotyczace przeznaczenia terenow okreslanych limiami rozgraniczajacymi tereny o Reozdziat 2

réznym przeznaczeniu, funkcjach lub réznych zasadach zagospodarowania craz dotyczace
sposobow i termindw tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia | uzytkowana ! ereno-a

b1 przepisy dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego 2asac ochrony Rozdz:al 3
$rodowiska. przyrody i krajobrazu Kkullurowego zasad ocnrony dziedzictwa Kullurowego |
zabvikow oraz dobr kuliury wspolczesne) _
z) przepisy ootyczace wymagan wynikajacycn z poirzeb kszialtowania nrzesvzeni puplicznyen., Rozczial 4
dotyczace terendw przeznaczonych do realizacii celow publiczaven, arog | i

d) | przepisy dotyczace granic i spcsobow zagospodarowania terenow e otektow podlegajacyzn Rozcziat 5
ochronie ustalonych na podstawie odrebnych przepisow _
e} przepisy dotyczace zasad¢ modernizacji. rczbudowy | budawy systemow komunikacj Rgzazial §

infrastruktury technicznei

fl  przepisy dotyczace granic obszardw wymagajacych przeprowacdzenia scaien i podziaiow Rozdziat 7
_nieruchomosci. szczegotowych zasad | warunkow scalenia i podziaiu nigruchomoesct parametrow |
wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terznu, w tym lini zabudowy
| gabarytéw cbiektow i wskaznikdw intensywnosci zabudowy

|
i g) | przepisy dotyczace stawek procentowych na podstawie kiorych ustala sie optate z bytulu wzrestu Rozzziat 8
| . wartosci nieruchomesci

1 3 . przepisy koncowe Rozdzial 9




ft

§ 4. 1. Rysunek planu migjscowego obowiazuje w zakresie:

ustalonych graficznie linii granic obszaru objelego planem,

ustaionych graficznie linii  rozgraniczajacych tereny ¢ réznym przeznaczeniu. funkcjach b zasadach
zagespodarowania.,

ustalonych symbolami literowymi przeznaczen podstawowych terenow,
ustaionych graficznie nieprzexraczainych linii zabudowy.
ustalonych graficznie obiektow o charakterze zabytkowym wymagajacych ochrony konserwaltorskiej

Zastoscwane na rysunku planu miejscowego symbole literowe oznaczaja nastepujace przeznaczenia pocstawowe
terendw:

1) UT  tereny uslug turystyczrych
2y Us tereny urzadzen sportowysh. plaze publiczne
3 Y lereny usiug

41 MU tereny zabudowy mieszkalno usiugowe!

g&i  MN  lereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinng

8 RI tereny zabudowy rekreacii inaywidualng;

71 RIT  tereny zabudowy rekreacji incywidualngj | turystyczne,

8) MR  tereny zabudowy zagrodowe|
91 ZN tereny zieleni nisurzaczonej
10) ZL tereny zieleni wysokigj
11) 2Cz tereny zieleni cmentamej
12) R tereny rolnicze
131 Ls tereny lesne
14) WS tereny woc powierzehniowycn
121 tereny Komunikacji, w tym:
c) KK lereny ciagow pieszych
d) KJ tereny ciagow pieszo-jezdnych
e) KDW tereny drég (ulic dojazdowych) wewnetrznysh
f) KD tereny drog publicznych
16) tereny infrastruktury technicznsj. w tym:
a) PG  kanalizacja
b) |IE energetyka
) w ujgcie wody
d) 1G gazociag wysokiego cisnienia ze strefa bezposregnie; achrony (5m od osi)

§ 5. liekro¢ w tekscie planu migjscowego jest mowa o:

planie - nalezy przez to rozumiec ustalenia planu migjscowego. o ktorym mowa w § 1 uchwaty.

uchwale — nalezy przez lo rozumieé niniejsza Uchwatg Rady Miejskiej w Moragu.

rysunku planu - nalezy przez to rozumied rysunek planu miejscowege wykonany na mapie zasadnicigj
w skali 1:2000,

przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez o rozumied takie przeznaczenie Kiare przewaza na canym lerenie
wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi i obejmuje ponad 50 %o powierzchni cbiektow realizowanych na tym lereme
lub ponad 50 % powierzchni lerenu uzytkowaneqe ~ przeznaczaniu PoCsiawowym

przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez 1o rozumied rodzaje przeznaczenia terenow INne niz podstawowe
ktore uzupeiniaja lub wzbogacaja przeznaczenie pocstawowe

przepisach szczegoinych - nalezy orzez & rczumies Jrzems, chHowiazuiacyah usiaw wrdz z axkiami wykonawczym
intensywnosé zabudowy - naigzy roZuMEc Procent zabulowy ¢ est SIOSuner DOWNISTICRT ZanJN0W, ASZYSHRIGH
opiekiow do powierzehni czialk:

powierzchnia terenu biologicznie czynna— "Czumie Sig przez 1o grunt foozZimy SOKTTY rosiinnoscia oraz weody
Jowierzchniowe na cz:alce pudowlang], 2 takze 50% sumy nawierzenn: tarasdn, Jrzadzonycr |ake state trawniki lub
kwnetniki ne podiczu zapewnigjacym icn tawraing wegelacjg o poOWIerZehnt Me mnigisze, mz 10 m*,

budynek rekreacji indywidualnej — rczumie sig przez to SuCynex przeznaczony do OKrescwsor wWYDOCZYNnru
roczinnega

budynku gospodarczym — rczumie Sig przez (G budynek przeznaczony IO niezawodowegc wykonywania prac
warsztatowych oraz do przechowywania materialow. narzeczi i sprzetu sluzagycn do obstugi budynku m;eszkalneg_o
zamieszkania zbiorowego, uzytecznesc: publicznej. rekreacji indywidualne). & takze ich otoczenia a8 w zabudowie
zagrodowej rowniez do przechowywania srodkow i sprzetu do produkji rolnej oraz plodow rolnych.

zabudowie zagrodowej — rczumie sig przez to budynk. mieszkalne. gospodarcze | inwantarskie w rodzinnych
gospodarstwach rolnych hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach lesnych,

J



- uzytkowaniu terenu - nalezy orzez tc rozumie¢ rzeczywista lub planowanz funkcje terenu lub sposdb jego
wykorzystania.

- wskazniku intensywnosci zabudowy - nalezy przez o rozumie¢ proporcie powlerzchni catkowite) kondygnaci
nadziemnych obiektu do powierzchni terenu przeznaczorego do jego realizacji i funkcjonowania.

- maksymalnej wysokosci zabudowy - nalezy przez to rozumiec odlegio$¢ pomigczy najwyze| polozonym elementem
dachu, a poziomem terenu,

- modernizacji budynku - nalezy przez tc rozumiec wszelkie prace bucdowlane we wnetrzu i na zewnatrz budynku
zmierzajace do poprawy stancardu oraz wygladu

- obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty wymienione w ustawie .prawo budowlane’

- terenach zieleni nieurzadzonej- nalezy przez to rozumie¢ tereny fak | pastwisk z zadrzewieniami i krzewami
wystepujace w formie nigurzadzonej na terenach niezurbanizowanych oraz lereny trawnikdw z zadrzeweniami i
krzewami na terenach zurbanizowanych.

slip - jest to mata pochylnia. budowla hydrotechniczna w postaci rowni pochyle] schodzace) z ladu w gtab wody,
stuzaca do wodowania lub wyciagania na brzeg niewielkich jednostek ptywajacych peprzez przewozenie ich na wozku
kotowym, ktdrym mozna wiechaé do wody na glebokosé wieksza niz zanurzenie jecnostki. Niezbgdnym wyposazeniem
slipa jest wyciagarka. ponadto wigksze slipy moga miec wiasne tory i dostosowane do nich wizki. a2 lakze urzadzenia
dzwigowe. Natorniast na mnigjszych slipach wjezdza sig do wody np. bezpesrednic przyczepa samochodowa stuzaca
do transportu jachtu na ladzie.

- nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumiet linig, kiorej nie moze przekroczyC Sciana bucynku lub
jego najdalej wysunigte elementy w kierunku ulicy lub sasiedniego terenu oddzielonego linia rozgraniczajaca. z
wylaczeniem elementow wysiajacych budynku takich jak: balkon. okap. gzyms. pilaster murek oporowy pedjazc.

Rozdzial 2
Przepisy dotyczace przeznaczenia terendw okreslonych liniami rozgraniczajacymi tereny
o réznym przeznaczeniu, funkcjach lub réznych zasadach zagospodarowania oraz dotyczace sposobow |
termindw tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenow

§ 6. 1. Wyznacza sig ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi tereny oznaczene symooiami 1 UT - 3 UT z
podstawowym przeznaczeniem pod uslugi turystyczne.
2. Na terenach. o ktorych mowa w ust. 1 dopuszcza sie realizacje:
- obiektéw hotelarskich;
- obiektow uslugowych;
- obiektéw gospodarczych:
- parkingéw: ulic dojazdowych. ciagow pieszych i pieszo-jezdnych;
sieci infrastrukiury lechnicznej.

§ 7. 1. Wyznacza sie uslalone na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi tereny oznaczone symbolami 1 US + 2 US z
podstawowym przeznaczeniem pod urzadzenia sportowe oraz plaze i kapieliska gminne publiczne

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza sig realizacje:

obieklow zwiazanych z obstuga urzaczen sportowych np. sanitanaty. obiekty obslugi. hangary rna fodzie :

- urzadzen sportowych:

- pomostow:

- slipu

§ 8. 1. Wyznacza sie ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcym tereny ¢znaczone symbolami 1 U z
podstawowym przeznaczeniem pod ustugi publiczne
2. Na terenach. o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza sie realizacje.
- przebudowy i rozbudowy istnigjacych obiektow:
- budynkow gospodarczych:
- urzadzen rekreacyjnych:
- parkingow:
carazy:
siect infrast~ukiury lechniczre

§ 9 1. Wyznacza sig usialone na rySunku pianu iNi@mI rGZgraniczaldcy mi teren: gznaszone symoslam 1 MU - 13 MU =2

DOCStawewyrm przeznaczeniem pod zabudows (eCnoredzinna mugszka'ne - ustucowna
2. Nz terenach, ¢ kiorych mowa w ust. 1 dopuszcza sig reahizacie
- obiektdw mieszkainych
- obiekidw mieszkalno — usiugoayeh
obiektow ustugowych
- ghiektéw gespodarczych:
- garaiy:
- sieg: infrastrukiury lechmiczne|

§ 10. 1 Wyznacza sie ustaione na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi terery Sznazzone symbaiami 1MN=+11 MNz
podstawowym przeznaczeniem pod zabudows jednoredzinna,

2. Na terenach. o kiérych mowa w ust. 1 dopuszcza sig realizacje:

L
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- obiektow mieszkalnych;

- obiektéw gospodarczych,

- garazy;

- sieciinfrastruktury technicznej.

§ 11. 1. Wyznacza sie ustalone na rysunku pianu liniami rozgraniczajacymi terany oznaczone symbolami 1 Rl - 8 Rl z
podstawowym przeznaczeniem pcd zabudowe rekreaci indywiduaine),
2. Na terenach. o ktoérych mowa w ust. 1dcpuszcza sie realizacje:
- obiektow rekreacji indywidualnej;
obiektéw gospodarczych;
- ciagow pieszo-jezdnych;
- ciagow pieszych:
- sieciinfrastruktury technicznej.

§ 12. 1. Wyznacza sie ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczaiacymi lereny cznaczone symtolam: 1 RIT+38RITz
podstawowym przeznaczeniem pod zabudowe rekreacji indywidualne).
2. Na terenach, o kiorych mowa w ust. 1dopuszcza sie realizacie:
- gbiektow rekraacji indywidualngj;
. obiekiow ustugowych zwigzanych z turystyka’

obiektow pensjonatowych;

obiektdéw gospodarczych:

garazy.

ciagow pieszo-jezdnych:

ciagow pieszych;

sieci infrastruktury technicznej.

§ 13. 1. Wyznacza sig ustalone na rysunku pianu linlami rozgraniczajacymi tereny oznaczone symboiami 1 MR + 37 MRz
podstawowym przeznaczeniem pod zabudowe zagrodowa.

2. Na terenach. o ktérych mowa w ust 1 dopuszcza sie realizacie

- obiektow mieszkalnych:

- uslug agroturystycznych (dodatkowa baza noclegoway:

- obiektow gospodarczych:

- garaiy.

- ciagow pieszych:

- sieci infrastruktury techniczne;.

§ 14. 1. Wyznacza sie ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi lereny oznaczone symbolami 1 ZN =17 ZN z
podstawowym przeznaczeniem pod zielen niska nie urzadzong

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza sig realizacje:

- ciggow pieszych;

- Sciezek rowerowych:

- sieci infrastruktury technicznej.

3. Na terenach po bylym torowisku oznaczonych symbolami 6 ZN, 7 ZN, 8 ZN, 10 ZN, 15 ZN. 16 ZN oraz nz tereniz
oznaczonym symbolem 17 ZN dopuszcza sig realizacje ciagow pieszo jezdnych.

§ 15. 1. Wyznacza sig ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajacym lereny 0znaczone symbolami 1 ZL + 14 ZL z
podstawowym przeznaczeniem pod zielen wysoka.

2. Na terenach. o ktorych mowa w ust. 1 dopuszcza sig realizacje:

- urzadzen sportowych:

- obiektow malej architekiury:

- ciggow pieszo-jezdnych:

- ciagow pieszych:

- sieci infrastruktury techniczne;

§ 16. Wyznacza sig ustalone nz rysunku pians hisam rozgramczajacymi lereny
sodstawowym przeznaczenem 5od Zeied cmeniama cmeniana Zamkieisys
nad nagrobkami i siarocrzewem

§ 17. 1. Wyznacze sig JSlaione na 7ySsumKd alany tmar roZoraniczajecy T 1§reny Jzraczone symbalam 1R:+30Rz
podsiawowym przeznaczeniem poc upravy ralne
2. Na terenach, © Kiorych mowa w ustl. 1 .J0pusSZcie sie realizalis
zabudowy zagrodowe;:
- ciagow pieszych i piesze-jezdnych:
- siect infrastruktury techniczngj

r

§ 18. 1. Wyznacza sig ustalone nz rysunku pianu finiami rezgraniczajacym tereny cznaczone symboam 1 LS #23 LS
podstawowym przeznaczeniem pod istniejace kompleksy lesne

2. Na lerenach. o ktérych mowa w ust. 1 dopuszzza sig realizacie

- cliagow pieszych,



§ 19. 1. Wyznacza sig ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi tereny oznaczone symbolami 1 WS +10 WS z
podstawowym przeznaczeniem pod wody otwarte (zbiomiki wodne, stawy. jezioro),

2. Na terenach, o ktorych mowa w usl. 1 dopuszeza sig realizacje:

- pomostow:

- kapelisk.

§ 20. 1. Wyznacza sie ustalone na rysunku planu linlami rozgraniczajacymi tereny oznaczone symbolem 1 KK - 6 KK z
podstawowym przeznaczeniem pod ciagi piesze

2. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 dopuszcza sie realizacje:

- siectinfrastruktury technicznej

§ 21. 1. Wyznacza sie ustalcne na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi tereny cznaczone symoolami 1 KJ=+ 24 KJ z
podstawowym przeznaczeniem 2oc ciagi pieszo —jezdne,

2. Na terenach, o kidryzsn mowa w ust. 1 dopuszcza sie realizacje:

- nawierzchni utwardzonych nie wymagajacych realizacji kanalizagji deszczowe;,

- oswiellenia;

- sieci infrastruktury techniczngj,

§ 22. 1. Wyznacza sie ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi tereny oznaczone symbaolami 1 KDW=
27 KDW z podstawowym przezraczeniem pod ulice dojazdowe wewnatrzne

2. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 dopuszczz sie realizacje:

- nawierzchni utwarczonych

- oswietlenia

- siedi infrastruktury techniczngj

§ 23. 1. Wyznacza sie ustalona na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi tereny oznaczone symbolami 1 KD + 6 KD z
podstawowym przeznaczeniem pod drogi publiczne.

2. Na terenach. o ktorych mowa w ust. 1 dopuszcza sig realizacje’

- nawierzchni utwardzonych;

- oswietlenia;

§ 24. 1. Wyznacza sie ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi tereny oznaczone symbolami 1 PG - 15 PG z
podstawowym przeznaczeniem pod urzadzenia przepompowni Sciekow,

2. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 dopuszcza sie realizacje:

- zieleni o funkcji izolacyjnej.

§ 25. Wyznacza sig ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi tereny oznaczone symbolami |E z podstawowym
przeznaczeniem pod urzadzenia elektroenergetyczne (stacje transformatorowe).

§ 26. Wyznacza sie ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi tereny oznaczone symbolam 11G +31Gz
podstawowym przeznaczeniem pod istniejacy gazociag wysokiego cisnienia z strefa bezposredniej ochrony wynoszaca
5m od osi po obu stronach gazociagu. Na terenie strefy ochronnej cbowiazuje zakaz:

- nasadzen drzew i krzewdw oraz realizowania drog i chodnikow!

- nalezy zachowac dostep do gazociagu dla siuzb eksploatacyjnych Zarzadcy gazociagu.

- nalezy zachowaé odleglosci od gazociagu do budynkéw jednorodzinnych wynosza minimum 20.0m. de budynkow
wiglorodzinnych minimum 25.0m.a do ustugowych minimum 35.0m.

Rozdzial 3
Przepisy dotyczace zasad ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego, )
zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz dobr kultury wspdlczesnej.

§ 27. 1.Realizacjg zapudowy | orzekszialcanie zagospodarowania przestrzennego lersnow mus respeklowac wymog!
ochrany | kszialtowania tadu przestrzennego

2. Wymogi, ¢ ktarych mowa w ust. 1 speimiane beda poprzez.

- rezlizacie nowel zapudowy. Ktora musi DyC wKomponowana w ISINIEjacy Krajooraz oraz rja-:fia_z-,'uxa; do cech
arshiteklury recionaing) oraz pozylywnych raalizac) wspoiczesnycr (gavaryly farmz AN eewaciach stosawad malenary
naturaine lragycyjne kamien. cegia. tynk: ¢ wyglaczie ragycyjnych tynkow, drewno Dac:"v,_ wysokie ¢ nachylenmu polad
30-45° przy dachach dwuspadowych Uk wieiosgadowych, w przypadgku zaslosowania dachow mansardowycn nachylene
polac w'g incywidualnyen rozwigzan, dachy kryte cachowka ceramiszng czerwona lub matenatem cacns_\.-{kc Q‘_}ccbr_'ly'ﬂ %
odzieniu czerwieni Wysokosc bucynkow dc 2 kondygnaci. w tym uzytkowe poddasze wysokost bu:-;nno'a od
powierzchni terenu przy wejscu do budynku. do kalenicy nie mcze przekroczyt 9.5m W crzypadk_u ppc;w.vn:czama
budynku poziom zerowy nie moze przekroczye 10 m w slosunku ao przylegiege terenu F’rzy_ iokgl:zagl t_:udynku na
dzialce, grizie wystepuja réznice terenu. ustalz sie wyniesienie pezicmu zerowege budynkd nie wigCe] Mz 1.0 m od
najwyzej polczonego terenu przylegiego co budynku. Mczliwe jest laczenie dziatek saﬁs:edmchvby_ otrzvmac jedra dzialke
wieksza. Postuluje sie stocsowanie ogroczen przyleghych do ciagdw komunikacyjnych z maleriaicw naturainyzh: drewnc
kamien, Zywcoploty itp.

_  zachowanie tadu przestrzenne] poprzez wydzielenie w pierwsze; kolejnosci drog cojazdowych wewnetrznych: _

- wylaczenie z zabudowy kubaturowej lerendw zielen: niskie cznaczonej w planie symbolem ZN z uwagi na deminujace
tu grunty pocheczenia organicznego (torfy:

]
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— realizacje przekszialcen terendw z uwzglednieniem istnigjacege zagespodarowania oraz ksztaltowanie atrakcyjnej
przestrzeni, w tym przestrzeni publiczne) realizowanej w sasiedztwie zabudowy w ciggach komunikacyjnych. urzadzeniach
sportowo - rekreacyjnych (plaze):

- budynki ustugowe i gospodarcze o architekturze nawiazujace do bucynkow mieszkalnych. Przeznaczenie budynkow
gospodarczych nie moze byé uciazliwe dla zabudowy mieszkalne]. Ewentualna uciazliwos¢ wynikajaca z prowadzonej
dziatalnosci usiugowej musi miescic sig w granicach posiadanej cziatki.

- na terenie przeznaczenym w planie miejscowym na cele budownictwa rexreacji indywidualnej moga byc realizowane
tylko budynki wolnostojace. nie moga byé reaiizowane budynki szeregowe lub bliZniacze. Intensywncs¢ zabudowy nie
moze przekroczy¢ 0.2 (20%). Dopuszcza sig taczenie dziatek w celu uzyskania jednej wiekszej cziatki. Minimalna wielkos<
nowe] wydzielanej dzialki okolo 1300m* z tolerancja do 10% powierzchni,

- na terenie przeznaczonym w planie migjscowym na cele budownictva zagrodowege moga byé realizowane tylko
pudynki walngstojace. nie moga byé realizowane budynki szeregowe lub blizniacze. Intensywnos$¢ zabudowy nie moze
orzekroczyc 0.4 (40%). Minimaina wielkosé nowej wydzielanej dziatki nie mniej niz 3000m’,

3. Ustala sie strafe ochrony konserwatorskigj .B" dla obiektéow znajdujacych sie w wojewodzkiej i gminnej ewidencji
zabytkdw ~raz z otoczeniem 1. dziatka na kiorej znzjcuje sie obiekt zabytkowy. Obiekty te, polozons na terenach
oznaczonych w pianie symbolami 12MR, 16MR, 17MR, 31MR, 33MR, 8 MN, SMN przeznaczone sa do bezwzglednego
zachowania w swojej historycznej formie (bryta. material wykonczeniowy, ksziall Zachu i jego pekrycie. stolarka okignna |
drzwiowa). Wszelkie prace winny by uzgadniane z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w Qlsztynie.

Nastgpujace obiekty zabytkowe znajdujg sie w ewidencji Wojewoczkiego Konserwatora Zabytkow w Olsztynie

I Lp Obiekt Adres Symbol oznaczenia
! terenu w planie
1| Dom Gulbity nr 3 12 MR
L2 Dom | Gulbity nr8 17 MR
L3 Dom Gulbity nr 13 16 MR
P4 kapliczka Gulbity 2 MN
b8 Dom Gulbity nr 24 9 MN
L6 . Dom . Gulbity nr 25 31 MR
7 Dom Gulbity nr 27 31 MR
8 Dom Gulbity nr 28 " 33MR
9 | Budynek gospodarczy Gulbity nr 28 * 33 MR

4. Ustzla sie ochrone zabytkowych cmentarzy oznaczonych w planie symbolami 1 ZCz - 3 ZCz Ochronie potiecaja
nagrobki oraz starodrzew.

5. Obiete ochrona Konserwatorska Stanowiska archeologiczne polozone sa na terenach oznaczonych w planie
symbolami: 2R, 4R, 1LS. 2 LS, 4MR, 6 R, 5 R, 5 MU, 7 R, 18R, 27R, 18 LS, 20 RIT, 22 KDW. Wszelie inwestycje. na
terenie wskazanym na rysunku planu, zwiazane z pracami ziemnymi musza by¢ poprzedzone archeologicznym badaniem
sondazowym, na ktére nalezy uzyskac pozwolenie z WKZ, a wyniki ktorych pozwola na wydanie warunkow
konserwatorskich dotyczacych zagospodarowania tego terenu. Dodatkowo wprowadza sie w rejonie stanowisk
archeologicznych strefe obserwacji archeologicznej oznaczona graficznie na rysunku planu potozona na terenach
oznaczonych w pianie symbolami: 2 R, 1 RIT, 1LS, 4R, 2LS, 9 MR, 4 MR, 6 R, § R, 5 MU, 7MU 5KDW, 7R, 18 R,
10 LS, 12 LS, 17 RIT, 20 RIT, 14 KJ, 15 KDW, 12 KJ, 18 LS. 7 ZL, 27 R, 12 MU, 13 MU, 25 KDW. Na tych terenach
wszelkie obiekty ruchome znalezione podczas prac ziemnych winne by¢ zgloszone i przekazane dec Urzedu Miejskiego w
Moragu

§ 28. 1. Ustala sie koniecznosé ochrony wartosci przyrodniczych terendw objgtych planem poprzez zachowanie i ochrong
obszaréw. zespolow i obiektow cennych przyrodniczo. _
2. Do obszaréw. zespolow i obieklow cennych przyrodniczo. o kiorych mewa w ust. 1 zalicza sig:

- Caly teren objety opracowaniem planu polozony jest na teremie Nanenskiego Obszaru Chronionege Krajobrazu
zasieg cbszaru wynika z rozporzadzenia nr 21 Wojewody Warminske-Mazurskieco z 14.04.20C3r wprowadzajgcege
system obszarow chronionych, klore nie sa sprzeczne z postancwieniami Ustawy ¢ ochrome przyroCy Na obszarach
chronionego krajobrazu, w ustawie o ochronie przyrady, wprowadzone zostaly mieczy innymi nastepujace zakazy: .
- zakaz lokalizowania nowych przedsiewzies zaliczanych do przedsigwziec mogacych znaczaco oudziatywac na
srocowisks z wyjatkiem inwestycji reaizuiacych cele publiczne. . _
- dokonywania zmiar siosunkow wosnych jesli sluza imnym celom Az QChrone orZYracy  Zrowngowazane
wykorzysianie uzytkow rolnycn i lesnych oraz gospogark rybackie;
- likwidowania malych zbiornikéw wodnych. starorzeczy oraz cbszarow wodnooiotnych

wvkonywania prac ziempych rwaie znieksziaicajacycr rZezbe terenu z wwiStkiem opiekloa zZwiazarych Z
zabezoieczeniem przeciwsziormowym lub przeciwpowodziowym.
- ustaiz sie koniecznosé cokonywania uzgodnien KOnserwaiorskicn die prac bugowianych soiegaacych na
orzebudowie. rozbucowie luk rozoidree Obiekly wpisane do gminne) ewicdenc zabytkaw

Rozdzial 4
Przepisy dotyczace wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaftowania pmestrzeqi p_ub!icznych.
dotyczace terenow przeznaczonych do realizacji celow publicznych, drog i ulic

§ 29. 1. Ustala sie nastepujace lereny przeznaczone dia realizacy celow publicznycn
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- tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KK - 6 KK, 1 KJ + 24 KJ, 1 KDW +27 KDW ,
1KD +6 KD

- tereny ustug oznaczcne na rysunku planu symbolami @ 1 U: 1 US+2 US,

- tereny zieieni oznaczone na rysunku planu symbolami 1 ZL-2 ZL oraz 9 LS, 11 LS, 14 LS, 15 LS, 21 LS,

- leren zieleni cmentame) cmentarza zamknietego 1 ZCz - 3 2Cz

- tereny woc powierzchniowych oznaczone na rysunku planu symboiami 1 WS + 8 WS

Rozdzial 5
Przepisy dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenow lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym terenow
gérniczych, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych

§ 30. Na terenie objetym planem nie wysispuja obszary zagrozone powoczia.
§ 31. Na terznie objetym planem nie wysiecuja obszary zagrozone csuwaniem sie mas ziemnych

Rozdzial 6
Przepisy dotyczace zasad modernizacji, rezbudowy i budowy systemow komunikacji infrastruktury technicznej.

§ 32. 1. Z zastrzezZeniem lokalnyck przewezen ustalonych liniami rozgraniczajacymi na rysunku planu ustala sie
nastgpujace minimaine szerokosci pasa ‘erendw w liniach rozgraniczajacych ulic i ciagéw pieszo-jezdnych oznaczonych
na rysunku planu:

- symopoiem 1 KD - Z - droga wojewocdzka nr 528 wymagajaca modernizacji dc parametrow klasy techniczney Z,

zerokesé w liniach rezgraniczajacych 20.0m. jedna jezdnia szer. 7.0m. W miejscowosci Niebrzydows zachowuje
sie istniejace zjazdy indywiduaine na posesje z drogi wojewdczkiej 1KDZ | nr 528). Obsiuga nowegj zabudowy
zagrocowej { MR) tylka poprzez drogi wewnetrzne nie podiaczone do drogt wojewddzkie).

- sympoiem 2 KD-L + 3 KD -L drogi powiatowe wymagajace modemizacji do parametrow kiasy L , szerokasc w limach
rozgraniczajacych 15.0m, jednz jezdnia szerokosci 6.0m. Obsiuga nowej zabudowy wylacznie przez projektowane
drogi wewnetrzne, lub w wyjatkowych wypadkach pe uzyskaniu zgody i na warunkach zarzadcy crogi.

- symboiem 4 KD-D + 6 KD — D droga gminna wymagajaca moaemizacji ¢o parametrow klasy D . szerchosc w limiach
rozgraniczajacych 12.0m, jedna jezdnia szerokosci 5.0m

- symbolem 1 KDW - 27 KDW szerokosc¢ w liniach rozgraniczajacych od 8.0m do 12.0m - drogi dojazdowe wewnatrzne
~ jecna jezdnia o szerokosci 5,0m

- symbolem 1 KJ - 23 KJ szerokosc w liniach rozgraniczajacych od 8m do 6m - ciagi pieszo —jezdne — jedna jezdnia o
szerokosci 5,0m.

§ 33. 1. W zakresie zaopatrzenia w wode uslala sie.

Dia terenéw objetych opracowaniem przewiduje sie wykonac sie¢ wodociagows pierscieniowo - rozdzielcza z podzialem
na mniejsze obszary.

W celu dostarczenia mieszkancom wody o wiasciwych parametrach fizyko-chemicznych i bakterologicznych w ilosci
zapewniajacej normatywne wymagania oraz odpowiednie ci$nienie na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej
nalezy dokonaé obliczen ktore potwierdza mozliwo$¢ podiaczenia dzialek objetych niniejsza uchwala do istniejacej sieci
wodociagowej. W przypadku gdy obliczenia wykaza .ze istniejaca sie¢ nie zapewni odpowiedniege ci$nienia i nie jest w
stanie dostarczy¢ do odbiorcy wymaganej ilosci wody podczas szczytowego jej zapotrzebowania zaistnieje koniecznosc
przebudowy istniejacego rurociagu na rurociag o wigkszej srednicy lub zastosowanie zestawu nydroforowego posrednio
wtaczonege do wodociagu wraz ze zbiornikiem wyréwnawczym.

Przewody gtownych ciagdw sieci wodociagowej przewiduje sie ulozyc w liniach rozgraniczajacych drog z zachowaniem
wymaganych odleglosci od pozostalego uzbrojenia infrastrukiury techniczne Dobor Sredﬂ:lc przewodovf | dia
poszczegolnych odcinkoéw siect winien zapewnic dostawe wody pod wymaganym minimalnym cisnieniem oraz w ilosciach
wynikajacych z potrzeb funkcjonainc-uzytkowych poszczegoinych terenow zabudowy objetych opracowaniem Stasqw_any
materia! i tezhnologia wykaonawstwa winny zapewnic calkowita szczelnosc uktadu wodotiagowego _Na pro;ektqy:anel siecl
nalezy przewidzie¢ zamontowanie armatury (np. zasuwy hydranty przeciwpozarowe; W liosciach r.'\_,-nma}_a,cych z
obowigzuiacych przepisow hatenaty stosowane do wykonawstwa winny asosiadac wymagane przepisami dokumenty
sopuszczajace de stosowania w budownictvie oraz atasty mgieniczne

Na obecnym etapie nie USiaia Sig mieyss (punkidw) wiaczenia sieci rezbioreze| 3¢ Srzewoaow magistraln, o

2 Wyznaczene w planie lokalizage infrastrukiury techniszng, sa onentacyjne |ok(esiaja zasady uzorcienia | moga ulec
przesunisciu w projekiach technicznych

§ 34. 1. \V zakrasie odprowaczenia sciekow usiaia sig. ‘

Ustala sie. ze calcsé zabudowy w granicach cpraccwania zostanie cbigie siecig kanalizat saniiame,. W ym celu
uwzgledniajac konfiguracje terenu obszar opracowania podzielono na ziewne w Klorych przewicuje sig siec giownych
kolektordw kanalizacji sanitamej oparta na grawitacyjnym i ciSnieniowym przepiywie sciekdw System gramiacyjnege
odprowadzania $ciekow przewicziano przy zatozeniu obowiazujacych minimalnych spadkéw |1 maksymainym
wykorzystaniu uksztattowania terenu _ _
Ponadlo na terenach wymagajacych toczenia sciekdw do wyze| polozonych rgjcnow nalezy DrZewidzies przepompownie
giowne PG/ lub w uzasadnionym przypadku ttoczme giowne
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W miejscach wiaczenia kanalizacji tocznej do kanalizacji grawitacyjnej nalezy przewidziec komory rozprezne (KR). Dia
czesci dzialek, ze wzgledu na niekorzystne polozenie sytuacyjno-wysokosciowe, grawitacyjne podiaczenie do systemu
moze byé utrudnione. W takim przypadku nalezy wykonac przepompownie przydomowe (indywidualne - PL).

W przypadku, gdy mozliwe i uzasadnione ekonomicznie bgdzie grawitacyjne odprowadzanie Sciekdw z czialek, dla ktorych
przewidywano przepompownie lokalne nalezy zastosowac takie rozwiazanie.

Zrzut do kanalizacji sanitarnej Sciekow innych niz bytowo — gospodarcze. badz ¢ parametrach fizyko - chemicznych
przekraczajacych wartosci dopuszczalne wymagat bedzie podczyszczenia do parametrow wynikajacych z obowiazujacych
przepisow.

Kolektory przewiduje sie utozyé w liniach rozgraniczajacych drog z zachowaniem wymaganych odlegiosci od granic dzialek
oraz projektowanego uzbrojenia infrastruktury technicznej,

Dobér srednic poszczegoinych koleklordw winien zapewnic¢ odbior sciekdw w ilosciach wynikajacych z przeznaczenia
funkcjonaino-uzytkowego terenow zabudowy objetych opracowaniem.

Potaczenia poszczegolnych kolektordw grawitacyjnych. wlaczenia. zmiany kierunku. zatamania trasy nale2y wykonac tylke
poprzaz studnie pofaczeniows. Na trasie kolektorow w wymaganych odleglosciach nalezy przewidziec studnie rewizyjne |
wiaczeniowe. Stosowany matenat i tachnologia wykonawstwa winny zapewnic catkowita szczelnesE kanalizacii sanitarne;,

2Wyznaczone w planie lokalizacje infrastruktury technicznej sa orientacyjne (okreslaja zasady uzbrojenia) | moga ulec
przesunieciu w projektach technicznych.

§ 35. 1. W zakresie zaopatrzenia w ciepio ustala sie:

- utrzymanie istnigjacych zrodet ciepla posiadajacych kotlownie niskoemisyjne:

2. dopuszcza sig zaopatrzenie w cieplo projektowanej zabudowy z indywidualnych kotlowni gazowych lub olejowych,
rowniez ze wspomaganiem energia odnawialna;

3. ustala sie koniecznos¢ dostosowania Zrodel ciepla spalajacych palwa stale do wymogow aktuainych norm ochrony
srodowiska.

§ 36. 1. VW zakresie zaopalrzenia w gaz ziemny. Przez teren opracowania przebiega gazociag wysokiego cisnieniz Dn 100
PN 6.3 MPa relacji Dobre Miasto — Morag. Wszelkie zblizenia i kclizje winny spetniac wymogi cbowiazujacych przepisow
w tym zakresie.

§ 37. 1. W zakresie elektroenergetykl i lelekomunikac): Zaopatrzenie w energie elektryczna odbywac sig pedzie z
istniejacych stacji transformatorowych Gulbity, Bogaczeo, Gulbity Wies. Gulbity SKR. Jurki IV, Niebrzydowo Kol i Kol. Il
oraz Niebrzydowe Wies po przystosowaniu w miare potrzeb ww stacji 1 odgalezien LSN 15 kV do przesylu zwiekszonegj
mocy. W miarg postepu zainwestowania projektuje sie obrebie w Gulbity budowe stacji 11E | ZiE| stupowej) oraz w obrebie
Niebrzydowo stacji 3IE i 41E(slupowej)

Projektowane stacje 1IE, 2IE, 3IE potaczone beda do istniejacy odgalezien z linii LSN 15 kV MILAKOWO — MORAG
ROZDZIELCZA. a stacja 4IE moze by¢ zainstalowana w przelocie linii gidwnej. Ze wzgledu na teren objety ochrona
krajobrazu zaleca sig budowe linii elektroenergetycznych ENN i eSN kablowych, podziemnych. Docelowo zaleca sie
tworzenie drugostronnego zasilania stacji transformatorowych na poziomie napigcia SN 15 kV

Utrzymuje sig bez zmian przebiegi istniejacej linii napowietrzne] WN 110 kV Mitakowo — Morag z zachowaniem, przy
zmianie zagospodarowania, wymogow normy PN-75/E- 05100. Lokalizacja budynkéw z przeznaczeniem dla oséb
przebywajacych w nich powyzej 8 godzin, na terenach 4RIT, 1US. 2UT, 12RIT i 13RIT musi speinia¢ warunek
umieszczania poza strefg 14 m od przewodu pod napieciem oraz odleglosci od dachow fatwo dostepnych balkonow itp. W
odlegtosci powyzej 5.5 m. Zabrania sie lokalizowania budynkdw pod linia. Projekty zagospodarowani dzialek. przez kidre
przebiega linia WN 110 kV powinny by¢ uzgodnione w Koncernie ENERGA - OPERATOR oddzial w Olsztynie.

Utrzymuje sie przebiegi istnigjacej linii napowietrznej LSN 15 kV Mitakowo Morag Rozdzielcza wraz z odgalgzieniami z
zachowaniem, przy zmianie zagospodarowania. wymogow normy PN-75/E- 05100, Lokalizacja budynkow przez ktér
przebiega linia LSN 15 kV musi spelnia¢ warunek odlegtosci od dachow latwo dostepnych balkonéw itp. w odleglosc:
powyzej 3.5 m. Zabrania sie lokalizowania budynkow pod linia. Projekty zagospocdarowani dzialek. przez kiore przebiega
linia LSN 15 kV powinny byc uzgodnione w Koncernie ENERGA - OPERATOR oddzial w Olsztynie. Przebudowa linii
kolidujacej z projektowanym zagospodarowaniem jest mozliwa na koszt wilascicieia terenu po uzyskaniu warunkow
przebudowy sieci w Koncernie ENERGA - OPERATOR Oddzial w Olsztynie.

2. Linie telekomunikacyjne nalezy projeklowac jako podziemne z rozprowadzeniem w leranach przeznaczonych na ciag
kecmunikacyjne Dopuszcza sie lokalizacje siect 1+ urzadzen infrastruklury techmiczng) na terenach przeznaczonych poc
zabudowe. W przypadku kolizj projektowanych obiektow z istrigjacymi urzaczeniam: teiekomunikacyjrymi naiezy |e
przabudowac o dostosowaZl do projeklowanege zagospodarowania grzestrzennegs zgodiie z sbowiazuiacymi przepisam

normami |« warunkami przepudowy. Calesc kosziow zwiazanycn I przepuacwa | zabezplieczeniem istmejacyen urzadzen
telekomunikacyjnych ponosi Inwestor.

3. Wyznaczone w pianie lokalizacje infrastrukiury lechniczng| sa onentacy)ne (okresiajg zasady uzbrajenia! « moga uiez
przesunieciy w projexiach technicznych

Rozdzial 7
Przepisy dotyczace granic obszarow wymagajacych scalen | podzialow nieruchomosci szczegélowych zasad i
warunkow scalania i podzialu nieruchomosci, parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym rowniez linii zabudowy, gabarytow obiektow i wskaznikow intensywnosci
zabudowy.

[~ ]
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§ 38. Na terenie objetym planem nie ustala sie obszardw wymagajacych przeprowaczenia scalen | podzialéw
nieruchomosci.

§ 39. Kazdy teren przeznaczony do zabudowy musi mie¢ zapewniony bezoosredni dostep do ulicy putlicznej luk
publicznego ciagu pieszo -jezdnego.

§ 40. 1. Dla terenow uslug oraz terenow mieszkaniowych ustala sig nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na
rysunku planu.
2. Pomigdzy nieprzekraczainymi liniami zasudowy. a3 liniami rozgraniczajacymi poszczegdine tersny dopuszcza Sig
realizacje, parkingow, sieci i urzaczen infrastrukiury lechnicznej oraz zieleni.

§ 41. 1.Dia terendw sznaczonych na rysunky planu symeolami 1 UT- 2 UT ustala sie nastepujace warunki realizagji nowe|
zabudowy:

- zabudowa mcze by¢ realizowana z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych od ulic
dojazdowych;

- maksymaina wysokos$¢ budynku do 2 kondygnacii naziemnych, w tym uzytkowe poddasze:

- matenal scian tracycyjny (crewno. cegla. tynk. kamien). pokrycie dachu dachowka lub matenalem dachowks
podobnym w kolorze czerwieni lub ceglastym:

- nachylenie potaci dachowych 30 -45". kalenica glowna rownolegla do drogi;

- ustala sig moziiwos¢ realizacji jednokondygnacyjnych budynkéw gospocarczych ¢ architekturze nawiazujace) cc
istniejace) zabudowy, dachy dwuspadowe. kryte dachéwka lub materiatem dachowke podobnym w kolorze czerwiem
lub ceglastym, material scian tradycyjny:

- Wysokos¢ budynku nie moze przekroczyé 11m liczac od poziomu terenu, orzy weisciu 3¢ Budynku. de lnii kalenicy
dachu, przy czym linia oparcia gtownych potaci dachu na scianach zewnetrznych nie moze by¢ usytuowanra wyzsj niz
5.0m od poziomu terenu,

- intensywnoS¢ zabudowy nie moze przekroczyé 0.3(30%) powierzchni dzialki;

- powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 70%.powierzchni dzialki.

2 na terenie 3 UT ustala sie mozliwo$é realizacji urzadzan sportowych o charakierze otwartym. takich jak poiska dec gny,

korty tenisowe. plaze. kapieliska oraz cbiekty zwiazane z turystyka wodna jak hangary na todzie slip itp

3. sanitariaty realizowane przy tych terenach musza by¢ wiaczone do kanalizacji sanitaregj

§ 4. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 US - 2 US ustala sie Ze sa o tereny przestrzeni nubliczne; z

nastgpujacymi warunkami do realizacji nowej zabudowy:

- ustala sig mczliwos¢ realizacji urzadzen sporiowych o charakterze otwartym, takich jak boiska do gry. korly lenisowe,
plaze, kapieliska:

- sanitariaty realizowane przy tych lerenach musza by¢ wiaczone do kanalizacji sanitame;.

§ 43. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 MU - 3 MU ustala Slg mozZliwosc przeoudowy | uzupeinien

istniejacej zabudowy przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

- przebudowa i uzupeinianie zabudowy moze by¢ realizowane przy zachowaniu istnigjacych linii zabudowy:

- maksymaina wysokos¢ budynku do 2 koncygnacji naziemnych, w tym uzytkowe poddasze;

- nachylenie potaci dachowych 30 -457;

- materiai scian tradycyjny (drewno. cegla, tynk, kamien). pokrycie cdachu dachowka Iub materislem dachowko
podobnym w kolorze czerwieni lub ceglastym;

- wysokos$¢ budynku nie moze przekroczyé 10m liczac od poziomu terenu. przy wejsciu do budynku. do linii kalenicy
dachu, przy czym linia oparcia gléwnych potaci dachu na scianach zewnetrznych nie moze byc usyluowana wyzej niz
5.0m od poziomu terenu:

- ustala sie moziiwos¢ realizacji jednokondygnacyjnych budynkdw gospodarczych o architekturze nawiazujace] do
istniejacej zabudowy. dachy dwuspadowe. kryte dachowka lub materialem dachowko podobnym w kalorze czarwien
lub ceglastym. material scian tradycyjny:

- intensywnosc zabudowy nie moze przekraczyc 0.3 (30% 1 pawierzenni dziatki;

- powierzchnia bioiogicznie czynna nie moze byt mniejsza niz 85%:. powierzchni gziatki

§ 44. Dia terenow cznaczonych na rysunku dlanu symbolam: 4 MU - 15 MU ustals sie nastepujace sarunki realzaszj nowe!
zabudowy!

zabudowa moze Dbyo realizowana z zacnowaniem neprzekraczainych lint zabutow, wvznaszanmveh od ube
Jdojazzowycr
maksymalna wysokose DuCVNKu CC 2 KONCyanac) naziemnyon w tym uzytkowe poacasze

- materal szian tradycyiny (drewno  cegla  tynk  kamien; pokrycie fachu  Zamndwkz  wn malenaien

dachowkopedobnym w koicrze czerwieni lub ceglastym.

- nachylenie polaci dachowycn 3C -45°. kalenica glowna rowngiegla do grogr
~ysokosE budynku nie moze przekroczyé 10m liczac o¢ peziomu terenu. orzy weiSCiu 30 DUCYNKa, S0 linik Kaienicy
dachu, przy czym linia oparcia gldwnych polact dachu na Scianach zewnetrzoych rie moza nyd usytuowanrs wyze: niz
5 0m od peziemu tereny:

- ustala sie mozliwosé realizacji jednokondygnacyjnycn budynkow gospodarszych o architekiurze nawiazujace) do
istniejacej zabudowy. dacny dwuspadowe kryte dachdwka lub matenaiem dachowko podobrym w Koorze czenwian
lub ceglastym. material Scian tradycyjny:

- intensywnesc¢ zabudowy nie moze przekroczyé 0.3 (30%) powierzzhni dzialki:

- powierzchnia biclogicznie czynna nie moze byc mnigjsza niz 5% .powierzchnl czialk:
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§ 45. Dia terenow oznaczonych na rysunku planu symboiami 1 MN — 9 MN ustala sie mozliwose przebudowy 1 uzupetnien
istniejacej zabudowy oraz realizacji nowej zabudowy przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

przebudowa i uzupelinianie zabudowy moze byc realizowane przy zachowaniu istniejacych linii zabudowy:

maksymalna wysokos¢ budynku do 2 kondygnacji naziemnych, w tym uzytkowe poddasze:

nachylenie potaci dachowych 30 -45°;

material Scian tradycyiny (crewno. cegfa. tynk. kamien), pokrycie dachu dachowka lub materislem dachowko
podobnym w kolorze czerwieni lub ceglastym;

wysokos¢ budynku nie moze przekroczy¢ 9m liczac od poziomu terenu. przy wejsciu do budynku. do linii kalenicy
dachu. przy czym linia oparcia gtéwnych polaci cachu na Scianach zewnetrznych nie moze byc usytuowana wyzej niz
5.0m od poziomu terenu;

ustala sig mozliwoss realizacji jednokencygnacyjnych budynkéw gospodarczych o architekturze nawazujacej co
istniejacej zabudowy. cachy dwuspadowe, kryle dachdwka lub materialem dachowko podobnym w kolorze czerwieni
lub ceglastym. materiat $cian tracycyjny:

intensywnos$¢ zabudowy nie moze przekroczyé 0.3 (30% ) powierzchn: dziatki:

powierzchnia biologicznie czynna nie moze bvé mniejsza niz 63%. powierzchn) dziaki:

§ 46. Dia terendw oznaczonych na rysunku planu symboiami 1 Rl - 8 Rl ustala sie nasiepujace waruni przesudowy |
uzupetnien istniejacej zabudowy:

zabudowa meze by¢ raalizowana z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonyzsh 2d ulic
dojazdowych

maksymalna wysokos¢ budynku do 2 kondygnacji naziemnych, w tym uzytkowe poddasze:

matenal scian tradycyjny (drewno, cegla. tynk. kamien), pokrycie dachu dachéwka lub matenalem dachéwka
podobnym w kolerze czerwieni lub ceglastym:

nachylenie potaci dachowych 30 -45";

wysokos¢ budynku nie moze przekroczy¢ 9m liczac od poziomu lereny. przy wejsciu do budynku, do linii kalenicy
tachu, przy czym linia oparcia gldwnych polaci dachu na $cianach zewnetrznych nie moze bvé usytuowara wyzej niz
5.0m od poziomu terenu;

ustala sie mozliwosc realizacji jednokondygnacyjnych budynkow gospodarczysk o architekturze nawigzujgcej do
istniejacej zabudowy. dachy dwuspadowe kryte dachdwka lub materiatern dachowke padobnym w kolorze czerwieni
lub ceglastym, materiat Scian tradycyjny:

intensywno$¢ zabudowy nie moze przekroczyc 0.2 (20%) powierzchni dziatki;

powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 80%. powierzchni cziatk:,

§ 47. 1.Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 RIT — 38 RIT ustaia sie nastepujace warunk realizacyl
nowej zabudowy:

2.

zzbudowa moze by¢ realizowana z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych od ulic
dojazdowych

maksymalna wysokos¢ budynku do 2 kondygnagji naziemnych, w tym uzytkowe poddasze:

material scian tradycyjny (drewno. cegla. tynk. kamien), pokrycie cachu dachowka lub materislem dachéwko
podobnym w kolorze czerwieni lub ceglastym:

nachylenie potaci dachowych 30 -457;

wysoko$¢ budynku nie moze przekroczyé 9m liczac od peziomu lerenu, przy wejsciu do budynku, do linii kalenicy
dachu, przy czym linia oparcia gidwnych polaci dachu na scianach zewnegtrznych nie moze by¢ usytuowana wyzej niz
5.0m od poziomu terenu;

ustala sig mozliwos¢ realizacji jednokondygnacyjnych budynkéw gospodarczych o architeklurze nawiazujacej do
istnigjacej zabudowy. dachy dwuspadawe. kryte dachowka lub matenatem dachowko podobnym w kolorze czerwient
lub ceglastym, materiat scian tradycyiny:

intensywnos¢ zabudowy nie moze przekroczyc 0.2 (20%) powierzchni dzialki,

powierzchnia biologicznie czynna nie maze by¢ mniejsza niz 80%. powierzchni dzialki.

na terenach oznaczonycn w planie symbaolami 4RIT, 5 RIT, 7 RIT, 8 RIT, 10 RIT zabudowa czialek polozonych w

sasiedztwie jeziora moze byc¢ realizowana w nieprzekraczalnej linii zabudowy w odlegtosci minimum 50m od linil brzegewe|
i po zrealizowaniu na tym terenie kanalizacji sanitarne) umaozliwiajace) wlaczenie zabudowy do sysiemu

§ 48. 1. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 MR - 37 MR ustala sie ustala sie MozZilwese Lrzebutow,
i uzupeinien istniejace) zabudowy oraz realizag)i nowe; zabudeowy przy zachowaniu Rastepujacysh warinkow:

maksymaina wyvsckosé budynku do 2 kendygnacii naziemnych. w tym uzytkowe pocdasze

uklad kalenicy w gidwnej czesct nows realizowanego budynku mieszkainegs rownolegly dc orog

nachylenie poiaci dachowycn 30 -42 _
matenal Scian tradycyjny {(drewno cegla tynk Karmien). pokrycle dachu dachowks tus manalem tachowke
podebnym w kolorze czerwieni lut cegiastym.

wysokost budynku nie moze przekroczyZ 10m liczac oc poziome tereru przy wejsciu do butynke do hnii kalenic,
dachu. przy czym linig oparcia gidwnycn potact dachu na scianach zewnetrznych nie meZe byg uSyluoaara wyzel mz
5.0m od poziomu lerenu;

ustaia sie mezliwesc realizag) jednokendygnacynych budynkdw gospodarczych ¢ archilgklurze nawiazujgce) oo
istniejacej zabudowy. dachy dwuspadowe kryte dacndwka lub materialem dachdwko podobnym w Kclorze czenwien
lub ceglastym. material Scian tracycyjny: :
ustala sie dla budynkdw realizowanych w ramach prowadzonej dziatainosci agrcturystyczne) warunki architekioniczne
jak dla zabudowy mieszkainegj;

intensywnosc cale] zabudowy nie mcze przekroczyc 0.4 (40%) powierzchni dziaiki,

powierzchnia biologicznie czynna nie mcze by¢ mniejsza niz 50%. powierzchni dziatki
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2. dla lererdw cznaczonych na rysunku planu symbolami 20 MR, 25 MR, 27 MR, 32 MR, 34 MR. 36 MR, 37 MR ustalza sig
dla budynkow mieszkalnych koniecznosc realizacji kalenicy glownej bucynku rownolegle do drogi. 2 gospedarczych
réwnolegle lub prostopadle do drogi. Pozostale warunki jak w ust.1,

§ 49. Dla lerenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 ZN — 17 ZN ustaiz sie zakaz zabudowy kubalurowe.
Tereny te mogea by¢ wiaczane do dziaiek, ale wylacznie jako lereny zielone.

§ 50. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbelami 1 ZL- 2 ZL oraz 9 LS, 11 LS. 14 LS, 15 LS, 21 LS, us'ala sie.

Ze sa lo tereny przestrzeni publicznej - parki rekreacyjne wylaczone z zabudowy kubaturowej. Diz terendw tych ustala sig

nastepujace warunki:

- sa o tareny otwarte. na kidrye musza stanowic¢ ciagi ogoinodostepne wokol jeziora. lub tereny réwnowazace zbyt
intensywna istniejaca zabudowe rekraacji incywiduaine;.

§ 51. Dla terencw oznaczonych na rysunku pianu symbolami 1 ZCz - 3 ZCz ustalz sig zakaz zabudowy kubaturowej.

§ 52. Dla tersnéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 R-30 R ustzla sie mozliwose reatizacy siedliska rolniczego

orzy zachowaniu nastepujacych warunkow:

- polozZenie przy drodze z istniejacym uzbrojeniem w infrasirukture techniczna z mezliwescia wiazdu na 13 croge:

- warunki geotechniczne pczwalajace na realizacje bucynku:

- maksymalna wysokosc budynku do 2 kendygnacji naziemnych. w tym uzytkowe poddasze!

- nachylenie paiaci dachowych 30 -45°, kalenica glowna rownclegla do drogi:

- matenal scian tradycyjny (drewno. cegla, tynk, kamien), pokrycie dachu dachowkg lub matenatem dachGwko
podobnym w kolorze czerwieni lub ceglastym:

- wysokosc bucynku nie moze przekroczyC 9 m od powierzchni lerenu do Kalenicy glownej.

- ustaia sie mozliwosc realizacji jednokondygnacyjnych budynkéw gospodarczych o architekturze nawiazujace) do
istniejacej zabudowy. dachy dwuspadowe. kryte dachdwka w kolorze czerwieni lub ceglastym. matenal Scian
tracdycyiny;

- ustala sie dla budynkow realizowanych w ramach prowadzone; dzialalnosci agroturystyczne] warunki architektoniczne
jak dla zabudowy mieszkaine;:

- intensywnosc calej zabudowy nie moze przekreczyc 0.3 (30%) powierzehni dziatki:

- powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢é mniejsza niz 70% powierzchni dziaiki.

§ 53. Dia terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1LS - 23 LS ustaia sie zakaz zabutowy kubaturowe] Sa o
kompleksy lesne, kidre powinny by¢ objete planem urzadzania lasu

Rozdziat 8
Przepisy dotyczace stawek procentowych, na podstawie ktérych ustala sie oplate z tytutu wzrostu wartosci
nieruchomosci.

§ 54. Zgodnie z art. 15 ust2 pkt 12 i art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ¢ planowamu i zagospocarowaniu
przestrzennym, ustala sig ponizsze wysokosci stawek procentowych renty planistycznej dla naliczania optat od terenow
ujetych w Rozdziale 2.

1. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami1 UT - 3 UT ustala sie 25% stawke siuzaca do naliczania oplal z
tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci.

2. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami MU usiala sig 15% stawke sfuzaca co naliczania oplat z tytulu
wzrostu wartosci nisruchomosci.

3. Dia terenow oznaczonych na rysunku planu symboiami MN ustala sig 10% stawke stuzaca do naliczania oplat z tytulu
wzrostu wartosci nieruchomosci

4. Dia terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami RI ustaia sie 20% stawke siuzaca do naliczania oplai 2 tytulu
wzrostu wartosci nieruchomosgai

5. Dia terenow oznaczonych na rysunku planc symbolami RIT ustaia sie 20°: stawke stuzage do naliczania oplat 2 tylulu
wzrostu wartosci nieruchomosci

6. Dla terendow sznaczonych na rysunky planu symbaiami MR ustale sie 13%¢ stawne shuzaca dc naliczama opiat z tylulu
wzrostu wartosc! nieruchomase

W ZwiazKu Z ustaleniem, ¢ KOTym mowa & Jst | w przypadeacn gdy wasaidie! Z0ywar DECZis merLchomese Agp Sty
bedzie pebiera! opiaty z tytulu wzrosiu warnasal nigruchomasci

Rozdziat 9
Przepisy koncowe

§ 55. Przeznacza sig na ceie mieroimicze grunty rolne pocnodzenia minera2inego 1% 11l kigsy ponitacvins! na lerenig
projektowane] zabudowy mieszkalne jednoroczinne) i uslugowej wraz z niezoecna absiuga komunikacyjna o tacznej
powierzchni ok. 43 ha a pozostaie grunty nie cbjete wnicskiem rolnym stangwia lereny przeznaczons na zabudqwe
zwiazana z dzialainoscia rolnicza oraz grunty niskich klas bonitacyjnych ki Vi nieuivtkow Ogoiem projektem planu objeie
sa grunty ¢ powierzchni ok 150ha

§56. Wykonanie Uchwaty powierza sig Burmistrzow! Moraga



@

§ 5§7. Uchwala z zaiacznikiem nr 1 pociega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Waojewddztwa Warminsko-Mazurskiego.

§ 58. Uchwata obowiazuje po uptywie dni 3T dni od dnia jej ogloszenia w Czienniku Uszecowym Wojewddztwa Warminskoe-
Mazurskiego.
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OPINIA NR GK.6630.131.2013.2

Uzgodnienie: dotyczy sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego
Lokalizacja obiektu: gm. Morag , obr. Niebrzydowo Wielkie , dz. nr : 239/3,239/8
Nr arkusza mapy: 7.212.12.14.4.117.212.12.14.4.3

Whioskodawca: Biuro Projektow
Ireneusz Rzepka
14-300 Morag ul. Chopina 2B

Whiosek nr: GK.6630.131.2013.2 z dn. wpt. 17.10.2013

Nazwa jednostki projektowej: Biuro Projektow
Ireneusz Rzepka
14-300 Morag ul. Chopina 2B

Autor opracowania: Ireneusz Rzepka — nr upr. 119/76/OL .

Inwestor: Gmina Morag
14-300 Morag ul. 11 Listopada 9

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
w skladzie:
Jozef Butkiewicz — przewodniczacy
Edward Andrzej Rosinski — cztonek
Adam Majek — czlonek
Mirostaw Pieszko — czionek

na posiedzeniu w dniu 24.10.2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego — Oddziat
Zamiejscowy w Moragu przy ul. 11 Listopada 9, rozpatrzyt wniosek o uzgodnienie
dokumentacji projektowe;j sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego

i lokalizacj¢ projektowanych urzadzen zaopiniowal pogvt%‘wm
up.
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Integralng czgsScia niniejszej opinii jest egzemplarz projektu opatrzony klauzula
potwierdzajaca uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Bezwzglgdnym warunkiem wiasciwego usytuowania w terenie projektowanych sieci
uzbrojenia terenu jest ich wytyczenie zgodnie z projektem technicznym przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego posiadajaca stosowne uprawnienia oraz zachowanie
odpowiednich wzajemnych odleglosci pomiedzy istniejacymi i projektowanymi przewodami
i urzadzeniami, obiektami budowlanymi, znakami osnowy geodezyjnej, zielenia wysoka
i pomnikami przyrody zgodnie z polskimi przepisami i normami w tym zakresie.

Rozpoczgeie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14-dniowym wyprzedzeniem
we whasciwym Rejonie Energetycznym, Telekomunikacyjnym, Zakladzie Gazowniczym,
Przedsigbiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym, Cieplowniczym celem potwierdzenia aktualnosci
uzgodnien dokonanych przez ZUDP w czgsci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych i cieptowniczych. W miejscach
kolizji z istniejacymi sieciami prowadzi¢ prace reczne ze szczegdlng ostroznoscia.

W bezposrednim sasiedztwie stupdw energetycznych prace ziemne wykonywaé ze szczegdlna
ostroznoscig. Podczas prac urzadzeniami wysiggnikowymi takimi jak koparka czy dzwig
zwraca¢ szczegblng uwage na zblizenie do przewodéw linii napowietrznej. Zachowaé
normatywne odleglosci.

W przypadku lokalizacji projektowanych sieci oraz przylaczen na granicy nieruchomosci
inwestor jest zobowigzany na wiasny koszt dokonaé wznowienia zniszczonych podczas prac
ziemnych znakéw granicznych, przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego posiadajaca
stosowne uprawnienia.

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje
z przewodami i urzadzeniami infrastruktury technicznej, obiektami budowlanymi, zielenig
wysoka i pomnikami przyrody nie wykazanymi na mapie opracowanego projektu.

Starostwo Powiatowe w Ostrédzie , Wydzial Rolnictwa , Leénictwa i Ochrony
Srodowiska — przerwane i uszkodzone urzgdzenia melioracyjne podziemne , objete i nie
objete niniejszym uzgodnieniem , doprowadzi¢ do stanu wyjSciowego i zglosié je
do odbioru w Starostwie Powiatowym w Ostrédzie .

Brania telekomunikacyjna , TP S.A.Pion Technicznej Obslugi Klienta, Rozwéj i
Gospodarka Zasobami Region Pélmocny Dzial Zarzgdzania Zasobami Fizycznymi Sieci
w Olsztynie — uzgodnienie z TP S.A. nr RN/22566/2013 . Uzgodniono z zastrzezeniem
uwag wg przekazanego zalgcznika.
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Telekomunikacja Polska

Dostarczanie | Serwis Uslug

vadenc;a | Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidenc]i | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa
Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

ul. Pienleznego 21A, 10-004 Olsztyn

tel.: 89 525 2059 fax: 89525 22 B8

www.tp.pl

ZALACZNIK DO ZUDP

1. Prace w poblizu urzadzen podziemnych ORANGE Polska prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzagdzeniami ORANGE Polska zachowa¢
odlegtosci wynikajace z obecnie obowigzujgcych przepiséw.

3. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gtebokos$¢ utozenia podziemnej
infrastruktury ORANGE Polska, metodg przekopu prébnego.

4. W szczegélnych przypadkach prace ziemne prowadzié pod nadzorem
pracownika ORANGE Poiska.

5. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami
ORANGE Polska zgtosi¢ ten fakt celem sprawdzenia poprawnoséci wykonania
prac.

6. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami ORANGE
Polska, mozna usung¢ po uzyskaniu zgody ORANGE Polska, na wyiaczny
koszt Inwestora.

7. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, bedg naprawione
na wytaczny koszt Inwestora.

8. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do ORANGE Polska,
celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac w
poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemnej ORANGE Polska.

i Zarzadzania Danymi
o InfraStrukturze Olsztyn
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Wojewddziwo : warmirisko-mazurskie

Powiat : ostrédzki

Jednostka ewidencyjna . MORAG - OBSZAR WIEJSKI
Obrgb : 18 NIEBRZYDOWO
WIELKIE

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa : G.85

Z dnia: 2013-03-25

Charakter
L Podmiot ewide Udziat
i neyiny wiasnosci / wiadania
1 GMINA MORAG wiasnosé 1
11 LISTOPADA 9 MORAG;
Pow.

Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Nr KW lub inny Opis Klasa

dziatki Pow. uz.

dok nt wiasnosci
tha] ume uzytku [ha]
239/3 2 0.0391 | KW 4970 dr 0.0391
Razem powierzchnia dziatek : 0.0391 ha
Slownie : trzysta dziewieédziesiat jeden m. kwadr.

Cala jednostka rejestrowa:

0.1574 ha

Slownie : jeden tysiac piec¢set siedemdziesiat cztery m. kwadr.

Sporzadzit

UM Morag

Strona: 1

(; -:"?v..f/tfﬁ‘?"“ .




Wojewddztwo :

Jednostka ewidencyjna

Powiat :

Obreb :

warminsko-mazurskie

ostrodzki

18
WIELKIE

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2013-03-25

: MORAG - OBSZAR WIEJSKI
NIEBRZYDOWO

Jednostka rejestrowa : G.85
Charakter
Lp Podmiot ewiden Udziat
P ciny wiasnoscl / wiadania
1 GMINA MORAG wiasnosé 7
11 LISTOPADA 9 MORAG;
Pow.
Nr dziatki | Ark. PoloZenie dziatki Nr KW lub inny Opis Klasa
dziatki Pow. uz.
tha] dokument wiasnosci uzytku [hal
239/8 2 0.1183 | AN.NR 2146/98 dr 0.1183
KW 13393
Razem powierzchnia dziatek : 0.1183 ha
Slownie : jeden tysiac sto osiemdziesiat trzy m. kwadr.
Cata jednostka rejestrowa: 0.1574 ha
Stownie : jeden tysiac pie¢set siedemdziesiat cztery m. kwadr.
Sporzadzit: UM Morag
/o
&4 e e/roess !

Strona: 1
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

zlecenia inwestora,

warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej
Energia Operator SA Oddzial w Olsztynie, Nr
13/R65/03755 z dnia 19.08.2013r.,

pomiardw w terenie,

uzgodnien z inwestorem,

obowiazujacych przepiséw i norm.

. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt obejmuje:

budowe obwoddéw oswietlenia drogowego drogi na
dz. Nr 18-239/3 1 18-239/8 w m Niebrzydowo Wielkie
gm. Morag

ochrong przeciwporazeniowa.

. STAN ISTNIEJACY.

W obecnym stanie istniejgca droga na dz. Nr 18-239/3 i 18-239/8 jest
droga gruntowa nieoswietlona.

Na catej dtugosci ciggu drogowego brak jest oswietlenia drogowego

a jedynie na poczatku drogi istnieje jeden punkt §wietlny zamontowany
na stupie linii napowietrznej nN 0,4kV.

. STAN PROJEKTOWANY.

Wzdhuz drogi projektuje sie wykonanie oswietlenia drogowego.
Wszystkie latarnie o§wietlenia drogowego posadowione bedg przy granicy
ciggu drogowego na gruntach bedacych we wiadaniu inwestora tj. gminy

Morag.

. ZASILANIE I STEROWANIE OSWIETLENIEM DROGOWYM.

Zasilanie obwodow oswietlenia drogowego, zgodnie z warunkami
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Nr 13/R65/03755 z dnia
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19.08.2013r., odbywaé sie bedzie z wolnego pola istniejacej szafki
kablowo — pomiarowej ZK-1a/R/P-3 posadowionej przy dzialce

nr 239/9. Pole wyposazy¢ w zabezpieczenie przedlicznikowe
ETIMAT T Ip 10A.

Obok szafki ztaczowo-pomiarowej ZK-1a/R/P-3 ustawi¢ szafke
sterownicza SO typu SOU-2/R0/F z zabezpieczeniami obwodow
odejsciowych za pomoca wytacznikéw nadpradowych S301C 6A.
Zasilanie szafki sterowniczej SO ze zlacza kablowo - pomiarowego
ZK-1a/R/P-3 wykona¢ kablem YAKXS4x25mm”.

Szafka sterownicza ,,SO” wyposazona jest w zabezpieczenia obwodow
obejsciowych, a takze elementy sterownicze dla lokalnego sterowania
oswietleniem calonocnym (obwdd 1 12). Sterowanie oswietleniem

za pomocg zegara astronomicznego np. PCZ-526F-F lub rownowaznego.
Wyposazenie szafki sterowniczej ,,SO” wykona¢ zgodnie z rys. Nr E-2.

. BUDOWA OBWODU OSWIETLENIOWEGO Nr 1.

Budowe obwodow oswietleniowych zaprojektowano kablem ziemnym
YAKXS4x25,0mm’ wyprowadzonym z szafki sterowniczej ,,SO”

jak na rys. nr E-1.

W miejscach wskazanych na rys. nr E-1 ustawi¢ stalowe, ocynkowane,
szesciokatne shupy oswietleniowe 7 m, montowane na prefabrykowanych
fundamentach typu F-100/200.

Bezposrednio na stupach zamontowac¢ oprawy oswietleniowe typu LED
o mocy 60W, (np. URSA I LED ALFA 60 lub réwnowazne).

Wneki latarn wyposazy¢ w zlacza stupowe, zaciskowo — bezpiecznikowe
odpowiednio TB-1 lub zestawy IZK-4.01 z bezpiecznikami.

Z bezpiecznikow w poszczeg6lnych stupach oswietleniowych wykonaé
zasilanie opraw przewodem YDY3 x2,5mm>.

Lampy o$wietleniowe zabezpieczy¢ w ztaczach bezpiecznikowych
bezpiecznikami BiWts 4A.

W stupach nr 1 i 4 wykona¢ uziemienie punktu PEN faczac go bednarka
stalowa — ocynkowang Fe/Zn 25x4mm z uziomem glebinowym z preta

¢ 17,2 mm typu GALMAR i z uziomem poziomym z bednarki stalowej-
ocynkowanej Fe/Zn25x4mm. Opornos¢ uziomu nie moze przekroczy¢

10 Q.

6.1. BUDOWA ZALICZNIKOWEGO OBWODU KABLOWEGO.

Budowe obwodow oswietleniowych Nr | i 2 zaprojektowano kablami
ziemnymi YAKXS4x25,0mm® wyprowadzonymi z szafki sterowniczej
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»30” i doprowadzonymi do skrzynek bezpiecznikowych w
projektowanych stupach oswietleniowych Nr2do 113 do 4.

Stupy ustawié na betonowych prefabrykowanych fundamentach
F-100/200.

Trasa projektowanej linii kablowej przebiega zgodnie z planem na rys.
Nr E-1.

Kabel uktada¢ faliscie na gtebokosci 0,7 m, a pod drogami, przejazdami
lub przejsciami dla pieszych na gt. 0,9 m na 10 cm podsypce z piasku,
nastepnie przykry¢ 10 cm warstw piasku, 25 cm warstwg ziemi z wykopu
i przykry¢ folia kablowa koloru niebieskiego i catkowicie przysypac.
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanego kabla z innymi
kablami energetycznymi lub telefonicznymi, oraz rurociggami

wod.-kan. i gazowymi zachowa¢ nizej podane odleglosci okreslone
norma N SEP-E-004 oraz projektowany kabel uktada¢ w rurach

typu "AROTA" DVK 75 na dlugosci skrzyzowania lub zblizenia, oraz
min. 0,5m z kazdej strony.

W miejscach skrzyzowan zatozy¢ rury ostonowe réwniez na istniejgcym
elemencie istniejgcego uzbrojenia terenu.

PRZY SKRZYZOWANIACH.

- z kablami energetycznymi n.n. 0,4kV - 25cm.
- z kablami energetycznymi powyzej 1kV - 50 cm.
- z kablami telefonicznymi - 50 cm.
- z rurociggami wod.-kan., cieplnymi, oraz gazowymi
z gazami palnymi o cisnieniu gazu do 4,0at.
przy ¢ rurociggu do 250mm - 80 cm.
przy ¢ rurociggu pow. 250mm - 150 cm
- z powierzchnig drogi - 100 cm.
PRZY ZBLIZENIACH.
- z kablami energetycznymi n.n. 0,4kV - 10cm
- z kablami energetycznymi powyzej 1kV - 10 cm.
- z kablami telefonicznymi - 50 cm.
- z rurociggami wod.-kan., cieplnymi oraz gazowymi
z gazami palnymi o ci$nieniu gazu do 0,5at. - 50 cm.
- z rurociggami z gazami palnymi o ci$nieniu
wyzszym od 0,5at. i nie przekraczajacym 4at. - 100 cm.
- z podziemnymi czesciami budynkow i budowli - 50 cm.
- z podziemnymi czgsciami shupéw energetycznych - 80 cm.

Trase kabli oznaczy¢ oznacznikami kablowymi.
Na kablach co 10m zatozy¢ opaski kablowe z zaznaczeniem przekroju
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kabla, napiecia pracy, przeznaczenia i roku utozenia.

Przed i po utozeniu kabla nalezy przeprowadzi¢ badania kabla przewidziane
normg N SEP-E-004.

Wzdluz calej trasy obwodu kablowego w skrajnej czesci wykopu pod kabel
ulozy¢ bednarke uziemiajgcg Fe/Zn 25x4mm do ktérej przylaezy¢ wszystkie
stalowe stupy. Przy stupach Nr 1 i 4 bednarke uziemiajacg i shupy
dodatkowo uziemié uziomami pionowymi, glebinowymi typu GALMAR

z preta ¢ 17,2 mm.

Opornosé uziomu przewodu PEN i stupéw nie moze przekroczy¢ 10€2.

Catlos¢ robot wykonac¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

UWAGI DO ROBOT KABLOWYCH.

- Calos¢ robét ziemnych wykona¢ recznie z uwagi na istnienie w trasie
projektowanego kabla o$wietleniowego istniejacych kabli energetycznych
nn 0,4kV (przylgcze do dz. Nr 239/9, dz. Nr 239/5 1 dz. Nr 239/6 oraz
rurociggow wod.-kan. i kabla telefonicznego.
- Przy fundamencie projektowanego stupa oswietleniowego nr 4 kabel
istniejgcego przytacza do dz. Nr 239/6 ostania¢ dwudzielng ostona otaczajaca.
- Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykona¢ pomiar opornosci
izolacji kabla przed jego zasypaniem i po zasypaniu, oraz pomiar
uziomow.
- Trase kabla zglosié¢ do inwentaryzacji w przedsigbiorstwie geodezyjnym.

7. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM
ELEKTRYCZNYM.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowano
samoczynne szybkie wylaczenie.

Projektowane oswietlenie na stupach stalowych wybudowane ma by¢ przy
drodze publicznej.

Dlatego wzdiuz calej trasy obwoddw kablowy w skrajnej czesci wykopu pod
kable utozy¢ bednarke uziemiajacg Fe/Zn 25x4mm do ktérej przytaczy¢
wszystkie stalowe stupy. Przy stupach Nr 2, i 4 oraz w szafce SO

i SZP bednarke uziemiajaca i punkty PEN dodatkowo uziemié¢ uziomami
pionowymi, gltebinowymi.

Opornos¢ uziomu przewodu PEN i stupow nie moze przekroczy¢ 10£2.
Podtaczeniu do przewodéw ochronnych podlegaja metalowe stupy,
konstrukcje oraz metalowe korpusy opraw oswietleniowych.

W stupach nr 1 i 4 wykonac uziemienie punktu PEN laczac go bednarka
stalowa — ocynkowana Fe/Zn 25x4mm z uziomem glebinowym z preta

¢ 17,2 mm typu GALMAR i z uziomem poziomym z bednarki stalowej-
ocynkowanej Fe/Zn25x4mm. Opornos¢ uziomu nie moze przekroczyé 10Q.
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Po wykonaniu instalacji nalezy pomiarami sprawdzi¢ skutecznos¢
ochrony od porazen pradem elektrycznym, oraz dziatania wyfgcznikow
nadmiarowo-pradowych.

8. OCENA WPLYWU INWESTYCJI ELEKTROENERG.
NA SRODOWISKO.

Biorac pod uwage poziom napigcia pracy projektowanych urzadzen
oraz fakt, ze zabudowie podlega¢ beda urzadzenia i materiaty
posiadajace odpowiednie atesty, a roboty beda wykonywane przez
specjalistyczne jednostki wykonawstwa z zakresu elektroenergetyki,
stwierdzam, ze wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko bedzie
znikomy.

9. UWAGI KONCOWE.

1. Catos¢ wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE i BHP
oraz normami PN/E.

2. Prace moga by¢ wykonane tylko przez osoby posiadajace uprawnienia
do wykonywania prac elektroenergetycznych.

3. Przed przystgpieniem do robét ziemnych ich zamiar zglosi¢ w Rejonie
Dystrybucji w Ostrédzie, w Urzgdzie Telekomunikacji
i w Przedsigbiorstwie Wodociggow i Kanalizacji w Moragu.

OPRACOWAL:




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Nazwa obiektu: Budowa oswietlenia drogowego.

Adres obiektu:

Inwestor:

Opracowat:

I OCHRONY ZDROWIA.

Niebrzydowo Wielkie Gm. Morag dz. Nr 18-239/3 1 18-239/8.

GMINA MORAG

14-300 Morag ul. 11 Listopada 9

Ireneusz Rzepka

14-300 Morag, ul. Chopina 2B

PRAJEKTANT INSTALACJLELEKTRYC™ 'CH

Ireneusz Riegka /"
14-300 Morag ul pl J
tel.(089) 15
Ui, §2 ust, . us 37
I ktpd



44

1. Zakres i kolejno$é roboét.

a) wykonanie wykopu pod projektowane kablowe obwody oswietleniowe
i fundamenty stupoéw oswietleniowych,

b) ufozenie projektowanego kabla YAKXS 4x25mm’,

¢) ulozenie bednarki uziemiajacej w wykopie,

d) montaz fundamentow pod stupy oswietleniowe,

e) montaz na fundamentach stupow oswietleniowych,

f) wprowadzenie projektowanego kabla w stupy oswietleniowe

podigczenie stupdw i punktéw PEN do bednarki uziemiajace;j,

g) montaz w stupach zestawdw zaciskowych i bezpiecznikowych,

h) montaz opraw na stupach,

i) montaz szafki sterowniczej SO,

j) podmostkowanie projektowanego kabla w stupach oswietleniowych,

k) wykonanie dodatkowych uziomow pionowych stupdw i bednarki
uziemiajacej przy stupach Nr 2, i 4,

1) wprowadzenie kabla do szafki sterowniczej SO oraz wykonanie
zasilenia szafki sterowniczej z za licznika w ztgczu kablowo-
pomiarowym.

1) proby i pomiary kabla.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

a) uzbrojenie podziemne:
- kabel telefoniczny
- kable energetyczne nN,
- sie¢ wod-kan.

b) uzbrojenie nadziemne.

- sgsiednie budynki,
- droga lokalna.

3. Obiekty budowlane mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia.

a) istniejace linie kablowe energetyczne nn 0,4kV,
b) droga lokalna,
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podezas realizacji robot.

a) obecnos¢ napiecia o wartosci 0,4kV w liniach kablowych,
b) ruch na drodze lokalnej,
¢) praca urzadzen mechanicznych typu: koparki, dzwigi, podnosniki,

jin

Instruktaz bhp na stanowisku pracy.

Roboty objete niniejszym opracowaniem winny zosta¢ wykonane
przez osoby posiadajace uprawnienia do prowadzenia prac w
poszczegodlnych asortymentach robot, posiadajace aktualne
zaswiadczenia kwalifikacyjne, z aktualnymi badaniami lekarskimi.
Przed przystapieniem do prac kierownik rob6t winien opracowaé
plan BIOZ i przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w miejscu
wykonywania robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w razie wystgpienia
niebezpieczenstwa.

a) roboty w zakresie elektrycznym prowadzi¢ w stanie
beznapieciowym, przez odpowiednio przeszkolony personel,

b) w razie wypadku natychmiastowe udzielenie pierwszej pomocy
oraz ewakuacja poszkodowanych do stacji zabezpieczenia
medycznego,

c¢) kontakt telefoniczny z jednostkami ratownictwa technicznego
i medycznego.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. OBLICZENIE ZABEZPIECZEN.

Obwod Nr 1.

Pz = 4x68W =272W
Pz, = 2x68W =136W
Pz, = 2x68W =136W

Iz=1,18W Iz, =0,6A

1z, =0,6A

Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego w szafce sterowniczej
wylacznikiem nadmiarowo pradowym S301C 6A.
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. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA.

2.1. W najdalszym obwodzie o§wietleniowym obw. Nr 2.

YAKXS 4x25mm*
T " ———
L3 = 39m l L4 =43m l
68W 68W
ZPxL = 68W x 39m = 2.652Wm
68W x 82m = 5.576 Wm

8.228Wm
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2x 100 x 8.228
AU% = = 0,04%
36x 25 x 230°

3. OBLICZENIE SKUTECZNOSCI DZIALANIA
ZABEZPIECZEN ZWARCIOWYCH

Zwarcie w ostatniej, najdalszej lampie projektowanego obwodu Nr 2
lampa NR 4.

RT = 0,0832Q

RL1 = 2 x 0,6137/km x 0,275km = 0,33754Q
RL2 = 2 x 0,44000km x 0,075km = 0,06600€2
RL3 = 2 x 1,2000€0km x 0,082km = 0,19680Q2

RL4 = 2 x 7,3000€0km x 0,007km = 0,10220Q

Rp = 0,78574Q

XT =01178
XL1 =2 x 0,33km x 0,275km = 0,1815Q
XL2 = 2 x 0,10km x 0,157km = 0,0314Q
XL3 =2 x 0,10km x 0,007km = 0,0014Q
Xp = 0,3313Q
Zp = 0,78574> + 0,3313 = 0,8528 Q
230x 0,8
Izw = =21575A > Iw =35 x 4A = l4A
0, 8528 Iw = 10 x 10A =100A

Po wykonaniu instalacji nalezy pomiarami sprawdzi¢ skutecznos$é dziatania
zabezpieczen zwarciowych i przeciwporazeniowych.
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