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D-20.06.14. ,BUDOWA OS$WIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI
JEDRYCHOWKO GM. MORAG NA DRODZE GMINNEJ G034N odcinek II dz. 56/1 obreb Nr 8

JEDRYCHOWKO.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z o$wietleniem drogi gminnej, dz. nr 56/1 obreb nr 8 w miejscowosci Jedrychowko
gm. Morag.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w p-cie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robét
zwiazanych z :
montazem latarn o$wietlenia drogi,
budowa linii kablowej nn 0.4 kV o$wietlenia drogowego,
ukladanie instalacji elektrycznych zasilajacej i sterownicze;.
Zakres robot okreéla szczegdlowy przedmiar robét (w zalaczeniu do kosztorysu ofertowego) .

1.4, Okreslenia podstawowe i definicje

1.4.1. Shup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie , stuzaca do zamocowania
oprawy oswietleniowej na wysokodci nie wigkszej niz 7 m.

1.4.2. Oprawa oéwietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia
$wietlnego wysylanego przez zrédlo zawierajace wszystkie niezbedne detale do zamocowania i
polaczenia z instalacja elektryczna.

1.4.3. Kable i przewody - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego w wybrane migjsca ,

1.4.4. Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw — zespol materialéw dodatkowych , stosowanych przy
ukladaniu przewodoéw , utatwiajacy ich montaz , zabezpieczajacy przed uszkodzeniami ,
wytyczajacy trasy ciagéw rownoleglych przewodéw itp.

1.4.5. Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania , przeksztalcania .przesylania , rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej ,

1.4.6. Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie , okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia , ze wzgledu
na jego cechy , przy bezposrednim dotyku ,

1.4.7. Obwdd instalacji elektrycznej — zespdt elementow polaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetgzeniem wspoinym
zabezpieczeniem , kompletu odpowiednio polaczonych przewodow elekirycznych ,

1.4.8. Przewdd uziemiajacy — przewodnik faczacy uziemiany element z uziomem , umieszczony poza
ziemiag lub izolowany od ziemi i wody . jesli sig w tym Srodowisku znajduje ,

1.4.9. Dodatkowa ochronna przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych, dostgpnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakiéceniowych.

1.4.10. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 "Przepisy ogblne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 "Przepisy ogoine".



2. MATERIALY
2.1. Materialy budowlane

2.1.1. Cement
Nalezy stosowaé cement portlandzki lub hutniczy wedlug PN-B-19701 klasy 32.5.

2.1.2. Piasek

Piasek do ukladania kabli w ziemi i posadowienia fundamentéw prefabrykowanych pod stupy
oéwietleniowe powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.1.3. Woda

Woda powinna by¢ "odmiany 1" zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociagowej: woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek.

2.1.4. Folia

Folig stosowa¢ dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez sygnalizacje ich
ulozenia. Nalezy uzywaé folii kalendrowanej z uplastycznionego PCV koloru niebieskiego o grubosci
0,4 - 0,6 mm, gat l. Folia powinna spelnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.2. Elementy gotowe
2.2.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod slupy stalowe zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej uwzgledniajacej parametry
wytrzymalo$ciowe i warunki w jakich beda pracowaly. Ogélne wymagania dotyczace fundamentow
okreélone sa w PN-80/B-03322.

W zaleznoéci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, skiadu wod gruntowych, nalezy wykona¢
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z "Instrukeja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji
betonowych".

Skiadowanie prefabrykatéw powinno odbywa¢ si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiozu na przekladkach z drewna sosnowego.

2.2.2. Rury ochronne

Rury ochronne powinny by¢ wykonane z materialéow niepalnych z tworzyw sztucznych wytrzymalych
mechanicznie, chemicznie, i odpornych na dzialanie fuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na Sciskanie, z jakim nalezy si¢ liczy¢
w miejscu ich ulozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajgca
ich powierzchnie dla ulatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu DVK  f-my AROT.

Rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywa¢é na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich
uszkodzeniem.

2.2.3. Kable i przewody

Zaleca sie zastosowaé kable typu YAKXS. Przewody instalacyjne nalezy stosowa¢ izolowane do ukladania
na stale w ostonach lub bez , ukladanych natynkowo , na napigcie znamionowe 750 V .

2.2.4. Zrodla $wiatla i oprawy
Oprawy o$wietleniowe powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiadaé
wymaganiom specyfikacji, normy PN-EN-60598-2-32002.



Przewidywane oprawy typu LED o mocy 60W wykonane sg zgodnie z PN-EN 60598-2-32002.
Oprawa powinna posiada¢ mozliwoé¢ redukcji mocy o min. 57%.

Oprawa powinna by¢ wykonana z materiatéw przyjaznych srodowisku.

Korpus oprawy powinien by¢ wykonany jako odlew cisnieniowy ze stopu aluminium malowany
proszkowymi farbami poliestrowymi.

Pokrywa oprawy powinien by¢ wykonany jako odlew ci$nieniowy ze stopu aluminium malowany
proszkowymi farbami poliestrowymi. Uchwyt oprawy wykonany z aluminium.

Oprawa powinna posiada¢ mechanizm umozliwiajacy regulacjg ustawienie kgta nachylenia oprawy
w zakresie -15° do +15°.

Oprawa przystosowana bezposrednio na stupie o Srednicy zakoriczenia fi 60 mm na diugosci 120 mm.
Napiecie zasilania 90V — 300V, czestotliwo$¢ 50/60Hz. Zakres temperatur pracy -40 do + 40 stopni.
Wspélczynnik oddawania barw CRI >75. Temperatura barwowa oprawy na poziomie 3500K.
Powyzsze oprawy wykonane sa w I klasie ochronnosci przeciw porazeniowej i powinny by¢
instalowane w sposob przewidziany dla tego typu opraw.

Stopien szczelnoéci komory ukiadu optycznego min. [P-66 zgodnie z EN-60598.

Oprawy musza posiadac atest dopuszczajacy do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wydany
przez akredytowana jednostke certyfikujaca.

Oprawa powinna zapewnié poziom o$wietlenia przyjety w dokumentacji projektowe;j.

Zrédla §wiatha

Jako zrodlo $wiatla diody LED typy CREE XM-L2 lub rownowazne, trwatosci powyzej 50 000 godzin
i temperaturze barwowej na poziomie 3500K |, a strumient $wietlny winien wynosi¢ dla 60W, po
uwzglednieniu strat min — 6050 lumenéw .

2.2.5. Stupy o$wietleniowe

Jako konstrukcje wsporcze dla opraw o$wietleniowych nalezy zastosowaé stalowe - ocynkowane
7 m shupy o$wietleniowe o nastepujacych parametrach: Stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z PN-EN —40-5 lub posiadaé aprobatg techniczna. Stup powinien by¢ o przekroju
sze$ciokatnym i stalej zbieznosci. Wykonany z jednego kawalka blachy o grubosci min. 3mm.

Zabezpieczony przed korozja powloka cynku nanoszong metoda ogniowa zgodnie z norma PN-EN-I1SO
1461. Stup oéwietleniowy powinien by¢ zaopatrzony w stop¢ przystosowang do montazu stupa na
fundamencie betonowym,

Stupy powinny przenosi¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysi¢gnik6w oraz parcia wiatru
dla 1,11, I strefy wiatrowej zgodnie z PN-77/B-02011

W dolnej czeéci stupy powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami.

Wneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowe;j tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej
posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i
cztery lub pig¢ zaciskow do podtaczenia zyt kabla o przekroju do 35 mm2.

Dopuszczalne jest zastapienie tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych zestawami zaciskowo-
bezpiecznikowymi IZK-4.01 z bezpiecznikami.

Skladowanie stupéw o$wietleniowych na placu budowy, powinno byé na wyréwnanym podiozu w
pozycji poziomej z zastosowaniem przekiadek z drewna migkkiego.

2.2.6. Tabliczka bezpiccznikowo - zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo - zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednia ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A, oraz cztery lub pig¢
zacisk6w przystosowanych do podlaczenia czterech zyl kabla.

Dopuszczalne jest zastgpienie tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych zestawami zaciskowo-
bezpiecznikowymi 1ZK-4.01 z bezpiecznikami.

Przewody dla podlaczen tabliczek bezpiecznikowych z oprawami o$wietleniowymi powinny speinia¢
wymagania normy PN-74/E-90184.

Wkiadki bezpiecznikowe montowane w szafie sterowniczej oraz we wngkach bezpiecznikowych
stupéw oswietleniowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/E-06160/1.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoécia korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wilasciwa jakosc robot:
- zurawia samochodowego



- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem
- spawarki transformatorowej do 500 A

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h

- elektronarzedzi .

4, TRANSPORT

Wykonaweca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacych srodkow transportu:
- samochodu skrzyniowego
- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem
- samochodu dostawczego

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych elementow,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy pod fundamenty

Przed przystapieniem do wykonania wykopow Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia rzednych
terenu z danymi w dokumentac;ji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Wykopy pod stupy o$wietleniowe nalezy wykona¢ recznie .

Wykopy wykonane powinny byé bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie

z PN-68/B-06050.

5.2. Montaz slup6w

Stupy stalowe ustawiaé dzwigiem na uprzednio przygotowane i wykonane fundamenty
prefabrykowane, gdzie spod slupa powinien by¢ osadzony na kotwach srubowych .
Gleboko$¢ posadowienia fundamentu nalezy wykona¢ wg dokumentacji projektowej.
Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.
Stup nalezy ustawiaé tak, aby jego wneka znajdowala sie od strony chodnika , a przy jego braku od
strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ polozona nizej niz 30 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu,

5.3. Montaz opraw

Montaz opraw na siupie nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z balkonem,

Kazda oprawe przed zamocowaniem nalezy podlaczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie
zaswiecenia lampy).

Oprawy montowaé po uprzednim weiggnigciu przewodow zasilajacych do stupdw i wysiggnikow.
Qd tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ przewod instalacyjny 3- zylowy.,
Oprawy nalezy mocowaé na wysiggnikach shupéw w sposéb wskazany przez producenta opraw po
wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w polozeniu pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly , aby nie zmienialy swego polozenia pod wplywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I1 i [11 strefy wiatrowej.

5.4. Ukladanie kabli

Kable ukiadaé¢ po trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie kabli powinno
by¢ zgodne z norma N SEP-E-004.
Kable powinny by¢ ukladane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozciaganie itp. Temperatura otoczenia przy ukiadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.
Kabel zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigeia powinien by¢ mozliwie
duzy, jednak nie mniejszy niz 10 - krotna zewnetrzna jego Srednica.
Bezposrednio w gruncie kable uklada¢ na giebokoscei 0,7 m na warstwie piasku o grubosci 10 cm z
przykryciem roéwniez 10 cm warstwa piasku. a pod ciagiem jezdnym, wjazdami do dzialek na
glebokosci 0,9 m i pod droga powiatowa na gtebokosci 1,5m.
Wazdluz calej trasy obwodu kablowego w skrajnej czesci wykopu pod kabel ulozy¢ bednarke



uziemiajaca Fe/Zn 25x4mm do ktorej przylaczy¢ wszystkie stalowe shupy. Przy stupie
przylaczeniowym, stupach Nr 3 i6 bednarke uziemiajaca, stup i punkt PEN dodatkowo uziemi¢
uziomami pionowymi, gigbinowymi.

Opornosé uziomu przewodu PEN i slupow nie moze przekroczyé 10Q

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz calej trasy, nad kablem nalezy ukiadac foli¢
koloru niebieskiego. Istniejacym systemem ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o$wietleniowej
jest samoczynne wylaczanie zasilania w ukiadzie TN-C- S . Ochronie dodatkowej podlegaja
projektowane latarnie o$wietleniowe (stupy z oprawami) oznaczone w dokumentacji projektowej.

. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje :

- przemieszczenie w strefie montazowej ,

- zlozenie na miejscu montazu materiatlow wg projektu ,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania , montaz przewodéw w stupach i tabliczek bezpiecznikowych ,
- przeprowadzenie badan i préb .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.4

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 "Przepisy ogolne”.
Wykopy pod fundamenty

Sprawdzenie lokalizacji, wymiaréw i zabezpieczenia $cianek wykopu. Po ustawieniu fundamentéw
sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu , ktéry powinien osiagna¢ 1.=1,00

Fundamenty

Program badai powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymalosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000 . Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ ustawienia w
pionie i rzedne posadowienia.

. Latarnie o$wietleniowe
Elementy latari powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01.
Latarnie o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod katem:
- dokladnosci ustawienia pionowego stupow
- prawidlowosci ustawienia opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni ,
- jakos$ci potaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo - zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy ,
- jakosci polaczen srubowych stupdéw i opraw ,
- stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementéw.

. Linia kablowa i instalacje wnetrzowe

W czasie wykonywania i po zakoiiczeniu robot kablowych i instalacji wnetrzowej nalezy przeprowadzi¢
nastgpujace pomiary:

- glebokos¢ zakopania kabla

- grubo$¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem

- odleglos¢ folii ochronnej od kabla

- rezystancji izolacji i ciaglosci Zzyt kabla i przewodow .

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen srubowych .

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej za wyjatkiem pomiaréw rezystencji
i ciaglodei zyl kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.



6.5. Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykona¢ po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wy$wiecone minimum przez 100 godz. Pomiary nalezy wykonywa¢ przy
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych mogacych
zieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiardw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksigzycowych oraz
w zlych warunkach atmosferycznych (mgla, $niezyca, unoszacy sie kurz itp). Do pomiarow nalezy
uzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie
mniejsze od 30 % calej skali na danym zakresie.

Pomiar nateZenia o$wietlenia nalezy wykonywac¢ za pomocq luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiatloczuly powinien posiadac¢ urzadzenie umozliwiajace
dokladne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary przeprowadzi¢ dla punk6éw ciagu zgodnie z PN-76/E-02032.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 "Przepisy ogélne".

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr ktéry obejmuje wykopanie rowu , podsypke z piasku,
ulozenie rur ochronnych i kabli i zasypanie wykopu z plantowaniem terenu .

Jednostka obmiarowa dla latarni o$wietleniowych jest sztuka i obejmuje wykop pod stup lub
fundament . stawianie stupa oS$wietleniowego , montaz wysiegnika , oprawy oSwietleniowej i listwy
zaciskowo-zabezpieczeniowe;j.

Jednostka obmiarowa dla instalacji wnetrzowej jest metr i obejmuje przygotowanie podioza , wiercenie
otworéw w Scianach , ukladanie przewodéw na tynku wraz z osprzetem i podfaczeniem .

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-00.00.00. "Przepisy ogélne".
Przy przekazywaniu oswietlenia ciagu do eksploatacji, wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
- aktualna powykonawcza dokumentacj¢ projcktowa
- geodezyjna dokumentacje powykonawcza
- protokoly z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej
- protokét odbioru robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$é za szt. nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych robot na
podstawie atestéw producenta urzadzen i ogledzin sprawdzajacych.
Cena wykonania robot obejmuje:
- roboty pomiarowe ,
- roboty przygotowawcze ,
- oznakowanie robét ,
- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie elementow o$wietlenia placu |
- podlaczenie do sieci zgodnie z dokumentacja projektowa i szczegétowa specyfikacja techniczng ,
- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemig.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-76/E-02032 - Odwietlenie drég publicznych

2. PN-83/E-06305 - Elektryczne oprawy o$wietleniowe, Typowe wymagania i badania.

3. PN-79/E-06314 - Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne.

4, PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

5. PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.

6. N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

6. PN-55/E-05021 - Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obciazalnosci przewodoéw i kabli.



