Modernizacja budynku pawilonu szkolnego SP Nr.2 w MorgguRRZEOMAAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45420000-7 |Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow m
d.1/0353-11
(1.84*7+2.40*2+1.22)*2 m 37.800
RAZEM 37.800
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz |m2
d.1/0353-05 okien, bram i drzwi
okien 1.80*2.20*7+1.10*2.20 m?2 30.140
bram 2.30*2.55*2 m2 11.730
drzwi 0.8*2.0*3+1.25*2.10 m?2 7.425
RAZEM 49.295
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/0353-08 m2 - demontaz siatek stalowych w oknach od strony wewnetrznej
okien 1.80*2.20*3 m?2 11.880
RAZEM 11.880
4 Demontaz luksferéw m2
d.1|kalk. wlasna
2.40*0.75*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
5/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.1/1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1.80*2.20*8+1.80*1.40+1.10*2.20 m?2 36.620
RAZEM 36.620
6/NNRNKB (z.V1) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg ter- |m?2
d.1]/202 1026-05 |miczng systemu PI 50, drzwi wej$ciowe wyposazone w system antypaniczny
1.20*2.10*2 m?2 5.040
RAZEM 5.040
7|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.1/1022-01 konczone (tazienkowe wyposazone w samozamykacze 3szt.)
0.6*2.0+0.8*2.0*2+0.9*2.0*3+1.0*2.0*3 m?2 15.800
RAZEM 15.800
8 KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane m2
d.1/1026-01
poz.7 m2 15.800
RAZEM 15.800
9|TZKNBK XX |Parapety wewnetrzne z plyty wiérowej laminowanej m2
d.1/1803-01
analogia
parapety (1.92*9+1.22)*0.4 m2 7.400
okienne
RAZEM 7.400
10| TZKNBK Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy powlekanej m2
d.1|XXIll 0105-
07
parapety poz.9 m2 7.400
okienne
RAZEM 7.400
11 Daszek systemowy wg dokumentac;ji kpl
d.1|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|45262210-6 |Fundamenty
12|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.2|0212-02 grubosci do 15 cm
pod kominy |(0.3*0.66*3+0.35*0.3*2+0.4*0.87+0.4*0.66)*0.15 m3 0.212
RAZEM 0.212
13|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.2{1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym - zwir[15cm]
analogia
pod kominy |(0.3*0.66*3+0.35*0.3*2+0.4*0.87+0.4*0.66)*0.15 m3 0.212
RAZEM 0.212
14|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2{1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton[10cm] C8/
10
pod kominy |(0.3*0.66*3+0.35*0.3*2+0.4*0.87+0.4*0.66)*0.1 m3 0.142
RAZEM 0.142
15|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - z zastosowaniem pom-|m3
d.2/0203-01 py do betonu C16/20
pod kominy |(0.3*0.66*3+0.35*0.3*2+0.4*0.87+0.4*0.66)*0.3 m3 0.425
RAZEM 0.425
16 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. 111-
analogia 1V; gtebokos¢ do 1.5 m - odkopanie fundamentow
[18.53*2+6.54*2]*1.3%*(1+0.5)/2 m3 48.887
pod kominy |0.78*(0.3*0.66*3+0.35*0.3*2+0.4*0.87+0.4*0.66) m3 1.104
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RAZEM 49.991
17|KNR BC-02 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg - oczyszczenie |m2
d.2|/0606-01 mechaniczne i zmycie starego podtoza
(18.53*2+6.54*2)*1.3 m?2 65.182
RAZEM 65.182
18|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il o podtozach z m2
d.2|0728-04 betonéw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - zatlozono
analogia 30% powierzchni
poz.17*30% m?2 19.555
RAZEM 19.555
19|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych XPS o gr. 8 cm na $cianach m2
d.2|0101-05
poz.17 m2 65.182
RAZEM 65.182
20/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - dwukrotnie m2
d.2|/0101-06 Krotnos¢ = 2
poz.17 m?2 65.182
RAZEM 65.182
21/KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z zaprawy uszczelniajgcej m2
d.2|0601-04
poz.17 m2 65.182
RAZEM 65.182
22|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 mi |m3
d.2|0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV - zasypanie wykopow wzdtuz fundamentéw
poz.16-poz.17*0.08 m3 44.776
RAZEM 44.776
23|/KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi, warstami co 25cm m3
d.2|0236-02
poz.22 m3 44.776
RAZEM 44.776
24| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.2|0108-09 do 1km
poz.12 m3 0.212
RAZEM 0.212
25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2|0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.24 m3 0.212
RAZEM 0.212
26 Optata za sktadowanie gruzu t
d.2|kalk. wkasna
poz.24*1.9 t 0.403
RAZEM 0.403
3]45443000-4 |Wykonanie ocieplenia $cian
27|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysoko$¢ do 4 m m2
d.3|1610-05
rusztowanie |[(18.83*2+6.84*2)*4.00 m?2 205.360
RAZEM 205.360
28/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami
analogia
poz.2*0.4-p0z.5*0.4-1.20*2.10*0.4 m3 4.062
RAZEM 4.062
29|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.3/0923-01
(p0z.5+p0z.6+p0z.7)*2 m2 114.920
RAZEM 114.920
30|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il o podtozach z m2
d.3|0728-02 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w
analogia 1 miejscu - skucie i uzupetnienie luznych tynkéw w ilosci 20% powierzchni ele-
wacji
20% po- poz.27*20% m2 41.072
wierzchni
RAZEM 41.072
31|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.3/2608-01 mechaniczne i zmycie
(6.54*2+18.53*2)*(4.13+3.88)/2 m2 200.811
minus stolar- |-poz.5-1.20*2.10 m2 -39.140
ka zewnetrz-
na
RAZEM 161.671
32|KNR AT-31 |Montaz listwy poczgtkowej m
d.3/0703-01
(18.84*2+6.84*2-1.20) m 50.160
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RAZEM 50.160
33|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 15 cm na $cianach m2
d.3/0101-05
poz.31-(3.83*2+6.54)*(4.13+3.88)/2 m?2 104.800
RAZEM 104.800
34/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na osciezach m2
d.3/0102-01
plus os$cieza |(1.80*14+2.20*14+1.40*2+1.10*2)*0.2 m?2 12.200
RAZEM 12.200
35|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z welny mineralnej o gr. 15 cm na $cianach m2
d.3/0103-05
poz.31-poz.33 m2 56.871
RAZEM 56.871
36/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z welny mineralnej o gr. 2 cm na osciezach m2
d.3/0104-01
plus oscieza |(1.80*4+2.20*4)*0.2 m2 3.200
RAZEM 3.200
37|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub welny mineralnej tacznikami (kotkami) w ~ |m2
d.3/0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly
p0z.33+p0z.34+p0z.35+p0z.36 m?2 177.071
RAZEM 177.071
38/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach - dwukrotnie m2
d.3/0101-06 Krotnos¢ = 2
p0z.33+p0z.35 m2 161.671
RAZEM 161.671
39/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na os$ciezach - dwukrotnie m2
d.3/0102-04 Krotnos¢ = 2
poz.34+poz.36 m?2 15.400
RAZEM 15.400
40|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.3/0702-01
krawedzie 4.13*2+3.33*2 m 14.920
wypukte
narozniki 1.80*18+2.20*18+1.40*2+1.10*2 m 77.000
okien i drzwi
RAZEM 91.920
41|KNR 0-17 Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.3/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.37 m2 177.071
RAZEM 177.071
42|KNR K-04  |Wykonanie tynkdw akrylowych na gotowym podtozu z zaprawy o m2
d.3/0106-02 uziarnieniu 1,5 mm i fakturze drapanej
poz.37 m?2 177.071
RAZEM 177.071
43|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonows - kolorystyka wg projektu m2
d.3|1519-02
poz.42 m2 177.071
RAZEM 177.071
4145260000-7 |Wykonanie podbitki i wiatrownicy, rozbudowa stropodachu
44 Wykonanie stalazu pod obwodowe przedtuzenie stropodachu kpl
d.4|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.4|/0103-04
18.84*2+6.84*2 m 51.360
RAZEM 51.360
46| KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.4/0514-02 kowanej powlekanej
p0z.45*0.8 m2 41.088
RAZEM 41.088
5/45262000-1 |Wymiana rynien i rur spustowych
47|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5|0545-04
18.7*2 m 37.400
RAZEM 37.400
48|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5|0545-06
1.0*2 m 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej m
d.5/0519-04
poz.47 m 37.400
RAZEM 37.400
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50|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej powlekanej m
d.5/0526-03
poz.48 m 2.000
RAZEM 2.000
6/45260000-7 |Stropodach
51|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.6/0203-13
0.77*0.3+0.3*0.56*4+0.51*0.7+0.35*0.3*2 m?2 1.470
RAZEM 1.470
52/ KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - obrébka kominéw |m?2
d.6/0506-01
(0.77*2+0.3*2+0.3*8+0.56*8+0.51*2+0.7*2+0.35*4+0.3*4)*0.25 m?2 3.510
RAZEM 3.510
53|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.6/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 15cm
18.7*6.77 m?2 126.599
RAZEM 126.599
54 KNR AT-31 |Mocowanie piyt styropianowych lub welny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ~ |m?2
d.6/0704-03 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
poz.53 m2 126.599
RAZEM 126.599
55|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.6/0504-01
poz.53 m?2 126.599
RAZEM 126.599
56|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.6/0504-03
poz.53 m2 126.599
RAZEM 126.599
7/45430000-0 |Posadzki, podtogi
57|KNR 4-01 Rozebranie podtdg - rozbidrka wyktadzin m2
d.7|0428-01
analogia
98.22 m?2 98.220
RAZEM 98.220
58| KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.7/0212-02 grubosci do 15 cm
(18.53-0.8)*(6.54-0.8)*0.15 m3 15.266
RAZEM 15.266
59|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.7|0304-02 tu 1)
(18.53-0.8)*(6.54-0.8)*0.33 m3 33.584
RAZEM 33.584
60|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.7/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym - zasypanie zwirem kanatu z za-
analogia geszczeniem
1.0*4.39*1.0 m3 4.390
RAZEM 4.390
61|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.7/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym - zwir[15cm]
(18.53-0.8)*(6.54-0.8)*0.15 m3 15.266
RAZEM 15.266
62|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.7/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton[10cm] C8/
10
(18.53-0.8)*(6.54-0.8)*0.1 m3 10.177
RAZEM 10.177
63|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.7/0606-01 ziome podposadzkowe
(18.53-0.8)*(6.54-0.8) m?2 101.770
RAZEM 101.770
64 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.7/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa [styropian 12cm]
p0z.63 m2 101.770
RAZEM 101.770
65|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.7/0606-01 ziome podposadzkowe
poz.63 m?2 101.770
RAZEM 101.770
66|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm  |m?2
d.7|1104-01 zatarte na ostro
p0z.63 m2 101.770
RAZEM 101.770
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67|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.7/1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 8
poz.63 m2 101.770
RAZEM 101.770
68|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.7|1116-07
poz.63 m?2 101.770
RAZEM 101.770
69 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.7|202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
97.77 m?2 97.770
RAZEM 97.770
70|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podifoza mineralnego chtonnego - pod wyktadzi- |m?2
d.7|0603-04 ne
poz.69-2.42-5.77-2.42 m?2 87.160
RAZEM 87.160
71/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwg izolacyjng |m?2
d.7|1206-01
poz.70 m2 87.160
RAZEM 87.160
72|KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.7|1206-07
poz.70 m?2 87.160
RAZEM 87.160
73|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.7/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
2.42+5.77+2.42 m?2 10.610
RAZEM 10.610
74|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach |m?2
d.7/0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
poz.73 m?2 10.610
RAZEM 10.610
75/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.7|/0108-09 do 1km
poz.58 m3 15.266
RAZEM 15.266
76 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.7/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.75 m3 15.266
RAZEM 15.266
77 Optata za sktadowanie gruzu t
d.7|kalk. wlasna
poz.75*1.9 t 29.005
RAZEM 29.005
78/ KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. [l |m3
d.7|0108-02
poz.59 m3 33.584
RAZEM 33.584
79/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.7/0108-04 Krotnos¢ = 9
poz.78 m3 33.584
RAZEM 33.584
80 Opfata za sktadowanie ziemi t
d.7|kalk. wlasna
poz.79*1.9 t 63.810
RAZEM 63.810
8/45262500-6 |Sciany wewn etrzne
81|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.8|0348-02
(5.74*3.45-0.8*2.0*2+2.82*3.45-0.8*2.0)*0.15+(2.93*3.45+1.22*3.45-0.6*2.0)* |m3 5.784
0.10+1.10*2.10*0.33
RAZEM 5.784
82 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.8/1202-09 ponad 5 m2
(5.74*2+17.73*2)*3.45+5.74*17.73-p0oz.5-1.20*2.10+5.74*3.45*2-1.0*2.0*2 m?2 260.179
RAZEM 260.179
83|KNR 9-09 Sciana szkieletowa z oktadzing obustronng dwuwars- m2
d.8/0402-02 twowa ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z
wypetnieniem wetng mineralng, grubosci 80-100 mm, ptyta GKB 12,5 mm
(5.74+1.58+1.26+0.8+1.10+1.06+2.28*2+1.10+2.18+1.0*2+0.7+1.65+2.28+ m?2 84.605
1.10*2)*3.45-1.2*2.1-0.8*2.0-0.9*2.0*3-1.0*2.0-0.6*2.0
RAZEM 84.605
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
84|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii 11l o podtozach z m2
d.8/0728-02 cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w
analogia 1 miejscu - skucie i uzupetnienie luznych tynkéw w ilosci 20% powierzchni po-
zostawionych $cian wewnatrz
20% po- poz.82*20% m2 52.036
wierzchni
RAZEM 52.036
85|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.8|202 1134-02
p0z.82+p0z.83*2 m?2 429.389
RAZEM 429.389
86 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.8/0830-01
poz.83*2+p0z.82-5.74*17.73 m2 327.619
RAZEM 327.619
87|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.8/0830-05
5.74*17.73 m2 101.770
RAZEM 101.770
88|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m2
d.8/0204-04 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 10x20 cm
pom.2 2.28*2*2.0+1.10*2.0*4-0.8*2.0*2-0.9*2.0 m2 12.920
pom.5 2.96*2*2.0+1.95*2.0-1.0*2.0 m2 13.740
pom.6 2.28*2*2.0+1.10*2.0*4-0.8*2.0*2-0.9*2.0 m2 12.920
RAZEM 39.580
89 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.8/0108-09 do 1 km
poz.81 m3 5.784
RAZEM 5.784
90 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.8/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.89 m3 5.784
RAZEM 5.784
91 Optata za sktadowanie gruzu t
d.8|kalk. wkasna
poz.89*1.9 t 10.990
RAZEM 10.990
9/45440000-3 |Roboty malarskie
92 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie sufitow farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.9/1505-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.87 m2 101.770
RAZEM 101.770
93/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg poditozy gipsowych z |m?2
d.9/1504-05 dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia z farby olejnej
pom.1,9 5.74%1.8%4-1.8*1.10*2+5.68%1.8*2-1.0*1.80*8+5.84*1.8*2 m2 64.440
RAZEM 64.440
94 KNR 0-17 Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego wg dokumen- |m2
d.9/0927-03 tacji - lamperia
pom.3,4,10 |((2.18+2.28+1.65*3)*1.8-1.20*1.80*3+(1.0+1.20+2.87+1.38+1.55+1.35+1.20)* |m?2 31.442
1.8-1.0*1.8*3-0.9*2.0*3+(1.20+0.59+0.12+0.31+0.86+2.18+0.38+0.65)*1.8+
1.84*0.8
RAZEM 31.442
95/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi zmywalnymi lub lateksowymi|m?2
d.9/1505-01 wg dokumentacji powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowa-
nia
p0z.86-p0z.88-p0z.93-p0z.94 m?2 192.157
RAZEM 192.157
10/45331210-1 |Kominy
96 Kominy wentylacyjne wg dokumentac;ji m
d.10|kalk. wtasna
4.7*13 m 61.100
RAZEM 61.100
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