
PODEST WEJŚCIOWY WRAZ Z PODJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Podjazd dla niepełnosprawnych 
h = 12 cm  <  50 cm wi ęc i = 8%
L = h / i  =  12 /  0,08 = 150 cm przyj ęto 150 cm

dn 40 mm

dn 40 mm

100 - 110

30 120 30

10
10

0
12

65
15

Beton C8/10

Beton C16/20

Beton C16/20

Beton C8/10

1

1

2

2

2

Kostka betonowa POLBRUK gr. 6 cm

Izolacja przeciwilgociowa 2xlepik na zimno

Izolacja przeciwilgociowa 2xlepik na zimno

Podsypka piaskowo - cementowa 1:3, gr. 8 cm

Beton C 16/20

zagęszczona mechanicznie
Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 18 cm
Grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

PRZEKRÓJ   A - A
   SKALA  1 : 50

Kostka betonowa POLBRUK gr. 6 cm

zagęszczona mechanicznie
Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 18 cm
Grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

PRZEKRÓJ   B - B
   SKALA  1 : 50
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Stopa z betonu C16/20
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
gr. 15 cm zagęszczona mechanicznie

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 15 cm

18
0

22
0

12
0

21
0

18
0

160 150

8 %

A

A

B

B

Monolityczny murek fundamentowy 
wykończony płytką z kapinosem
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Gmina Morąg - Szkoła Podstawowa nr 2

257/94/OL w spec. konstrukcyjno - budowlanej

136/87/OL w spec. konstrukcyjno - budowlanej

    5/WMOKK/2011 w spec. architektonicznej

17/86/OL w spec. konstrukcyjno - budowlanej
78/94/OL w spec. architektonicznej

 

Pawilon szkolny

257/94/OL w spec. konstrukcyjno - budowlanej

Adaptacja pawilonu szkolnego 
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