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Wykiadzina przemystowa TARKET gr.6,5 mm
Szlichta cementowa C12/15 gr. 10 cm

Izolacja przeciwwilgociowa - folia
Styropian EPS 70-040, gr. 12 cm
Izolacja przeciwiwlgociowa - folia
Podktad z betonu C8/10 gr. 10 cm
Podsypka 2zwirowa zageszczona
mechanicznie gr. 15 cm

Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna

Sciana w systemie szkieletu stalowego
profil "C", wygtuszenie wetna mineralna,

piyta k-g gr. 12,5 mm, wykoriczenie

szpachlg na bazie gipsu, malowanie lamperia
farba ftalowa do wysokosci 1,50 m, powyzej
farba lateksowa

@_ Tynk cem.-wap. gr. 2,0 cm @
Sciana budynku gr. 36 cm z cegly ceramicznej

Tynk cem. gr. 2,0 cm

Plyty ze styropianu ekspandowanego frezowane

EPS 70 gr. 15 cm ukfadane zgodnie z instrukcjg

producenta na zaprawie klejowej LEPSTYR 210

Siatka zbrojgca z widkna szklanego VERTEX

ktadziona podwéjnie

Styrlep220/Styrlep-B225

Srodek gruntujgcy Tynkolit-T330

Papa podktadowa

Tynk mineralny AKRYTYNK 010/ lub 010C

pomocg kotkéw teleskopowych

Styropian dachowy EPS 70-040 gr. 15 cm mocowany za

Silikonowa farnba fasadowa 20227 (KRESIEL)

Istniejgce wypetnienie przestrzeni stropodachu gr. 9 cm

Stropodach zelbetowy gr. 24 cm

bialym ( podkiad, farba )

Tynk cementowo - wapienny wykoriczony szpachlg na
bazie gipsu i malowany farbg lateksowg w kolorze biatym

D Folia kubetkowa
Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna

2 x siatka na kleju

Styrodur gr. 8 cm
Istniejgca $ciana fundamentowa

SCHEMAT - SZCZEGOL "A"

LEGENDA :

1 - Belka o przekroju [1 o wymiarach 5cmx5cm; L =42 cm, drewno min. C2 4 impregnowane.
1' - Belka o przekroju [ o wymiarach 5 cm x5 cm; L = 17,5 cm, drewno min.  C24 impregnowane.
2 - Plyta OSB gr. 25 mm, szeroko $¢ 62,5 cm na calym obwodzie dachu.

2' - Plyta OSB gr. 25 mm, szeroko $ci 30 cm na catym obwodzie dachu.

2" - Ptyta OSB gr. 25 mm, szeroko $ci 70 cm na catym obwodzie dachu

3 - Belka o przekroju [1 o wymiarach 10 cm x 7,5 cm; drewno min. C24 impreg
4 - Belka o przekroju [1 o wymiarach 10 cm x 5 cm; drewno min. C24 impregno

5 - Stalowy kotek rozporowy DN 12 mm; L = 25 cm.

6 - Wyko nczenie - plyta ze styropiany ekspandowanego EPS 70 gr . 2 cm, szeroko $ci 15 cm.

7 - Katownik stalowy ocynkowany z wewn  etrznym tloczonym wzmocnieniem o wymiarach 50 mm x 50 m

mocowany za po Srednictwem wkr etéw stalowych do drewna; L = 45 mm.
8 - Obrobka blacharska z blachy ocynkowanej w kolo  rze br gzowym.

9 - Wyko riczenie glifu okiennego - plyta ze styropiany ekspando

wanego EPS 70 gr. 2 cm, szeroko $ci 25 cm.

10 - Rynna ze stali nierdzewnej DN 110 mm wraz ze stalo  wymi rynhakami

| - stopa fundamentowa pod komin z betony C16/20,  wysoko $¢ 30 cm

Il - podbudowa z betonu C8/10 grubo $ci 10 cm

Il - podsypka Zzwirowa zag eszczona mechanicznie grubo $ci 15 cm
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nowane na catym obwodzie dachu.
wane na catym obwodzie dachu.

Elementy no $ne przedtu zZenia dachu (1, 1') mocowa ¢ do $ciany w odlegto $ci nie wiekszej ni z 0,5 m od siebie przed

wykonaniem ocieplenia  $ciany.

Istniej gcy szcz gtkowy gzyms wykonany z cegty (dokumentacja fotografic
Przed zto zeniem oferty przetargowej wykonawca powinien wykona

ofercie.

Projektowane elementy drewniane impregnowa ¢ 10 % preparatem INTOX lub innym posiadaj

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

zna) do catkowitej likwidacii.
¢ ogl edziny w naturze i ich wynik uwzgl

acym atesty

edniéw

Sciany obiektu poni zej poziomu terenu nale zy odstoni ¢ na catej ich diugo $ci (po obwodzie budynku) i przeprowadzi  é

termomodernizacj e stosuj gc polistyren ekstrudowany XPS (styrodur). Przed przep rowadzeniem prac izloacyjnych
wykonawca powinien przeprowadzi ¢ ocen e stanu technicznego $cian i dokona ¢ niezb ednych napraw.
Potudniowo - zachodni naro  znik budynku wykazuje cechy uszkodzenia (p  ekni gcia $ciany - dokumentacja

fotograficzna) - przed zio Zeniem oferty przetargowej wykonawca powinien wykona

¢ ogl edziny w naturze.

OBIEKT Pawilon szkolny SKALA
ADRES Morgg ul. Zeromskiego 26 1:50
. DATA
INWESTOR Gmina Morgg - Szkota Podstawowa nr 2 04.2015 r
TEMAT Adaptacja pawilonu szkolnego RY?-lNR
PROJEKTANT tech.bud.A.DUNAISKI | Laaor e romsmomo. mamane
OPRACOWAL mgr inZW. DZIEDZIECH | 257/94/0L w spec. konstrukeyjno - budowlanej
SPRAWDZAJACY tech.bud.K.SZULSKI | 136/57/0L w spec. konstrukeyjno - budowlanej
SPRAWDZAJACY| mgr inZz.arch.R. RUTKOWSKI|  SMWMOKKi2011w spec. archiektonicznej
KIERZESP mgr |nZW DZIEDZ'ECH 257/94/0L w spec. konstrukcyjno - budowlanej




