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Oswiadczenie projektanta w trybie art. 20 ust. 4 ustavy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r poz. 1409 ze zmianami)

Ja niej podpisanyWVALDEMAR DZIEDZIECH posiadajcy uprawnienia zawodowe WAM/0056/PWOS/13 w
specjalnéci instalacyjnej éwiadczamze projekt adaptacji — modernizacji pawilonu szkgmé&zkoty Podstawowej
nr 2 — instalacja wodoggowa i kanalizacji sanitarnej w miejscoéeoMor ag dz. nr 57 ul.Zeromskiego 26 zostat
wykonany zgodnie z przepisami oraz zasadami wi¢elaynicznej.

Projektant

Ja niej podpisanKRZYSZTOF SOBKOWIAK posiadajcy uprawnienia zawodowe WAM/0034/PWQOS/14 w
specjalndci instalacyjnej éwiadczamze projekt adaptaciji — modernizacji pawilonu szkgm&zkoty Podstawowej
nr 2 — instalacja wodomjowa i kanalizacji sanitarnej w miejscoégoMor ag dz. nr 57 ul. Zeromskiego 26 zostat
wykonany zgodnie z przepisami oraz zasadami wig¢eldynicznej.

Sprawdzajcy

MORAG 04.2015 r
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OPIS TECHNICZNY
do projektu adaptacji — modernizacji pawilonu srlegjo Szkoty Podstawowej nr 2 — instalacja
wodochgowa i kanalizacji sanitarne;j.
Lokalizacja :Mor ag ul. Zeromskiego 26, dz. nr 57.
Inwestor :Gmina Mor ag — Urzad Miejski w Mor agu
14 — 300 Mogg, ul. 11 listopada 9.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

zlecenie inwestora,

mapa sytuacyjno — wysokziowa w skali 1: 500,
inwentaryzacja do celéw projektowych,

wizja lokalna w terenie,

obowiazujace normatywy i normy.

AN NN

2. CEL i ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest podanie rozzeinia zabezpieczgjego potrzeby zimnej, cieptej wody
wraz z odprowadzenieftiekdw gospodarczo — bytowych z budynku pawilorkobrego.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje dobo6r i rozznEnie urgdzen oraz armatury czerpal-
no — odcinajcej wraz z podanierrednic przewoddw projektowanej instalacji.

3. STANISTNIEJ4CY.

W chwili obecnej budynek wykorzystywany jest we&a jako magazyn, a w €gci jako zaplecze
dydaktyczno — ruchowe.

Obiekt pod4czony jest do sieci kanalizacji sanitarnej zarpdnictwem istniejcego przyicza
oraz jest zimna woda.

W budynku zlokalizowany jest¢zet sanitarny sktaday sk z jednej tazienki (przedsionek z
umywalka i WC z mislgq ustpowa).

Ciepta woda aytkowa przygotowywana jest w istnaelym pojemnéciowym podgrzewaczu
c.w.u. zasilanym energelektryczn.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWAZAN — instalacja zimnej wody.

Istniejaca instalacja wodoggowa wraz armatarprzeznaczona jest do catkowitego demaumta
Zaopatrzenie budynku w weadbywa si¢ bedzie za pérednictwem istniejcego przydcza wo-
dociagowego DN 25 mm.

Do pomiaru zuaytej wody kedzie shiyt istniejacy zestaw wodomierzowy zlokalizowany w gtow-
nym obiekcie szkolnym.

Rurochgi instalacji zimnej wykon@analezy z rur stalowych ocynkowanych lub PE, PE—Xc.
Przewody zimnej wody prowadznalezy w bruzdachcian, podejcia rownie: umieici¢ nalezy w
bruzdach w otulinach termoizolacyjnych zabezpiegzah przed roszeniem ruragow.
Wszelkiego rodzaju zmiany kierunku rurggdw wykonywa nalezy przy wyciu ksztattek stalo-
wych ocynkowanych lub PE, PE—Xc.

Jako armaturodcinajca nalezy zastosowazawory odcinajce ¢wiercobrotowe petnoprzelotowe.
Rurochgi przytwierdzé nalezy doscian za pomagodpowiednich uchwytow lub hakow w ogst
pach 2+ 5 m z zalenosci od $rednicy rurocigu.

Zgodnie z wymogami przeptyw przez wodomierz nievipen przekracza50 % nominalnego
natzenia przeptywu.
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Jako armaturczerpala zaprojektowano :
—  baterie zlewozmywakowe — szt. 1,
—  baterie umywalkowe — szt. 4,
— zawory ze ziczka do weza dn 15 mm — szt. 5.

W razie prowadzenia kilku przewodéw jeden nad drygurociagi wodochgowe naley monto-
wat pod innymi przewodami.

Po wykonaniu montai instalacji wodocigowej naley dokona odbioru i bada instalacji zgodnie
z PN-81/B—10700/00 i PN-81/B-10770/02 oraz zgodnWarunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — mortavych” tom 1l ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Po wykonaniu instalacji natg przeprowad4 jej dezynfeka}, ktora przeprowadza sipodchlory-
nem sodu. Czynnik dezynfekcyjny pozostawicatej instalacji na min. 24 godziny i po tym €za
sie przeprowadziptukanie cagtym przeptywem wody.

Po wykonaniu dezynfekcji i ptukania zlésvykonanie badabakteriologicznych miejscowemu
oddziatowi SANEPID lub laboratorium posiageym akredytag.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWAZAN — instalacja cieptej wody.

Instalacg cieptej wody wykonénalezry z rur stalowych podwojnie ocynkowanych lub PE-RE
Zadaniem instalacjidalizie doprowadzenie cieptej wody do armatury cZeg)a

Przygotowanie cieptej wody odbywaie bedzie za pérednictwem projektowanego pionowego
pojemndaciowego zasobnika c.w.u. o pojendnpV = 200 | zasilanego enengelektryczm — za-
sobnik projektowany jest w pomieszczeniu WC CHLORCONIEPELNOSPRAWNYCH.
Rurochgi projektowanej instalacji prowadzw bruzdach wécianach w otulinie termoizolacyjnej.
Przegcia projektowanych ruroggjéw instalacji cieptej wody przez przegrody budavegrowa-
dzi¢ nalezy w tulejach ochronnych, a przestiizaigdzy nimi uzupetnd pianky poliuretanow.
Jako armaturodcinajca zaprojektowano zawory proste, przelotowe, z metaho grzybkiem,
korpusem podwojnie ocynkowanymatkonym z rurogigami na gwint.

Po wykonaniu montai instalacji cieptej wody naty ja podda& odbiorowi zgodnie z PN-81/B—
10700/02.

Pozostate wymagania jak dla instalacji zimnej wody.

6. OPIS PROJEKT. ROZWHZAN — instalacja kanalizaciji sanitarnej.

Odprowadzeniéciekéw gospodarczo — bytowych z budynku odbdsia bedzie poprzez istnie-
jace przyhcze kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacjiitsainej.

Rurochgi projektowanej kanalizacji sanitarnej gémej w ziemi wewatrz budynku wykoné&na-
lezy z rur PCV dn 160 zgodnie z PN-74/C—-890@cki metod, wciskowy za pomog uszczelki
gumowej.

Przewody ponad posadgtvykona nalezy podobnie jak poziomy uimne w ziemi tzn. z rur
PCV i laczy¢ metod, weiskows.

Na pionach w ich dolnej ¢&ci w pomieszczeniach przyziemia tak jak to pokazasmoozwing-
ciach instalacji montowanalezy czyszczaki (rewizje) w celu ewentualnego udienia przewo-
dow w razie zapchania.

Piony kanalizacyjne zakezy¢ nalezy ponad dachem wywiewkami DN 110 mm.

Piony kanalizacji sanitarnej prowadzv bruzdach wcianach lub przgcianach i zabudowégpty-
ta k-g na ruszcie metalowym po uprzednim ich wygtasze
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Jako uradzenia sanitarne zaprojektowano :
» Zlewozmywak — szt. 1,

» Umywalki — szt. 4,

» Miski uskpowe ze sptuczk— szt. 3,

» Kratki sciekowe — szt. 2.

Wszystkie przybory kanalizacyjne odprowadzajscieki naley zaopatrzy w zamkngcia wodne
— syfony, ktére $ niezlzgdne ze wzgidu na maliwos¢ przedostania sigazoéw kanatowych do
wewnmntrz budynku.

Za kazdym syfonem umywalek i zlewozmywakow projektuje zawory napowietrzage MINI—
VENT firmy KESSEL DN 50 mm.

Wysokai¢ ustawienia przyborow sanitarnych powinna wyfosi
> zlewozmywak — 0,86 0,90 m nad podtiag
» umywalki — 0,75m nad podigg

Pokczenia przewoddéw kanalizacyjnych nie mamajdowa sie w murze lub stropie.

Kazda rura powinna kiyprzymocowana w btzie hakiem, ktory naly wbi¢ w $ciarg tuz pod
kielichem.

Bruzda powinna byco najmniej o0 50 mm szersza od zetanejsrednicy kielicha. Dla kadego
przewodu bocznego powinnadbgamontowana oddzielna odnoga. Po wykonaniu marntesta-
lacji nalezy ja podda& badaniom przy odbiorze zgodnie z PN-81/B—10700/00.

7. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie nie zawarte i nie opisane w niniejszymagpwaniu sprawy natg rozwiazywaé zgod-
nie ze sztuk budowlan, a w przypadku atpliwosci zwrdck sic do projektanta celem wyjaien.
Catas¢ robot wykona nalezy zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtb robot
budowlano-montaowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
W przypadku stwierdzenia konieczeozmiany poszczegolnych elementow instalacji G\@ezy
skonsultowa si¢ z projektantem, poniewgzgsamowolna zmiana niedtzie wniesiona do projektu
jako zmiany powykonawcze.

Opracowat :
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Przewidziany projektem zakres rob6t obejmuje deararthudowe wewrgtrznej instalacji kanali-
zacji sanitarnej i wodoggowej zimnej, cieptej w budynku pawilonu szkolnego.

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych na dziatce.

Dziatka jest zabudowana kompleksem szkolnéwiatowym.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktbre metyvarza zagraenie bezpieczstwa i zdrowia
ludzi.

» Demonta istniepcej instalacji wodoaigowej i kanalizacyjnej,
» Demonta urzadzen sanitarnych i armatury,

» Wykucie bruzd,

» Montaz instalacji wod — kan,

» Cigcie rur stalowych,

Zagraenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

» Zagrazenia w trakcie @icia instalacji z rur stalowych,
» Uszkodzenia ciata w trakcie rob6t na rusztowaniach,
» Skaleczenie ostrym nagziem,

Sposo6b prowadzenia instruktapracownikow przed przysiieniem do realizacji robét szczegol-
nie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik musi odldyszkolenie w zakresie przepiséw BHP dotymzh robot wykony-

wanych w trakcie montal instalacji wod — kan.

Przed przysipieniem do robot kierownik budowy jest obawany sporzdzi¢ lub zapewni spo-

rzadzenie planu bezpieazstwa i ochrony zdrowia — BIOZ i winien dopilnoéwadrazenia usta-

len tego planu, a zwtaszcza :

» Wyznaczenia granic budowy i oznakowania stref zpieezajcych przed dogpem oséb po-
stronnych,

» Wyznaczenia stref komunikacyjnych i sktadowych,

» Umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej onaBlOZ,

» Przeprowadzenia instrukia pracownikow w zakresie wykonywanych przez nidioito z
uwzgkdnieniem wynikajcych z nich zagrgen,

» Wyposaenia pracownikdw w spet ochrony osobistej,

» Sprawowania agtego nadzoru nad prowadzonymi robotami,

» Prowadzenia dokumentacji budowy.

Catas¢ robot wykona z zachowaniem osttaosci i zgodnie z przepisami BHP i sztukudowla-
na.

Inwestycja nie zagea bezpieczestwu i zdrowiu ludzi.

Zgodnie z Prawem Budowlanym Ustawa z dnia 07 1284 r z paniejszymi zmianami kierow-
nik budowy obowizany jest w oparciu o informacBIOZ zawarg w projekcie sporazi¢ przed
rozpoczciem budowy plan bezpieargtwa i ochrony zdrowia, uwzglniajac specyfik obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanydlym planowane jednoczesne prowa-
dzenie robot budowlanych i produkcji przemystowe;j.
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Bezpieczaéstwo i higiena pracy w budownictwie — Przepisy

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 zzpéejszymi
zmianami (Dz.U. 56/09 poz. 461 ).

2. Rozporadzenie MSW z dnia 01.03.1999r. w sprawie zakreguwtr zasad uzgadniania projek-
tu budowlanego pod wzglem ochrony p.po — Dz. U. nr 22/99 poz. 206.

3. Polskie Normy.

Opracowat :
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