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ZAWARTOSC PROJEKTU

Strona tytutowa.

Oswiadczenie projektanta.

Oswiadczenie sprawdzajacego.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do W-MIIB nr WAM-L38-NRM-ICD
wazne do dnia 31.12.2015r.

Stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Nr 119/76/OL.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do W-MIIB nr WAM-4HC-PAV-X51
wazne do dnia 31.12.2015r.

Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Nr 173/94/OL.

Opis techniczny.

.Obliczenia techniczne.

10.Rysunki :

Nr E-1 - Plan posadowienia zlgcza kablowego ZK-1a
i wytacznika gléwnego P.poz.

Nr E-2 - Schemat ideowy zasilania.

Nr E-3 - Schemat ideowy tablicy rozdzielczej ,,RG”.

Nr E-4 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych — rzut przyziemia.

Nr E-5 - Plan instalacji oswietleniowej — rzut przyziemia.

Nr E-6 - Schemat instalacji alarmowe;.

Nr E-7 - Schemat instalacji monitoringu.

Nr E-8 - Plan instalacji alarmowej i monitoringu.

Nr E-9 - Schemat instalacji komputerowe;.

Nr E-10- Plan instalacji komputerowej i telefonicznej — rzut
parteru.

Nr E-11- Plan instalacji piorunochronnej — rzut dachu.
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Morag. dnia 27.04.2015r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r —

Prawo Budowlane
(Dz. U. z2010r. Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity).

OSWIADCZAM

Ze projekt instalacji elektrycznych w budynku pawilonu szkolnego Szkoty
Podstawowej Nr 2 w Moragu przy ul. Zeromskiego 26 sprawdzono zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy:




Morag, dnia 27.04.2015r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r —

Prawo Budowlane
(Dz. U. z2010r. Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity).

OSWIADCZAM

Ze projekt instalacji elektrycznych w budynku pawilonu szkolnego Szkoty
Podstawowej Nr 2 w Moragu przy ul. Zeromskiego 26 zostal wykonany zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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INZYNIEROW
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-L38-NRM-ICD *

Pan Ireneusz Rzepka o numerze ewidencyjnym WAMY/IE/2326/01
adres zamieszkania ul.Chopina 2b, 14-300 Morag
jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu s3

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

o zyocterost
)

* waeryfikacje poprawnoici danych w ninlejszym zadwiadczeniu mo2na sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe) Okregowej lzby Intynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4HC-PAV-X5| *

Pan Mikotaj Wtas o numerze ewidencyjnym WAM/IE/2949/01
adres zamieszkania ul. Kosynierska 21 A, 14-100 Ostréda

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-01 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewadniczacy Rady Warmirisko-Mazurskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Intynieréw
Budownictwa.
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P a n, Mikoiaj Marian W.x a s jest upowazniony do :

1/

2/

sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych, napowietrznych )

i kablowych linii energetycznych, stacji i urzgdzen elektroenerge~
tycznych,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
instalacji i sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych
1inii energetycznych, stacji i urzgdzer elektroenergetycznych.

Od decyzji niniejszej siuzy odwoianie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymenia
decyzji, za posrednictwem Wojewody Olsztyhskiego.

Pobrano i skasowano
opzate skarbowg
W wys.30 tys.zk.




OPIS _TECHNICZNY

1. ZAWARTOSC PROJEKTU.

Niniejszy projekt obejmuje :

- zasilanie i rozdzial energii elektryczne;j,

- instalacje oswietleniowa,

- instalacje gniazd wtyczkowych,

- instalacja dzwonkowa,

- instalacja telefoniczna,

- instalacja komputerowa,

- instalacja alarmowa,

- instalacja monitoringu,

- instalacja ochrony od przepige¢ atmosferycznych i taczeniowych,
- instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym,
- instalacja piorunochronna.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie :

- zlecenia inwestora,

- inwentaryzacja urzadzen i pomiary w terenie,
- uzgodnien z inwestorem,

- obowigzujacych przepisow i norm.

3. DANE ENERGETYCZNE.

- napiecie zasilania - 230/400V
- moc przylaczeniowa Pz = 10,00kW
ki = 08
Po = 8,00kW

- pomiar energii elektrycznej istniejacy w rozdzielni nN 0,4kV Szkoty
Podstawowej nr 2.
Przebudowa budynku pawilonu na sale dydaktyczne nie spowoduje
zwigkszenia mocy zamowionej Szkoty Podstawowej Nr 2.
Niniejszy projekt nie wymaga warunkow przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej, oraz uzgodnien z Rejonem Dystrybucyjnym.
Przed przystapieniem do prac nalezy odiaczy¢ obiekt z pod napigcia w
rozdzielni kottowni Szkoty i zdemontowac catos¢ istniejacej instalacji
elektryczne;j.
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4. ZASILANIE I ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Adaptowany budynek zasilany bedzie z istniejacej wewnetrznej linii
zasilajacej przewodem YDY 4x6,0mm? z istniejacej rozdzielni nN 0,4kV

w kottowni szkoly podstawowej nr 2. Istniejgcg tablice rozdzielcza w
pawilonie szkoty nalezy zdemontowac a istniejgcg lini¢ zasilajaca wprowadzié
do projektowanego ztacza kablowego ZK-1 potaczonego z wylacznikiem
gléwnym, przeciwpozarowym budynku. Przycisk wytacznika gtéwnego

p. pozarowego zamontowa¢ w typowej skrzynce przy drzwiach wejsciowych
do budynku.

Niniejszy projekt nie obejmuje zasilania zewnetrznego budynku jednak dla
utrzymania prawidiowych parametrow zasilania (napigcia i skutecznosci
zerowania) nalezy przewidzie¢ wymiane linii zasilajacej na YKY5x10mm?
(YKY4x10mm?) lub YAKY4x25mm?.

4.1. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE 1 TABLICE
ROZDZIELCZE.

Ze ztacza kablowego ZK-1 z za wylgcznika gtdwnego budynku wykonaé
wewnetrzna linie zasilajace przewodami 5xYDY5x10mm?® (750V) w RL 36
p/t do tablicy rozdzielczej ,,RG”.

Miejsce montazu tablicy rozdzielczej pokazano na rysunku. Dobrano
typowa tablice rozdzielcza produkcji Fael Legrand a jej typ podano na
schemacie.

Przewdd PE linii zasilajacych wyprowadzi¢ z uziemionego punktu

PEN ztgcza kablowego ,,ZK-1".

Przewody PE poszczegdlnych obwodéw wyprowadzi¢ z uziemionego punktu
PE tablicy rozdzielczej.

Wylaczenia catoscei instalacji wytacznikiem gtéwnym zamontowanym w
szafce przy ztaczu kablowym ,,ZK-1” sterowanym przyciskiem p.poz.
zamontowanym przy drzwiach wejsciowych do budynku.

5. INSTALACJA OSWIETLENIOWA.

Catos¢ instalacji oswietleniowej zaprojektowano przewodami

typu YDY 3-zylowymi, 750V z zyta ochronna PE, uktadanymi

w tynku z osprzetem podtynkowym.

Wykaz opraw znajduje sie na planie instalacji oswietleniowej — rzut
przyziemia rys. Nr E-6.

Stosowac osprzet zwykly podtynkowy.

L.aczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4m nad posadzka.



W pomieszczeniach WC zamontowac¢ wentylatory zatagczane z lacznika
zalgczajacego oswietlenie.

W ciagach komunikacyjnych zamontowaé kierunkowe oprawy ewakuacyjne.
Na salach dydaktycznych i w ciggach komunikacyjnych wydzielone oprawy
oswietleniowe, oznaczone literka ,,E” montowaé jako awaryjne z 3 godzinnym
inwertorem.

5.1. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.

Przewidziano montaz opraw oswietlenia ewakuacyjnego majacych za zadanie
zapewnienie 3h o$wietlenia pomieszczen i ciaggéw ewakuacyjnych przy
catkowitym zaniku napigcia. Oprawy oznaczono na planach instalacji
o$wietleniowej oznaczeniem ,,E.” a ich typ podano na planie instalacji
oswietleniowej — rzut przyziemia rys. Nr E-5.

6. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Catos¢ instalacji gniazd wtyczkowych zaprojektowano przewodami
typu YDY 750V 3-zylowymi. z zyla ochronng PE, uktadanymi

w tynku o przekrojach podanych na schemacie zasilania.

Gniazda wtyczkowe instalowac na wysokosci 1,0m w pomieszczeniu
socjalno - gospodarczym, natomiast w salach dydaktycznych i gniazda
zasilajgce komputery na wysokosci 0,30 m nad podtoga.

Przewidziano zamontowanie wszystkich gniazd z bolcem ochronnym
dla podtaczenia przewodu PE.

Stosowacé osprzet zwykly podtynkowy.

7. INSTALACJA DZWONKOWA.

Z istniejacej tablicy rozdzielczej RG wyprowadzi¢ obwod dzwonkowej
sygnalizacji przerw lekcyjnych przewodem typu YDY3x1,5mm?’

i doprowadzi¢ do dzwonka szkolnego zainstalowanego w korytarzu
przyziemia. W pokoju tablicy rozdzielczej zainstalowac programowalny
sterownik dzwonka np. ,,Elektroniczna Wozna” Typ KS-015.

8. INSTALACJA TELEFONICZNA.

Z miejsca przewidzianego do doprowadzenia do budynku pawilonu kabla
telefonicznego wykona¢ wypusty telefoniczny od gniazda telefonicznego
W pomieszczeniu socjalno — gospodarczym.

Wypust wykonaé przewodem YTKSY 3x4x0,7 mm w RL 18 p/t.
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9. INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEDJ.

Instalacje komputerowa w salach dydaktycznych nr 1 i 9 wykona¢
przewodami UPT kat. Se 4x2x0,5 w RL ukladanymi w RL pod tynk.
Stosowac osprzet podtynkowy. Gniazda do zasilenia komputeréw montowac
na wysokosci 0,3 m od posadzki a gniazdo do zasilenia rutera na wysokosci
1,5 m.

Obwody sieci komputerowej wyprowadzi¢ 6-cio portowego panelu z 6-cioma
modutami keystone RJ45 ,, TK” zamontowanego na wysokosci 1,5m w
miejscu wskazanym na planie rys. Nr E-10. Stosowac gniazda sieciowe RJ45.
W szkole podstawowej nr 2 znajduje si¢ pracownia komputerowa z dostepem
do internetu. W celu powigzania instalacji komputerowej projektowanych

sal dydaktycznych pawilonu z pracownia komputerowg szkoty nalezy z niej
doprowadzi¢ do pawilonu przewody 2xUTP kat. 6 4x2x0,5.

10. ZASILANIE CENTRALI ALARMOWEDJ.

Zasilanie centrali alarmowej zlokalizowanej w korytarzu budynku,
wykonaé przewodem typu YDY3x1,5 mm® p/t z tablicy
rozdzielczej ,,RG”, zgodnie z planem instalacji alarmowej

rys. Nr E-8 i schematem rys. Nr E-6.

11. INSTALACJA ALARMOWA.

Zadaniem instalacji alarmowej jest sygnalizacja wiaman do
pomieszczen pawilonu.

Calos¢ instalacji alarmowej zaprojektowano przewodami

typu YDTY o przekrojach 0,5mm” w RL lub RVKL p/t i ilosci zyt
podanych na schemacie rys. Nr E-11.

Dopuszcza sie zastosowanie przewodu wielozylowego z odejsciem
poszczegdlnych par zyt do poszczegdlnych przyboréw instalacji takich
jak PCP — pasywne czujniki podczerwieni, M-manipulator,
sygnalizatory zewnetrzny i wewnetrzny i N - nadajnik GSM
zainstalowanych w miejscach wskazanych na planie rys. Nr E-8.
Obwody do poszczegdlnych czujek i sygnalizatoréw wyprowadzi¢
z centrali alarmowej zlokalizowanej w korytarzu budynku.

12. INSTALACJA MONITORINGU (CCTYV).

Instalacja obejmuje montaz kamer w salach dydaktycznych nr 119, oraz
doprowadzenie sygnatu z nich do rejestratora zlokalizowanego w sekretariacie
szkoty. W pomieszczeniach nr 1 i 9 zamontowaé kamery koputkowe np.



GCI-K1526V 2 Mpx Full HD 3-9 mm ICR dWDR, 23 IR LED. Zasilanie
kamer wykona¢ z RG poprzez zasialacze impulsowe 12V/1,5A umieszczone
na Scianie w poblizu kamer. Przewody kat. 5eF/UTP ulozy¢ w
pomieszczeniach p/t w rurach instalacyjnych a przy przejsciu z pawilonu

do budynku szkoly podstawowej nr 2 w ziemi w DVK 50 i doprowadzi¢ do
rejestratora w sekretariacie szkoty.

13. INSTALACJA OCHRONY OD PRZEPIEC
ATMOSFERYCZNYCH I Y ACZENIOWYCH.

W szafce wytgcznika gléwnego budynku, przy ztgczu kablowym ZK-1
nalezy zamontowaé odgromnik 4-polowy DEHNport. W tablicy
rozdzielczej RG, przy wejsciu przewoddw wiz do instalacji i przed

obwodami gniazd zasilania komputeréw nalezy zamontowa¢ ochronniki
DEHNguard 275.

14. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM
ELEKTRYCZNYM.

W catosci budynku jako system dodatkowej ochrony od porazen
pradem elektrycznym zastosowac szybkie wylaczenie pradu za pomoca
wylacznikow przeciwporazeniowych, zamontowanych w tablicy
rozdzielczej ,,RG” zgodnie ze schematem.
Przewdd ochrony PE wyprowadzi¢ z uziemionego punktu PEN zigcza ZK-1
i doprowadzi¢ do tablicy rozdzielczej ,,RG”.
Przewody ochronne poszczegdlnych obwoddéw wyprowadzié
z listwy zaciskowej ,,PE” tablicy rozdzielczej ,,RG.
Podtaczeniu do przewodéw ochronnych podlegaja metalowe
konstrukcja i obudowa tablicy rozdzielczej, styki ochronne
gniazd wtyczkowych, metalowe korpusy opraw oswietleniowych,
oraz metalowe obudowy urzadzen elektrycznych.
W pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ miejscowe, nieuziemione
potaczenia wyrownawcze tgczace przewdd PE z metalowymi rurami wod.-
kan. C.O., C.W..
Dodatkowo w WC pom. nr 2 utozy¢ gtdowng szyng wyrownawczg GSW
z bednarki stalowej — ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm.
Do szyny przytaczyc¢:

*+ wszystkie metalowe rurociagi, piony CO, CW, konstrukcje oraz

urzadzenia,

*+ punkt zerowy ZK-1 1 RG (przewod N 1 PE).

Szyne wyréwnawcza pomalowaé w z61to-zielone pasy i uziemic,
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podiaczajgc jg do uziomu instalacji piorunochronnej.
Opornos¢ uziomoéw nie moze przekroczy¢ 10 Q.
Dla zapewnienia prawidlowego dziatania wytgcznikow
przeciwporazeniowych przewody N i PE nie moga faczy¢ si¢ ze sobg w
zadnym innym punkcie instalacji elektrycznej poza ztaczem ,,ZK-1”,
oraz opornos¢ uziemienia szyny PEN ,,ZK-1"" nie moze przekracza¢ 10 om.
Catos¢ instalacji przeciwporazeniowej wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
Po wykonaniu instalacji nalezy pomiarami sprawdzi¢ skutecznosc
ochrony od porazen pradem elektrycznym.

14. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA.

Zwoéd wykonaé jako poziomy niski przewodem DFe/Zn ¢8mm

na uchwytach.

Na kominach wykona¢ zwody poziome z preta stalowego-

ocynkowanego DFe/Zn ¢ 8mm i potgczy¢ ze zwodem na dachu.

Do zwodu na dachu przylaczy¢ wszystkie elementy metalowe wystajace

nad dach takie jak: kominy wentylacyjne i dymowe, drabiny, reklamy itp.
Przewody odprowadzajace uktada¢ w podwojnych rurkach izolacyjnych
RL22 w RL28 w warstwie ocieplajgcej budynku.

Zaciski kontrolne wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku na wysokosci

0,8m i montowa¢ we wnekach zamykanych drzwiczkami stalowymi
przystosowanymi do zamykania na klucz.

Przew6d odprowadzajacy (uziemiajacy) podiaczy¢ do uziomu.

Wykona¢ uziom instalacji piorunochronnej jako otokowy, bednarkg stalowg —
ocynkowana Fe/Zn 25x4mm”.

Opornos¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q.

15. OCENA WPLYWU INWESTYCJI ELEKTROENERG.
NA SRODOWISKO.

Biorac pod uwage poziom napiecia pracy projektowanych urzadzen oraz
fakt, ze roboty bedg wykonywane przez specjalistyczne jednostki
wykonawstwa z zakresu elektroenergetyki, stwierdzam, ze wplyw
projektowanej inwestycji na srodowisko bedzie znikomy.

16. UWAGI KONCOWE.

- Calo$¢ wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE
i BHP, oraz normami PN/E.
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- Instalacje wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji elektrycznych.

- Prace moga by¢ wykonane tylko po uprzednim odfgczeniu napiecia na
obwodzie w tablicy rozdzielczej kottowni szkoty podstawowej Nr 2, przez
osoby lub przedsiebiorstwa posiadajace odpowiednie uprawnienia do
wykonywania robot w zakresie elektrycznym.

OPRACOWAL:




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Nazwa obiektu:

Adres obiektu:

Inwestor:

Opracowat:

I OCHRONY ZDROWIA.

MODERNIZACJA BUDYNKU PAWILONU
SZKOLNEGO SZKOLY PODSTAWOWEJ Nr 2
W MORAGU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

14-300 MORAG
ul. Zeromskiego 26

GMINA MORAG, URZAD MIEJSKI w MORAGU
14-300 MORAG
ul. 11-Listopada 9

Ireneusz Rzepka
14-300 Morag, ul. Chopina 2B
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1. Zakres i kolejno$¢ robét.

a) demontaz starej instalacji

b) rozprowadzenie przewodow poszczegdinych obwodow,

¢) montaz puszek instalacyjnych,

d) montaz ZK-1 i wytacznika gtéwnego oraz linii zasilajacej z ,,ZK-17,
e) montaz tablicy rozdzielczej RG,

f) budowa wewnetrznych linii zasilajacych,

g) montaz wyposazenia tablicy rozdzielczej,

h) montaz osprzetu instalacyjnego,

1) montaz opraw oswietleniowych,

j) montaz czujek, centrali alarmowej, manipulatora i sygnalizatorow,
k) montaz kamer,

1) potaczenia przewodow,

m) montaz i potaczenie zwodow instalacji odgromowej,

n) wykonanie przewodoéw odprowadzajacych instalacji odgromowej,
0) wykonanie uziomu otokowego,

p) podiaczenie uziomoéw,

q) pomiary instalacji,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

a) uzbrojenie podziemne:

sie¢ wodociggowa

kanalizacyjna

sie¢ elektroenergetyczna nn 0,4kV
sie¢ telefoniczna

b) uzbrojenie naziemne:

- droga lokalna,
- sasiednie budynki

3. Obiekty budowlane mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia.

a) sie¢ energetyczne nn 0,4kV,
b) droga wewnetrzna,
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

a) obecnos$¢ napigcia o wartosci 0,4kV w instalacjach sasiednich
budynkdéw i w prowizorce budowlane;j,

b) obecnos¢ uczniéw w sasiednich budynkach i bezposrednio przy
budowie — czynna szkota,

¢) prowadzone rownolegle roboty budowlane,

d) praca na rusztowaniu i drabinach,

e) praca za pomocg elektronarzedzi typu: wiertarki, wkretarki,
wyrzynarki, miotki udarowe,

f) ruch kotowy na drodze wewnetrznej,

5. Instruktaz bhp na stanowisku pracy.

Roboty objete niniejszym opracowaniem winny zosta¢ wykonane
przez osoby posiadajace uprawnienia do prowadzenia prac w
poszczegdlnych asortymentach robdt, posiadajace aktualne
zaswiadczenia kwalifikacyjne, z aktualnymi badaniami
lekarskimi.

Przed przystapieniem do prac kierownik rob6t winien opracowac
plan BIOZ i przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w miejscu
wykonywania roboét.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w razie wystapienia
niebezpieczenstwa.

a) roboty w zakresie elektrycznym prowadzi¢ w stanie
beznapieciowym, przez odpowiednio przeszkolony personel,

b) w razie wypadku natychmiastowe udzielenie pierwszej pomocy oraz
ewakuacja poszkodowanych do stacji zabezpieczenia medycznego,

c¢) kontakt telefoniczny z jednostkami ratownictwa technicznego
1 medycznego.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. OBLICZENIE MOCY 1 ZABEZPIECZEN.

Obliczenie mocy.

Pz = 10,00kW
ki = 08

Po = 800kW
In = 20,00A

Wewnetrzna linia zasilajaca z ZK-1 do RG YDY5x10mm® w RL 36.
Zabezpieczenie glowne w RBK-00 w,,ZK-1"” 3x20A.

2. OBLICZENIE SPADKOW NAPIEC.

2.1 W linii zasilajacej z rozdzielni w kotlowni szkoly do ZK-1
pawilonu.

100 x 10.000 x 64
delta U% =

1,19%
2
56 x 6 x 400

2.2 W linii zasilajgcej z ZK-1 do RG pawilonu.

100 x 10.000 x 20
delta U% = = 0,22%

2
56 x 10 x 400

2.3. W pozostalych obwodach odbiorczych.

W pozostalych obwodach odbiorczych spadek napigcia nie
przekracza wartosci dopuszczalne;j.
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3. OBLICZENIE SKUTECZNOSCI DZIALANIA
ZABEZPIECZEN NADMIAROWO-PRADOWYCH
I ZWARCIOWYCH.

Obliczen dokona¢ przy wymianie linii zasilajacej, kablowej z rozdzielni
w kotlowni szkoty do ztacza ZK-1 pawilonu.

Po wykonaniu instalacji nalezy pomiarami sprawdzic¢
skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen nadmiarowo-pradowych
1 zwarciowych.

4. SPRAWDZENIE $KUTECZNOSCI OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWEJ.

Ra = 30 om Ia = 0,03A
Ra x Ia = 30 x 0,03 = 0,9V 24V = Uo ochrona skuteczna.

Po wykonaniu instalacji nalezy pomiarami sprawdzi¢ skutecznos¢
dziatania ochrony przeciwporazeniowe;j.

OPRACOWAL:




