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Oswiadczenie projektanta w trybie art. 20 ust. 4 ustevry Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r poz. 1409 ze zmianami)

Ja niej podpisany WALDEMAR DZIEDZIECH posiadgly uprawnienia zawodowe
257/94/0L w specjalnmi konstrukcyjno — budowlanejswiadczamze projekt adaptacji —
modernizacji pawilonu szkolnego Szkoty Podstawonved w miejscowséci Mor ag dz. nr 57
ul. Zeromskiego 26 zostat wykonany zgodnie z przepisami oraz zasadaéenlzy techniczne;.

Projektant .........cooeoiiiiiiiee e

Ja niej podpisany ANDRZEJ DUNAJSKI posiaday uprawnienia zawodowe 78/94/OL i
17/86/OL w specjalmiei architektonicznej i konstrukcyjno — budowlanéwadczam ze

projekt adaptacji — modernizacji pawilonu szkoln&xpioty Podstawowej nr 2 w miejsco$eo
Mor ag dz. nr 57 ul.Zeromskiego 26 zostat wykonany zgodnie z przepisami oraz zasadam
wiedzy technicznej.

Projektant ..o e

Ja niej podpisany tech. buKAZIMIERZ SZULSKI posiadajcy uprawnienia zawodowe
136/87/0OLw specjalnéci konstrukcyjno — budowlanegwiadczamze projekt adaptacji —
modernizacji pawilonu szkolnego Szkoty Podstawonved w miejscowéci Mor ag dz. nr 57
ul. Zeromskiego 26 zostat wykonany zgodnie z przepisami oraz zasadaenlzy techniczne;.

SPraWdZECY ..ooeeeeeeeeeeeeeeeeii e

Ja niej podpisany mgr th arch.RAFAL RUTKOWSKI posiadajcy uprawnienia zawodowe
5/WMOKK/2011 w specjalnéci konstrukcyjno — budowlanefgwiadczamze projekt adaptacii
— modernizacji pawilonu szkolnego Szkoty Podstawaow® w miejscowéci Mor ag dz. nr 57
ul. Zeromskiego 26 zostat wykonany zgodnie z przepisami oraz zasadéedzy techniczne;.

SPraWdZECY ...ooeeeeeeeeeeeeeeeeiii e e

MORAG 04.2015 r
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OPISTECHNICZNY
Do projektu adaptacji — modernizacji ista@ggo pawilonu szkolnego Szkoty Podstawowej nr 2.
Lokalizacja :Mor ag ul. Zeromskiego 26 dz. nr 57.
Inwestor :Gmina Mor ag — Urzad Miejski w Mor agu
14 — 300 Mong, ul. 11 listopada 9.

1. DANE OGOLNE.

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowa Morag przy ulicyZeromskiego 26 i jest efcia
obiektu szkolno —@aviatowego.

Posesja jest zagospodarowana, posiada infrasteuk@onunikacyja (utwardzone podjazdy,
parkingi), teren posesji jest ogrodzony.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

*,

% Umowa z inwestorem,

% Wizja lokalna,

« Pomiary z natury,

+ Dokumentacja fotograficzna,

R/

% Obowiazujace warunki techniczne, normy i normatywy,

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest adaptacja - modegjaizstnieacego pawilonu szkolnego
zlokalizowanego w kompleksie szkolno swoatowym w miejscowéci Morag, ul.
Zeromskiego 26.

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzasjniepcego pawilonu szkolnego i adaptacj
pomieszcze — obiekt nie zmienia swojego przeznaczenidzie stiyt do celdéw
dydaktycznych.

2. LOKALIZACJA.

Teren obgty opracowaniem tey w miejscowdci Morag przy ulicyZeromskiego 26 na dziatce nr
57.

3. PROGRAM WYTKOWY.

PRZYZIEMIE — powierzchnia izytkowa: 98,22 h— cz&s¢ istniepca.

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

Sala zajciowa 49,65 m
Magazynek 8,26 M

Szatnia 4,40 m
Przedsionek 2,23m
WC 1,08 m

Gara — Warsztat 32,60 m
POWIERZCHNIA U ZYTKOWA 98,22 m*
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PRZYZIEMIE — powierzchnia zytkowa: 97,77 m

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1 Sala dydaktyczna 32,48°'m
2 WC dziewcat 2,42 m
3 Wiatrotap 2,47 M
4 Komunikacja 8,95 m
5 WC chtopcow/niepetnosprawnych 577m
6 WC damski 2,42 m
7 Pomieszczenie socjalne 3,56 m
8 Pomieszczenie pogdkowe 0,56 M
9 Sala dydaktyczna 33,39m
10 Szatnia 5,75 M

POWIERZCHNIA U ZYTKOWA 97,77 m°

4. STAN ISTNIEJACY.

Uktad budynku i dane ogoélne

Budynek jednokondygnacyjny (przyziemie) o poprzgozmkitadziescian konstrukcyjnych. Dach
oparty nacianach zewgtrznych nénych.

Sciany zewrtrzne murowane z cegly ceramiczriggiany wewrtrzne murowane z cegly
wapienno — piaskowej.

Stropodach jednospadowy o spadku 4%, krytyazagzolach termiczm, ze styropianu.

Czes$¢ budynku od strony zachodniej jestytkowana jako magazyn. W posadzce piagnie
zewrgtrznej zlokalizowany jest kanat naprawczy o wymadrd,00 m x 4,39 m i gbokasci 1,45 m.
W pomieszczeniu GARA— WARSZTAT (rys. nr 1) zamiast okien zabudowan@sstaki szklane
(luksfery) — dwa otwory wcianach o wymiarach 2,38 m x 0,75 m.

Sciany zewatrzne i wewatrzne

Sciany zewrtrzne murowane z cegly ceramicznej grétdi@6 cm (catkowita grulis sciany z
wyprawg — 40 cm), obustronnie tynkowarfziany wewmtrzne murowane z cegly wapienno —
piaskowej grubgci 12 cm — 33 cm obustronnie tynkowane. Tynki wetnane cementowo —
wapienne cgiciowo wygtadzane szpachha bazie gipsu, malowane farbami olejnymi i
emulsyjnymi.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych tynkowaimolach bitumiczm
przeciwwilgociows.

Stropodach

Stropodach jednospadowy wykonany jest na baziesplgpowychzeraiskich.
Pokrycie papa dachowa.
Izolacja termiczna — styropian twardy gr. 10 — ibmod pap.
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Stolarka

Stolarka okienna i drzwiowa typowa. Drzwi w&pwe i bramy wjazdowe do gana— warsztatu
wykonane z drewna bez przeszklenia.

Okna w obiekcie drewniane (tzw. system szwedzki).

Instalacja elektryczna

Obiekt wyposaony jest w instalagjelektryczm wystarczajca dla obecnych potrzeb obiektu.

Instalacja wodoegigowa i kanalizacji sanitarnej

Obiekt wyposaony jest w instalagjwodochgows i kanalizacji sanitarnej wystarczaaj dla
obecnych potrzeb obiektu.

Instalacja centralnego ogrzewania

Obiekt wyposaony jest w instalagjcentralnego ogrzewania zasiazra pdrednictwem
przylacza z gtdwnego budynku szkoty i wystarczajdla obecnych potrzeb obiektu.

5. ELEMENTY PROJEKTOWANE.

Ogolne zataenia projektowe :

+» Demonta stolarki okiennej i drzwiowej oraz luksferow,

% Likwidacjascian z wyptkiem gtébwnej z blokiem kominowym,

% Likwidacja istniegcego wzta sanitarnego,

+ Likwidacja istniegcego kanatu,

+ Likwidacja istniejcych posadzek,

+ Likwidacja istniecej instalacji C.O., elektrycznej, wodagowej i kanalizacji sanitarnej,

% Pomniejszenie otwordow drzwiowych i okiennych,

+« Wymiana okien i drzwi,

+ Budowascian dziatowych,

* Budowa wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniaciaynku,

+ Budowa zaplecza sanitarnego,

+ Budowa drzwi wscianie wewRtrznej,

+ Budowa posadzek w pomieszczeniach z izalemjmiczra,

% Budowa izolacji termicznejcian zewrtrznych iscian fundamentowych,

% Rozbudowa gabarytéw stropodachu,

+ Budowa opaski z kostki betonowej wokot budynku,

+ Budowa podestu wgjiowego wraz z podjazdem dla niepetnosprawnych,

+ Budowa zadaszenia drzwi wejowych,

% Budowa nowej instalacji elektrycznej oraz alarmqwigwonkowej, monitoringu i
internetowej,.

6. DANE LICZBOWE | KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.

Przeznaczenie planowanej adaptacji pawilonu szkoloé jej charakterystyka

Planowana adaptacja istrieggo pawilonu szkolnego zawiérsic bedzie w obebie
istniejacego budynku.
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Stropodach bez zmian — modernizacja pokrycia daelgonizolacji termicznej i obrobek
blacharskich.

Budynek nie jest podpiwniczony wykonany w technaltr@dycyjnej — podziemna ¢&¢ scian
zewretrznych przeznaczona do izolacji termicznej.

Podstawowe dane techniczne

»  Szerokac -6,54m

>  Dhugosé —-18,53m

»  Wysoka¢ minimalna —4,00m

»  Wysoka¢ maksymalna —-4,25m

»  Powierzchnia zabudowy ~121,18 m
>  Powierzchnia iytkowa przed adaptacj — 98,22 m

>  Powierzchnia iytkowa po adaptacji —97,77°m
>  Kubatura — 501,68
> llos¢ kondygnacji nadziemnych -1

Wyposaenie instalacyjne

Budynek lgdzie wyposaony w instalacje sanitarne :
» Instalacja wodoagowa i kanalizacji sanitarnej,
» Instalacja centralnego ogrzewania,

» Instalacja elektryczna,

Dane konstrukcyjno — materialowe planowanej adagtamwilonu szkolnego

Fundamenty

Istniejace — przeprowadziwizj¢ lokalm stanu technicznego przed wykonaniem oferty
przetargowej — cakg przeznaczona do izolacji termicznej i przeciwwdopve).

Po wykonaniu odkrywki nalg przeprowad# ogledziny stanu technicznego istrieggo
wykonczeniascian fundamentowych. Zauwane gkniccia, istniejca izolacg
przeciwilgociows, luzny badz gtuchy tynk naley usura¢, naprawé badz skt i uzupetné, a
nastpnie przeprowadzitermoizolags.

Izolack wykon& za padrednictwem polistyrenu ekstrudowanego XPS o gfaib® cm,
wykona wyprawe klej x siatka x klej x siatka x klej. Catdzabezpieczybitumiczra powtoka
przeciwwilgociows.

Glebokas¢ posadowienia taw fundamentowych nie przekraczarili@zac od poziomu terenu.

Zatozenia szczegotowe :

Izolacja termicznacian zewatrznych budynku,

> Analiza cieplno — wilgotnéciowa przegrody zewitrznej opracowana w oparciu o program
komputerowy firmy Forum Media Group.

Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwamwej budynkow i wytycznymi rzeczoznawcy co

celow zabezpieczeprzeciwpaarowych czs¢ scian zewrtrznych naley izolowat wetna mi-

neralry przeznaczondo stosowania izolacji termicznijian zewrtrznych metod mokr lek-

ka. Na rysunku nr 5 projektu pokazano zakres izokaejnicznej weta mineralry i styropia-

nem.
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Technologia wykonania izolacji termicznej z wetnineralnej jest analogiczna jak dla systemu
Z zastosowaniem styropianu.

» Projektuje st docieplenigcian zewwrtrznych obiektu :

» Jako przyktad — wedtug systemu — KRIESEL TURBO—Aprobata Techniczna ETA-
07/0192 i Deklaracja Zgodioi nr ETICS/K/07/08, klasyfikacja ogniowa nr SG-PBA
zakresie reakcji na ogiesystemu docieplenia NRO:

v’ ocieplenie gtéwne — plyty ze styropianu ekspand@mgarfrezowane gr. 15 cmsgiany )

i 2 cm ( glify okienne i drzwiowe ) np. PANDA EP® # 040 Fasada styce do izolacji
scian zewrtrznych budynkdéw ocieplanych metplékka — mokeg (bezspoinowe systemy
ociepley) z kranedziami frezowanymi,

np. LEPSTYR 210,

L aczniki mechaniczne,

siatka zbrajca z widkna szklanego np. VERTEX kfadziona podwajni

np. STYRLEP 220/STYRLEP-B 225

srodek gruntujcy np. TYNKOLIT —T 330,

v" tynk mineralny np. AKRYTYNK 010/AKRYTYNK 010C.

v' Glify okienne i drzwiowe — jak wigj,

v" Silikonowa farba fasadowa.

AN N NN

Wersja materiatowa jest tylko propozycjmozna p zmient pod warunkiem zachowania po-
wyzszych parametrow i pisemnej zgody Inwestora.

Zaprojektowana metoda pozwoli na uzyskanie wspaisika przenikania ciepta przez
przegrod w wysokaci zalecanej w Rozpogdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
r (Dz. U Nr 75 poz. 690 z gdiejszymi zmianami).

Przedstawiona wersja materiatowa (termoizolacyst) pezyktadowa. Inwestor samodzielnie
podejmie decyzjo rodzaju i firmie.

Wykonanie ociepleni@cian — technologia wykonania.

Kolejnaosci wykonywania poszczegolnych faz roboét ocieplenjolvnaley zachowa zgodnie
z instrukcp wykonania systemu ocieplev projekcie przyto do opisu technologiKREISEL
TURBO-S :

» Przygotowania podia :

Mur, beton, powtoki dobrze przylegage powinny by czyste, suche, zwarte i$ne. Naley
usury¢ zanieczyszczenia, substancje zmniejgmaprzyczepna oraz nadmiar zapraw.
Uszkodzone, odchodee ptatami warstwy malarskie i tynki nzyeusuraé catkowicie.
Odspojony, pogkany tynk naley usuraé¢, a powierzchri ponownie doktadnie wyréwida
Podtaza silnie chtornce, piaszcgee lub pyhce naley doktadnie ocz§ci¢ az do warstw
nosnych, a nagpnie zagruntowasrodkiem stanowicym ochrom przeciwodparzeniow

Uwagi :

Podtaze powinno by rowm ptaszczyza, nawet bardzo niewielkie nieréwém uniemaliwiaja
uzyskanie jednakowej przyczepoo Niewtaciwa ocena stanu podia oraz brak wisciwego
przygotowania jego powierzchnia molgy¢ przyczyra odpadngcia ocieplenia od podia.
Nalezy bezwzgtdnie wymiené wszystkie parapety okienne na nowe.

» Montaz listwy startowe;j :

Uzywaé listew startowych z aluminium. Listwy mocoiveo 30 cmérubami montaowymi.
Nieréwnaici podtaza niwelowa podktadkami dystansowymi. Listwydzye tacznikami —
zabronione jesttzenie na zaktad. W celu uzyskania doktadnygbw stosowéa gotowe
narazniki; dla innych latéw — wycina recznie.
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» Montaz ptyt ze styropianu ekspandowanego frezowane ERS @ mineralna) :

Mas; klejowa przygotow@ zgodnie z instrukcja producenta. Madejowa naktada na tylm
sciarg ptyty styropianowej zgodnie z zaleceniami produaesystemu ociepie

Pierwszy rad ptyt uktada tak, aby ptyty mocno przylegaty do przedniej kedwi listwy
startowej — listwa nie me wystawa. Wszystkie ptyty wkleja ruchem lekko przesuwnym w
celu uzyskania najlepszego kontaktu z peeio. Ptyty uktad& mijankowo w ,cegt” z
przesungtymi spoinami o potow jej diugaci— w miejscach przycinania odpowiedni je
dopasowé. Niedopuszczalne jest kraywanie st spoin. Miejsca styku ptyt (powstate
szczeliny) wypetni@klinami z materiatu izolacyjnego lub odpowiegipianka. Unikat
pofaczen ptyt na przedtazeniach nargnikdw okiennych i drzwiowych. Ocieplenie glifow
okiennych i drzwiowych grubdé ptyt dobra w taki sposob aby z keej strony byta widoczna
taka sama szerokéoram okiennych i futryn. Mocuag ptyty na nadprzach zalecane jest
stosowanie podpérklamer lub natychmiastowe kotkowanie. Powstaleakcie montau piyt
wystepy naley zniwelowa paa do szlifowania styropianu, a kurz powstaj w trakcie
szlifowania doktadnie usat. Zgodnie z wytycznymi Instytutu Techniki BudowlgiGer
44712009 Ztaone systemy izolacji cieplnégian zewrtrznych budynkoéw ETICS ) natg
stosowa dodatkowo mechaniczne mocowanie plyt styropiandwaa pérednictwem
tacznikéw — co najmniej 4tzniki na 1,0 A ocieplenia. Do mocowania mechanicznego
maozna przysipi¢ nie wczéniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt.

Nasciany zamontowaptyty styropianowe grubizi 15 cm.

Uwagi :

Jezeli plyty styropianowe mugzprzez dhiszy czas pozostawadkryte, to pod wptywem
dziatania promieni UV magzotkna¢. Miatka substancje powstaa w wyniku
promieniowania musi zostaloktadnie zeszlifowana przed nazémiem warstwy zbrafej.

» Montaz naraoy :

Nalezy uzywa¢ naranikdw z wklejory na ich powierzchni siagkwystapca ha min. 10 cm na
boki. Naraniki nalezy wtopi¢ na catej szeroki paséw siatki w masklejowo — szpachlow
W miejscach styku elementéw wykanh0 cm zaktad. W tym celu nale odpowiednio odei¢
wzmocnione wagtrze.

W ten sposob mima zabezpiecg&ynaraa gliféw jak i naraa budynku. Na krawgdzi i na
szerokd¢ pasm siatki profilu ( natmika ) natay¢ na ptyty termoizolacyjne maszpachlow i
wcism¢ profil doktadnie go ustawiag; nas¢pnie ostrasciagna¢ masg szpachlow po siatce.
Podczas wykonywania wdeiwej warstwy zbrojnej, naly zwrdcic uwag; na odpowiedni
zaktad siatki zbrajcej na pasmach siatki naroka ( min. 10 cm).

» Montaz warstwy zbrojnej :

Warstwe zbrojra wykona przy zastosowaniu odpowiedniej zaprawy, kigirzygotowa wg
zalecé producenta. Przed wykonaniem warstwy zbrojnejaiej powierzchni w nat@ch
otworow okiennych i drzwiowych w masie szpachlowalezy zatopt wzmocnienia
diagonalne. Odpowiednio deté pasma siatki zbrojnej, nalerowniez zatopé w
wewrgtrznych naraach otwordw okiennych i drzwiowych i we wszystkitiejscach, w
ktérych rozcina s wtasciwa siatke zbrojpca. Mas: szpachlow naktad& na ptyty pasami o
szerokdci siatki. Siatl¢ uktada& — dwukrotnie jako wzmocnienie na catej wysékdgcian — z
zaktadem o szerokoi ok. 10 cm. Zaszpachlowaiatke metod, ,, mokre w mokre” doktadap
niewielka ilos¢ zaprawy a do catkowitego jej przykrycia. Po catkowitym wysaéciu
wyprawy catd¢ nalezy delikatnie przeszlifowado uzyskania rownomiernej ptaszczyzny i po
oczyszczeniu z kurzu zagruntoiv@odkiem np. Tynkolit — T 330 w odcieniu ziabnym do
tynku. Warstw zbropca potazy¢ dwukrotnie na catej powierzchfgian.

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz.U. Nipd4.83 z 23 lutego 1994 r WSZELKIE ZMIANY, POWIEMAE, UDOSTEPNIANIE OSOBOM
TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROWZABRONIONE
Biuro Projektowo — Inwestycyjne i Nadzoru BudowlgoeS.C. 14-300 May, ul. Lipowa 8



» Tynk nawierzchniowycian :

Po catkowitym wyschriciu warstwy gruntujcej natay¢ tynk Akrtytynk paa ze stali
nierdzewnej i jeszcze w mokrym stanie natikture paa z tworzywa sztucznego. W celu
unikniecia widocznychdczen zapewnté odpowiedmi ilos¢ pracownikow i zacieka,mokre w
mokre”. Tynk naktadaod spodu jednoczeie na caty obszaciany.

Malowanie finalnecian (oznaczenie na rysunkaghr
Po wyschngciu tynku wyprawe malowa farba silikonowa o kolorze wg wzornika RAL K7
RAL 1018 ZINC YELLOW. Malowanie wykonapedzlem, watkiem lub metagnatrysku.

Malowanie finaln&cian (oznaczenie na rysunkach B):
Po wyschngciu tynku wyprawe malowa farba silikonowa o kolorze wg wzornika RAL K7
RAL 2013 PEARL ORANGE. Malowanie wykoag@edzlem, watkiem lub metednatrysku.

Wytyczne dotyege warunkow prowadzenia prac termomodernizacyjnych

» Podczas prowadzenia prac temperatura zgwma powietrza i wbudowanego materiatu
nie maze by nizsza nk + 5 st. C.

> Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zieej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury pejrd st. C w przeggu 24 godzin, nawet jeli
temperatura podczas prac jestzgeza ni + 5 st. C.

» Niedopuszczalne jest prowadzenie prac podczas apatinosferycznych, podczas silne-
go wiatru i przy daym nastonecznieniu elewaciji.

» Wykonywanie warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskpggwinno by prowadzone przy
temperaturze nie wgzej ng + 25 st. C.

> Niezwigzane materiaty (masa kiejp w warstwie zbrojonej, tynki, wyprawy malarskne)
lezy chront przed dziataniem deszczu.

» W przypadku tynkéw barwionych, temperatura w trakmiowadzenia prac i sclgoia tyn-
kéw nie mae by nizsza od + 5 st. C, a wilgotéa wzgledna powietrza nie mie przekracza
80 %.

» Na dziatce nie ma istnienia drzewostanu; nie stizieno zagrgenia dla gatunkoéw chro-
nionych. W przypadku wygpowania w budynku gniazd ptakoéw etyich ochroi Inwestor
przed podjciem prac zobovdgzany jest uzyskazezwolenie regionalnego dyrektora ochrony
srodowiska w Olsztynie na odgistwo od usurcia gniazd ptakéw, itp. Wszystkie prace nale-
zy wykona poza okresem gniazdowania ptakow.

Zalecane przerwy technologiczne :

» Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych nghleykona: po dostatecznym zwaa-
niu kleju tj. po ok. 24 h.

» Do wykonania warstwy zbrojonej mioa przysipi¢ po 48 h od chwili przyklejenia i za-
kotkowania styropianu.

» W normalnych warunkach pogodowych po 24 h na gsuarstwe zbrojors nalezy nanigcé
warstwe podktadu tynkarskiego.

» Po wyschniciu podkfadu tynkarskiego tj. 48 h mma przysipi¢ do naktadania tynku.

» W normalnych warunkach pogodowych po 48 h na wyprgwkarsk maozna nanosi ele-

wacyjm farbe.
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Wykonanie rozbudowy stropodachu

Projektuje st wykonanie rozbudowy stropodachu wraz z wiatrowmicaa catym obwodzie
zadaszenia.

Rozbudow wybudowd przed izolag termiczry scian ( rysunek nr 11 ):

» Stela wykona z drewna montowany od czotfa potaci dachowej Zagoimictwem kotkow
rozporowych stalowych

Wybudowa konstrukcg z ptyty OSB gr. 25 mm ( wg rysunku nr 11 ) i zartowec ja do
konstrukcji dachowe.

Catas¢ wykonczy¢ obréblg blacharsk z blachy powlekanej ocynkowanej w kolorza-br
zowym.

Spdd rozbudowy wykitczy¢ styropianem gr. 2 cm i wypraiviak samo jakciany i poma-
lowa¢ w tym samym kolorze céciany.

Rozbudow stropodachu izolowatermiczne styropianem dachowym EPS 70-040

gr. 15 cm i wykaczy¢ pam podktadowvs, papm termozgrzewalni odpowiedna obréblg
blacharsk.

vV V VYV V¥V

Wymiana rynien i rur spustowych

Projektuje st wymiarg rynien i rur spustowych. Do mormarynien i rur spustowych stosogva
stalowe ocynkowane wieszaki i kotwy. Rynny montéwa pdrednictwem rynhakow w
ksztalcie litery ,U” montowanych bezgpiednio do rozbudowy stropodachu. Rynny (od strony
potudniowej) montowé&z odpowiednim spadkiem ligz odsrodka potaci dachowej w kierunku
rur spustowych. Rynny i rury spustowe projektujeza stali ocynkowanej dn 110 mm.

Wymiana stolarki okiennej

Projektuje st wymiarg okien z istniggcych drewnianych na PCV. Okna wg zestawienia
stolarki. Projektuje siwymiarg wewretrznych parapetow okiennych oraz mantawych w
miejscach projektowanych okien. Parapety typows/ty pviérowej laminowanej o wymiarach
6 cm wekszych nk szeroké¢ otworéw okiennych. Zewgtrzne parapety natg zdemontowé

i wymieni¢ na nowe wykonane z blachy powlekanej ocynkowanlkeplerze spodgciany.

Stolarka okienna:

Projektuje s} :

« Wstawienie okien z PCV w kolorze biatym z 3 — kaowych profili wzmacnianych
ksztattownikami stalowymi zimnogfiymi, ocynkowanymi z szybami podwdjnymi
niskoemisyjnymi Termofloat w zestawie 4/16/4 z tzeiepta ramlq miedzyszybow,

o U+ 1,1 W/nfK, antywtamaniowe klasy P3, okucia obwodowe anaymaniowe — klasa
poréwnywalna z okuciami firmy ,Winkhaus”. Okna sm posiadé swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie — wymggest Certyfikat Zgodrii dla
gotowego wyrobu oraz aprobaty techniczne ITB nadeigieniczna PZH , klasyfikacja
ogniowa CNBOP certyfikat bezpieastwa ,B” dla odpowiednich elementéw skladowych
(profil, zestaw szybowy, okucia). Zamiennie ina od dostawcy wymagdwiadectwa
zgodndci dla gotowego wyrobu — ale dopiero po jego wykonaw obiekcie (poza
pomieszczeniem socjalnym) okna z otwieranymi z gozi podtogi gornymi skrzydtami za
pasrednictwem cigta.

Wspotczynnik przenikania cieptila okien nie mze by¢ wigkszy niz 2,3 W/infK,
Zamontowanie parapetéw zegirznych z blachy stalowej powlekanej ocynkowanej w
kolorze spoduciany (symboB).

R/
A X4
R/
**

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz.U. Nipd4.83 z 23 lutego 1994 r WSZELKIE ZMIANY, POWIEMAE, UDOSTEPNIANIE OSOBOM
TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROWZABRONIONE
Biuro Projektowo — Inwestycyjne i Nadzoru BudowlgoeS.C. 14-300 May, ul. Lipowa 8



Stolarka drzwiowa:

Projektuje st :

« W projektowanej zewgirznej i wewrtrznejscianie wiatrotapu drzwi wewgtrzne
aluminiowe ( profil 3 — komorowy z przektaglkermiczry ), standardowe okucia, szklone
podwadjr szyly niskoemisyjia Termofloat w zestawie 4/16/4 z tzw. ,cieptamka)
miedzyszybow , o U+ 1,1 W/nfK, antywlamaniowe klasy P3, okucia antywtamaniewe
klasa porownywalna z okuciami firmy ,Winkhaus”dgn zamek atestowany z wktadk
bebenkows oraz samozamykaczem, wspotczynnik przenikanigtaieie mae by wigkszy
niz 2,6 W/nf /K — w §cianie wewrtrznej nie zachodzi konieczéiostosowania elementéw
antywtamaniowych,

« Drzwi wewretrzne drewniane ze stalowymi futrynami z zamkiemkiadka bebenkowgy
(wg zestawienia stolarki).

PRACE BUDOWLANE

Zadaszenie drzwi wsgiowych

Projektuje s zadaszenie drzwi wagiowych w zabudowie systemowej z profili aluminiocsiry
powlekanych w kolorze cokotu z przykryciem z phypaliweglanu komorowego o zabarwieniu
brazowym i boczg $cianka ostonow — wymiary zadaszenia 250x90x60cm, zgodnie ze
specyfikacy producenta firmy ROBELIT Sp. z 0.0. zadaszenie MD4

Budowa podestu wegiowego i opaski wokoét budynku

Przed wejciem do budynku projektujeesbudowe podestu z kostki betonowej ,POLBRUK”
gr. 6 cm o wymiarach 180 cm x 160 cm oraz podjdacddob niepetnosprawnych. Jako
ograniczenie kostki brukowej podjazdu dla niepetmasnych naley wybudowa& murki
oporowe z bloczkéw betonowych o szer@l@®5 cm. Murki oporowe posadotuna
istniejacych fundamentach, w przypadku ich braku maje wybudowé z zachowaniem
posadowienia min. 80 cm i minimalnej szer@@d0 cm.

Projektuje s} budowe podjazdu dla niepetnosprawnych dtagol,5 m i szerokéri catkowitej
1,80 m. Spadek i =8 %, wykozenie kostka betonowa POBRUK gr. 6 cm; podjazdmgezony
z dwach stron balustradami (balustrady wykonaur ze stali nierdzewnej rys. nr 13.
Projektuje s} budowe opaski wokét budynku o szeradam 0,5 m wykonanego z kostki
betonowe.

Przy budowie podestu, podjazdu dla niepetnospratvoyaz opaski naly zachowa pontsz
kolejnai¢ robot :

Usunkcie i wywdz istniegcej nawierzchni,

Ustalenie i wyznaczenie poziomow w stosunku dometidstniepcej infrastruktury,

Wybranie podtaa do gébokasci 30 cm i wywoz urobku,

Przeprowadzenie aglzin stwierdzajcych przydatnge istniepcych kraveznikéw do

uzytku,

Wykonanie wykopow pod kragniki,

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanegdaiai 18 cm i mechaniczne jej

zag:szczenie,

7. Wykonanie podsypki piaskowo — cementowej 1 : 36gem i mechanicznie jej
zag:szczenie,

8. Ulozenie kostki brukowej betonowej gr. 6 cm.

PR

o O
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Otwory drzwiowe i okienne

Projektuje s} budowe drzwi pomedzy pomieszczeniaminr 1inr 4.

Nalezy to wykon& poprzez wybicie otworu écianie.

W miejscu czsciowo wyburzonegciany négnej (nad przeciem ) pomedzy budynkami
projektuje st podcig stalowy, z dwéch dwuteownikéw.

Nalezy wykona podcig stalowy HEB, w miejscu gzciowo wyburzonegciany ngnej z
dwdéch dwuteownikdw wysokei 180 mm i stopce 80 mm, L = 130 cm.

Podciag wykon& w nasgpujacy sposob :

% wyznaczy miejsce budowy podsiu i wykw lub wycia¢ w scianie otwor (z jednej
stronysciany) o wymiarach — wysoké 200 mm, gtbokas¢ 10 cm, dlugéé 140 cm,

% wstawi w wykonany otwor bekk stalows owinieta siatlky stalowy Rabitza i obroldi
zapravg M8,

% po uptywie dwdch, trzech dni powtorzpowyzsze czynnéci z drugiej stronyciany i
wstawi dwie pozostate belki stalowe.

% Wstawione belki stalowe pgizy¢ ze sok za pdrednictwemérub stalowych dn 16 mm
w klasie min. 8,8 z podktadkami i nakkami wierac otwory wsrodnikach; ilé¢ srub —
5 szt.

W miejscach lokalizacji luksferow i bram wjazdowygb czsci garaowo — warsztatowej

projektuje st wstawienie okien.

Kolejnas¢ robdt :

Przeprowadzi demonta luksferéw z zachowaniem szczegolnej aatisci,

Wyznaczy szerokdci i wysokaci projektowanych okien i przeprowadzipzbiorke

scian,

PrzeprowadZi przemurowania do gadanych wymiaréw okiennych,

Przeprowadzi monta okien,

Przeprowadzi demonta istniepcych bram wjazdowych,

Wyznaczy szerokdci i wysokdasci projektowanych okien i przeprowadzirzemurowania
do paradanych wymiarow okiennych,

Przeprowad#i monta okien,

YV VYVVYVY VY

Roboty budowlane inne

W pomieszczeniu gatawo — warsztatowym zlokalizowany jest kanat napaywc
Projektuje s likwidacje istniepcego kanatu.

Kolejnas¢ robdt :

»  Przeprowadzenie oglzin stanucian kanatu — rozbiérka w przypadku zniszgze

»  Uzupetnienie kanatu (otworu — wykopazyirem gruboziarnistym zggzczanym
mechanicznie warstwowo,

»  Wykonanie ptyty betonowej zabezpiecrsgj przed zatamaniem posadzki po likwidacji
kanatu (ptyta z betonu C16/20 gr. 10 cm, posadosvimen 10 cm gruldai podbudowie z
betonu C8/10),

»  Wykonczenie — posadzka pomieszczenia.
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Wszystkie wewatrznesciany dziatowe przeznaczongdo rozbiorki wyptkiem sciany
pomigdzy pomieszczeniem ga@vo — warsztatowym, a Magazynkiem, WC, Przedsiankie
Potudniowo — zachodni namoik budynku wykazuje cechy uszkodzenial(pigcia sciany —
dokumentacja fotograficzna) — przedzaiem oferty przetargowej wykonawca musi wykona
ogledziny w naturze i samodzielnie okli¢ stopie uszkodze.

Przewody kominowe

W celu uzyskania odpowiedniej wymiany powietrzajgktuje st budowe kominéw
wentylacyjnych.

Kominy wykona z elementéw prefabrykowanych np. firmy SCHIEDEhetonu lekkiego w
klasie odporngci ogniowej EI 120.

Projektowane kominy posadatuia stopach fundamentowych wykonanych z betonu2D1i6/
wysokasci min. 30 cm.

Stopy fundamentowe zabezpieéprzeciwwilgociowo masbitumiczry i posadowd na
podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 cm i g&gzonej mechanicznie podsypwéarowej gr.15 cm.
Przewody wyprowadziponad dach obiektu na wysakd0 cm ponad potastropodachu i
izolowat termicznie styropianem twardym gruleo5 cm.

Kominy zakaiczy¢ czapami z betonu C12/15 z uwaghieniem kapinoséw.

Otwarte na przestrzat przewody kominowe ngleabezpieczykratkami ze stali nierdzewne.
W celu zwekszenia efektywriei wywiewu powietrza projektuje siw przewodach
wentylacyjnych w pomieszczeniach WC i klasach (pa ¢rzewody w kzdej sali
dydaktycznej) montaelektrycznych wentylatoréw wywiewnych z wgknikami
zlokalizowany w okolicy biurka nauczyciela.

Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowagyze poprzez nawiewy podparapetowe z
zamkngciami higroskopowymi i manualnynialuzjami — po jednym pod kdym oknem.

Roboty rozbidrkowe

Projektuje s§ demonta wszystkich instalacji sanitarnych wraz z adzeniami.

Do niezlzdnego wykonania robét nale ustawe rusztowanie wg oddzielnego projektu.
Rusztowanie powinno ldyustawione i zabezpieczone ( osiatkowane ) w fad$8b by nie
zagraato bezpieczestwu pracownikow.

Wszelkie elementy rozbiorkowe lub odpadowe malgromadzé w jednym miejscu lub do
uprzednio ustawionego kontenera.

Nalezy przewidzi€ odwiezienie materiatu z rozbiorki i optata sktadowanie lub utylizagj

Stropodach

Projektuje s modernizagj istniepcego stropodachu, ktorydzie obejmowat :

Od zewntrz :
» Rozbudow istniegcego stropodachu ze wzdlu na planowantermomodernizag)
obiektu,
» lzolacja termiczna stropodachu — istagg — styropian dachowy gr. 15 cm rozbudowa,
naprawa.

Od wewnatrz :

» Projektuje s§ naprawe powierzchni stropodachu poprzez usgie istnieacych powtok
malarskich, uzupetnienie ubytkéw, wytkezenie masszpachlow na bazie gipsu,
malowanie farbami lateksowymi w kolorze biatym.
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Posadzki — Podtogi

Projektuje s rozbiorke istniepcych posadzek w obiekcie.
» Kolejnos¢ robot przy pracach podtogowych :

« 15— 20 cm warstwawiru zag:szczonego mechanicznie,

+ Podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm,

% lzolacja przeciwwilgociowa 2 x papa asfaltowa naika lub 1x folia PCV Plastpapa
wywinicta nasciany powyej wysokaci wykonczenia posadzki,

« Termoizolacja z ptyt styropianowych podtogowych 2.cm,

% lzolacja przeciwwilgociowa — folia budowlana czarna

% Wylewka betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm zbrofiatk z pretéw dn 6 mm o
oczkach 10 x 10 cm,

% Masa samopoziomaga gr. max 5 mm,

«  Warstwa wykaczeniowa — wyktadzina winylowa Tarkett Omnisponts@5 mm w
pomieszczeniach nr 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 —weke]orystyczm nalezy uzgodné z
Inwestorem.

% Warstwa wykaczeniowa — ptytki gress w pomieszczeniach nr B, 5wersg
kolorystyczm nalezy uzgodné z Inwestorem.

Sciany wewrtrzne

Projektowandciany wykong w systemie szkieletu stalowego z wyikaeniem phyd karton —
gips oraz wygtuszeniem z weiny mineralnej.
» Warstwyscian :
« Plyta karton — gips 12,5 mm,
« Szkielet z profili stalowych ,,C” szerokoi 5 cm z wygtuszeniem z welny mineralne;j
gr.5cm,
« Plyta karton — gips 12,5 mm,
Szkieletsciany dziatowej mocow@abezpdrednio do podtogi i konstrukcji dachu.
Sciany z k—g wykéczy¢ mag, szpachlow.
Przed i po szpachlowanégiany zagruntowasrodkiem gruntujcym.
Sciany pomalowé farbami akrylowymi zmywalnymi.
Catas¢ wykon& zgodnie ze sztukwykonaniascian szkieletowych w zabudowie suchej.

Projektuje st wygtadzanie istnigcychscian wewrtrznych mag szpachlow na bazie gipsu.
Prace nalgy prowadz¢ w nastpujacej kolejnaci :

Usunkcie istniegcych powtok malarskich ( skrobanieian ) i odspojonego tynku,
Gruntowaniescian gruntem gloko penetrujcym,

Uzupetnianie pknigc¢ i powstatych ubytkow z zastosowaniem siatki z wiélszklanego,
Dwukrotne szpachlowanie powierzchigian,

Wyréwnanie powierzchnician mataméiciernymi o granulacji 180-220,
Gruntowaniescian gruntem zwyktym.

alowania wykona :
W pomieszczeniach nr 1 i nr 9 lamperia z farbyra@gfdo wysokéci 1,8 m, powyej
farby lateksowe w kolorach uzgodnionych z inwestgre
W pomieszczeniach nr 3, 4, 10 lamperia z zapravkitralnef GRAMMA PLAST,
W pomieszczeniach nr 2, 5, 6 ptytki glazurowandaanach do wysokai 2,0 m
powyzej farby lateksowe w kolorach uzgodnionych z inwesin.

VV VZ VVVVVYV
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7. ROBOTY WYKQVCZENIOWE ZEWNETRZNE.

Obrébki blacharskie

Obrdébki okapow, rynny i rury spustowe, parapety agivene z blachy ocynkowanej w kolorze
biatym.
Opaska wokot budynku z kostki betonowej w kolorzargm, szerok& opaski 50 cm

8. OBLICZENIA STATYCZNE.

Nie dotyczy.

9. DROGI I PLACE

Nie dotyczy.

10. OGRODZENIE

Nie dotyczy.

11. WPLYW NASRODOWISKO

Planowana rozbudowa na terenie dziatki nie ma yegetgo wptywu nasrodowisko
naturalne orazasiednie dziakki.

Nie znajduje s na terenach eksploatacji gérniczej i nie jest apésdo gminnego rejestru
zabytkow.

12. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonazgodnie ze sztukbudowlam i przepisami BHP.

Opracowat:

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz.U. Nipd4.83 z 23 lutego 1994 r WSZELKIE ZMIANY, POWIEMAE, UDOSTEPNIANIE OSOBOM
TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROWZABRONIONE
Biuro Projektowo — Inwestycyjne i Nadzoru BudowlgoeS.C. 14-300 May, ul. Lipowa 8



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Elewacja pétnocna

Elewacja pétnocna
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Elewacja pétnocna
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Elewacja potudniowa

Elewacja potudniowa
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Elewacja potudniowa
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Stropodach

Sala zajciowa
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Sala zajciowa
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Zaplecze sanitarne
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Zaplecze sanitarne

Gara — warsztat
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Gara — warsztat

Gara — warsztat
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Gara — warsztat

Opracowat :
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BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYINE
i NADZORU BUDOWLANEGO s.c

Wanda i1 Waldemar Dziedziech

14-300 Morag, ul.Lipowa 8

.tel./fax (089) 757 51 63

REGON 510099831

; NIP741-11-95-670

INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat

Obiekt

Miejscowa¢

Inwentaryzacja i koncepcja zagospodarowaniaiégiceqo

pawilonu szkolnego

Istniejgcy pawilon szkolny

Morgq ul. Zeromskieqo 26

pow. ostrodzki

Inwestor Szkota Podstawowa nr 2
14 — 300 Mogg, ul. Zeromskiego 26
Lp. | Stanowisko | Nazwisko iingi adres | Nr uprawniesn Data Podpis
Opracowat mgr inz. Waldemar
1. branza DZIEDZIECH 257/94/0OL | 05.2014r
budowlana ul. Lipowa 8
14-300 Mong
Projektant tech. bud. Andrzej
2. branza DUNAJSKI 78/94/0L 05.2014r
budowlana ul. Mlyriska 1/2 17/86/0L
14-310 Mitakowo
Sprawdzagcy| tech.bud. Kazimierz
3. branza SZULSKI 5/WMOKK/ | 05.2014r
budowlana |Niebrzydowo Wielkie 34A 2011
14 — 300 Mogg
Sprawdzagcy| mgrinZ. arch. Rafat
4, branza RUTKOWSKI 5/WMOKK/ | 05.2014r
budowlana ul. Malinowa 10 2011
14 — 300 Mogg
Kierownik mgr inz. Waldemar
5. zespotu DZIEDZIECH 257/94/0OL | 05.2014r
ul. Lipowa 8
14-300 Mong
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2.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008 sprawie informacji dotycg
cej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia Dz. u. nr 12 poz. 1126,

RMBIPMB z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpietstea i higieny pracy przy wykony-
waniu robét budowlano — mor@awych i rozbidrkowych Dz. U. nr 13 poz. 93,

RMPIPS z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych pefep bezpieczéestwa i higieny pra-
Cy,

RMPIPS z dnia 08.02.1994 r w sprawie wprowadzaninfzku stosowania niektorych
Polskich Norm i norm bramwych, dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy Dz. U. nr
37 poz. 138.

ZAKRES | KOLEIJNQSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Roboty zwiazane z urgdzaniem zaplecza i placu budowy w zakresie :

YV V.V VYV V V

Ogrodzenie,

Oswietlenie oznakowania placu budowy,

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalaegwnikow,

Rozmieszczenie spg ratunkowego i pierwszej pomocy,

Utwardzenie wjazdu, d&j oraz dojazdéw parowych,

Urzadzenie miejsca sktadowania materiatow budowlanydwve oznaczeniem stref
ochronnych wynikajcych z przepiséw odbnych,

Strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, Wwgm, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych,

Roboty ziemne — wykopy pod roboty izolacyjne fundzamdw.

Roboty budowlano — montawe :

>

>
>
>
>

Wykonanie ewentualnych napraw taw fundamentowych,

Murowaniescian przyziemia,

Wykonanie wiécow i stropow,

Wykonanie pokrycia dachowego, obrébek blacharskiiacji przeciwwilgociowych,
Montaz i demonta rusztowa ( rusztowania nietypowe powinny dwykonane wg projek-
tu),

Roboty wykaczeniowe,

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUK4 BUDOWLANA/ |

POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.
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3.

WYKAZ ISTNIEJ4CYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH .

Dziatka jest zabudowana kompleksem szkolndwiatowym.

4.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOQ@ STWARZAC
ZAGRQZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Nie projektuje si.

6.

>
>

ZAGRQZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty budowlano — montawe — maliwos¢ upadku ( prace na wysadaach ),
Roboty ciesielskie — miiwos$¢ uszkodzenia ciata w trakcie korzystania ze gprelek-
tromechanicznego,

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZE NSTWOM.

kierownik budowy jest zobowzany opracowaplan ,bioz” zgodnie z art. 21a Prawa Bu-

dowlanego, a tale do wykonania projektu organizacji palcu budowgaimonogramu re-

alizacji prac budowlano — moriawych,

roboty budowlane powinny Byprowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadrhtec

nicznej, w tym osoby posiadage odpowiednie uprawnienia,

przed przystpieniem do robo6t ziemnych i budowlano — mantaych naley przeprowa-

dzi¢ wskpne szkolenie pracownikdw w zakresiegpgh planem ,bioz” zgodnie z RMI z

dnia 06.02.2003 r,

przed dopuszczeniem pracownikow do robot zakladwadzany jest zaopatrzyich w

odziez robocz i ochronm, zgodnie z obowizujacymi przepisami. Z uwzgtnieniem nie-

bezpieczéstw wystpienia :

0 urazow mechanicznych i pamnia padem,

0 oparzenia i zatrucia oraz promieniowania,

o  wibracji i upadku z wysokii lub innych szkodliwych czynnikéw i zagren zwia-
zanych z wykonywaqnpraa,

0 stosowa przewidziane przy robotach sprawneagizenia zabezpieczge i ochron-
ne posiadace aktualne atesty.

W czasie trwania robét codziennie przeprowadia oséb zatrudnionych na budowie in-

strukta stanowiskowy, w czasie ktérego nglemowi sposob prowadzenia robot, wy-

stepujace i mogce wyshpi¢ zagraenia oraz sposoby zabezpietze
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» Zapewnt staty dostp pracownikow do telefony alarmowego, wykazu nefahdw i adre-
sOw najblzszego punktu opieki lekarskiej, stygpozarnej, policji, a take apteczki oraz
srodkéw i uradzen p.pa.,

» Na budowie powinny znajdowaic podicznesrodki ganicze,

» Wykona oznakowanie drog ewakuacyjnych.

Catas¢ robot wykona z zachowaniem osttaosci i zgodnie z przepisami BHP i sztuk
budowlan.

Inwestycja nie zagea bezpieczgstwu i zdrowiu ludzi.

Zgodnie z Prawem Budowlanym Ustawa z dnia 07 1224 r z paniejszymi zmianami
kierownik budowy obowizany jest w oparciu o informacBIOZ zawarg w projekcie
sporadzi¢ przed rozpocgiem budowy plan bezpieazstwa i ochrony zdrowia, uwzglniajac
specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdtdwlanych w tym planowane

jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i prgdpkoemystowej.

Opracowat:

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz.U. Nipd4.83 z 23 lutego 1994 r WSZELKIE ZMIANY, POWIEMAE, UDOSTEPNIANIE OSOBOM
TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROWZABRONIONE
Biuro Projektowo — Inwestycyjne i Nadzoru BudowlgoeS.C. 14-300 May, ul. Lipowa 8



