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1. Przedmiot, zakres stosowania i opracowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiagzanych z budowa instalacji
elektrycznych wnetrzowych w adaptowanym budynku kottowni Zespotu
Szkét Centrum Rolniczego w Dobrocinie na sale dydaktyczne dla przedmiotu
technik architektury krajobrazu oraz technik agrobiznesu” — instalacje
elektryczne. Specyfikacja Techniczna (ST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot opisanych
wyzej.

Kod gléwny robdt objetych - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45310000-3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét
elektrycznych wymienionych ponizej wraz z kodami dodatkowymi:

- instalowanie rozdzielnic elektrycznych: kod CPV 45315700-5
- roboty w zakresie przewodow instalacji

elektrycznych: kod CPV 45311100-1
- roboty w zakresie instalacji oSwietlenia: kod CPV 45312311-0
- instalowanie innego osprzetu elektrycznego

w budynkach: kod CPV 45314320-0
- ochrona przeciwporazeniowa: kod CPV 45311100-1/E094-8/



Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie:

- z Polskimi Normami,
- z obecnie obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wymaganiami
wszelkich wiadz lokalnych, przepisow i regulacji terenowych,

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen
Elektrycznych, ze szczegélnym zwrdéceniem uwagi na zeszyt nr.6 —ochrona
przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych o napigciu do
1kV, z dnia 31.03.1991r oraz zachowaniem warunkow bezpieczenstwa
i higieny pracy.

2. Materialy i sprzet

Materialy stosowane robotach elektrycznych zostaty wyszczegdlnione

w przedmiarze robot.

Urzadzenia objete rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.1999r

w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie
albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia zdrowia lub srodowiska
podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem wyrobéw podlegajacych obowigzkowi
wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (D.U.5, poz.53 z dnia
28 stycznia 2000r) muszg posiadaé znak bezpieczenstwa. Wszystkie
elementy wyposazenia zastosowane w instalacji elektrycznej powinny
spetnia¢ wymagania norm [EC odpowiednich do wyrobu.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny mie¢ parametry
techniczne odpowiadajace warunkom, w ktérych maja by¢ zastosowane, w
szczego6lnosci powinny spelniaé nastepujace wymagania dotyczace:

- napiecia; wyposazenie elektryczne powinno by¢ dobrane do
maksymalnych zastosowanych napieé roboczych, jak rowniez
mogacych wystapi¢ przepigé

- pradu; wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢
dobrane z uwzglednieniem maksymalnej wartosci pradu ustalonego,
ktéra moze wystgpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z
uwzglednieniem pradéw mogacych wystapi¢ w warunkach
zakloceniowych w okreslonym czasie, podczas ktérego moze by¢
spodziewany przeptyw pradu przecigzeniowego

- czestotliwosci; jezeli czgstotliwo$¢ ma wplyw na dziatanie
wyposazenia elektrycznego, to czestotliwosé znamionowa tego
wyposazenia powinna by¢ skorelowana z czestotliwoscia, ktéra moze
wystapi¢ w obwodzie

- obciazenie; wyposazenie elektryczne dobrane na podstawie
charakterystyk obcigzenia powinno by¢ dostosowane do obciazenia, z
uwzglednieniem wspoétczynnika obcigzenia i normalnych warunkow
eksploataciji




- warunkow wykonania instalacji elektrycznej; wyposazenie elektryczne
powinno by¢ tak dobrane, aby bezpiecznie wytrzymywalo narazenia i
warunki srodowiskowe w miejscu zainstalowania w/g. PN-IEC 60364-
1. Jezeli element wyposazenia nie odpowiada warunkom jego
zainstalowania, moze on by¢ zastosowany pod warunkiem, ze bedzie

- zapewnione odpowiednie dodatkowe zabezpieczenie jako czgsé
kompletnej instalacji elektrycznej.

- zapobiegania szkodliwym skutkom; wyposazenie powinno by¢
dobrane tak, aby nie byto powodem szkod w innym wyposazeniu lub

- zaktdcen w zasilaniu podczas normalnej eksploatacji, w tym réwniez
podczas czynnosci taczeniowych. W tym kontekscie do czynnikow,
ktére mogg mieé szkodliwy wpltyw nalezg np. wspoétczynnik mocy,
prad rozruchowy i niesymetria obcigzenia.

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi
dla przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno —
montazowe. Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w magazynie jak
1 konserwacja tych materialdw powinny by¢ dostosowane do rodzaju
materiatow. Materiaty np. przewody i osprzet nalezy przechowywacé w
pomieszczeniach zamknietych, suchych przewietrzanych i oswietlonych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé wykonywanych robot,
zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,
sprzetu itp..

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane
do transportu materiatéw niezbednych do wykonania danego rodzaju robot
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed
przemieszczaniem si€ i ich uszkodzeniem.

W instalacji wewngtrznej stosowac oprzewodowanie ptaskie o napigciu
znamionowym 750V. Osprzet podtynkowy, w sanitariatach, kuchni,
zapleczu kuchennym, fazienkach i piwnicach szczelny .

3. Wykonanie montazu

1.Warunki ogolne
Do rozpoczecia montazu instalacji elektrycznej mozna przystapi¢ po
stwierdzeniu ze obiekt:
- odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych,



- elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz
urzadzen instalacji elektrycznej odpowiadaja zatozeniom
projektowym,

2.Montaz elementdw instalacji wewnetrznej

Montaz instalacji elektrycznej powinien by¢ wykonany przez odpowiednio

wykwalifikowany personel z zastosowaniem wiasciwych materiatow i
urzadzen. Parametry techniczne wyposazenia elektrycznego nie powinny si¢
pogarszaé podczas montazu. Zyly przewodéw powinny by¢ oznaczone
zgodnie z nor-ma [EC 446:1989. Polaczenia migdzy zytami przewodow oraz
miedzy zytami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki
sposob, aby byl zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Kolejnosé czynnosci montazu:

- trasowanie oprzewodowania

- mocowanie przewodow

- montaz puszek rozgateznych i koncowych

- laczenie przewodoéw w puszkach rozgateznych

- kompletowanie i montaz ztacza kablowego i rozdzielnic z
podigczeniem przewodow

- montaz opraw oswietleniowych, osprzetu 1 wyposazenia
elektrycznego
prace wykonczeniowe 1 pomiary ochronne

Sposob wykonania zgodny z:

Przepisy, normy, rozporzadzenia.

1.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane z p6zniejszymi
zmianami (Dz.U nr 20712003 poz, 2016 oraz zmiany Dz.U nr 612004
poz. 41 i Dz.U. nr 9212004, poz. 881, Dz. U.nr 9312004, poz, 888),

. Ustawa z dnia 04 lutego 1994r 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych

(tekst jednolity) Dz. U. nr 8012000, poz.904
Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03,04,1993r. - Dz.U nr 55193,
poz. 250 z pdzniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w

sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 10812002, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowania (Dz.U, nr7512002, poz. 690 oraz Dz. U nr 33/2003 poz.
270) wraz ze zmiana Dz. U. nr 109/2004, poz, 1156.



5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji,
rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktorych eksploatacji wymagana jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych
powotuje sie komisje kwalifikacyjng) oraz wysokosci optat pobieranych
za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 , poz. 377) wraz ze zmiana
Dz. U. nr 15/2000 poz. 187,

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U, nr 47/2003r poz. N-SEP-E-O0O4 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

7. PN-IEC 60 364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

8. PN-IEC 60 364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ustalanie ogdlnych charakterystyk

9. PN-IEC 60 364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa.

10.PN-IEC 60364-4-444:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektow.

11.PN-IEC 60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

12.PN-IEC 60 364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
13.PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.

14.PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacja elektryczna w obiektach
budowlanych, Odbidr i montaz wyposazenia elektrycznego, Inne
wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

15.PN-EN 60893-3-6 Kable i przewody elektryczne-pakowanie,
przechowywanie i transport (2001r).

16.BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych, Piasek.
Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych PBUE wyd. WEMA 1997r —



Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych tom V oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow Unii Europejskiej.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien
specyfikacji technicznej i przedmiaru roboét zostang rozebrane 1 ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

- ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym realizowana jest
poprzez samoczynne wytaczenie w uktadzie sieci TN-C-S; jako
urzadzenia wytaczajace zastosowano wytaczniki nadpradowe,
wylaczniki samoczynne oraz ochronne wytaczniki réznicowopradowe,

- bezposrednio przy rozdzielnicy gtéwnej nalezy wykonaé gtéwny
zacisk uziemiajacy, do ktorego podiaczy¢ nalezy uziom instalacji
odgromowej, rury metalowe mediow zewngtrznych, przewody PE
rozdzielnic lokalnych oraz metalowe konstrukcje budynku,

- wszystkie polaczenia w instalacji przeciwporazeniowej wykonac
nalezy w sposob pewny i trwaly w czasie oraz zabezpieczy¢ przed
korozja,

5. Odbior i przekazanie do eksploatacji

Odbioru robdt dokonuje si¢ na zasadach okreslonych w niniejsze;j

specyfikacji technicznej. Instalacje elektryczne powinny by¢ poddane

pomiarom i sprawdzone przed oddaniem ich do eksploatacji.

Przy przekazywaniu do eksploatacji instalacji odbierajacy roboty

otrzymuje nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg — szt. 1

- protokdty badan i pomiarow elektrycznych

- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji
do eksploatacji

- skompletowane atesty, certyfikaty lub klauzule zgodnosci z PN na
wbudowane materiaty oraz inne dokumenty zadane przez
zamawiajacego (np. karty gwarancyjne)
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