I.  Wykonanie otworu eksploatacyjnego

Wyszczegdlnienie prac Jednostka | Tlosé
L.p. miary jedno
stek
1 2 3 4
1 Transport sprzetu wiertniczego i materiatow baza — otwor kpl. 1
(do 100 km)
2 | Montaz urzadzenia wiertniczego, organizacja placu robot kpl. 1
Wiercenie w kolumnie rur & 298 mm do gleb. 15 m
3 | - robocizna + sprzet mb. 15,0
- materiaty mb. 15
Wiercenie w kolumnie rur & 194 mm od 15 do 52 m
4 | - robocizna + sprzgt mb. 37,0
- materiaty mb. 3,7
Zabudowa kolumny filtrowej PVC & 100 mm, dtugosci
5 catkowitej 52 m na glgbokosci 52 m
- robocizna + sprzet mb. 52,0
- materiaty mb. 52,0
6 | Obsypka i uszczelka zwirowa tona 1,0
7 Mleczko itowe i compactonit tona 15
8 | Kolumnowe wycigganie rur & 298 mm od gl¢b.15 m mb. 15
9 | Kolumnowe wycigganie rur & 194 mm od gl¢b.52 m mb. 52
10 Montaz i demontaz rurociaggu odprowadzajacego wode
na odlegtos¢ 50 m kpl. 2
11 | Probne pompowanie otworu godz. 60
12 | Dezynfekcja otworu i stabilizacja lustra wody kpl. 1
13 | Demontaz zestawu wiertniczego kpl. 1
14 | Transport sprzgtu i materialdw otwor - baza kpl. 1
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I.  Wykonanie obudowy studni oraz stacji uzdatniania wody

L.p. Wyszczegblnienie prac Jednostk | Tlos¢
amiary | jedno
stek
1 2 3 4
1 Transport sprzetu i materiatow do obudowy studni i
hydroforni, baza — otwor (do 100 km) kpl. 1
3 Wykonanie wykopu pod obudowe studni m’ 5
4 Zabudowa kregoéw obudowy studni do gleb. 2,0 m
- robocizna + sprzet kpl. 1
- materiaty kpl. 1
5 Praca dzwigu godz. 4
6 Instalacja pompy glebinowej na rurach stalowych, na
glebokosci 15 m
- robocizna + sprzet kpl. 1
- materiaty (pompa i armatura) kpl. 1
7 Wykop liniowy pod instalacj¢ wodng i elektryczng na
odcinku studnia — stacja wodociggowa mb. 20,0
8 Uktadanie przewodu wodociggowego z rur PVC & 50 -
robocizna + sprzet mb. 20,0
- materiaty mb. 20,0
9 Instalacja urzadzen stacji wodociggowej (zbiornik
hydroforowy V = 0,3 m?, filtr ci$nieniowy DN = 550
mm, urzadzenia pomiarowe i armatura)
- robocizna + sprzet kpl. 1
- materiaty kpl. 1
10 | Wykonanie instalacji odprowadzania poptuczyn z
odstojnikiem
- robocizna + sprzet kpl. kpl.
- materiaty kpl kpl
UWAGA:

Zaleznie od stwierdzonej jakosci wody nalezy dobraé réwniez zbiornik filtracyjny z odpowiednim

zlozem.
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