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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-16 roku przez:

Pan Mirosław Piotrowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2068/01

adres zamieszkania  ul.Gębika 81/3, 10-691 Olsztyn

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-TX8-ADH-TFY *



















Za wiadczenie

Za wiadczenie zosta o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-09 roku przez:

Pan Rafa  Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 I awa

jest cz onkiem Warmi sko-Mazurskiej Okr gowej Izby In ynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej.

Niniejsze za wiadczenie jest wa ne do dnia 2015-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodnicz cy Rady Warmi sko-Mazurskiej Okr gowej Izby In ynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu s
równowa ne pod wzgl dem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w asnor cznymi.)

*  Weryfikacj  poprawno ci danych w niniejszym za wiadczeniu mo na sprawdzi  za pomoc  numeru weryfikacyjnego za wiadczenia na
stronie Polskiej Izby In ynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj c si  z biurem w a ciwej Okr gowej Izby In ynierów
Budownictwa.

WAM-L4A-H88-12L *







Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną w Morągu 

 

OPIS TECHNICZNY 
 
 

do projektu zagospodarowania terenu budowy ulicy Bolesława Prusa pomiędzy 
ulicami kardynała Wyszyńskiego i Leśną w Morągu 

  
Obiekt usytuowany jest na działkach: 
 
Powiat ostródzki, gmina Morąg 
577/5, 577/7, 60 
 
  
1. Podstawa opracowania 
 
Podstawę opracowania stanowi umowa nr KI.271.15.PRUSA.DOKUMENTACJA.2015.ZK 
zawarta pomiędzy Gminą Morąg  a Pracownią Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów 
DROMOS Spółką z o.o. w Olsztynie na opracowanie projektu „Budowy ulicy Bolesława Prusa 
pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną w Morągu”. 
  
2. Materiały wyjściowe 
 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie 

- Pomiary uzupełniające wykonane w maju 2015 roku    
- Badania geotechniczne podłoŜa gruntowego wykonane w maju 2015,  
  
3. Stan istniejący 
 
3.1. Opis stanu istniejącego 
 

Działka nr 577/7 zlokalizowana jest pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego (dz. nr 
577/5) oraz Leśną (dz. nr 60) w Morągu. Ulica Leśna jest drogą powiatową. 

W chwili obecnej ulica Bolesława Prusa połoŜona na dz. nr 577/7 nie istnieje. Jest to 
pusty teren. 

W pasie drogowym znajduje się następujące sieci: 
• kanalizacja deszczowa 
• kanalizacja sanitarna  
• sieć wodociągowa 

 
Ulica Kardynała Wyszyńskiego posiada jezdnię o szerokości 6,0 z chodnikiem i 

ciągiem pieszo – rowerowym. SkrzyŜowanie z ulica Bolesława Prusa jest juŜ wykonane. 
Ulica Leśną posiada jezdnię o szerokości 7,0 m. Obecnie został zaprojektowany 

jednostronny chodnik oraz skrzyŜowanie z ulicą Bolesława Prusa do którego niniejsza 
dokumentacja się dowiązuje. 
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3.2. Warunki gruntowo-wodne i konstrukcja nawierzchni 

  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych ze względu na proste warunki gruntowo– wodne § 4.1. pkt. 2.1. panujące na 
badanym obszarze oraz charakter projektowanegoobiektu § 4.1. pkt. 3.1.c., inwestycję 
proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 
 
Dla rozwiązania powyŜej przedstawionego zadania  wykonano następujące prace polowe w 
postaci 3 otworów geologicznych. 
 
Wykonanymi otworami stwierdzono występowanie: 

• Glin 
• Glin piaszczystych 
• Piasków grubych przewarstwionych glinami piaszczystymi 
• Glin i glin piaszczystych przewarstwionych piaskami drobnymi 
• Nasypów niekontrolowanych 
• Glin 
• Piasków grubych humusowych 
 

W wykonanych otworach  stwierdzono występowanie wody gruntowej. W otworze nr 
swobodne zwierciadło wody ustabilizowało się na głębokości 1,6 m p.p.t., natomiast w 
otworze nr 2 na głębokości 2,55 m p.p.t. 
 
4. Stan projektowany 
 
4.1. Istniejąca nawierzchnia  
 

W ulicy Bolesława Prusa brak jest nawierzchni.  
Ulica Kardynała Wyszyńskiego – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. Chodniki i 

ścieŜka rowerowa takŜe z kostki betonowej brukowej. 
Ulica Leśna – nawierzchnia bitumiczna.  

 
4.2. Informacje ogólne 
 
Podstawowe parametry do projektowania: 

• droga gminna klasy L 
• kategoria ruchu – KR2 
• prędkość projektowa na terenie zabudowy – 50 km/h 
• obciąŜenie nawierzchni 100 kN/oś  
• kategoria podłoŜa G2, G3 
• szerokość pasa ruchu: 2,50 m 
• chodnik prawostronny – 2,0 m 
• lewostronny ciąg pieszo – rowerowy – 3,50 m 
• zjazdy publiczne – szerokość 5,0 m 
 

Zakres robót obejmuje: 
• Wykonanie robót ziemnych 
• Wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej 
• Wykonanie oświetlenie ulicznego 
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• Ustawianie krawęŜników i obrzeŜy 
• Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
• Roboty wykończeniowe 
 

 
4.2. Geometria pozioma 

 
Jezdnię ulicy Bolesława Prusa zaprojektowano o szerokości 5,0 m z dwustronnymi 

spadkami poprzecznymi o wartości 2%. 
Przy skrzyŜowaniu z ulicą Leśną szerokość ulicy zwiększa się z tego względu Ŝe 
zaprojektowane skrzyŜowanie ma szerokość 7,0 m. 
 Prawostronny chodnik zaprojektowano o szerokości 2,0 m i spadku poprzecznym 
wynoszącym 2% w kierunku jezdni. 
 Lewostronny ciąg pieszo – rowerowy zaprojektowano o szerokości 3,50 m (ścieŜka 
rowerowa 2,0 m, chodnik 1,5 m). Spadek poprzeczny, jednostronny o wartości 2,0%. 
 Zjazdy publiczne zaprojektowano o szerokości 5,0 m i wyokrąglono łukami o 
promieniach 5,0 m.   
 
 
4.3.  Nawierzchnia projektowana 

Przyjęto kategori ę ruchu KR2  - kategoria podło Ŝa G3 
 
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ULICY: 
 

• warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm 
• podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm 
• warstwa mrozochronna gr. 30 cm 

 
Hz=8+3+25+30 = 66 cm 
 
 
Sprawdzenie warunku mrozoodporności projektowanej nawierzchni: 
 
Dla kategorii ruchu KR2, podłoŜa gruntowego grupy nośności G3 i głębokości przemarzania 
hz = 1,0 m wymagana grubość nawierzchni wynosi: 

0,55x1,0 =0,66 m ≤ 0,66 m  
Konstrukcja spełnia warunek mrozoodporności. 
 
Łączna powierzchnia jezdni ulicy Bolesława Prusa – 795 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną w Morągu 
  

5 

4.4. Pozostałe konstrukcje 
 
Zjazdy z kostki betonowej: 

• Kostka betonowa szara – 8 cm 
• Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 3 cm 
• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – 20 cm 
• Warstwa odsączająca – 15 cm 

 
Łączna powierzchnia zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej – 73 m2 
 
Chodniki: 

• Kostka betonowa szara – 8 cm 
• Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 3 cm 
• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – 15 cm 
• Podsypka piaskowa – 15 cm 

 
Łączna powierzchnia chodników – 508 m2 

 
ŚcieŜka rowerowa: 

• Kostka betonowa szara bezfazowa – 8 cm 
• Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 3 cm 
• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – 15 cm 
• Podsypka piaskowa – 15 cm 

 
Łączna powierzchnia ścieŜki rowerowej – 277 m2 
 
Zatoka postojowa: 

• Kostka betonowa czerwona – 8 cm 
• Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 3 cm 
• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – 20 cm 
• warstwa mrozochronna gr. 30 cm 

 
Łączna powierzchnia zatoki postojowej – 73 m2 

 
 
4.5. Elementy ulicy 
 
W przekroju ulicznym drogi naleŜy zastosować: 

• KrawęŜniki betonowe zwykłe 15x30x100 o łącznej długości 266 mb 
• KrawęŜniki betonowej najazdowe 15x22x100 o łącznej długości 65 mb 
• ObrzeŜa betonowe 8x30x100 o łącznej długości 295 mb 
• KrawęŜniki betonowe obniŜone 15x22x100 o łącznej długości 32 mb 

 
KrawęŜniki betonowe zwykłe, obniŜone oraz obrzeŜa naleŜy ustawiać na ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15, natomiast krawęŜniki najazdowe  na ławie betonowej zwykłej z 
betonu C12/15. 
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4.6.      Ochrona środowiska 
 

Zgodnie  z rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. „W sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” projektowana inwestycja nie 
kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
 
5.0.  Uzbrojenie terenu 
 
5.1. Kanalizacja deszczowa i sanitarna 
 
 Projektuje się przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC-U z uszczelkami 
umieszczonymi w kielichu posiadające certyfikat GIG 42134700-132 SN8 o średnicach Ø160-
200 mm zgodnie z wymogami PWiK Sp. z o.o. w Morągu. Ze względu na panujące warunki 
hydrogeologiczne naleŜy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta przewodów oraz 
zasad wykonywania podsypki i obsypki kanałów.  
 Kanały uzbroić w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych 
wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2004 posadowione na zagęszczonej podsypce 
Ŝwirowo-piaskowej grubości 30 cm. W jezdni montować pierścienie odciąŜające, włazy 
Ŝeliwno-betonowe, wentylowane, ryglowane, antykradzieŜowe typu cięŜkiego 40T, poza 
jezdnią bez pierścieni odciąŜających, włazy Ŝeliwne 25T usytuowane równo z powierzchnią 
terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). W studniach wykonać kierunkowe. Dno studzienki 
monolityczne. Kręgi betonowe stosować o wysokości 100, 50 i 25 cm – połączenie 
elementów za pomocą uszczelek gumowych. NaleŜy stosować kręgi betonowe z fabrycznie 
zamontowanymi stopniami włazowymi – stopnie muszą być zamontowane mijankowo w 
dwóch rzędach. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma i zabezpieczona przed 
poślizgiem.  
 Przejścia przewodów przez ścianki studni wykonać w tulejach systemowych 
szczelnych. Przejście przez ściankę studzienki powinno być na tyle elastyczne, aby była 
moŜliwa nierównomierność osiadania studzienki kanalizacyjnej i kanału.  
Studzienki ściekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne np. typu WU-II-A o średnicy 
Ø500 wykonać z pierścieniem odciąŜającym i osadnikiem głębokości 1,0 m. Rodzaj rusztu 
wpustowego zgodnie z oznaczeniami w części rysunkowej, stosować wpusty pełne klasy 
D400. Wpust uliczny naleŜy posadowić na fundamencie z betonu C12/15 gr. 10,0 cm. 
Przejścia rur przez ściany studzienek wykonać za pomocą odpowiednich tulei szczelnych lub 
wkładek „in-situ” zapewniających szczelność całego systemu.  

NaleŜy przeprowadzać okresową kontrolę (dwa razy w roku) osadników wpustów 
deszczowych w celu opróŜnienia osadników z zanieczyszczeń stałych i piasku, a takŜe 
kontrolę separatora w celu stwierdzenia stopnia zuŜycia układu podczyszczającego. 
Próbę szczelności przewodów kanalizacyjnych przeprowadzić w oparciu o normę PN-EN 
1610. Badanie szczelności przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych powinno być 
prowadzone z uŜyciem powietrza lub wody.  Zgodnie z normą PN-EN 1610 w przypadku 
występowania wody gruntowej powyŜej wierzchu rury naleŜy wykonać badanie szczelności 
na infiltrację. 

Sięgacze w kierunku działek zaślepić na granicy nieruchomości. 
 
5.2. Sieć wodociągowa 
 
 Do wykonania sieci stosować rury PE100 SDR 17 PN10. Połączenia z sieciami 
istniejącymi wykonać z zastosowaniem odpowiednich łączników. Nie przewiduje się 
wykonywania przyłączy do budynków w ramach niniejszego opracowania. 
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W celu zapewnienia wody do celów ppoŜ. zastosować hydranty nadziemne DN80 z 
zabezpieczeniem przed złamaniem i moŜliwością całkowitego opróŜnienia kolumny z wody ( 
głowice wykonane z Ŝeliwa sferoidalnego GGG400, zamknięcie kulowe, kolumna wykonana 
ze stali szlachetnej, wszystkie części zewnętrzne wykonane z materiałów odpornych na 
korozję, wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowym polerowanym gwintem, 
wrzeciono uszczelnione uszczelkami typu „oring”, zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z 
zaleceniami znaku jakości RAL).   

Stosować zasuwy kołnierzowe z Ŝeliwa sferoidalnego sieciowe PN16 z uszczelnieniem 
miękkim z obudową i skrzynką uliczną. Wrzeciono zasuw wykonane ze stali nierdzewnej, klin 
z Ŝeliwa sferoidalnego, całkowicie pokryty powłoką z EPDM. Na trzpieniu zasuw w poziomie 
terenu zamontować skrzynki Ŝeliwne uliczne z kolumną teleskopową. Skrzynki uliczne zasuw 
umocnić betonem lub kamieniem, a miejsca ich lokalizacji oznakować tabliczkami 
umieszczonymi na punktach stałych lub słupkach stalowych.  
Po oczyszczeniu i wyrównaniu dna wykopu i po wykonaniu podsypki piaskowej naleŜy ułoŜyć 
przewód. 20 cm nad przewodem wodociągowym naleŜy ułoŜyć niebieską taśmę (lub siatkę) 
ostrzegawczą o szerokości. min 0,20m z zatopioną wkładką z zamocowaniem jej do skrzynek 
wodociągowych. Przed zasypaniem wykopów naleŜy zgłosić przedstawicielowi gestora odbiór 
ułoŜenia wodociągu.  
UWAGA: Przed rozpoczęciem prac powiadomić gestora sieci i wszystkie roboty prowadzić pod 
nadzorem ich przedstawiciela. Wszystkie niezainwentaryzowane przewody odkryte podczas 
robót traktować jako czynne. Decyzje o ich ewentualnym demontaŜu lub przełączeniu 
podejmuje Inspektor Nadzoru.  
Powiadomić mieszkańców z 14 dniowym wyprzedzeniem o przewidywanych terminach i 
okresach przerw w dostawach wody.  
Wyłączenie czynnych rurociągów i przełączenie nowych sieci powinno nastąpić po wykonaniu 
robót montaŜowych, takŜe po wykonaniu próby hydraulicznej na ciśnienie zgodnie z normą 
PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności 
rurociągi naleŜy poddać dezynfekcji i płukaniu wodą celem uzyskania pozytywnego wyniku 
analizy bakteriologicznej.  
Dopiero po zakończeniu w/w czynności naleŜy zlecić PWiK sp. z o.o w Morągu procedurę 
przełączenia sieci. 
 

 
5.3. Oświetlenie uliczne 
 

5.3.1. Zasilanie projektowanego oświetlenie ulicznego 
 

Zasilanie oświetlenia ulicznego projektuje się z istniejącej sieci oświetleniowej                     
w ramach istniejącej mocy. JednakŜe w razie konieczności naleŜy wystąpić z wnioskiem o 
zwiększenie mocy do ENERGA-OPERATOR S.A. W przypadku złoŜenia wniosku istniejącą sieć 
oświetleniową przystosować do większego poboru mocy. 

 
5.3.2. Budowa linii kablowych nN 0,4 kV  

 
Projektowane kable naleŜy układać w ziemi zgodnie z trasą jak na planie 

zagospodarowania terenu. Kable układać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy i 
normami oraz zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane roboty kablowe 
zalicza się do robót ulegających zakryciu. Dlatego teŜ ułoŜenie kabli przed zasypaniem naleŜy 
zgłosić inwestorowi do sprawdzenia.  

W miejscu skrzyŜowania projektowanych kabli z układem drogowym, nawierzchniami 
utwardzonym oraz z innymi mediami i instalacjami podziemnymi, projektuje się rury 
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osłonowe. Końce rur osłonowych zabezpieczyć przed zamuleniem przy uŜyciu uszczelnień 
mułoszczelnych SRA.  

Do oznaczenia kabla stosować oznaczniki (opaski kablowe). Opaski naleŜy rozmieścić 
nie rzadziej niŜ co 10m, na końcach przepustów oraz na zagięciach kabla. Po ułoŜeniu 
poszczególnych odcinków linii kablowej wykonać pomiary rezystancji izolacji, sprawdzić 
ciągłość Ŝył oraz skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej. 

W miejscu przyłączenia obwodów odbiorczych w złączach oraz na początku obwodów 
naleŜy zamontować grawerowane tabliczki informacyjne określające typ kabla, uŜytkownika, 
kierunek oraz rok budowy. 

 
5.3.3. Roboty kablowe 

 
Budowę oświetlenia ulicznego projektuje się kablem typu YAKXs 4x25mm2 L=146/172m 

w układzie TN-C.  
 
5.3.4. Słupy i oprawy oświetleniowe 

 
Oświetlenie uliczne projektuje się na bazie słupów stalowych okrągłych zbieŜnych 

wysięgnikowych typu S-80C-3 (trzon S-70PC-3 + wysięgnik h=1m) o wysokości h=8m                   
z wysięgnikiem jednoramiennym. Posadowienie słupów naleŜy wykonać z wykorzystaniem 
fundamentów typu F-150/200.  

Jako oprawy oświetleniowe projektuje się oprawy uliczne typu LED o mocy 56W.  
WyŜej wymieniona oprawa posiada następujące cechy: 

� Napięcie zasilania:   100-240V AC 
� Pobór mocy źródła światła:  56 W 
� Pobór mocy lampy:   64 W 
� Skuteczność świetlna źródła:  110-120 lm/W 
� Kąt świecenia:   90o x 120o 
� Temperatura barwowa:  5000 – 5500 K 
� Współczynnik oddawania barw: Ra>75 
� Źródło światła:   High Power LED (1 Wat) 
� Temperatura pracy:   -30 ~ 50° C 
� Temperatura przechowywania: -30 ~ 50° C 
� śywotność:    min. 50000 godzin 
� Obudowa:    Aluminium 
� Optyka:    Szkło akrylowe (optyka indywidualna) 
� Wymiary (mm):   420,00 (dł.) x 277,55 (szer.) x 141,00 (wys.) 
� Waga netto:    1,8 kg 
� Klasa szczelności:   IP65 

 
KaŜdą z opraw zabezpieczyć wkładkami topikowymi D-01/gG 2A. Połączenia opraw                         

z tabliczkami wykonać przewodami typu YDY 3x2,5 mm2, 450/750 V. 
 
5.3.5. Sterowanie oświetleniem 

 
Projektowane oświetlenie uliczne sterowane będzie z istniejącej kaskady miejskiej. 

 
5.3.6. Ochrona od poraŜeń prądem elektrycznym 
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Jako dodatkową ochronę od poraŜeń, przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania                  
za pomocą wkładek bezpiecznikowych topikowych na tabliczkach bezpiecznikowych                    
w słupach. 
Rozdział przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N następuje w tabliczkach zaciskowych 
latarń. 

Uziemienie projektuje się na bazie systemów uziomów pogrąŜanych szpilkowych                 
z prętów stalowych miedziowanych Ø 17,2mm o łącznej długości 18m. Pręty połączyć 
bednarką ocynkowaną FeZn 30x4mm o łącznej długości 24m. Wymagana rezystancja 
uziemienia R≤10Ω.  
Wartość rezystancji sprawdzić na etapie wykonawczym i w razie konieczności sprowadzić 
parametry do właściwych. 
 
5.4. Gospodarka drzewostanem 
 

Projektowane rozwiązania nie kolidują z istniejącym drzewostanem, poniewaŜ na 
rozpatrywanych działkach drzewa nie występują. 

 
5.5. Projekt urządzenia terenów zieleni 

 
 Tereny zieleni w pasach drogowych ulic są niewielkie. Na całym terenie w zasięgu robót 

ziemnych projektuje się zakładanie trawników dywanowych.  
 
6.0. Uzgodnienia 

 
Projekt budowlany został uzgodniony z: 
 

• Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowych  
• Urzędem Miasta w Morągu, 
• Zarządem Dróg Powiatowych w Ostródzie 
• MPEC w Morągu 
• Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji 

  
 
 
 

 
                                                                                                     Opracował: 
 

mgr inŜ. Marek Kotowski  



 
INFORMACJA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.1. Podstawa formalna opracowania. 
 
Podstawę opracowania stanowi umowa nr KI.271.15.PRUSA.DOKUMENTACJA.2015.ZK 
zawarta pomiędzy Gminą Morąg  a Pracownią Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów 
DROMOS Spółką z o.o. w Olsztynie na opracowanie projektu „Budowy ulicy Bolesława Prusa 
pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną w Morągu”. 

 

Opracowanie oparto ponadto na następujących materiałach: 

 

� Badania geotechniczne podłoŜa gruntowego. 
� Warunki techniczne uzyskane od dysponentów sieci 
 

1.2. Podstawa prawna opracowania. 
 

Podstawą prawną opracowania jest: 

 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) 

z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych 

architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z 

dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2001r. Nr 129, poz. 

1439), Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200. 

Nr 80, poz. 718). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

 

2. DANE OGÓLNE 
 
2.1. Przedmiot inwestycji 

 
Przedmiotem inwestycji jest budowa ulic Bolesława Prusa wraz z 

niezbędną infrastrukturą 
Zakres robót obejmuje: 

• Wykonanie robót ziemnych 
• Wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej 
• Wykonanie oświetlenie ulicznego 
• Ustawianie krawęŜników i obrzeŜy 
• Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
• Roboty wykończeniowe 

 



2.2. Zakres projektowanych robót wraz z określeniem elementów podlegających 
przebudowie, bądź rozbiórce. 
 
W zakresie budowy ulicy Bolesława Prusa w Morągu zostaną wykonane następujące 

prace: 

 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   

ROBOTY ZIEMNE   

Wykonanie wykopów i nasypów oraz usuniecie gruntów słabonośnych. 

 

ODWODNIENIE  

Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej przez dodanie wpustów deszczowych oraz 

przykanalików. 

 

KANALIZACJA SANITARNA 
 
Rozbudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej poprzez wykonanie przyłączy do działek 

 

OŚWIETLENIE 
Budowa oświetlenie ulicznego. Wpięcie do istniejącego oświetlenia ulicznego w ulicy 

Kardynała Wyszyńskiego. 

 

PROFILOWANIE 

Profilowanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie  

 

WYMIANA GRUNTU 

Wymiana gruntu na grunty przydatne do nasypów bez zastrzeŜeń. 

 

PODBUDOWY   

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie    

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, gr. warstwy po zagęszczeniu 

15 cm (pod chodniki)  

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego , gr. warstwy po zagęszczeniu 

15 cm (pod zjazdy) 

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego , gr. warstwy po zagęszczeniu 

25 cm (pod jezdnię) 

 

 

 



NAWIERZCHNIE   

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej   

− nawierzchnia z kostki brukowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 

spoiny wypełnione piaskiem ( jezdnia) 

− nawierzchnia z kostki brukowej czerwonej grub. 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (zjazdy) 

− nawierzchnia z kostki brukowej czerwonej grub. 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (ścieŜka rowerowa) 

− nawierzchnia z kostki brukowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 

spoiny wypełnione piaskiem (chodniki) 

 

ELEMENTY ULIC   

Ustawienie krawęŜników 15x30cm   

− ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z 

oporem z betonu C12/15 

− ustawienie krawęŜników betonowych (wtopionych) o wymiarach 15x30 cm wraz z 

wykonaniem ławy z oporem betonu C12/15 

− ustawienie krawęŜników betonowych (najazdowych) o wymiarach 15x22 cm wraz z 

wykonaniem ławy zwykłej C12/15 

 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe    

− ustawienie obrzeŜy betonowych o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem ławy z 

oporem z betonu C12/15 

 

ZIELEŃ DROGOWA   

Zieleń drogowa ( trawniki)    

− wykonanie trawników dywanowych siewem, z uprzednim humusowaniem torfem 

ogrodniczym warstwą grubości 10 cm  

 
3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC 
 
Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.  

Przedziały czasowe l.p. 
Wyszczególnienie 

I II III IV 

1 Roboty wstępne:     

1a - przekazanie terenu wykonawcy     

1b - wytyczenie obszaru objętego  

przebudową 

    

1c - zagospodarowanie placu budowy     

2 Roboty budowlane:     



2a Roboty drogowe 

- Wykonanie wykopów 

- Wykonanie nasypów 

- Wykonanie nawierzchni  placu, ciągu 

pieszo - jezdnego i chodników 

    

2b  Gospodarka zielenią: 

- Urządzenie terenów zieleni  

    

2c - Wykonanie nowego uzbrojenia i 

infrastruktury określonej zakresem 

projektów branŜowych. 

    

3 Prace porządkowe i odbiór końcowy.     

 

Z uwagi na to, Ŝe nie jest znany Wykonawca robót, opracowanie szczegółowego 

harmonogramu prac moŜliwe będzie po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie zadania. 

Harmonogram powinien uwzględniać oczekiwania Inwestora, uŜytkowników uzbrojenia 

podziemnego, moŜliwości Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowań wynikających z 

przyczyn niezaleŜnych i trudnych obecnie do przewidzenia.   

 



4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROśENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 
4.1. Roboty, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi, a w szczególności  przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

 
• wykonywanie wykopu      
• roboty wykonywane przy uŜyciu dźwigów: posadowienie studni      
• wykonanie wykopów pod sieci podziemne. 
 

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników biologicznych zagraŜających bezpieczeństwu i 
zdrowiu ludzi: 

 
• prowadzenie robót w temperaturze poniŜej –100C, 
 

4.3. Roboty prowadzone w pobliŜu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii  
komunikacyjnych:  

 
• ułoŜenie sieci deszczowej,  
• wykonanie nawierzchni ulic. 
 

4.4. Roboty  prowadzone przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów 
prefabrykowanych: 

 
• posadowienie studni kanalizacji deszczowej 
  

W planie BiOZ naleŜy przewidzieć zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających 
potencjalne ryzyko związane z prowadzeniem budowy. 

 

5. PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ W TRAKCIE REALIZACJI 
ROBÓT I DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE 

 
Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyŜej zadania, jak 

równieŜ miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczególnie wysokiego zagroŜenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na moŜliwość wystąpienia potencjalnego 

zagroŜenia przewidzieć naleŜy zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających ryzyko 

związane z prowadzeniem budowy. W szczególności naleŜy mieć na uwadze: 

 

1) odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy, 
2) organizację terenu budowy w sposób zapewniającą bezpieczeństwo, 
3) właściwe uŜytkowanie sprzętu mechanicznego, 
4) zachowanie szczególnej ostroŜności przy wykonywaniu prac w terenach 

uzbrojonych, 
5) zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wykopach oraz przy montaŜu 

betonowych elementów studni kanalizacyjnych, 



6) zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje 
działanie substancji niebezpiecznych, 

7) zachowanie ostroŜności w trakcie prowadzenia prac związanych z przebudową 
kanalizacji deszczowej. 

8) zachowanie ostroŜności w trakcie prowadzenia prac związanych z przebudową   
kolizji energetycznych. 

 
 

Zasady postępowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robót zawarte są 

w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozporządzeniu Ministra Budownictwa 

i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 

13, poz.93). 

 
Ad.1)  
Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zaleŜy 

w duŜym stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji.  

 

Właściwe przygotowanie do inwestycji obejmować powinno min.: 

 

- określenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegółowego harmonogramu 

realizacyjnego, 

- przygotowanie kadry – sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkoleń, 

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy, 

- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzętu zmechanizowanego, 

pomocniczego i wszelkich niezbędnych urządzeń, 

- przygotowanie materiałów podstawowych i pomocniczych, 

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracowników (odpowiednia odzieŜ ochronna) 

i pierwszej pomocy. 

 

Szczegółowe wytyczne zawarte są w przepisach prawnych i instrukcjach BHP. 

 

 

Ad.2).  
Organizacja terenu budowy w sposób zapewniająca bezpieczeństwo.  

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany 

ma być ruch kołowy i pieszy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.  

Dla przedmiotowej inwestycji opracowany został wymagany plan i konieczne jest 

przestrzeganie przyjętych w nim rozwiązań.  

NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposób 

uniemoŜliwiający wejście na ten teren osób nie zatrudnionych. Jednocześnie naleŜy w taki 

sposób zaplanować prace aby moŜliwe było zapewnienie bezpiecznego dojścia do budynków 

i posesji. Dotyczy to w szczególności głębokich wykopów. 



 
Ad.3). 
Właściwe uŜytkowanie sprzętu mechanicznego. 

UŜytkowanie sprzętu mechanicznego stanowić moŜe istotne źródło zagroŜenia 

bezpieczeństwa w czasie pracy, zarówno dla osób obsługujących sprzęt jak i przebywających 

w jego sąsiedztwie. W związku z tym naleŜy przewidzieć odpowiednie działania ograniczające 

ryzyko powstania zagroŜenia. Działania te opierać się powinny o istniejące przepisy prawne. 

Zgodnie obowiązującymi wymogami, sprzęt uŜywany do wszystkich rodzajów prac powinien 

w szczególności: 

 

- być sprawny  i spełniać stawiane mu wymogi techniczne, 

- powinien być obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników, 

- powinien być uŜywany wyłącznie w celach do których jest przeznaczony zgodnie 

zasadami określonymi w instrukcji obsługi, 

- po skończeniu pracy powinien być pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony 

przez uruchomieniem przez osoby postronne. 

 

ponadto: 

 

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych, 

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych będących w ruchu, 

- czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni maszyn substancjami, których pary mogą tworzyć 

z powietrzem mieszaniny wybuchowe, 

 

Podczas obsługi maszyn naleŜy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy 

w terenach uzbrojonych, w pobliŜu budynków, w sąsiedztwie napowietrznych linii 

energetycznych oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochyłościach lub stokach a 

takŜe przy współpracy z dodatkowym osprzętem. Stosować wówczas naleŜy środki 

bezpieczeństwa i zasady BHP określone w instrukcjach obsługi urządzeń. 

W zakresie obsługi sprzętu mechanicznego zapewnić naleŜy przestrzeganie powyŜszych 

zasad, poprzez odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz systematyczną kontrolę 

i konserwację sprzętu.  

 

Ad.4). 
Zachowanie szczególnej ostroŜności przy wykonywaniu prac w terenach 
uzbrojonych. 

Z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne przed rozpoczęciem prac naleŜy uzgodnić 

z właścicielem lub zarządcą poszczególnych sieci odległość bezpiecznego uŜywania maszyn 

roboczych oraz zorientować się co do moŜliwości wystąpienie innego uzbrojenie nie 

zidentyfikowanego na planach sytuacyjno-wysokościowych. W przypadku jakichkolwiek 

wątpliwości uŜycie sprzętu poprzedzić ręczną odkrywką uzbrojenia podziemnego.  

 

 

 

 

 



Ad.5).  
Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wykopach oraz przy montaŜu betonowych 
elementów studni kanalizacyjnych. 
 

Stwierdzone na podstawie badań geologicznych warunki gruntowe określono jako 

dobre. Na terenie budowy kanalizacji deszczowej występują grunty częściowo nawodnione, 

konieczne będzie zatem odwadnianie wykopów.  

Przy wykonywaniu wykopów przestrzegać naleŜy bezwzględnie wymagań określonych 

w obowiązujących przepisach prawnych. 

Przy planowaniu prac związanych z wykopami naleŜy w szczególności pamiętać o potrzebie 

właściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczeństwa w 

trakcie prac, w  szczególności: 

 

- przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy 

robotach naleŜy wokół wykopów przewidzieć poręcze ochronne i oznakować je w 

widoczny sposób.  

- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop powinien być szczelnie 

przykryty balami, 

- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym naleŜy wyznaczyć strefę 

niebezpieczną,  

- przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych (kanalizacja deszczowa w miejscach 

kolizji) osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować się wyłącznie w 

zabezpieczonej części wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w 

tym samym miejscu innych robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. 

 

Ponadto konieczna jest stała kontrola stanu skarp i obudowy, szczególnie po intensywnych 

opadach atmosferycznych. 

Kręgi betonowe studni kanalizacyjnych montowane będą przy uŜyciu urządzeń dźwigowych. 

Przy wykonywaniu prac zgodnie ze sztuką budowlaną i przestrzeganiu odnośnych przepisów 

etap ten nie powinien stwarzać wysokiego zagroŜenia.  

NaleŜy zwrócić uwagę na bezpieczne składowanie elementów, uniemoŜliwiające ich 

przypadkowe bądź wymuszone stoczenie. 

 

Ad. 6). 
Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje 
działanie substancji niebezpiecznych. 
 Planowana inwestycja opiera się w głównej mierze o zastosowanie materiałów, bądź 

technologii stwarzających stosunkowo niewielkie zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia. 

NaleŜy jednak zapewnić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą 

techniczną i  instrukcją producenta. 

Z uwagi na to, Ŝe powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegają ciągłemu 

ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczęciem prac naleŜy dokładnie zapoznać się z zasadami 

bezpiecznego postępowania z uŜywanymi materiałami.  

Ponadto przestrzegać naleŜy ogólnych zasad wynikających z przepisów BHP w szczególności 

korzystania z odzieŜy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nauszników 

wygłuszających. 



Ad. 7). 
Zachowanie ostroŜności w trakcie prowadzenia prac związanych z przebudową 
kanalizacji deszczowej. 
 

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagroŜenia w czasie prac 
prowadzonych pod jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zbliŜenia do istniejącego uzbrojenia 
podziemnego w czasie prac prowadzonych w głębokich wykopach.  

Prowadzone prace naleŜy zakwalifikować do prac „średniego ryzyka” W czasie 
prowadzenia robót istnieje groźba zawałów wykopów, poraŜeń energią elektryczną, zalania 
wykopów z przerwanych sieci grawitacyjnych i ciśnieniowych oraz zagazowania z 
przerwanych sieci gazowych bądź nie przewietrzonego kolektora. 

Pracownicy wykonujący roboty powinni być przeszkoleni w zakresie BHP 
Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie przygotowanie 
merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. KaŜdy pracownik uczestnictwo 
w szkoleniu powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem. 
 

Przed przystąpieniem do wykopów mechanicznych w miejscach występowania 
uzbrojenia podziemnego naleŜy wykonać ręczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu 
dokładnego zlokalizowania tego uzbrojenia. 

Wykopy naleŜy zabezpieczyć barierami i odpowiednio oznakować. Ruch pieszy w 
poprzek wykopów kierować w wyznaczone miejsca kładkami typu lekkiego. 

W obrębie klina odłamu ściany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze 
publicznej. Odległość b krawędzi wykopu mierzona w planie od przyległej krawędzi jezdni 
powinna być nie mniejsza od obliczonej wg wzoru: 

b≥
u

H

φtg
 +0,5 [m] (1) 

w którym: 
H- głębokość wykopu liczona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu, 
 φu - kąt stoku naturalnego (tarcia wewnętrznego gruntu) w stopniach, zaleŜny od rodzaju 
gruntu wg dokumentacji  

Odległość a krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli 
posadowionej powyŜej dna wykopu i sąsiadującej z nim, jeŜeli nie są zastosowane zgodnie z 
dokumentacją specjalne zabezpieczenia nie powinna być mniejsza od obliczonej w metrach 
wg wzoru: 
 

a≥
utg

hH

φ
3,0+−

 +0,5 [m] (2) 

 
w którym: 
H i φu - jak we wzorze (1) 
h - głębokość fundamentu budowli sąsiadującej liczonej od rzędnej terenu do rzędnej 
posadowienia fundamentu budowli, m.. 
 

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niŜ 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. 

Wyjazd dla środków transportowych przy wykonywaniu wykopu metodą 
mechaniczną powinien być przewidziany z kaŜdego stopnia (piętra) wykopu. Z 
poszczególnych stopni wykopu powinno być przewidziane odprowadzenie wody 
dla uniemoŜliwienia jej spływania na stopnie niŜej połoŜone. PoniewaŜ prace 
będą wykonywane w terenie otwartym w wykopach lub studniach 



kanalizacyjnych, w przypadku zagroŜenia naleŜy przeprowadzać ewakuację w 
kierunku – na zewnątrz obiektu poza obrys wykopu. 
 
Ad. 8) 
Zachowanie ostroŜności w trakcie prowadzenia prac związanych z przebudową 
kolizji energetycznych. 

 
Zachowanie ostroŜności w trakcie prowadzenia prac związanych z  budową oświetlenia 

ulicznego. 

 

 

Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy. 

W przedmiotowej inwestycji nie występuje :  

− zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków,  

− emisja zanieczyszczeń gazowych i płynnych,  

− wytwarzanie odpadów stałych,  

− emisja hałasu oraz promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego,  

− wpływ na istniejący drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.  

Przewidziane w niniejszej inwestycji urządzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzają 

bezpośredniego zagroŜenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Biorąc powyŜsze pod uwagę stwierdza się, Ŝe dana inwestycja nie stwarza zagroŜeń dla 

zdrowia i Ŝycia człowieka.  

 



6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH 
ZADANIA SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE 

 
W ramach budowy ulicy nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie 

niebezpiecznych.  

 
7. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI 
 

W trakcie prac nie przewiduje się wystąpienia odpadów niebezpiecznych. 

 

8. DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
PROWADZENIEM ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROśENIA 

 
W ramach zadania nie przewiduje się prowadzenia prac w strefach szczególnego 

zagroŜenia. 

 

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW I DOKUMENTACJI 
 

Miejsce przechowywania dokumentów i dokumentacji powinien określić kierownik 

budowy na etapie wprowadzania zmian w niniejszym planie. 

 
 

10. UWAGI. 
 
1) Kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym zobowiązany jest (Art. 

22. ust.3c) do wprowadzania niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, wynikających z postępu prac budowlanych.  

2) Wszelkie prace wykonywać naleŜy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 

wytycznymi odnośnie wykonawstwa robót, instrukcją BHP oraz  wytycznymi producentów 

urządzeń i materiałów. 

3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana część rysunkowa zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256 §1.1., 3) ). 

 

 

Opracował: 

mgr inŜ. Marek Kotowski 
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Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną w Morągu 

 

OPIS TECHNICZNY 
 
 

do projektu budowlanego budowy ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami 
kardynała Wyszyńskiego i Leśną w Morągu 

  
Obiekt usytuowany jest na działkach: 
 
Powiat ostródzki, gmina Morąg 
577/5, 577/7, 60 
 
  
1. Podstawa opracowania 
 
Podstawę opracowania stanowi umowa nr KI.271.15.PRUSA.DOKUMENTACJA.2015.ZK 
zawarta pomiędzy Gminą Morąg  a Pracownią Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów 
DROMOS Spółką z o.o. w Olsztynie na opracowanie projektu „Budowy ulicy Bolesława Prusa 
pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną w Morągu”. 
  
2. Materiały wyjściowe 
 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie 

- Pomiary uzupełniające wykonane w maju 2015 roku    
- Badania geotechniczne podłoŜa gruntowego wykonane w maju 2015,  
  
3. Stan istniejący 
 
3.1. Opis stanu istniejącego 
 

Działka nr 577/7 zlokalizowana jest pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego (dz. nr 
577/5) oraz Leśną (dz. nr 60) w Morągu. Ulica Leśna jest drogą powiatową. 

W chwili obecnej ulica Bolesława Prusa połoŜona na dz. nr 577/7 nie istnieje. Jest to 
pusty teren. 

W pasie drogowym znajduje się następujące sieci: 
• kanalizacja deszczowa 
• kanalizacja sanitarna  
• sieć wodociągowa 

 
Ulica Kardynała Wyszyńskiego posiada jezdnię o szerokości 6,0 z chodnikiem i 

ciągiem pieszo – rowerowym. SkrzyŜowanie z ulica Bolesława Prusa jest juŜ wykonane. 
Ulica Leśną posiada jezdnię o szerokości 7,0 m. Obecnie został zaprojektowany 

jednostronny chodnik oraz skrzyŜowanie z ulicą Bolesława Prusa do którego niniejsza 
dokumentacja się dowiązuje. 
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3.2. Warunki gruntowo-wodne i konstrukcja nawierzchni 

  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych ze względu na proste warunki gruntowo– wodne § 4.1. pkt. 2.1. panujące na 
badanym obszarze oraz charakter projektowanegoobiektu § 4.1. pkt. 3.1.c., inwestycję 
proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 
 
Dla rozwiązania powyŜej przedstawionego zadania  wykonano następujące prace polowe w 
postaci 3 otworów geologicznych. 
 
Wykonanymi otworami stwierdzono występowanie: 

• Glin 
• Glin piaszczystych 
• Piasków grubych przewarstwionych glinami piaszczystymi 
• Glin i glin piaszczystych przewarstwionych piaskami drobnymi 
• Nasypów niekontrolowanych 
• Glin 
• Piasków grubych humusowych 
 

W wykonanych otworach  stwierdzono występowanie wody gruntowej. W otworze nr 
swobodne zwierciadło wody ustabilizowało się na głębokości 1,6 m p.p.t., natomiast w 
otworze nr 2 na głębokości 2,55 m p.p.t. 
 
4. Stan projektowany 
 
4.1. Istniejąca nawierzchnia  
 

W ulicy Bolesława Prusa brak jest nawierzchni.  
Ulica Kardynała Wyszyńskiego – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. Chodniki i 

ścieŜka rowerowa takŜe z kostki betonowej brukowej. 
Ulica Leśna – nawierzchnia bitumiczna.  

 
4.2. Informacje ogólne 
 
Podstawowe parametry do projektowania: 

• droga gminna klasy L 
• kategoria ruchu – KR2 
• prędkość projektowa na terenie zabudowy – 50 km/h 
• obciąŜenie nawierzchni 100 kN/oś  
• kategoria podłoŜa G2, G3 
• szerokość pasa ruchu: 2,50 m 
• chodnik prawostronny – 2,0 m 
• lewostronny ciąg pieszo – rowerowy – 3,50 m 
• zjazdy publiczne – szerokość 5,0 m 
 

Zakres robót obejmuje: 
• Wykonanie robót ziemnych 
• Ustawianie krawęŜników i obrzeŜy 
• Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
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• Roboty wykończeniowe 
 

 
4.2. Geometria pozioma 
 

Jezdnię ulicy Bolesława Prusa zaprojektowano o szerokości 5,0 m z dwustronnymi 
spadkami poprzecznymi o wartości 2%. 
Przy skrzyŜowaniu z ulicą Leśną szerokość ulicy zwiększa się z tego względu Ŝe 
zaprojektowane skrzyŜowanie ma szerokość 7,0 m. 
 Prawostronny chodnik zaprojektowano o szerokości 2,0 m i spadku poprzecznym 
wynoszącym 2% w kierunku jezdni. 
 Lewostronny ciąg pieszo – rowerowy zaprojektowano o szerokości 3,50 m (ścieŜka 
rowerowa 2,0 m, chodnik 1,5 m). Spadek poprzeczny, jednostronny o wartości 2,0%. 
 Zjazdy publiczne zaprojektowano o szerokości 5,0 m i wyokrąglono łukami o 
promieniach 5,0 m.   
 
 
4.3.  Nawierzchnia projektowana 

Przyjęto kategori ę ruchu KR2  - kategoria podło Ŝa G3 
 
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ULICY: 
 

• warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm 
• podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm 
• warstwa mrozochronna gr. 30 cm 

 
Hz=8+3+25+30 = 66 cm 
 
 
Sprawdzenie warunku mrozoodporności projektowanej nawierzchni: 
 

Dla kategorii ruchu KR2, podłoŜa gruntowego grupy nośności G3 i głębokości przemarzania 

hz = 1,0 m wymagana grubość nawierzchni wynosi: 

0,55x1,0 =0,66 m ≤ 0,66 m  
Konstrukcja spełnia warunek mrozoodporności. 

 

Łączna powierzchnia jezdni ulicy Bolesława Prusa – 795 m2 
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4.4. Pozostałe konstrukcje 
 
Zjazdy z kostki betonowej: 

• Kostka betonowa szara – 8 cm 
• Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 3 cm 
• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – 20 cm 
• Warstwa odsączająca – 15 cm 

 
Łączna powierzchnia zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej – 73 m2 
 
Chodniki: 

• Kostka betonowa szara – 8 cm 
• Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 3 cm 
• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – 15 cm 
• Podsypka piaskowa – 15 cm 

 
Łączna powierzchnia chodników – 509 m2 

 
ŚcieŜka rowerowa: 

• Kostka betonowa szara bezfazowa – 8 cm 
• Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 3 cm 
• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – 15 cm 
• Podsypka piaskowa – 15 cm 

 
Łączna powierzchnia ścieŜki rowerowej – 277 m2 
 
Zatoka postojowa: 

• Kostka betonowa czerwona – 8 cm 
• Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 3 cm 
• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – 20 cm 
• warstwa mrozochronna gr. 30 cm 

 
Łączna powierzchnia zatoki postojowej – 73 m2 

 
 
4.5. Elementy ulicy 
 
W przekroju ulicznym drogi naleŜy zastosować: 

• KrawęŜniki betonowe zwykłe 15x30x100 o łącznej długości 266 mb 
• KrawęŜniki betonowej najazdowe 15x22x100 o łącznej długości 65 mb 
• ObrzeŜa betonowe 8x30x100 o łącznej długości 295 mb 
• KrawęŜniki betonowe obniŜone 15x22x100 o łącznej długości 32 mb 

 
KrawęŜniki betonowe zwykłe, obniŜone oraz obrzeŜa naleŜy ustawiać na ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15, natomiast krawęŜniki najazdowe  na ławie betonowej zwykłej z 
betonu C12/15. 
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4.5. Roboty ziemne 
Roboty ziemne makroniwelacyjne obliczono wg przekrojów poprzecznych do dna 

koryta pod nawierzchniami drogowymi i do niwelety terenu. 
 
4.5.1 Wykopy 

    Tabela 1 
Objętość wykopów do wykonania 

Lp. Powierzchnia  
Powierzchnia 
śr. Odległo ść  Objętość 

  (m2)    (m2)    (m) (m3) 
1 3 4 5 6 

0+000.00 7,2       
0+006.035 7,3 7,25 6,10 44,225 
0+013.201 7,65 7,475 7,20 53,82 
0+020.000 6,95 7,3 6,80 49,64 
0+040.000 0 3,475 20,00 69,5 
0+060.000 0 0 20,00 0 
0+080.000 0 0 20,00 0 
0+100.00 0,5 0,25 20,00 5 
0+110.00 0,4 0,45 10,00 4,5 
0+120.00 7,32 3,86 10,00 38,6 
0+140.00 5,64 6,48 20,00 129,6 
0+151.11 7,57 6,605 11,20 73,976 

0 7,4 7,485 1,00 7,485 

ŁĄCZNIE       476,346 
 
 
 
4.5.2 Nasypy 

    Tabela 2 
Objętość nasypów do wykonania 

Lp. Powierzchnia  
Powierzchnia 
śr. Odległo ść  Objętość 

  (m2)    (m2)    (m) (m3) 
1 3 4 5 6 

0+000.00 0,05       
0+006.035 0,07 0,06 6,10 0,366 
0+013.201 0,25 0,16 7,20 1,152 
0+020.000 0,3 0,275 6,80 1,87 
0+040.000 9,8 5,05 20,00 101 
0+060.000 12,5 11,15 20,00 223 
0+080.000 10,5 11,5 20,00 230 
0+100.00 3,2 6,85 20,00 137 
0+110.00 10,5 6,85 10,00 68,5 
0+120.00 0,15 5,325 10,00 53,25 
0+140.00 0,2 0,175 20,00 3,5 
0+151.11 0,29 0,245 11,20 2,744 

0 0,29 0,29 1,00 0,29 

ŁĄCZNIE       822,672 
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Nasypy formować i zagęszczać warstwami o grubości 20 – 30 cm zgodnie z 
wymogami norm PN-S-02205 i PN-B-0650. 

 
4.5.3 Grunty słabonośne 

 
W związku z występowaniem gruntów słabonośnych naleŜy dokonać ich wymiany na 

grunty przydatne do nasypów bez zastrzeŜeń na całej głębokości ich zalegania. 
 

    Tabela 3 
Objętość usuni ęcie gruntów słabono śnych 

Lp. Powierzchnia  
Powierzchnia 
śr. Odległo ść  Objętość 

  (m2)    (m2)    (m) (m3) 
1 3 4 5 6 

0+000.00 0       
0+006.035 0 0 6,10 0 
0+013.201 0 0 7,20 0 
0+020.000 0 0 6,80 0 
0+040.000 12,91 6,455 20,00 129,1 
0+060.000 16,72 14,815 20,00 296,3 
0+080.000 16,1 16,41 20,00 328,2 
0+100.00 6,2 11,15 20,00 223 
0+110.00 11,72 8,96 10,00 89,6 
0+120.00 0 5,86 10,00 58,6 
0+140.00 0 0 20,00 0 
0+151.11 0 0 11,20 0 

0 0 0 1,00 0 

ŁĄCZNIE       1124,8 
 

 
4.6. Projekt urządzenia terenów zieleni 

 
 Tereny zieleni w pasach drogowych ulic są niewielkie. Na całym terenie w zasięgu robót 

ziemnych projektuje się zakładanie trawników dywanowych.  
 
 Łączna powierzchnia trawników do wykonania – 551 m2 
 
 
 
 

 
                                                                                                     Opracował: 
 

mgr inŜ. Marek Kotowski  
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OPIS TECHNICZNY 
PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECI WODOCI GOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie Inwestora 

 Ustawa Prawo Wodne z dn. 18.07.2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z pó n. zm.) 

 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie nale y spe ni  
przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska 
wodnego 
 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej odprowadzaj cej wody opadowe i roztopowe z 
powierzchni projektowanej drogi oraz rozbudowy sieci wodoci gowej i kanalizacji sanitarnej wraz z si gaczami do 
granic dzia ek.  

 
3. STAN ISTNIEJ CY I PROJEKTOWANY 

Obecnie w miejscu projektowanej drogi znajduje si  droga gruntowa, nieu ytki i tereny zielone. 
Wyst puj  nast puj ce sieci uzbrojenia terenu: 
- kolektor kanalizacji deszczowej kd800 
- kolektor kanalizacji sanitarnej ks500 
- odcinek sieci wodoci gowej w110 zako czony hydrantem ppo .  
- przy cze ciep ownicze 
Zaprojektowano odwodnienie pasa drogowego z zastosowaniem wpustów umieszczonych przy kraw nikach z 

czeniem przykanalikami do kolektora istniej cego. Konieczne b dzie równie  wykonanie dodatkowych studni 
rewizyjnych na samym kolektorze.  
Sie  wodoci gowa zostanie przed ona do ul. Wyszy skiego i zako czona hydrantem ppo . Po drodze nale y 
wykona  si gacze wodoci gowe w kierunku dzia ek. 
Na kolektorze kanalizacji sanitarnej wykonane zostan  dodatkowe studnie rewizyjne w miejscach lokalizacji si gaczy 
do dzia ek. 
 

4. OKRE LENIE ILO CI, STANU I SK ADU CIEKÓW 
4.1. Metodologia oblicze  

Obj to  wód opadowych okre lono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego): 

Qmax= F q  [dm3/s] 
 

 gdzie:  Fi – powierzchnia zlewni [ha] 
   q – nat enie deszczu nawalnego [dm3/s·ha]  = 130 l/s dla prawdopodobie stwa 50% 
   i – wspó czynnik sp ywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni, 
    – wspó czynnik opó nienia sp ywu 
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 – wspó czynnik sp ywu powierzchniowego 

 wspó czynniki sp ywów dla terenów zieleni parkowej i dzia kowej:  – 0,1 

 wspó czynniki sp ywów dla terenów utwardzonych:  – 0,95 
 – wspó czynnik opó nienia sp ywu 

Wspó czynnik ten uwzgl dnia kszta t i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencj  kana ow . Warto  
wspó czynnika obliczono w oparciu o poni szy wzór uwzgl dniaj c równomierny kszta t zlewni i jej umiarkowane 

nachylenie. Dla zlewni o F 1 ha wspó czynnik  = 1,0. Warto  n = 4 8. 

1/nF
1

 

  Przep yw nominalny Qnom powsta y przy nat eniu deszczu miarodajnego qm = 15 dm3/sha: 
Qnom = Fz · q  [dm3/s] 

Fz – powierzchnia zredukowana  
Przep yw godzinowy maksymalny Qhmax obliczamy przyjmuj c czas trwania deszczu nawalnego 15 minut i 45 minut 
deszczu miarodajnego: 
     Qhmax= (Qmax ·15·60+ Qnom ·45·60)/1000 [m3/h] 
Przep yw dobowy redni Q rdob obliczamy dziel c odp yw roczny maksymalny przez 365 dni: 
     Q = Qroczne max/365 [m3/d] 
Przep yw maksymalny roczny Q roczne max obliczamy, sumuj c powierzchni  zredukowan  i mno ymy j  przez  sum  
opadów rocznych z wielolecia tj. 595 mm: 

     Qroczne max = Fz ·10000·595/1000 [m3/rok] 

Obj to  deszczu przy za onym czasie trwania deszczu nawalnego 15 minut obliczamy: 
Q15-minut = Qmax ·15·60/1000 [m3] 

4.2 Obliczenia dla rozpatrywanej zlewni: 

Przep yw maksymalny Qmax q F  
 l/s l/s*ha ha  

Nawierzchnie utwardzone - jezdnia 9.3 130 0.075 0.95 
Nawierzchnie utwardzone - chodnik 9.1 130 0.083 0.85 
Tereny zielone 1.2 130 0.090 0.1 

 19.5  0.248  
Przep yw nominalny Qnom q F  

 l/s l/s*ha ha  
Nawierzchnie utwardzone - jezdnia 1.1 15 0.075 0.95 
Nawierzchnie utwardzone - chodnik 1.1 15 0.083 0.85 
Tereny zielone 0.1 15 0.090 0.1 

 2.3  0.248  
Przep yw maksymalny godzinowy m³/h 24   
Przep yw maksymalny roczny m³/rok 1 473   
Przep yw dobowy redni m³/d 4   
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6.2 Wykonanie przy czy kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
Projektuje si  przy cza kanalizacji deszczowej z rur PVC-U z uszczelkami umieszczonymi w kielichu posiadaj ce 
certyfikat GIG 42134700-132 SN8 o rednicach Ø160-200 mm zgodnie z wymogami PWiK Sp. z o.o. w Mor gu. Ze 
wzgl du na panuj ce warunki hydrogeologiczne nale y bezwzgl dnie przestrzega  zalece  producenta przewodów 
oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kana ów.  
Kana y uzbroi  w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kr gów betonowych wykonane w oparciu o norm  PN-EN 
1917:2004 posadowione na zag szczonej podsypce wirowo-piaskowej grubo ci 30 cm. W jezdni montowa  
pier cienie odci aj ce, w azy eliwno-betonowe, wentylowane, ryglowane, antykradzie owe typu ci kiego 40T, 
poza jezdni  bez pier cieni odci aj cych, w azy eliwne 25T usytuowane równo z powierzchni  terenu (drogi, 
chodnika lub pasa zieleni). W studniach wykona  kierunkowe. Dno studzienki monolityczne. Kr gi betonowe 
stosowa  o wysoko ci 100, 50 i 25 cm – po czenie elementów za pomoc  uszczelek gumowych. Nale y stosowa  
kr gi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami w azowymi – stopnie musz  by  zamontowane mijankowo w 
dwóch rz dach. Górna powierzchnia stopnia powinna by  pozioma i zabezpieczona przed po lizgiem.  
Przej cia przewodów przez cianki studni wykona  w tulejach systemowych szczelnych. Przej cie przez ciank  
studzienki powinno by  na tyle elastyczne, aby by a mo liwa nierównomierno  osiadania studzienki kanalizacyjnej i 
kana u.  
Studzienki ciekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne np. typu WU-II-A o rednicy Ø500 wykona  z 
pier cieniem odci aj cym i osadnikiem g boko ci 1,0 m. Rodzaj rusztu wpustowego zgodnie z oznaczeniami w 
cz ci rysunkowej, stosowa  wpusty pe ne klasy D400. Wpust uliczny nale y posadowi  na fundamencie z betonu 
C12/15 gr. 10,0 cm. 
Przej cia rur przez ciany studzienek wykona  za pomoc  odpowiednich tulei szczelnych lub wk adek „in-situ” 
zapewniaj cych szczelno  ca ego systemu.  
Nale y przeprowadza  okresow  kontrol  (dwa razy w roku) osadników wpustów deszczowych w celu opró nienia 
osadników z zanieczyszcze  sta ych i piasku, a tak e kontrol  separatora w celu stwierdzenia stopnia zu ycia uk adu 
podczyszczaj cego. 
Prób  szczelno ci przewodów kanalizacyjnych przeprowadzi  w oparciu o norm  PN-EN 1610. Badanie szczelno ci 
przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by  prowadzone z u yciem powietrza lub wody.  Zgodnie z 
norm  PN-EN 1610 w przypadku wyst powania wody gruntowej powy ej wierzchu rury nale y wykona  badanie 
szczelno ci na infiltracj . 
Si gacze w kierunku dzia ek za lepi  na granicy nieruchomo ci. 
6.3 Wykonanie sieci wodoci gowej 
Do wykonania sieci stosowa  rury PE100 SDR 17 PN10. Po czenia z sieciami istniej cymi wykona  z 
zastosowaniem odpowiednich czników. Nie przewiduje si  wykonywania przy czy do budynków w ramach 
niniejszego opracowania. 
W celu zapewnienia wody do celów ppo . zastosowa  hydranty nadziemne DN80 z zabezpieczeniem przed 

amaniem i mo liwo ci  ca kowitego opró nienia kolumny z wody ( g owice wykonane z eliwa sferoidalnego 
GGG400, zamkni cie kulowe, kolumna wykonana ze stali szlachetnej, wszystkie cz ci zewn trzne wykonane z 
materia ów odpornych na korozj , wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowym polerowanym gwintem, 
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wrzeciono uszczelnione uszczelkami typu „oring”, zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z zaleceniami znaku 
jako ci RAL).   
Stosowa  zasuwy ko nierzowe z eliwa sferoidalnego sieciowe PN16 z uszczelnieniem mi kkim z obudow  i 
skrzynk  uliczn . Wrzeciono zasuw wykonane ze stali nierdzewnej, klin z eliwa sferoidalnego, ca kowicie pokryty 
pow ok  z EPDM. Na trzpieniu zasuw w poziomie terenu zamontowa  skrzynki eliwne uliczne z kolumn  
teleskopow . Skrzynki uliczne zasuw umocni  betonem lub kamieniem, a miejsca ich lokalizacji oznakowa  
tabliczkami umieszczonymi na punktach sta ych lub s upkach stalowych.  
Po oczyszczeniu i wyrównaniu dna wykopu i po wykonaniu podsypki piaskowej nale y u  przewód. 20 cm nad 
przewodem wodoci gowym nale y u  niebiesk  ta  (lub siatk ) ostrzegawcz  o szeroko ci. min 0,20m z 
zatopion  wk adk  z zamocowaniem jej do skrzynek wodoci gowych. Przed zasypaniem wykopów nale y zg osi  
przedstawicielowi gestora odbiór u enia wodoci gu.  
UWAGA: Przed rozpocz ciem prac powiadomi  gestora sieci i wszystkie roboty prowadzi  pod nadzorem ich 
przedstawiciela. Wszystkie niezainwentaryzowane przewody odkryte podczas robót traktowa  jako czynne. Decyzje 
o ich ewentualnym demonta u lub prze czeniu podejmuje Inspektor Nadzoru.  
Powiadomi  mieszka ców z 14 dniowym wyprzedzeniem o przewidywanych terminach i okresach przerw w 
dostawach wody.  
Wy czenie czynnych ruroci gów i prze czenie nowych sieci powinno nast pi  po wykonaniu robót monta owych, 
tak e po wykonaniu próby hydraulicznej na ci nienie zgodnie z norm  PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06, a po 
uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelno ci ruroci gi nale y podda  dezynfekcji i p ukaniu wod  celem 
uzyskania pozytywnego wyniku analizy bakteriologicznej.  
Dopiero po zako czeniu w/w czynno ci nale y zleci  PWiK sp. z o.o w Mor gu procedur  prze czenia sieci. 
 

7. ROBOTY ZIEMNE 
Wykopy nale y wykona  mechanicznie kopark  podsi biern , a tak e r cznie w pobli u istniej cego uzbrojenia jako 
wykopy w skoprzestrzenne umocnione.  
Ruroci gi uk ada  na podsypce piaskowej grubo ci minimum 20 cm. Maksymalne uziarnienie podsypki 20 mm. Po 
zamontowaniu ruroci gu i wykonaniu prac odbiorowych ruroci g zasypa  warstw  obsypki. Obsypk  stosowa  do 
wysoko ci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z ka dego boku. Wymagany stopie  zag szczenia obsypki wynosi 
dla ruroci gów pod drogami min 100%, poza drogami 97%. Obsypk  zag szcza  warstwami gr 10 cm do wysoko ci 
30 cm ponad wierzch rury obsypa  r cznie. Nale y zwróci  uwag  aby pierwsza warstwa nie zawiera a kamieni, 
gruzu itd. Powy ej 30 cm wykona  II etap wype nienia wykopu tzw. zasypk  piaskow  stabilizowan . W miejscu 
skrzy owania z istniej cym uzbrojeniem wykopy wykonywa  r cznie. W czasie realizacji obowi zuje zachowanie 
przepisów porz dkowych BHP. 
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UWAGI: 
1. Na istniej cych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzy owa  z projektowan  

sieci  kan. deszczowej nale y zamontowa  rury os onowe dwudzielne 
2. W miejscach gdzie znajduj  si  istniej ce drzewa nie przewidziane do wyci cia nale y je zabezpieczy  i 

wykonywa  jedynie roboty r czne z zachowaniem du ej ostro no ci. 
3. W miejscach kolizji z istniej cym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona  r cznie. 
4. Roboty monta owe sieci oraz prób nale y wykona  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI  INSTAL 2001”. 
5. Mijania poszczególnych urz dze  i sieci dokona  w obecno ci ich przedstawicieli. 
6. Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykona  geodezyjn  inwentaryzacje powykonawcz . 
7. Po monta u, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez Zak ad Geodezji ruroci gi nale y zasypa  r cznie do 

wysoko ci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie. 
8. Ca  robót wykona  zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych cz. II 

Instalacje Sanitarne i przemys owe” oraz wykopy prace ziemne cz.I i zgodnie z warunkami-Rozporz dzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.) 

9. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. cz  graficzna opracowania.  
 

8. PRZEPISY ZWI ZANE 
8.1  Normy 

– PN-EN 12620+A1 Kruszywa  do betonu 
– PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych  

                                         na drogach, lotniskach i innych powierzchniach stosowanych do ruchu 
– PN-B-24625  Lepik asfaltowy z wype niaczami stosowany na gor co. 
– PN-EN-124:2000 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

                                         pieszego i ko owego. 
– PN-EN-13101  Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych. 
– PN-EN 1917                 Studzienki w azowe i niew azowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

                                         w óknem stalowym i elbetowe 
– PN-EN 1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
– PN-C-8919:1998 Rury kanalizacyjne z PCV 
– ISO4427  Rury kanalizacyjne z PE-HD 
– PN-S-02204    Odwodnienie dróg 
– PN-B-01700  Wodoci gi i kanalizacja. Urz dzenia i sie  zewn trzna. Oznaczenia graficzne 
– PN-ISO-11922-1              Rury z tworzyw termoplastycznych do przesy ania p ynów 
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5. ZANIECZYSZCZENIA CIEKÓW DESZCZOWYCH 
cieki opadowe odprowadzone do kolektora powinny spe nia  warunki okre lone w Rozporz dzeniu Ministra 
rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie nale y spe ni  przy wprowadzaniu cieków do 

wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego. 
Normy wynosz : 
 – zawiesina ogólna  100 mg /dm3 
 – w glowodory ropopochodne  15 mg /dm3 

Odcinek drogi utwardzonej wraz z ci gami pieszymi nie stanowi miejsca postoju pojazdów w zwi zku z czym ryzyko 
wyst pienia ponadnormatywnych st  w glowodorów ropopochodnych jest bliskie zeru. 
Do przechwycenia adunków zawiesin ogólnych zaprojektowano osadniki w studniach wpustowych. 
 

6. OPIS WYKONAWCZY 
6.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje  

1. Wykopy nale y wykona  mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych, zgodnie z 
normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610 

2. Szeroko  wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610 
3. Zabezpieczenie cian wykopów zgodnie z norm  PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P. 
4. Zachowa  szczególn  ostro no  na istniej ce podziemne i nadziemne uzbrojenia.  

  5. Oprócz naniesionych kolizji mo e wyst pi  tak e uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane. 
      Uwagi dodatkowe  

 Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y zawiadomi  zainteresowane instytucje i u ytkowników o 
terminie rozpocz cia robót, których urz dzenia koliduj  z trasami ruroci gów.  

 Przy budowie ruroci gów stosowa  si  do uwag zawartych w uzgodnieniach z u ytkownikami uzbrojenia.  
 Zachowa  szczególn  ostro no  przy zbli eniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie 

roboty w bezpo redniej strefie kabli wykona  r cznie.  
 Przed rozpocz ciem wykopów trasa ruroci gów w terenie winna by  geodezyjnie odtworzona. Przed 

zasypaniem wykopów nale y wykona  inwentaryzacj  trasy i rz dnych u enia ruroci gów.  
 Istniej ce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniaj ce nale y doprowadzi  do stanu pierwotnego 

w przypadku ich uszkodzenia. 
 Po zako czeniu robót ziemnych nale y naprawi  uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu 

pierwotnego,  
 Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane ruroci gi lub kable traktowa  jako czynne powiadamiaj c o ich 

odkryciu ewentualnych u ytkowników i uzgodni  z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 
 Separatory nale y wpina  w system kanalizacyjny na samym ko cu, po wykonaniu wszystkich robót przede 

wszystkim po ustabilizowaniu skarp i oczyszczeniu osadników w wykonanych studniach. Jest to konieczne 
ze wzgl du na ryzyko „zapchania” separatora osadami powsta ymi podczas wykonywania prac budowl. 
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8.2  Inne dokumenty 

 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800) w sprawie warunków, jakie 
nale y spe ni  przy wprowadzeniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla rodowiska wodnego 

 Zarz dzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.10.2006 r.            
 

  Opracowa   
 

mgr in . Bartosz Szewczyk 
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9. INFORMACJA  BIOZ  
1. Zakres robót i kolejno  realizacji 
 W ramach realizacji inwestycji planuje si  nast puj cy zakres robót technologicznych: 

- wykopy wykonywane r cznie i mechanicznie w sko-przestrzenne w szalunkach. Wyci ganie urobku gruntu 
mechanicznie.  
- budowa sieci wod-kan 

2. Wskazania do projektu BIOZ 
2.1. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych Zagro eniami mog cym 

powsta  w trakcie wykonania robót, o których jest mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane - b  w szczególno ci ni ej wyszczególnione:  
Roboty ziemne  
Nale y przeprowadzi  z zachowaniem ostro no ci przy wykonywaniu wykopów w sko przestrzennych o 
cianach pionowych przy budynkach mieszkalnych i terenie otwartym oraz o g boko ciach wi kszych ni  

1,5 m. Roboty ziemne i monta owe stwarzaj  zagro enie dla osób postronnych jak równie  dla personelu 
wykonuj cego prace. Poniewa  teren inwestycji posiada uzbrojenie – jak kable eNN, eSN, kable 
telekomunikacyjne, sieci wodoci gowe, kanalizacyjne – szczególn  ostro no  i uwag  nale y zachowa  
przy prowadzeniu robot ziemnych. Odkrywki istniej cego uzbrojenia nale y wykonywa  w porozumieniu i 
pod nadzorem jednostek eksploatuj cych uzbrojenie oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za 
realizacje robót. 
Przemieszczanie materia ów w pionie i w poziomie przy pomocy sprz tu zmechanizowanego takich jak: 
uraw samochodowy wy adunek rur, kr gów i ich monta em – roboty wykonywane w pobli u przewodów 

linii energetycznych; 
Sprz t zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada  ustalone parametry, takie jak dopuszczalny 
ud wig, no no , ci nienie i temperatur , uwidocznione przez trwa y i wyra ny. 
Inne zagro enia wyst puj ce w trakcie prowadzenia robót budowlanych to; 
– zetkni cie z ostrymi i wystaj cymi cz ciami maszyn, narz dzi i materia ów. 
– pora enie pr dem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów) 
– nadmierny ha as (prace przy zag szczaniu gruntu) 
– drgania i wibracje (przy obs udze zag szczarek i wibratorów) 
– prace w wymuszonej pozycji cia a ( monta  ruroci gu w wykopie) 
– potkni cie si , po lizgni cie, upadek na p aszczy nie. 
Prowadzenie robót zewn trznych w temperaturze poni ej -10 0. 

2.2. Prowadzenie instrukta u pracowników  
              W trakcie robót nale y prowadzi  sta y instrukta  i szkolenie pracowników w zakresie bezpiecze stwa i 

higieny pracy - zgodnie z wymaganiami rozporz dzenia uj tego pod liter  b) w punkcie 3.4 niniejszego 
opracowania - ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagro enia, o których mowa powy ej. 

2.3. rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ce niebezpiecze stwom  
  W celu zapobie eniu powy szym zagro eniom nale y wykona , co najmniej ni ej wyszczególnione 

zabezpieczenia techniczne i przedsi wzi  nast puj ce dzia ania organizacyjne: 
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 - miejsce sk adowania materia ów; rur, kr gów w azów i materia ów sypkich poprzez ogrodzenie terenu wraz 
zamkni ciem. 

 - wykona  ogrodzenie terenu obrysu wykopów, gwarantuj ce ograniczenie dost pu osób postronnych na 
teren budowy, 

 - okre li  dopuszczalny zasi g ewentualnej pracy d wigu i okre li  zakres bezpiecznych warunków 
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu. 

 - stara  si  planowa  terminy prac w sposób gwarantuj cy wykonywanie robót  
 w miesi cach letnich pogodowych. 
 - przewidzie  odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i  magazynowe budowy. 
 - bezpieczn  i sprawna komunikacj  w obr bie budowy 

- zabezpieczenie ci gów komunikacyjnych znajduj cych si  wokó  budowy przed  mo liwo ci  stworzenia 
niebezpiecze stwa dla osób postronnych. 

 Dla zapewnienia przej cia dla przechodniów i utrzymania ruch ko owego w miejscach gdzie wykop przecina 
poprzecznie skrzy owanie drogi lub ulicy do poszczególnych posesji wykona  pomosty przejazdowe typu 
ci kiego i k adki dla pieszych. Wykopy musz  by  zabezpieczone barierami. Od strony jezdni zamocowa  
tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i g bokich wykopach. Przed rozpocz ciem robót ziemnych 
wykonawca powinien dokona  lokalizacji urz dze  uzbrojenia podziemnego przy u yciu detektorów 
stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, 
telekomunikacyjne, sieci wodoci gowe, gazowe i cieplne. 

2.4 Zagadnienia ochrony rodowiska 
 Zakres robót nie zmienia ustale  planów miejscowych, i nie wykracza poza ustalone linie rozgraniczaj ce. 

Projektowane roboty powoduj ce popraw  parametrów jezdni i skrzy owania w zakresie odwodnienia z wód 
opadowych oraz transportu cieków sanitarnych i dostawach wody. 

2.5 Przepisy b ce podstaw  opracowania BIOZ 
Przed przyst pieniem do robót przebudowy drogi kierownik budowy zobowi zany jest do opracowania planu BIOZ i 
prowadzi  instrukta  pracowników zgodnie z wymaganiami przepisów jak ni ej : 
a)  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy 

planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

b)  Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285) 

c)  Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287) 

d)  Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 
powinny by  wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288) 

e)  Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posi ków i napojów (Dz.U. 
Nr 60 poz. 278) 

f)    Ministrów rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pó n. zm.) 
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g)  Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz.U. Nr 118 poz. 1263) 

h)  Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urz dze  technicznych 
podlegaj cych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021) 

i)  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).  

j)  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr120,poz.1126). 
k)  Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u z dnia 26.03.1972 r. ( Dz.U. nr13/72,poz.93) 
l)  Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy 

eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz.u. nr 96, poz.437). 
m)  Inne przepisy dotycz ce projektowania dróg oraz literatura t techniczna i stosowane rozwi zania. 
 
 
 
 

                                                                  Opracowa  : 
 
 

mgr in . Bartosz Szewczyk 
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Projekt budowlany 

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ULICY BOLESŁAWA PRUSA POMIĘDZY ULICAMI 
KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO I LEŚNĄ W MORĄGU 

Branża elektryczna 

Zawartość opracowania: 

1. Opis techniczny 
2. Spis rysunków: 

 - Projekt zagospodarowania terenu – oświetlenie uliczne 1:500 
- Jednokreskowy schemat zasilania    
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego branży elektrycznej linii oświetlenia ulicznego  

w Morągu, ul. Prusa, dz. nr 577/5, 577/7 i 60. 
 
1. Podstawa opracowania. 
1.1. Zlecenie inwestora, 
1.2. Inwentaryzacja w terenie, 
1.3. Aktualna mapa do celów projektowych, 
1.4. Obowiązujące przepisy, normy i katalogi. 
 
2. Przepisy związane. 
a) Ustawy 
-   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881 z późn. zm.). 
-   Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 000, poz. 1409                       

z późniejszymi zmianami). 
 

b) Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia                

25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego               
(Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, póz. 2041). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące                 
w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE 
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki              
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461) 

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r.  Nr 93,                
poz. 623). 

 
c) Normy 
- PN-EN 60598-1:2009  

Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 
- PN-EN 60598-2-3:2006  

Oprawy oświetleniowe – Część 2-3: Wymagania szczegółowe – Oprawy 
oświetleniowe drogowe i uliczne. 

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 
 Oświetlenie dróg – część 1: Wybór klas oświetlenia. 
 



- PN-EN 13201-2:2007 
 Oświetlenie dróg – część 2: Wymagania oświetleniowe. 
- PN-EN 13201-3:2007 

Oświetlene dróg – część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych. 
- PN-EN 13201-4:2007 

Oświetlenie dróg – część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia. 
- PN-IEC 60364-7-714:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji – instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

- P SEP-E-0001 
 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 
- N SEP-E-004 
 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
- PN-76/E 5125 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
 

3. Zakres opracowania. 
Opracowanie obejmuje projekt oświetlenia ulicznego w Morągu, ul. Prusa. 
W zakresie opracowania ujęto: 

1. Charakterystykę układu zasilania, 
2. Trasę linii oświetlenia ulicznego, 
3. Lokalizację słupów (latarń) oświetleniowych, 
4. Lokalizację rur osłonowych, 
5. Punkty uziemienia linii oświetlenia. 
 
4. Założenia projektowe. 
-   układ sieci: TN-C 
-   napięcie znamionowe sieci: 0,4kV 
-   stopień skompensowania mocy biernej: tg Φ=0,4 
-   moc źródła światła Pź=56W 
 
5. Założenia ogólne. 

Celem zobrazowania rozwiązania projektowego powołano się na konkretne rozwiązania 
katalogowe. Wszystkie urządzenia wskazane w projekcie są przykładowe, a odwołanie do 
nich ma na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych urządzeń. 

Podane w tekście, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiałów należy czytać 
łącznie z uzupełnieniem: „........... lub równoważne”.     
 
6. Opis zagospodarowania terenu. 

Projektowana budowa oświetlenia ulicznego jest obiektem liniowym lokalizowanym na 
działkach nr 577/5; 577/7 położonych w Morągu, obręb 3. Zakres oddziaływania 
projektowanych urządzeń nie wykracza poza granice działek nr 577/5 i 577/7. 

Istniejący stan zagospodarowania terenu w obszarze projektowanej inwestycji jest 
pasem drogowym. W obszarze projektowanej inwestycji zlokalizowana jest istniejąca 
infrastruktura techniczna, którą aktualnie stanowi obwód sieci wodociągowej, obwód sieci 
telekomunikacyjnej, linia napowietrzna nN 0,4kV oraz elektroenergetyczne obwody kablowe 
zasilające istniejące budynki jednorodzinne. 



Obszar terenu objętego projektowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym nie jest 
położony na terenie występowania szkód górniczych i nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
Projektowana budowa obiektu liniowego nie jest zagrożeniem dla środowiska oraz higieny                      
i zdrowia, prowadzona winna być zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i 
przepisami ogólnymi zakresu ochrony środowiska. Roboty ziemne należy wykonać 
szczególnie starannie min zagęszczając grunt w rowie kablowym do ID = 0,7 /max warstwy 
zagęszczenia 25cm/ teren po inwestycji należy przywrócić do stanu pierwotnego i 
uporządkować. 
 
7. Zasilanie projektowanego oświetlenia ulicznego. 

Zasilanie oświetlenia ulicznego projektuje się z istniejącej sieci oświetleniowej                     
w ramach istniejącej mocy. Jednakże w razie konieczności należy wystąpić z wnioskiem o 
zwiększenie mocy do ENERGA-OPERATOR S.A. W przypadku złożenia wniosku istniejącą 
sieć oświetleniową przystosować do większego poboru mocy. 
 
8. Budowa linii kablowych nN 0,4 kV – sposób wykonania. 

Projektowane kable należy układać w ziemi zgodnie z trasą jak na planie 
zagospodarowania terenu rys. E-01. Kable układać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
budowy i normami oraz zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane roboty 
kablowe zalicza się do robót ulegających zakryciu. Dlatego też ułożenie kabli przed 
zasypaniem należy zgłosić inwestorowi do sprawdzenia.  

W miejscu skrzyżowania projektowanych kabli z układem drogowym, nawierzchniami 
utwardzonym oraz z innymi mediami i instalacjami podziemnymi, projektuje się rury 
osłonowe o długościach opisanych na rys. E-01. Końce rur osłonowych zabezpieczyć przed 
zamuleniem przy użyciu uszczelnień mułoszczelnych SRA.  

Do oznaczenia kabla stosować oznaczniki (opaski kablowe). Opaski należy rozmieścić 
nie rzadziej niż co 10m, na końcach przepustów oraz na zagięciach kabla. Po ułożeniu 
poszczególnych odcinków linii kablowej wykonać pomiary rezystancji izolacji, sprawdzić 
ciągłość żył oraz skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. 

W miejscu przyłączenia obwodów odbiorczych w złączach oraz na początku obwodów 
należy zamontować grawerowane tabliczki informacyjne określające typ kabla, użytkownika, 
kierunek oraz rok budowy. 
  
9. Roboty kablowe. 

Budowę oświetlenia ulicznego projektuje się kablem typu YAKXs 4x25mm2 L=146/172m 
w układzie TN-C. Trasę kabla i długość określono na rys. E-01. 
 
10. Słupy i oprawy oświetleniowe. 

Oświetlenie uliczne projektuje się na bazie słupów stalowych okrągłych zbieżnych 
wysięgnikowych typu S-80C-3 (trzon S-70PC-3 + wysięgnik h=1m) o wysokości h=8m                   
z wysięgnikiem jednoramiennym. Posadowienie słupów należy wykonać z wykorzystaniem 
fundamentów typu F-150/200.  

Jako oprawy oświetleniowe projektuje się oprawy uliczne typu LED o mocy 56W.  
Wyżej wymieniona oprawa posiada następujące cechy: 
 Napięcie zasilania:   100-240V AC 
 Pobór mocy źródła światła:  56 W 
 Pobór mocy lampy:   64 W 
 Skuteczność świetlna źródła:  110-120 lm/W 



 Kąt świecenia:   90o x 120o 
 Temperatura barwowa:  5000 – 5500 K 
 Współczynnik oddawania barw: Ra>75 
 Źródło światła:   High Power LED (1 Wat) 
 Temperatura pracy:   -30 ~ 50° C 
 Temperatura przechowywania: -30 ~ 50° C 
 Żywotność:    min. 50000 godzin 
 Obudowa:    Aluminium 
 Optyka:    Szkło akrylowe (optyka indywidualna) 
 Wymiary (mm):   420,00 (dł.) x 277,55 (szer.) x 141,00 (wys.) 
 Waga netto:    1,8 kg 
 Klasa szczelności:   IP65 

 
Każdą z opraw zabezpieczyć wkładkami topikowymi D-01/gG 2A. Połączenia opraw                        

z tabliczkami wykonać przewodami typu YDY 3x2,5 mm2, 450/750 V. 
Rozmieszczenie latarń przedstawiono na rys. E-01.  
 

11. Sterowanie oświetleniem.  
Projektowane oświetlenie uliczne sterowane będzie z istniejącej kaskady miejskiej. 

 
12. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 

Jako dodatkową ochronę od porażeń, przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania                  
za pomocą wkładek bezpiecznikowych topikowych na tabliczkach bezpiecznikowych                    
w słupach. 
Rozdział przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N następuje w tabliczkach zaciskowych 
latarń. 

Uziemienie projektuje się na bazie systemów uziomów pogrążanych szpilkowych                 
z prętów stalowych miedziowanych Ø 17,2mm o łącznej długości 18m. Pręty połączyć 
bednarką ocynkowaną FeZn 30x4mm o łącznej długości 24m. Wymagana rezystancja 
uziemienia R≤10Ω.  
Wartość rezystancji sprawdzić na etapie wykonawczym i w razie konieczności sprowadzić 
parametry do właściwych. 
 
13.  Uwagi ogólne. 
13.1. Po wykonaniu robót należy przeprowadzić badania i pomiary odbiorcze. 
13.2. Projektowane urządzenia podlegają inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy zlecić 

uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 
13.3. Obwody instalacji elektrycznych oraz latarnie powinny być opisane w sposób trwały. 
13.4. Wybudowane urządzenia pozostają na majątku Inwestora., 
13.5. Po zakończeniu robót, przed podaniem napięcia na nowo wybudowane urządzenia, 

zakończony zakres prac należy zgłosić do odbioru technicznego inwestorowi 
(inspektorowi nadzoru). 

 
 
 
 
 

Sprawdzający: ………………………   Projektant: ……………………… 



OBLICZENIA TECHNICZNE 
 
 Zasilanie oświetlenia ulicznego projektuje się w ramach istniejącej mocy. 
Istniejącą instalację elektryczną przyjmuje się jako prawidłową, a parametry zasilania jako 
właściwe. W razie konieczności parametry sprowadzić do właściwych. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawdzający: ………………………   Projektant: ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ’’ 
 
Informację opracowano na podstawie : Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) 

 
a. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów (robót); 
 Identyfikacja sieci i instalacji elektroenergetycznej; 
 Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie); 
 Wykonanie robót ziemnych związanych z wykopami pod linię kablową                        

i słupy oświetlenia ulicznego; 
 Ułożenie rur osłonowych; 
 Budowa linii kablowej; 
 Posadowienie słupów oświetlenia drogowego; 
 Montaż opraw oświetlenia ulicznego; 
 Montaż osprzętu kablowego;  
 Pomiary rezystancji izolacji kabli; 
 Pomiary uziemień; 
 Odbiór robót; 
 Załączenie pod napięcie; 
 Uporządkowanie terenu budowy; 

 
b. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 Budynki jednorodzinne w odl. /zmienna/; 
 Droga utwardzona o nawierzchni asfaltowej; 
 Podziemna sieć kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej; 
 Sieć wodociągowa; 
 Podziemne linie elektroenergetyczne nN 0,4kV; 

 
c. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 Wykopy pod słupy oświetlenia ulicznego; 
 Wykopy pod odcinki linii kablowej nN 0,4kV; 
 Praca w pobliżu czynnej drogi publicznej; 
 Zabudowa jednorodzinna; 
 Instalacje podziemne. 

 
d. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia. 
 

Zgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003r) 
zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą powodować: 
 Roboty prowadzone w strefie czynnych linii elektroenergetycznych; 
 Roboty wykonywane w pobliżu drogi oraz roboty prowadzone  bezpośrednio na 

ww. liniach. 



Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogące wystąpić podczas wykonywania 
robót: 
 Upadki elementów z wysokości (upuszczenie materiałów lub narzędzi przez osoby 

pracujące na wysokości); 
 Zetknięcie z ostrymi częściami narzędzi, maszyn i materiałów mogącymi 

spowodować skaleczenie; 
 Środki transportu poziomego (dowóz materiałów na plac budowy); 
 Środki transportu pionowego (dźwig, podnośnik) podczas montażu latarń; 
 Porażenie prądem elektrycznym w czasie pracy przy linii elektroenergetycznej; 
 Drgania i wibracje (przy pracy zagęszczarek); 
 Prace w pobliżu czynnej drogi publicznej; 
 Prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów; 

 
e. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem                        

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
 Przeprowadzenie szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie 

ich w dzienniku szkoleń; 
 Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego z określeniem zasad postępowania 

na wypadek ww. zagrożeń oraz instruktaż w zakresie stosowania środków ochrony 
indywidualnej; 

 Sprawdzenie aktualnych badań lekarskich, w tym do pracy na wysokości; 
 Sprawdzenie zaświadczeń kwalifikacyjnych E lub D w zależności od 

wykonywanych czynności i pełnionej funkcji; 
 Stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór; 
 Omówienie zasad udzielania pierwszej pomocy; 

 
f. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podczas 

wykonywania robót budowlanych: 
 

Podstawowymi środkami technicznymi i organizacyjnymi, wpływającymi na poprawę 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robót budowlanych są: 

 Sprawdzenie aktualności szkoleń, uprawnień i badań pracowników; 
 Sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń; 
 Wydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia robót; 
 Wyłączenie spod napięcia linii elektroenergetycznej do prac, które tego 

wymagają; 
 Ustawienie oznakowania tymczasowego na jezdni w obrębie prowadzonych 

prac; 
 Zapewnienie pracownikom wykonującym prace środków ochrony osobistej 

dostosowanych do zakresu czynności, jakie wykonują 
 Zapewnienie brygadzie środków łączności umożliwiających szybki kontakt                      

z odpowiednimi osobami lub instytucjami na wypadek wystąpienia zagrożeń; 
 Zapewnienie brygadzie środków łączności w zakresie niezbędnym do bieżącej 

komunikacji podczas wykonywania robót;  
Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót budowlanych, kierownik budowy sporządzi „Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszą „Informację BIOZ”  



Zestawienie montażowe linii kablowej 

Nr 
słupa 

Nr przęsła Typ kabla 
Długość 

trasy 
[m] 

Długość 
kabla 
[m] 

Rury 
osłonowe 
RHDPE Ø 

75 [m] 

Uziemienie 

Istn. 
słup istn. – 1  YAKXs 4x25mm2 41 49 7 

- 

1 
Cu Ø 17, 2 dł. 

3,0m szt.6 (1 kpl.) 

1-2 YAKXs 4x25mm2 35 41 6 

2 - 

2-3 YAKXs 4x25mm2 35 41 - 

3 - 

3-4 YAKXs 4x25mm2 35 41 - 
4 

Cu Ø 17, 2 dł. 
3,0m szt.6 (1 kpl.) 

  RAZEM 146 172 13  

 
Zestawienie montażowe słupów 

Nr 
słupa 

Typ słupa 
Wysokość 

[m] 
Wysięgnik 

Il. ramion/wysięg/kąt
Oprawa Fundament 

1 
S-80C-3 (trzon S-
70PC-3+wysięgnik 

h=1m) 
7+1 1/2,0/15 LED 56W F-150/20 

2 
S-80C-3 (trzon S-
70PC-3+wysięgnik 

h=1m) 
7+1 1/2,0/15 LED 56W F-150/20 

3 
S-80C-3 (trzon S-
70PC-3+wysięgnik 

h=1m) 
7+1 1/2,0/15 LED 56W F-150/20 

4 
S-80C-3 (trzon S-
70PC-3+wysięgnik 

h=1m) 
7+1 1/2,0/15 LED 56W F-150/20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zestawienie podstawowych materiałów do montażu 
Wyszczególnienie j.m. ilość 

Słup wysięgnikowy S-80C-3 8m szt. 4 
Fundament betonowy typu F150/200 szt. 4 
Oprawa LED 56W szt. 4 
Złącze na jedną oprawę kpl. 4 
Wkładka topikowa D-01/gG 2A szt. 4 
Przewód YDYżo 3x2,5mm2 m. 38 
Kabel YAKXs 4x25mm2 m. 172 
Uszczelnienie mułoszczelne SRA szt. 6 
Rura osłonowa RHDPE 75 m. 13 
Opaski kablowe OKI szt. 30 
Folia kablowa (niebieska) m. 146 
Płaskownik ocynkowany (bednarka) FeZn 30x4 m. 48 
Pręt miedziowany Ø 17,2mm; 3m szt. 12 

 














































































































































