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Dotyczy: warunkéw technicznvch budowy ulicy Bolestawa Prusa w Moragu.

Przy opracowaniu projektu budowy ulicy Bolestawa Prusa w Moragu nalezy uwzglednic przedtuzenie
istniejacej sieci PVC 0110 (w inwentaryzacji bednie oznaczonej o 90). Rurociagi wodne sieci i przyltacza

projektowa¢ z rur PE 100.
Rozbudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dokona¢ w/g potrzeb ustalonych z inwestorem.

Do kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej i deszczowe] zastosowa¢ rury PVC-U z uszczelkami Sewer-Lock

posiadajace certyfikat GIG 42134700-132 dopuszczajacy do stosowania rury DN 160-400 mm.

Wiasciwosci techniczne :

Rury: produkowane wg normy PN-EN 1401-1
Materiak: PVC-U

Srednia gestosé 1,4g/cm’

Wspdtezynnik rozszerzalnosci liniowej 0,08 mm/m °C

Modut elastycznosci krotkotrwaty: >3200N/mm?

Kolor: pomaranczowy

Szczelnosé na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konica 15% i

odchyleniu katowym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277



Szczelnos¢ na nadcisnienie : 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15%
odchyleniu katowym 6° zgodnie z norma PN-EN 1277

Uszczelki Serwer-Lock: Trwale zintegrowane w kielichu rury (nieroztaczne) w trakcie
automatycznego procesu produkcyjnego . Uszczelka sktada sie z
pierscienia stabilizujacego PP oraz elastomeru TPE wg PN-EN
681-2

Ksztattki: musza odpowiadaé wymiarom wg norm PN-EN 1401 i PN-EN
1852

Studzienki kanalizacyjne PRO 400

Studzienki kanalizacyjne zgodne z aprobata techniczna IBDiM AT/2007-03-0096 ..Studzienki kanalizacyjne
Pipelife z polipropylenu (PP)” oraz COBRITI INSTAL AT/2000-02-0875-02 ..Studzienki kanalizacyjne nie
wlazowe z polipropylenu (PP) i polichlorku winylu (PVC-U)”

Skiad studzienki:

— Postawa studzienki z polipropylenu (PP-B)

— Rura trzonowa z PVC-U ( DN/OD 400 mm lub 200 mm) oraz polipropylenu PP-B (DN/OD 400mm)
— Rura teleskopowa gladkoscienna z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 315 mm

— Uszczelka (manszeta) stosowana w potaczeniu rury trzonowej z rura teleskopowa o srednicy DN

400/315 mm

Studzienki kanalizacyjne PRO 400 posiadajace certyfikat GIG dopuszczajacy do stosowania studzienki z rurg

trzonowa strukturalna lub gladka o sztywnosci SN 8 kN/m?
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