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L WSTEP.

Niniejsza opinie sporzadzono na zlecenie Pracowni Projektowo-
Konsultingowej Drég i Mostéw ,DROMOS” Sp. z 0.0. w Olsztynie ul. Polna
1b/10.

Celem badan byto rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza nowo projektowanego odcinka ulicy Bolestawa Prusa w Moragu.

Opinia dotyczy gtéwnie projektowanej nawierzchni ulicy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, ulice bedacg
przedmiotem opinii zalicza sie do kategorii geotechnicznej pierwsze;.

Opini¢ opracowano na podstawie wynikéw otworéw wykonanych
w ciggu ulicy.

Podktad  topograficzny  stanowit fragment mapy  sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 wykonany elektronicznie.

Mapa w dostatecznie doktadnym stopniu oddaje sytuacje i hipsometrie
terenu badan.

W' ramach prac polowych wykonano 3 otwory penetracyjne -
nierurowane do gtebokos$ci 3,0 m p.p.t.

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg liniowg i ortogonalng
w dowigzaniu do elementéw sytuacyjnych.

Rzedne otworéw okreslono drogg niwelacji w dowigzaniu do reperu
roboczego, za ktéry przyjeto poziom pokrywy studzienki kanalizacyjnej
zaznaczonej na mapie o rzednej H = 114,32 m n.p.m.

W ramach prac kameralnych sporzadzono tekst opinii oraz zatgczniki
graficzne wymienione w spisie na koricu tekstu.

Opinie wykonano w 4 egzemplarzach przekazanych Zleceniodawcy.




L. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN.

Opiniowany odcinek ulicy Bolestawa Prusa usytuowany jest w pétnocno-
wschodniej czesci Moragga miedzy ulicg Le$ng a ulicg Kard. St. Wyszynskiego.
Dtugosé odcinka wynosi ok. 160 m.

Z wyjatkiem rejonu skrzyzowania z ulicg Le$ng, gdzie usytuowany jest
budynek mieszkalny na terenie przylegtym do pasa ulicy, pozostaty teren
w ciggu ulicy jest niezabudowany i stanowi sztucznie wyréwnany obszar,
ktérego granice wschodnig wyznacza ,tymczasowe” ogrodzenie.

Uzbrojenie podziemne w postaci przewodéw kanalizacyjnych
i studzienek kanalizacyjnych widocznych na powierzchni terenu, biegnie wzdtuz
projektowanej osi ulicy.

Aktualnie powierzchnie terenu w ciggu projektowanej ulicy
charakteryzujg rzedne od ok. 114,5 m n.p.m. w rejonie skrzyzowania z ulicg
Lesng, obnizajgce sie do ok. 114 m n.p.m. na wiekszosci diugosci odcinka
ulicy, wznoszac sie ponownie w rejonie skrzyzowania z ulicg Kard. St.
Wyszynskiego do ok. 114,4 m n.p.m.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny

polodowcowe;.

. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY GEOLOGICZNEJ | WARUNKOW
GRUNTOWO-WODNYCH.

Na podstawie wynikéw wykonanych otworéw usytuowanych na obu
koncach odcinka ulicy i w $rodku jego ditugosci w podtozu stwierdzono
wystepowanie plejstocenskich osadéw lodowcowych - glin zwatowych,
nieprzewierconych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Osady te na odcinku $rodkowym
ulicy (rejon otworu Nr 2) przykryte sg warstwg nasypow piaszczysto-gliniastych
0 migzszosci 1,2 m. W rejonie otworu Nr 3 warstwe powierzchniowg tworzy

warstwa glebowa.
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Wode podziemng o charakterze wody gruntowej stwierdzono tylko
w otworach Nr 1 i Nr 2. W otworze Nr 3 wody podziemnej nie stwierdzono.
Poziomy wodono$sne w obu otworach tworzg $rodglinowe przewarstwienia
piaskow.

W otworze Nr 1 swobodne zwierciadto wody ustabilizowato sie na
gtebokosci 1,6 m p.p.t. (rzedna 112,58 m n.p.m.), natomiast w otworze Nr 2 na
gtebokosci 2,55 m p.p.t. (rzedna 111,35 m n.p.m.).

Grunty podtoza pod wzgledem geotechnicznym podzielono na 5 warstw,
biorgc pod uwage wiek, geneze, rodzaj i stan gruntow.

WartoSci  charakterystyczne  parametréw  geotechnicznych dla
wydzielonych warstw okreslono na podstawie normy PN-81/B-03020 w oparciu
o cechy wiodgce — stopien plastycznosci (I.) okreslony na podstawie wynikow
analizy makroskopowej.

W przypadku nasypéw sktadajgcych sie z piaskéow gliniastych
z wktadkami glin w przyblizeniu okreslono stopien plastycznosci nasypéw oraz
modut ich Scisliwosci.

Pod wzgledem stopnia konsolidacji wg PN-81/B-03020 pkt 1.4.6. nasypy
jako grunty nieskonsolidowane zaliczono do grupy C, natomiast gliny zwatowe
ogdlnie zaliczono do grupy B.

Stratygraficzny uktad warstw przedstawiono na profilach stupkowych
wykonanych otworéw (zat. Nr 4), natomiast warto$ci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych podano w ,Legendzie do profili stupkowych”
(zat. Nr 3).

IV.  WNIOSKI.

1. Warunki gruntowe wystepujace w ciagu opiniowanego odcinka ulicy dla
utozenia projektowanej nawierzchni sg zréznicowane. Dotyczy to gtéwnie
odcinka srodkowego, gdzie podioze do gtebokosci 1,2 m tworzg

piaszczysto-gliniaste nieskonsolidowane nasypy.




Na odcinkach obejmujacych wiekszos¢ dtugosci ulicy, podtoze tworzg
grunty nosne — gliny w stanie twardoplastycznym (warstwy lla i lIb).

. Zaleca sig catkowite usuniecie warstwy stabono$nych nasypéw na catej
dtugosci odcinka ich wystepowania, zastepujac je odpowiednio
zageszczong pospotka.

Na tak przygotowanym podtozu mozna bedzie utozyé elementy
sktadowe nawierzchni ulicy.

. Na odcinkach gdzie podtoze tworzg gliny nalezace do grupy gruntéw
0 najwyzszych wiasciwosciach wysadzinowych, elementy sktadowe
nawierzchni nalezy oddzieli¢ od glin warstwg odpowiedniej grubosci
podsypki z piasku $redniego lub pospodtki.

. Do obliczen statycznych nalezy stosowa¢ wartosci charakterystyczne
parametréw geotechnicznych podane w tabeli w zat. Nr 3.

. Warunki wodne sg korzystne poniewaz poziom wéd gruntowych nawet przy
stanach wyzszych nie bedzie miat bezposredniego wptywu na wykonywanie
prac zwigzanych z utozeniem projektowanej nawierzchni ulicy.

Stosunkowo duzy kierunkowy spadek poziomu zwierciadta wody
gruntowej stwierdzony w otworach Nr 1 i Nr 2 przy braku zawodnienia do
gtebokosci 3,0 m p.p.t. w otworze Nr 3 wskazuje na sptyw wod gruntowych
w kierunku potudniowo-zachodnim.

6. Gtebokos¢ przemarzania dla Moragga wg PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m.

7. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywaé tgcznie z postanowieniami

przedmiotowych norm.

Opracowat:




Zataczniki graficzne:

1. Mapa dokumentacyjna

2. Objasnienia symboli i znakéw uzytych na profilach stupkowych
3. Legenda do profili stupkowych
4

. Profile stupkowe wykonanych otworéw

Uwagal!

Wykorzystanie niniejszej opinii bez zgody autora do celéw innych niz jest ona
przeznaczona jest niezgodne z ustawg o prawie autorskim oraz prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000).




