OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze:

Projekt budowlany budowy ulicy Bolestawa Prusa pongidzy ulicami Kardynata
Wyszynskiego i Le&na w Moragu

wykonany jest zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Projektant branzy drogowey: mgr inz. Marek Kotowski
upr. nr WAM/0051/POOD/12

Sprawdzajacy branzy drogowey: mgr inz. Mirostaw Piotrowski
upr. nr 134/90/0OL

Projektant branzy sanitarng : mgr inz. Bartosz Szewczyk
upr. nr WAM/0023/PO0OS/08

Sprawdzajacy branzy sanitarng: mgr inz. Grzegorz Kowalewski
upr. nr WAM/0022/POOS/08

Projektant branzy elektryczngj : inz. Tomasz Krawet
upr. nr WAM/0065/PWIE/06

Sprawdzajacy branzy elektrycznej: mgr inz. Rafat Liedtke
upr. nr WAM/0174/PWOE/15

Olsztyn, marzec 2016 r.



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 2
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, §6pkt1i2,§11 ust. 1 pkt1,§ 15, § 18 ust. 1 pkt1iz2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

; Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje
Panu MARKOWI KOTOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 11 lutego 1983 r. w Szczytnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0051/POOD/12

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznogci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w_0O zZtynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK: N\
1. mgr inz. Zdzislaw Binerowski /‘% é(z /

= |

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz @&



(B

Pan Marek Kotowski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Owzymuje:

1. Pan Marek Kotowski ;
10-698 Olsztyn, ul. Ziota 7/24 PRZEWDDNICZAGY

2. Okregowa Rada Izby AREGOWR) KOMISU! KiWAL FiKaCY g

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego SRV Yty /

4. a/a mer ins 7A.043 Y /]

ﬁ "ETinz. Zdzislaw Birerguisk;
' 2

f\‘

i
|
|
|
i
i
|
{
i

Olsztyn, dnia 15 czerwea 2012 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-PUN-TXR-XSP *

Pan Marek Kotowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0104/12
adres zamieszkania ul. Ztota 7/24, 10-698 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-13 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwzlifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Piotrowski Jjest upowazniony do:

1. Sporzadzania projektdw budowli 8rdg oraz typowych przepusidwu.

resie budowli nie bedacych budynkami @ Budowni
osd® fizycznych -~ do kierowania, nadzorowania i k

¥y, kierowania i kontrolowania wytwarzania ko
elementdw badowlanych oraz oceniania i badaniz st
nego budowli. e '

Od niniejszej decyzji stuzy odwoZanie do Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania,
za posrednictwem Wojewody Olsztyhskiego.

d
5

Pobrano opXate skarbowa
w ays. 3000.~ .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-TX8-ADH-TFY *

Pan Mirostaw Piotrowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2068/01

adres zamieszkania ul.Gebika 81/3, 10-691 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
10-532 Olsztyn. Plac Konsulaty Polskiego |

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwes 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust | pkt 2 ostawy z dnia 15 grudnia 20600 1. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw /DU, z 2001 . Nr 5 Poz. 42, 2¢ zm/, arf, 12 ust 3.
art13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz U. z 2006 1. Nr 156, poz, 1118 ze Zm/, §6pkt 112,811 ust.1 pkt 1,§ 15, § 23 ust, 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa 2 daia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkgji technicznych
w budownictwie Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz am. 104 Kodeksu postepowania
administracyinego /1 j. Dz U. 2 2000 . Nr 98, p0z.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

e e ———————

- Panu BARTOSZOWI SZEWCZYKOWI_

magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
Ur. dnia 20 listopada 1981 1. w Olsztynie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM/ 0023/PO0OS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

¥ specjalnosci instalacyjnej

w zakresic siect, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

Wzwiazku z uwzglednieniem w calodc Zadania strony, na podstawie art. 107 §4 Kpa Odstepuje sie
od vzasadnienia decyzji, Zatoes nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. )

Pouczenie ;

Sktad orzekajacy OKK:
G f% L. mgrinz. Andrzej Stasiorowski (
'f‘ £ . .3-’:'1

: , 5 2. inz. Janusz Palmowski j
MR =
< .\ ,' 2 in - ’ .
- B\)go/:@ ZGO}JMEU. Sylwester Raczkiew ,\)J\
~ooo " Z ORYGINALEM

\
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Pan Bartosz Szewcezyk upowazniony jest:

I Na podstawie art.12Z ust.1 pkt 1, art. 13 usi. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjainosci
instalacyine w zakresie siech, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

2) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

5) sprawowania kontroli techniczngj utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeii technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm/ uprawnienia ninigjsze
uprawniajz do projektowania Obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wihadcivrych
urzadzeh w projekeie budowlanym.

TH, Na podstawic § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnodci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki kub terenu, w zakresie danej specialnoécl.

Otrzymujs:
 PRZEWODNICZACY
1. Pan Bartosz Szewczyk KREGOWE KOATSY, KWALIFIKACYJNES
10-431 Olsztys, ul. Kolobrzeska 25/63 %
2. Clyegowa Rada Izby mer in. Anddeef Seasirowshi
3, Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego i

4, ga
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-FLG-1YI-F6J *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0224/07
adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-31 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



2. KOPIE ZASWIADCZEN Z IZ8 BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN
PROJEKTOWYCH

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-5832 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKEK/U/62/08 Olsztyn, dnig 4 czerwca 2008 -

DECYZJA

Nz podstawie ar. 24 ust] pkt 2 ustawy z dme 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. infynierow budownictwa oraz urbanistéw Mz U z 2001 r. Nr 5 poz 42, 7e zm./, w zwigzku
z ar. 3 psiawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zouanie ustawy-Prawe budowiane oraz o 7nianie niektérych innvch
ustaw /D2 U, z 2005 1. Nr 162 poz 1364/, am. 12 ust. 3, art13 ust. | pkt I,art 14 ust 1 pkt 4 ustawy 7 dria
07 lipea 1994 . Prawo budowlane /tj. Dz U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm /. §3ust.l, § 12 pkt 1
I § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukitury  dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Dz U z 2005 r. Nr 96 poz. Bi7/ oraz art 104 Kodeksu postepowania
adminisiracyjnego /tj. Dz U. z 2000 1 Nr 98, poz. 107) ze zm/

Okregowa Komisja Kwalifikacyina
nadaje
Panu GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
infymierowi infynierii érodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Mitomlynic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0022/PO0S/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjainodci instalacyjnej

w zzkresie sieci. instalacji i urzadzen cicplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyinyeh

UZASADNIENIE

W swiazky z swzglednieniem w calodci zadania strony. na podstawic an. 107 §4 Kpa odstepuie sie
od uzasadnicnia decyzji. Zakees nadanvch uprawnicd budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podsiawe do wykonywania samodzicinych funkcji
technicznych w budownictwic stanowd wpis, w dradze decyzji, do centrainego rejesiry Gloéwnego Inspeictora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste colonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadezeniem wydanym przez 1 izbg, 2 okreslonym w nim terminem wamosc,

2. Od decyzji minigjszej shizy cdwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Ieby Inzypierdw
Budownictwa w Warszawic. 23 posrednictwem Okregowe) Komisji Kwalifikacvinej Warminsko-Mazurskiej
Okregowe] I2by Inivnierow Budownictwa w Olsstynie, w terminie 14 dni od dnia Jjej dorgczenia.
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowaZniony jest:

L Nz podsiawie art. 12 ust. 1 pkt 1} i arm 13 ust 4 ustawy Prawe budowlane,
w specjalnoéci instalacvingj w zakresic sieci. instalacji i urzadzen ciepinych,

wentvlacyinveh, gazowych, wodociagowych i kanelizacyjnych. bez ogran iczen do

a) projektowania. sprawdzaniz projekidw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorsklego

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust 5 ustawy

L. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wsigpie rozporzadzerva Ministra
Infrastruktury z dniz 18 maja 2005 1 w sprame samodzielnych funh,ﬁ technicznych
w budownictwie /Dz U z 2005 r. Nr 96 poz. 8§17/, uprawnienia niniejsze uprawniajg
do: )
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki ub terenu, w zakresie specjalinesci
niniejszych uprawnien {§ 3 ust. 1},

2) projektowania obiekiu budowlanego takiego jak. sieci, instalacje i urzadzenia ciepine,
wentylacyine, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. i}.

Otrzymaje:
1. Pan Grzegore Jakub Kowalewski v ;'::: \"!O.?,f‘if? }‘E\Y\ g
14-100 Ostréda, ul. Cicha 23 = r*
2. Qkregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspekior Nadzore Budowlanege mgr inz. A Siesiorowski
4 @a
E = ’:‘;Y"' }.\. g

PROJEKTANT

mgring. Bertosz SrewaTyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-L46-FTE-17N *

Pan Tomasz Krawe¢ o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0177/06
adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 tawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OI{REGOVY A KOMISJA KWALIFIKACYINA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatn Polskiegn 1

WAM/OKK/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwea 2006 1,
DECYZJA

Na podstawia art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz wrbanistéw /Dz.U. z 200! r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art, 12 ust. 3,
art.13 ust.l pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane /ekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm., § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnege /tj. Dz.U, z 2000 1. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu TOMASZOWI PIOTROWI KRAWEC
inzynierowi elekirotechniki
ur. dnia 16 stycznia 1964 r, w Ilawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0065/PWOE/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoscei instalacyjnej
w zakresie siecl, instalaci i urzadzen elektryczaych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazkn z nwzglednieniem w catodc] 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie 3

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funke]i
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnsgo rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzorn Budowlanego oraz wpis na liste czionkdéw wladciwej izby samorzadu zawodoweaga, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okredlonym w nim terminem waznosdel.

2. Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinef Pois}qc_; Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskie]
Okrepowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od doia jef doreczenia.

mﬂ\\ Skdad orzekajacy OKI:

)

1. mgr inZ. Andrzej Stasiorowski . '(—:Jr\ \
. ' e

2. inz, Janusz Palmowski !

ﬁ!

3. mgrinz. Elzbieta Lasmano\a(f'wz f7




POLSKA
! Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-L46-FTE-17N *

Pan Tomasz Krawe¢ o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0177/06

adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 Itawa

jest cztonkiem Warmitisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
—ail BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-L4A-H88-12L *

Pan Rafat Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-09 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



. OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

= WARMINSKO-MAZURSKA
N
1

=

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RAFAL JOZEF LIEDTKE

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 06 maja 1985 r. w Lubawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0174 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

|. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

|. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2. dr inz. Zenon Drabowicz /tx—‘q\‘
3. mgr inz, Elzbieta Lasmanowicz C:@.
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Lt INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-481-148-9GA *

Pan Rafat Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Podpis )ule‘do«y




OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu budowy ulicy Bolestawa Prusa pomiedzy
ulicami kardynata Wyszynskiego i Le$na w Moragu

Obiekt usytuowany jest na dziatkach:

Powiat ostrodzki, gmina Morag
577/5, 577/7, 60

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr KI.271.15.PRUSA.DOKUMENTACJA.2015.ZK
zawarta pomiedzy Gming Morag a Pracownig Projektowo-Konsultingowg Drdg i Mostow
DROMOS Spodtkg z 0.0. w Olsztynie na opracowanie projektu ,Budowy ulicy Bolestawa Prusa
pomiedzy ulicami Kardynata Wyszynskiego i LeSng w Moragu”.

2. Materialy wyjsciowe

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Pomiary uzupetniajgce wykonane w maju 2015 roku

- Badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonane w maju 2015,

3. Stan istniejacy
3.1.0pis stanu istniejacego

Dziatka nr 577/7 zlokalizowana jest pomiedzy ulicami Kardynata Wyszynskiego (dz. nr
577/5) oraz Le$ng (dz. nr 60) w Moragu. Ulica Le$na jest drogg powiatowa.
W chwili obecnej ulica Bolestawa Prusa potozona na dz. nr 577/7 nie istnieje. Jest to
pusty teren.
W pasie drogowym znajduje sie nastepujgce sieci:
» kanalizacja deszczowa
« kanalizacja sanitarna
+ sie¢ wodociggowa

Ulica Kardynata Wyszynskiego posiada jezdnie o szerokosci 6,0 z chodnikiem i
ciggiem pieszo — rowerowym. Skrzyzowanie z ulica Bolestawa Prusa jest juz wykonane.

Ulica Le$ng posiada jezdnie o szerokosci 7,0 m. Obecnie zostat zaprojektowany
jednostronny chodnik oraz skrzyzowanie z ulicg Bolestawa Prusa do ktdrego niniejsza
dokumentacja sie dowigzuije.

Budowa ulicy Bolestawa Prusa pamzy ulicami Kardynata WysZgkiego i L&na w Moragu



3.2. Warunki gruntowo-wodne i konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych ze wzgledu na proste warunki gruntowo— wodne § 4.1. pkt. 2.1. panujace na
badanym obszarze oraz charakter projektowanegoobiektu § 4.1. pkt. 3.1.c., inwestycje
proponuije sie zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

Dla rozwigzania powyzej przedstawionego zadania wykonano nastepujace prace polowe w
postaci 3 otworéw geologicznych.

Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie:
e Glin
Glin piaszczystych
Piaskow grubych przewarstwionych glinami piaszczystymi
Glin i glin piaszczystych przewarstwionych piaskami drobnymi
Nasypow niekontrolowanych
Glin
Piaskéw grubych humusowych

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. W otworze nr
swobodne zwierciadto wody ustabilizowato sie na gtebokosci 1,6 m p.p.t., natomiast w
otworze nr 2 na gtebokosci 2,55 m p.p.t.

4. Stan projektowany

4.1. Istniejaca nawierzchnia

W ulicy Bolestawa Prusa brak jest nawierzchni.

Ulica Kardynata Wyszynskiego — nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. Chodniki i
Sciezka rowerowa takze z kostki betonowej brukowej.

Ulica Le$na — nawierzchnia bitumiczna.

4.2. Informacje ogolne

Podstawowe parametry do projektowania:
« droga gminna klasy L
kategoria ruchu — KR2
predkos¢ projektowa na terenie zabudowy — 50 km/h
obcigzenie nawierzchni 100 kN/o$
kategoria podtoza G2, G3
szerokoS¢ pasa ruchu: 2,50 m
chodnik prawostronny — 2,0 m
lewostronny cigg pieszo — rowerowy — 3,50 m
zjazdy publiczne — szeroko$¢ 5,0 m

Zakres robot obejmuije:
« Wykonanie robdt ziemnych
» Wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociggowej
« Wykonanie o$wietlenie ulicznego

Budowa ulicy Bolestawa Prusa pamzy ulicami Kardynata Wys#Zgkiego i L&na w Moragu 3



» Ustawianie kraweznikow i obrzezy
»  Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
« Roboty wykonczeniowe

4.2. Geometria pozioma

Jezdnie ulicy Bolestawa Prusa zaprojektowano o szerokosci 5,0 m z dwustronnymi
spadkami poprzecznymi o wartosci 2%.
Przy skrzyzowaniu z ulica LeSng szeroko$¢ ulicy zwieksza sie z tego wzgledu ze
zaprojektowane skrzyzowanie ma szerokos¢ 7,0 m.

Prawostronny chodnik zaprojektowano o szerokosci 2,0 m i spadku poprzecznym
wynoszacym 2% w kierunku jezdni.

Lewostronny cigg pieszo — rowerowy zaprojektowano o szerokosci 3,50 m (Sciezka
rowerowa 2,0 m, chodnik 1,5 m). Spadek poprzeczny, jednostronny o wartosci 2,0%.

Zjazdy publiczne zaprojektowano o szerokosci 5,0 m i wyokraglono tukami o
promieniach 5,0 m.

4.3. Nawierzchnia projektowana

Przyj eto kategori e ruchu KR2 - kategoria podio za G3

PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI ULICY:

« warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
« warstwa mrozochronna gr. 30 cm

Hz=8+3+25+30 = 66 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci projektowanej nawierzchni:

Dla kategorii ruchu KR2, podtoza gruntowego grupy nosnosci G3 i gtebokosci przemarzania
h, = 1,0 m wymagana grubos¢ nawierzchni wynosi:

0,55x1,0 =0,66 m < 0,66 m
Konstrukcja spetnia warunek mrozoodpornosci.

taczna powierzchnia jezdni ulicy Bolestawa Prusa — 795 nr°

Budowa ulicy Bolestawa Prusa pamzy ulicami Kardynata Wys#Zgkiego i L&na w Moragu 4



4.4. Pozostate konstrukcje

Zjazdy z kostki betonowej:
» Kostka betonowa szara — 8 cm
» Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm
» Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — 20 cm
» Warstwa odsaczajaca — 15 cm

taczna powierzchnia zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej — 73 nr’

Chodniki:
» Kostka betonowa szara — 8 cm
» Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm
» Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — 15 cm
» Podsypka piaskowa — 15 cm

taczna powierzchnia chodnikow — 508 nr’

Sciezka rowerowa:
» Kostka betonowa szara bezfazowa — 8 cm
» Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm
» Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm
» Podsypka piaskowa — 15 cm

taczna powierzchnia sciezki rowerowej — 277 nv’

Zatoka postojowa:
» Kostka betonowa czerwona — 8 cm
» Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm
» Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — 20 cm
« warstwa mrozochronna gr. 30 cm

taczna powierzchnia zatoki postojowej — 73 nr’

4.5. Elementy ulicy

W przekroju ulicznym drogi nalezy zastosowac:
« Krawezniki betonowe zwykte 15x30x100 o tacznej dtugosci 266 mb
» Krawezniki betonowej najazdowe 15x22x100 o facznej dtugosci 65 mb
« Obrzeza betonowe 8x30x100 o tacznej dtugosci 295 mb
« Krawezniki betonowe obnizone 15x22x100 o facznej dtugosci 32 mb

Krawezniki betonowe zwykte, obnizone oraz obrzeza nalezy ustawiaC na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15, natomiast krawezniki najazdowe na fawie betonowej zwykitej z
betonu C12/15.

Budowa ulicy Bolestawa Prusa pamzy ulicami Kardynata Wys#Zgkiego i L&na w Moragu 5



4.6. Ochrona srodowiska

Zgodnie z rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. ,W sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko” projektowana inwestycja nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

5.0. Uzbrojenie terenu

5.1. Kanalizacja deszczowa i sanitarna

Projektuje sie przylacza kanalizacji deszczowej z rur PVC-U z uszczelkami
umieszczonymi w kielichu posiadajace certyfikat GIG 42134700-132 SN8 o $rednicach @160-
200 mm zgodnie z wymogami PWiK Sp. z 0.0. w Moragu. Ze wzgledu na panujace warunki
hydrogeologiczne nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta przewoddéw oraz
zasad wykonywania podsypki i obsypki kanatow.

Kanaty uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregdw betonowych
wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004 posadowione na zageszczonej podsypce
zwirowo-piaskowej grubosci 30 cm. W jezdni montowac pierscienie odcigzajace, wiazy
zeliwno-betonowe, wentylowane, ryglowane, antykradziezowe typu ciezkiego 40T, poza
jezdnig bez pierscieni odcigzajacych, witazy zeliwne 25T usytuowane réwno z powierzchnig
terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). W studniach wykona¢ kierunkowe. Dno studzienki
monolityczne. Kregi betonowe stosowa¢ o wysokosci 100, 50 i 25 cm - potaczenie
elementdéw za pomocg uszczelek gumowych. Nalezy stosowac kregi betonowe z fabrycznie
zamontowanymi stopniami wtazowymi — stopnie muszg by¢ zamontowane mijankowo w
dwoch rzedach. Gorna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed
poslizgiem.

Przejécia przewoddw przez S$cianki studni wykonaé w tulejach systemowych
szczelnych. Przejscie przez Scianke studzienki powinno byé na tyle elastyczne, aby byfa
mozliwa nierdwnomiernos$¢ osiadania studzienki kanalizacyjnej i kanatu.

Studzienki Sciekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne np. typu WU-II-A o $rednicy
@500 wykonac¢ z pierscieniem odcigzajagcym i osadnikiem gtebokosci 1,0 m. Rodzaj rusztu
wpustowego zgodnie z oznaczeniami w czesci rysunkowej, stosowac wpusty petne klasy
D400. Wpust uliczny nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr. 10,0 cm.
Przejscia rur przez Sciany studzienek wykonac za pomocq odpowiednich tulei szczelnych lub
wkiadek ,,in-situ” zapewniajacych szczelnos$¢ catego systemu.

Nalezy przeprowadzaé okresowq kontrole (dwa razy w roku) osadnikow wpustow

deszczowych w celu oprdéznienia osadnikdw z zanieczyszczen statych i piasku, a takze
kontrole separatora w celu stwierdzenia stopnia zuzycia uktadu podczyszczajacego.
Prébe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzi¢c w oparciu o norme PN-EN
1610. Badanie szczelnosci przewoddw oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢
prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z normg PN-EN 1610 w przypadku
wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykonaé badanie szczelnosci
na infiltracje.

Siegacze w kierunku dziatek zaslepi¢ na granicy nieruchomosci.

5.2, Sie¢ wodociggowa
Do wykonania sieci stosowa¢ rury PE100 SDR 17 PN10. Pofaczenia z sieciami

istniejagcymi  wykona¢ z zastosowaniem odpowiednich tacznikéw. Nie przewiduje sie
wykonywania przytaczy do budynkéw w ramach niniejszego opracowania.
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W celu zapewnienia wody do celéw ppoz. zastosowac hydranty nadziemne DN8O z
zabezpieczeniem przed zlamaniem i mozliwoscig catkowitego opréznienia kolumny z wody (
gtowice wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG400, zamkniecie kulowe, kolumna wykonana
ze stali szlachetnej, wszystkie czeSci zewnetrzne wykonane z materiatéw odpornych na
korozje, wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowym polerowanym gwintem,
wrzeciono uszczelnione uszczelkami typu ,oring”, zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z
zaleceniami znaku jakosci RAL).

Stosowac zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego sieciowe PN16 z uszczelnieniem
miekkim z obudowg i skrzynka uliczng. Wrzeciono zasuw wykonane ze stali nierdzewnej, klin
z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty powtoka z EPDM. Na trzpieniu zasuw w poziomie
terenu zamontowac skrzynki zeliwne uliczne z kolumng teleskopowa. Skrzynki uliczne zasuw
umocni¢ betonem Ilub kamieniem, a miejsca ich lokalizacji oznakowa¢ tabliczkami
umieszczonymi na punktach statych lub stupkach stalowych.

Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu i po wykonaniu podsypki piaskowej nalezy utozyc
przewdd. 20 cm nad przewodem wodociggowym nalezy utozy¢ niebieskg tasme (lub siatke)
ostrzegawczg o szerokosci. min 0,20m z zatopiong wkfadka z zamocowaniem jej do skrzynek
wodociggowych. Przed zasypaniem wykopow nalezy zgtosi¢ przedstawicielowi gestora odbidr
utozenia wodociggu.

UWAGA: Przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ gestora sieci i wszystkie roboty prowadzi¢ pod
nadzorem ich przedstawiciela. Wszystkie niezainwentaryzowane przewody odkryte podczas
robét traktowac jako czynne. Decyzje o ich ewentualnym demontazu lub przetaczeniu
podejmuje Inspektor Nadzoru.

Powiadomi¢ mieszkancdw z 14 dniowym wyprzedzeniem o przewidywanych terminach i
okresach przerw w dostawach wody.

Wytaczenie czynnych rurociggdw i przetgczenie nowych sieci powinno nastgpi¢ po wykonaniu
robét montazowych, takze po wykonaniu préby hydraulicznej na ci$nienie zgodnie z normg
PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci
rurociggi nalezy poddac dezynfekgji i ptukaniu wodg celem uzyskania pozytywnego wyniku
analizy bakteriologicznej.

Dopiero po zakofczeniu w/w _czynnosci nalezy zleci¢ PWiK sp. z 0.0 w Moragu procedure
przetgczenia sieci.

5.3. Oswietlenie uliczne
5.3.1. Zasilanie projektowanego oswietlenie ulicznego

Zasilanie oSwietlenia ulicznego projektuje sie z istniejacej sieci oswietleniowej
w ramach istniejacej mocy. Jednakze w razie koniecznosci nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o
zwiekszenie mocy do ENERGA-OPERATOR S.A. W przypadku ztozenia wniosku istniejaca sie¢
osSwietleniowg przystosowac do wiekszego poboru mocy.

5.3.2. Budowa linii kablowych nN 0,4 kV

Projektowane kable nalezy ukiadaé w ziemi zgodnie z trasa jak na planie
zagospodarowania terenu. Kable ukfada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i
normami oraz zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty kablowe
zalicza sie do robdt ulegajacych zakryciu. Dlatego tez utozenie kabli przed zasypaniem nalezy
zgtosi¢ inwestorowi do sprawdzenia.

W miejscu skrzyzowania projektowanych kabli z uktadem drogowym, nawierzchniami
utwardzonym oraz z innymi mediami i instalacjami podziemnymi, projektuje sie rury
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ostonowe. Korce rur ostonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu uszczelnien
mutoszczelnych SRA.

Do oznaczenia kabla stosowa¢ oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiesci¢
nie rzadziej niz co 10m, na koncach przepustdow oraz na zagieciach kabla. Po ufoZeniu
poszczegblnych odcinkéw linii kablowej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, sprawdzi¢
ciggtos¢ zyt oraz skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.

W miejscu przytaczenia obwoddw odbiorczych w ztgczach oraz na poczatku obwodow
nalezy zamontowa¢ grawerowane tabliczki informacyjne okreslajace typ kabla, uzytkownika,
kierunek oraz rok budowy.

5.3.3. Roboty kablowe

Budowe o$wietlenia ulicznego projektuje sie kablem typu YAKXs 4x25mm? L=146/172m
w uktadzie TN-C.

5.3.4. Shlupy i oprawy oswietleniowe

Oswietlenie uliczne projektuje sie na bazie stupdw stalowych okragtych zbieznych
wysiegnikowych typu S-80C-3 (trzon S-70PC-3 + wysiegnik h=1m) o wysokosci h=8m
z wysiegnikiem jednoramiennym. Posadowienie stupéw nalezy wykonac z wykorzystaniem
fundamentéw typu F-150/200.

Jako oprawy os$wietleniowe projektuje sie oprawy uliczne typu LED o mocy 56W.

Wyzej wymieniona oprawa posiada nastepujace cechy:

= Napiecie zasilania: 100-240V AC

= Pobdr mocy zrédta Swiatta: 56 W

= Pobdr mocy lampy: 64 W

= Skutecznosc¢ Swietlna zrodta: 110-120 Im/W

» Kat $Swiecenia: 90° x 120°

= Temperatura barwowa: 5000 — 5500 K

= Wsp6tczynnik oddawania barw: Ra>75

= Zrédio Swiatta: High Power LED (1 Wat)

= Temperatura pracy: -30 ~ 50° C

» Temperatura przechowywania: -30 ~ 50° C

= Zywotnos¢: min. 50000 godzin

* Obudowa: Aluminium

=  Optyka: Szkto akrylowe (optyka indywidualna)
=  Wymiary (mm): 420,00 (dt.) x 277,55 (szer.) x 141,00 (wys.)
= Waga netto: 1,8 kg

= Klasa szczelnosci: IP65

Kazdg z opraw zabezpieczy¢ wkiadkami topikowymi D-01/gG 2A. Pofaczenia opraw
z tabliczkami wykona¢ przewodami typu YDY 3x2,5 mm?, 450/750 V.

5.3.5. Sterowanie oswietleniem
Projektowane o$wietlenie uliczne sterowane bedzie z istniejacej kaskady miejskiej.

5.3.6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
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Jako dodatkowa ochrone od porazen, przyjeto samoczynne wytaczenie zasilania
za pomocq wkiadek bezpiecznikowych topikowych na tabliczkach bezpiecznikowych
w stupach.

Rozdziat przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N nastepuje w tabliczkach zaciskowych
latarn.

Uziemienie projektuje sie na bazie systemow uziomdOw pograzanych szpilkowych
z pretow stalowych miedziowanych @ 17,2mm o facznej dtugosci 18m. Prety potaczyé
bednarkg ocynkowang FeZn 30x4mm o tacznej diugosci 24m. Wymagana rezystancja
uziemienia R<10Q.

Wartos$¢ rezystancji sprawdzi¢ na etapie wykonawczym i w razie koniecznosci sprowadzi¢
parametry do wiasciwych.
5.4. Gospodarka drzewostanem

Projektowane rozwigzania nie kolidujg z istniejacym drzewostanem, poniewaz na
rozpatrywanych dziatkach drzewa nie wystepuija.

5.5. Projekt urzadzenia terendéw zieleni

Tereny zieleni w pasach drogowych ulic sg niewielkie. Na catym terenie w zasiegu robot
ziemnych projektuje sie zaktadanie trawnikéw dywanowych.

6.0. Uzgodnienia
Projekt budowlany zostat uzgodniony z:

» Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
» Urzedem Miasta w Moragu,

» Zarzadem Drog Powiatowych w Ostrodzie
 MPEC w Moragu

» Przedsiebiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji

Opracowat:

mgr inz. Marek Kotowski
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INFORMACJA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1.Podstawa formalna opracowania.

Podstawe opracowania stanowi umowa nr KI.271.15.PRUSA.DOKUMENTACJIA.2015.ZK
zawarta pomiedzy Gming Morag a Pracownig Projektowo-Konsultingowg Drdg i Mostow
DROMOS Spodtkg z 0.0. w Olsztynie na opracowanie projektu ,Budowy ulicy Bolestawa Prusa
pomiedzy ulicami Kardynata Wyszynskiego i LeSng w Moragu”.

Opracowanie oparto ponadto na nastepujacych materiatach:

o Badania geotechniczne podtoza gruntowego.
o Warunki techniczne uzyskane od dysponentéw sieci

1.2.Podstawa prawna opracowania.
Podstawa prawng opracowania jest:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r)
z pOzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z
dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2001r. Nr 129, poz.
1439), Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200.
Nr 80, poz. 718).

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. DANE OGOLNE
2.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulic Bolestawa Prusa wraz z
niezbedna infrastruktura
Zakres robot obejmuje:

« Wykonanie robdt ziemnych

» Wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociggowej
« Wykonanie o$wietlenie ulicznego

« Ustawianie kraweznikow i obrzezy

» Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

« Roboty wykonczeniowe



2.2.Zakres projektowanych rob6t wraz z okresleniem elementow podlegajacych
przebudowie, badz rozbiorce.

W zakresie budowy ulicy Bolestawa Prusa w Moragu zostang wykonane nastepujace
prace:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopow i nasypow oraz usuniecie gruntdéw stabonosnych.

ODWODNIENIE

Rozbudowa istniejacej sieci kanalizacji deszczowej przez dodanie wpustdw deszczowych oraz
przykanalikow.

KANALIZACJA SANITARNA
Rozbudowa istniejgcej kanalizacji sanitarnej poprzez wykonanie przytaczy do dziatek

OSWIETLENIE
Budowa os$wietlenie ulicznego. Wpiecie do istniejacego oswietlenia ulicznego w ulicy
Kardynata Wyszynskiego.

PROFILOWANIE

Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane recznie w gruncie

WYMIANA GRUNTU
Wymiana gruntu na grunty przydatne do nasypdw bez zastrzezen.

PODBUDOWY

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego naturalnego, gr. warstwy po zageszczeniu
15 cm (pod chodniki)

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego naturalnego , gr. warstwy po zageszczeniu
15 cm (pod zjazdy)

- wykonanie podbudowy z kruszywa ftamanego naturalnego , gr. warstwy po zageszczeniu
25 cm (pod jezdnie)



NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

nawierzchnia z kostki brukowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetnione piaskiem ( jezdnia)

nawierzchnia z kostki brukowej czerwonej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (zjazdy)

nawierzchnia z kostki brukowej czerwonej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem ($ciezka rowerowa)

nawierzchnia z kostki brukowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetnione piaskiem (chodniki)

ELEMENTY ULIC

Ustawienie kraweznikdw 15x30cm

ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem tawy z
oporem z betonu C12/15

ustawienie kraweznikdw betonowych (wtopionych) o wymiarach 15x30 cm wraz z
wykonaniem fawy z oporem betonu C12/15

ustawienie kraweznikéw betonowych (najazdowych) o wymiarach 15x22 cm wraz z
wykonaniem tawy zwykitej C12/15

Betonowe obrzeza chodnikowe

ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem fawy z
oporem z betonu C12/15

ZIELEN DROGOWA

Zielen drogowa ( trawniki)

3.

wykonanie trawnikédw dywanowych siewem, z uprzednim humusowaniem torfem
ogrodniczym warstwg grubosci 10 cm

HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC

Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.

l.p. Wyszczegblnienie Przedziaty czasowe
I II 111 vV

1 Roboty wstepne:
la |- przekazanie terenu wykonawcy
1b |- wytyczenie obszaru objetego

przebudowg
1c |- zagospodarowanie placu budowy
2 Roboty budowlane:




2a |Roboty drogowe

- Wykonanie wykopdéw

- Wykonanie nasypéw

- Wykonanie nawierzchni placu, ciggu
pieszo - jezdnego i chodnikéw

2b | Gospodarka zielenig:
- Urzadzenie terendw zieleni

2c |- Wykonanie nowego uzbrojenia i
infrastruktury okreslonej zakresem
projektéw branzowych.

3 Prace porzadkowe i odbior koncowy.

Z uwagi na to, ze nie jest znany Wykonawca robdt, opracowanie szczegdtowego
harmonogramu prac mozliwe bedzie po rozstrzygnieciu przetargu na wykonanie zadania.
Harmonogram powinien uwzgledniaé oczekiwania Inwestora, uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego, mozliwosci Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowan wynikajacych z
przyczyn niezaleznych i trudnych obecnie do przewidzenia.



4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

4.1.Roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

e wykonywanie wykopu
« roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw: posadowienie studni
« wykonanie wykopdw pod sieci podziemne.

4.2.Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi:

« prowadzenie robdt w temperaturze ponizej —10°C,

4.3.Roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

e ulozenie sieci deszczowej,
« wykonanie nawierzchni ulic.

4.4.Roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych:

e posadowienie studni kanalizacji deszczowej

W planie BiOZ nalezy przewidzie¢ zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajacych
potencjalne ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACII
ROBOT I DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania, jak
rowniez miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczegdlnie wysokiego zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia potencjalnego
zagrozenia przewidzie¢ nalezy zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajacych ryzyko
zwigzane z prowadzeniem budowy. W szczegdlnosci nalezy mie¢ na uwadze:

1) odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

2) organizacje terenu budowy w sposob zapewniajacq bezpieczenstwo,

3) wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego,

4) zachowanie szczegolnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach
uzbrojonych,

5) zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy montazu
betonowych elementéw studni kanalizacyjnych,



6) zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktdrych wystepuje
dziatanie substancji niebezpiecznych,

7) zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa
kanalizacji deszczowej.

8) zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa
kolizji energetycznych.

Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robdt zawarte sg
w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatow Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr
13, poz.93).

Ad.1)
Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy
w duzym stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji.

Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowac powinno min.:

- okreSlenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegdtowego harmonogramu
realizacyjnego,

- przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkolen,

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzetu zmechanizowanego,
pomocniczego i wszelkich niezbednych urzadzen,

- przygotowanie materiatdw podstawowych i pomocniczych,

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikédw (odpowiednia odziez ochronna)
i pierwszej pomocy.

Szczegbtowe wytyczne zawarte sq w przepisach prawnych i instrukcjach BHP.

Ad.2).

Organizacja terenu budowy w sposob zapewniajaca bezpieczenstwo.
Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany

ma by¢ ruch kotowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowany zostat wymagany plan i konieczne jest

przestrzeganie przyjetych w nim rozwigzan.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposéb

uniemozliwiajacy wejscie na ten teren oséb nie zatrudnionych. Jednoczesnie nalezy w taki

sposdb zaplanowac prace aby mozliwe byto zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynkdéw

i posesji. Dotyczy to w szczegdlnosci gtebokich wykopow.



Ad.3).
Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.

Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ moze istotne Zrddto zagrozenia
bezpieczenstwa w czasie pracy, zaréwno dla oséb obstugujacych sprzet jak i przebywajacych
W jego sasiedztwie. W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajace
ryzyko powstania zagrozenia. Dziatania te opierac sie powinny o istniejgce przepisy prawne.
Zgodnie obowigzujacymi wymogami, sprzet uzywany do wszystkich rodzajow prac powinien
w szczegdlnosci:

- by¢ sprawny i spetniac stawiane mu wymogi techniczne,

- powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikow,

- powinien by¢ uzywany wylacznie w celach do ktérych jest przeznaczony zgodnie
zasadami okreslonymi w instrukcji obstugi,

- po skonczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony
przez uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu,

- czyszczenie i odttuszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktorych pary mogq tworzy¢
Z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

Podczas obstugi maszyn nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracy
w terenach uzbrojonych, w poblizu budynkéw, w sasiedztwie napowietrznych linii
energetycznych oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochytosciach lub stokach a
takze przy wspdtpracy z dodatkowym osprzetem. Stosowaé wowczas nalezy Srodki
bezpieczenstwa i zasady BHP okres$lone w instrukcjach obstugi urzadzen.
W zakresie obstugi sprzetu mechanicznego zapewni¢ nalezy przestrzeganie powyzszych
zasad, poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikow oraz systematyczng kontrole
i konserwacje sprzetu.

Ad.4).
Zachowanie szczegélnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach
uzbrojonych.

Z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodnic
z wiascicielem lub zarzadca poszczegodlnych sieci odlegtoS¢ bezpiecznego uzywania maszyn
roboczych oraz zorientowaé sie co do mozliwosci wystgpienie innego uzbrojenie nie
zidentyfikowanego na planach sytuacyjno-wysokosciowych. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci uzycie sprzetu poprzedzi¢ reczng odkrywka uzbrojenia podziemnego.



Ad.5).
Zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy montazu betonowych
elementow studni kanalizacyjnych.

Stwierdzone na podstawie badan geologicznych warunki gruntowe okreslono jako
dobre. Na terenie budowy kanalizacji deszczowej wystepujg grunty czeSciowo nawodnione,
konieczne bedzie zatem odwadnianie wykopow.

Przy wykonywaniu wykopow przestrzegac nalezy bezwzglednie wymagan okreslonych
w obowigzujacych przepisach prawnych.

Przy planowaniu prac zwigzanych z wykopami nalezy w szczegdlnosci pamietac o potrzebie
wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczenstwa w
trakcie prac, w szczegdlnosci:

- przy wykonywaniu wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy
robotach nalezy wokdt wykopow przewidzie¢ porecze ochronne i oznakowac je w
widoczny sposéb.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop powinien by¢ szczelnie
przykryty balami,

- przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna,

- przy wykonywaniu wykopdw waskoprzestrzennych (kanalizacja deszczowa w miejscach
kolizji) osoby wspdtpracujagce z operatorem mogq znajdowal sie wylacznie w
zabezpieczonej czesci wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w
tym samym miejscu innych robédt oraz przebywanie oséb niezatrudnionych.

Ponadto konieczna jest stata kontrola stanu skarp i obudowy, szczegdlnie po intensywnych
opadach atmosferycznych.

Kregi betonowe studni kanalizacyjnych montowane bedg przy uzyciu urzadzen dzwigowych.
Przy wykonywaniu prac zgodnie ze sztukg budowlang i przestrzeganiu odnosnych przepisow
etap ten nie powinien stwarza¢ wysokiego zagrozenia.

Nalezy zwrécic uwage na bezpieczne sktadowanie elementéw, uniemozliwiajace ich
przypadkowe badz wymuszone stoczenie.

Ad. 6).
Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktorych wystepuje
dziatanie substancji niebezpiecznych.

Planowana inwestycja opiera sie w gtdwnej mierze o zastosowanie materiatow, badz
technologii stwarzajacych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.
Nalezy jednak zapewni¢ wiasciwe stosowanie materiatdw i technologii tj. zgodnie z wiedzg
techniczng i instrukcjg producenta.

Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegajg ciggtemu
ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapoznac sie z zasadami
bezpiecznego postepowania z uzywanymi materiatami.

Ponadto przestrzega¢ nalezy ogdinych zasad wynikajacych z przepisow BHP w szczegdlnosci
korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nausznikéw
wygtuszajacych.



Ad. 7).
Zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwiazanych z przebudowa
kanalizacji deszczowej.

Podczas realizacji robét budowlanych mogg wystapi¢ zagrozenia w czasie prac
prowadzonych pod jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zblizenia do istniejagcego uzbrojenia
podziemnego w czasie prac prowadzonych w gtebokich wykopach.

Prowadzone prace nalezy zakwalifikowa¢ do prac ,Sredniego ryzyka” W czasie
prowadzenia robdt istnieje grozba zawatdow wykopdw, porazen energig elektryczng, zalania
wykopédw z przerwanych sieci grawitacyjnych i ciSnieniowych oraz zagazowania z
przerwanych sieci gazowych badz nie przewietrzonego kolektora.

Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie przygotowanie
merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Kazdy pracownik uczestnictwo
w szkoleniu powinien potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem.

Przed przystgpieniem do wykopdw mechanicznych w miejscach wystepowania
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé reczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu
dokfadnego zlokalizowania tego uzbrojenia.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowaé. Ruch pieszy w
poprzek wykopdw kierowa¢ w wyznaczone miejsca ktadkami typu lekkiego.

W obrebie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze
publicznej. Odlegtos¢ b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni
powinna by¢ nie mniejsza od obliczonej wg wzoru:

b H o 05 [m] ()

w ktérym:
H- gtebokos$¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu,
@, - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju
gruntu wg dokumentagji

Odlegtos¢ a krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli
posadowionej powyzej dna wykopu i sgsiadujacej z nim, jezeli nie sq zastosowane zgodnie z
dokumentacjg specjalne zabezpieczenia nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach
Wg wzoru:

H-h+03
az——

+0,5 [m] (2)
g,
w ktorym:
Hi @, - jak we wzorze (1)
h - gtebokos¢ fundamentu budowli sasiadujacej liczonej od rzednej terenu do rzednej
posadowienia fundamentu budowli, m..

Wyjscia (zejsécia) po drabinie z wykopu powinny by¢é wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Wyjazd dla srodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metoda
mechaniczng powinien by¢ przewidziany z kazdego stopnia (pietra) wykopu. Z
poszczegolnych stopni wykopu powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody
dla uniemozliwienia jej splywania na stopnie nizej potozone. Poniewaz prace
beda wykonywane w terenie otwartym w wykopach Ilub studniach



kanalizacyjnych, w przypadku zagrozenia nalezy przeprowadza¢ ewakuacje w
kierunku — na zewnatrz obiektu poza obrys wykopu.

Ad. 8)

Zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwiazanych z przebudowa
kolizji energetycznych.

Zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowqg o$wietlenia
ulicznego.

Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy.
W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje :

zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekdw,

emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych,

wytwarzanie odpaddw statych,

emisja hatasu oraz promieniowania jonizujacego i elektromagnetycznego,
wplyw na istniejacy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzajq
bezposredniego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Biorac powyzsze pod uwage stwierdza sie, ze dana inwestycja nie stwarza zagrozen dla
zdrowia i zycia cztowieka.



6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW WYKONUJACYCH
ZADANIA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE

W ramach budowy ulicy nie przewiduje sie prowadzenia robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

7. SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYMI
W trakcie prac nie przewiduje sie wystgpienia odpadéw niebezpiecznych.

8. DZIALANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM 2Z
PROWADZENIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

W ramach zadania nie przewiduje sie prowadzenia prac w strefach szczegdlnego
zagrozenia.

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW I DOKUMENTACJI

Miejsce przechowywania dokumentéw i dokumentacji powinien okreslic kierownik
budowy na etapie wprowadzania zmian w niniejszym planie.

10. UWAGI.

1) Kierownik budowy zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym zobowigzany jest (Art.
22. ust.3c) do wprowadzania niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, wynikajacych z postepu prac budowlanych.

2) Wszelkie prace wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi,
wytycznymi odnosnie wykonawstwa robét, instrukcjg BHP oraz wytycznymi producentéw
urzadzen i materiatow.

3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana czeS¢ rysunkowa zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256 §1.1., 3) ).

Opracowat:
mgr inz. Marek Kotowski
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy ulicy Bolestawa Prusa pomiedzy ulicami
kardynata Wyszynskiego i LeSng w Moragu

Obiekt usytuowany jest na dziatkach:

Powiat ostrodzki, gmina Morag
577/5, 577/7, 60

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr KI.271.15.PRUSA.DOKUMENTACJA.2015.ZK
zawarta pomiedzy Gming Morag a Pracownig Projektowo-Konsultingowg Drdg i Mostow
DROMOS Spodtkg z 0.0. w Olsztynie na opracowanie projektu ,Budowy ulicy Bolestawa Prusa
pomiedzy ulicami Kardynata Wyszynskiego i LeSng w Moragu”.

2. Materialy wyjsciowe

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Pomiary uzupetniajgce wykonane w maju 2015 roku

- Badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonane w maju 2015,

3. Stan istniejacy

3.1. Opis stanu istniejgcego

Dziatka nr 577/7 zlokalizowana jest pomiedzy ulicami Kardynata Wyszynskiego (dz. nr
577/5) oraz Le$ng (dz. nr 60) w Moragu. Ulica Le$na jest drogg powiatowa.
W chwili obecnej ulica Bolestawa Prusa potozona na dz. nr 577/7 nie istnieje. Jest to
pusty teren.
W pasie drogowym znajduje sie nastepujace sieci:
» kanalizacja deszczowa
« kanalizacja sanitarna
+ sie¢ wodociggowa

Ulica Kardynata Wyszynskiego posiada jezdnie o szerokosci 6,0 z chodnikiem i
ciggiem pieszo — rowerowym. Skrzyzowanie z ulica Bolestawa Prusa jest juz wykonane.

Ulica Le$ng posiada jezdnie o szerokosci 7,0 m. Obecnie zostat zaprojektowany
jednostronny chodnik oraz skrzyzowanie z ulicg Bolestawa Prusa do ktdrego niniejsza
dokumentacja sie dowigzuje.

Budowa ulicy Bolestawa Prusa pamzy ulicami Kardynata WysZgkiego i L&na w Moragu



3.2. Warunki gruntowo-wodne i konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych ze wzgledu na proste warunki gruntowo— wodne § 4.1. pkt. 2.1. panujace na
badanym obszarze oraz charakter projektowanegoobiektu § 4.1. pkt. 3.1.c., inwestycje
proponuije sie zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

Dla rozwigzania powyzej przedstawionego zadania wykonano nastepujace prace polowe w
postaci 3 otworéw geologicznych.

Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie:
e Glin
Glin piaszczystych
Piaskow grubych przewarstwionych glinami piaszczystymi
Glin i glin piaszczystych przewarstwionych piaskami drobnymi
Nasypow niekontrolowanych
Glin
Piaskéw grubych humusowych

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. W otworze nr
swobodne zwierciadto wody ustabilizowato sie na gtebokosci 1,6 m p.p.t., natomiast w
otworze nr 2 na gtebokosci 2,55 m p.p.t.

4. Stan projektowany

4.1. Istniejgca nawierzchnia

W ulicy Bolestawa Prusa brak jest nawierzchni.

Ulica Kardynata Wyszynskiego — nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. Chodniki i
Sciezka rowerowa takze z kostki betonowej brukowej.

Ulica Le$na — nawierzchnia bitumiczna.

4.2. Informacje ogdlne

Podstawowe parametry do projektowania:
« droga gminna klasy L
kategoria ruchu — KR2
predkos¢ projektowa na terenie zabudowy — 50 km/h
obcigzenie nawierzchni 100 kN/o$
kategoria podtoza G2, G3
szerokoS¢ pasa ruchu: 2,50 m
chodnik prawostronny — 2,0 m
lewostronny cigg pieszo — rowerowy — 3,50 m
zjazdy publiczne — szeroko$¢ 5,0 m

Zakres robot obejmuije:
« Wykonanie robdt ziemnych
» Ustawianie kraweznikow i obrzezy
« Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
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« Roboty wykonczeniowe

4.2. Geometria pozioma

Jezdnie ulicy Bolestawa Prusa zaprojektowano o szerokosci 5,0 m z dwustronnymi
spadkami poprzecznymi o wartosci 2%.
Przy skrzyzowaniu z ulica LeSng szeroko$¢ ulicy zwieksza sie z tego wzgledu ze
zaprojektowane skrzyzowanie ma szerokos¢ 7,0 m.

Prawostronny chodnik zaprojektowano o szerokosci 2,0 m i spadku poprzecznym
wynoszacym 2% w kierunku jezdni.

Lewostronny cigg pieszo — rowerowy zaprojektowano o szerokosci 3,50 m (Sciezka
rowerowa 2,0 m, chodnik 1,5 m). Spadek poprzeczny, jednostronny o wartosci 2,0%.

Zjazdy publiczne zaprojektowano o szerokosci 5,0 m i wyokraglono tukami o
promieniach 5,0 m.

4.3. Nawierzchnia projektowana

Przyj eto kategori e ruchu KR2 - kategoria podio za G3

PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI ULICY:

« warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

« podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
« warstwa mrozochronna gr. 30 cm

Hz=8+3+25+30 = 66 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci projektowanej nawierzchni:

Dla kategorii ruchu KR2, podtoza gruntowego grupy nosnosci G3 i gtebokosci przemarzania

h, = 1,0 m wymagana grubo$¢ nawierzchni wynosi:

0,55x1,0 =0,66 m < 0,66 m
Konstrukcja spetnia warunek mrozoodpornosci.

taczna powierzchnia jezdni ulicy Bolestawa Prusa — 795 n’*
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4.4. Pozostate konstrukcje

Zjazdy z kostki betonowej:
» Kostka betonowa szara — 8 cm
» Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm
» Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — 20 cm
» Warstwa odsaczajaca — 15 cm

taczna powierzchnia zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej — 73 nr’

Chodniki:
» Kostka betonowa szara — 8 cm
» Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm
» Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — 15 cm
» Podsypka piaskowa — 15 cm

taczna powierzchnia chodnikow — 509 nr’

Sciezka rowerowa:
» Kostka betonowa szara bezfazowa — 8 cm
» Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm
» Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm
» Podsypka piaskowa — 15 cm

taczna powierzchnia sciezki rowerowej — 277 nv’

Zatoka postojowa:
» Kostka betonowa czerwona — 8 cm
» Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm
» Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — 20 cm
« warstwa mrozochronna gr. 30 cm

taczna powierzchnia zatoki postojowej — 73 nr’

4.5. Elementy ulicy

W przekroju ulicznym drogi nalezy zastosowac:
« Krawezniki betonowe zwykte 15x30x100 o tgcznej dtugosci 266 mb
» Krawezniki betonowej najazdowe 15x22x100 o facznej dtugosci 65 mb
« Obrzeza betonowe 8x30x100 o tacznej dtugosci 295 mb
« Krawezniki betonowe obnizone 15x22x100 o facznej dtugosci 32 mb

Krawezniki betonowe zwykte, obnizone oraz obrzeza nalezy ustawiaC na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15, natomiast krawezniki najazdowe na tawie betonowej zwyktej z
betonu C12/15.
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4.5. Roboty ziemne
Roboty ziemne makroniwelacyjne obliczono wg przekrojow poprzecznych do dna
koryta pod nawierzchniami drogowymi i do niwelety terenu.

4.5.1 Wykopy
Tabela 1
Objetos¢ wykopéw do wykonania
Powierzchnia
Lp. Powierzchnia |$r. Odlegto $¢ | Objeto$¢
(m2) (m2) (m) (m3)
1 3 4 5 6
0+000.00 7,2
0+006.035 7,3 7,25 6,10 44,225
0+013.201 7,65 7,475 7,20 53,82
0+020.000 6,95 7,3 6,80 49,64
0+040.000 0 3,475 20,00 69,5
0+060.000 0 0 20,00 0
0+080.000 0 0 20,00 0
0+100.00 0,5 0,25 20,00 5
0+110.00 0,4 0,45 10,00 4.5
0+120.00 7,32 3,86 10,00 38,6
0+140.00 5,64 6,48 20,00 129,6
0+151.11 7,57 6,605 11,20 73,976
0 7,4 7,485 1,00 7,485
t ACZNIE 476,346
4.5.2 Nasypy
Tabela 2
Objeto$¢ nasypow do wykonania
Powierzchnia
Lp. Powierzchnia | $r. Odleglo $¢€ | Objeto$é
(m2) (m2) (m) (m3)
1 3 4 5 6
0+000.00 0,05
0+006.035 0,07 0,06 6,10 0,366
0+013.201 0,25 0,16 7,20 1,152
0+020.000 0,3 0,275 6,80 1,87
0+040.000 9,8 5,05 20,00 101
0+060.000 12,5 11,15 20,00 223
0+080.000 10,5 11,5 20,00 230
0+100.00 3,2 6,85 20,00 137
0+110.00 10,5 6,85 10,00 68,5
0+120.00 0,15 5,325 10,00 53,25
0+140.00 0,2 0,175 20,00 3,5
0+151.11 0,29 0,245 11,20 2,744
0 0,29 0,29 1,00 0,29
LACZNIE 822,672
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Nasypy formowac i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20 — 30 cm zgodnie z
wymogami norm PN-S-02205 i PN-B-0650.

4.5.3 Grunty stabono$ne

W zwigzku z wystepowaniem gruntdéw stabonosnych nalezy dokona¢ ich wymiany na
grunty przydatne do nasypdw bez zastrzezen na catej gtebokosci ich zalegania.

Tabela 3
Objetos$¢ usuni ecie gruntéw stabono $nych
Powierzchnia
Lp. Powierzchnia | $r. Odlegto $¢ | Objetosé
(m2) (m2) (m) (m3)
1 3 4 5 6
0+000.00 0
0+006.035 0 0 6,10 0
0+013.201 0 0 7,20 0
0+020.000 0 0 6,80 0
0+040.000 12,91 6,455 20,00 129,1
0+060.000 16,72 14,815 20,00 296,3
0+080.000 16,1 16,41 20,00 328,2
0+100.00 6,2 11,15 20,00 223
0+110.00 11,72 8,96 10,00 89,6
0+120.00 0 5,86 10,00 58,6
0+140.00 0 0 20,00 0
0+151.11 0 0 11,20 0
0 0 0 1,00 0
LACZNIE 1124,8

4.6.  Projekt urzadzenia terendw zieleni

Tereny zieleni w pasach drogowych ulic sg niewielkie. Na catym terenie w zasiegu robot
ziemnych projektuje sie zaktadanie trawnikdéw dywanowych.

taczna powierzchnia trawnikow do wykonania — 551 nr’

Opracowat:

mgr inz. Marek Kotowski
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Profil podtuzny ulicy Prusa

L: 26.374m
R: 1500.000m

L: 34.844m
R: 2500.000m
T:0.061Tm
D: -17.423m

T: 0.058m
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Pracownia Projektowo-Konsultingowa D R O M O S

Drog i Mostow Spétka z o.0.

10- 059 d sztyn ul . Pol na 1b/ 10 tel./fax 534-94-20

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestycji: BUDOWA ULICY BOLESEAWA PRUSA POMI EDZY
ULICAMI KARDYNALA WYSZY NSKIEGO | LE SNA W
MORAGU

Obiekt usytuowany jest na dziatkach: 577/7, 577/60, obrb 3

Inwestor: Gmina Mor ag

Obiekt: ulica Bolestawa Prusa, chodnikigciezka rowerowa, kanalizacja deszczowa i
sanitarna, si€ wodociagowa i gwietleniowa

Projektant branzy drogowey: mgr inz. Marek Kotowski
upr. nr WAM/0051/POOD/12

Sprawdzajacy branzy drogowey: mgr inz. Mirostaw Piotrowski
upr. nr 134/90/0OL

Projektant branzy sanitarng : mgr inz. Bartosz Szewczyk
upr. nt WAM/0023/POOS/08

Sprawdzajacy branzy sanitarng: mgr inz. Grzegorz Kowalewski
upr. nr WAM/0022/POOS/08

Projektant branzy elektryczngj : inz. Tomasz Krawet
upr. nr WAM/0065/PWIE/06

Sprawdzajacy branzy elektrycznej: mgr inz. Rafat Liedke
upr. nr WAM/0174/PWOE/15

Olsztyn, marzec 2016 r.
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Przekrdj normalny nr 1
° Betonowa kostka brukowa szara gr. 8 cm
m_ﬂmﬁm H ¢ mo Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
Warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm

Betonowa kostka brukowa szara gr. 8 cm
[Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

Betonowa kostka brukowa szara gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Obrzeze betonowe 8x30

Obrzeze betonowe 8x30

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm kraweznik betonowy 15x30

stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
Warstwa odcinajaca z piasku gr. 30 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem | Warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

204 tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem
I

. 2%

1 1 1 | I I | I I Nc\c
B PR |

:>:

kraweznik betonowy 15x30
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem

Betonowa kostka brukowa czerwona gr. 8 cm :w "
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
Warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm

1.50 2.00 5.00 2.00
jezdnia chodnik
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ciag pieszo-rowerowy

Przekrdj normalny nr 2
skala 1 : 50

Betonowa kostka brukowa szara gr. 8 cm

Betonowa kostka brukowa szara gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
Warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm

kraweznik betonowy 15x22
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

Obrzeze betonowe 8x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem

tawa betonowa z betonu C12/15 zwykta Warstwa odcinajaca z piasku gr. 30 cm

2 2% 2%
|

“

kraweznik betonowy 15x30
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem

7 5.00 2.00
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Obrzeze betonowe 8x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem
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Betonowa kostka brukowa szara gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm

kraweznik betonowy 15x22

0.08
0.03

0.15
0.15
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Szczegoly konstrukcyjne, skala

Betonowa kostka brukowa czerwona gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

2w2

kraweznik betonowy 15x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 zwykia

Warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem
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Betonowa kostka brukowa czerwona gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
Warstwa odcinajaca z piasku gr. 30 cm

Betonowa kostka brukowa szara gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
Warstwa odcinajaca z piasku gr. 30 cm
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Betonowa kostka brukowa czerwona gr. 8 cm A 0.30
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stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Ustawa Prawo Wodne z dn. 18.07.2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spenic
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska

wodnego

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe z
powierzchni projektowanej drogi oraz rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami do

granic dziatek.

3. STANISTNIEJACY | PROJEKTOWANY
Obecnie w miejscu projektowanej drogi znajduje sie droga gruntowa, nieuzytki i tereny zielone.
Wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- kolektor kanalizacji deszczowej kd800
- kolektor kanalizacji sanitarnej ks500
- odcinek sieci wodociggowej w110 zakonczony hydrantem ppoz.
- przytacze cieptownicze
Zaprojektowano odwodnienie pasa drogowego z zastosowaniem wpustow umieszczonych przy kraweznikach z
wigczeniem przykanalikami do kolektora istniejacego. Konieczne bedzie réwniez wykonanie dodatkowych studni
rewizyjnych na samym kolektorze.
Sie¢ wodociggowa zostanie przedtuzona do ul. Wyszynskiego i zakonczona hydrantem ppoz. Po drodze nalezy
wykonac siegacze wodociggowe w kierunku dziatek.
Na kolektorze kanalizacji sanitarnej wykonane zostang dodatkowe studnie rewizyjne w miejscach lokalizacji siegaczy
do dziafek.

4, OKRESLENIE ILOSCI, STANU | SKLADU SCIEKOW
4.1. Metodologia obliczen

Objetos¢ wad opadowych okreslono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego):
Qmax= 2Fi.q ¢ [dms]

gdzie: Fi — powierzchnia zlewni [ha]
g - natezenie deszczu nawalnego [dm?/s-ha] = 130 I/s dla prawdopodobienstwa 50%
Wi — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,

@ — wspotczynnik op6znienia sptywu



W — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego

wspdtczynniki sptywow dla terenéw zieleni parkowej i dziatkowej: y — 0,1
wspdtczynniki sptywow dla terendw utwardzonych: y — 0,95

© — wspotczynnik opbznienia sptywu

Wspotczynnik ten uwzglednia ksztalt i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencje kanafowa. Wartos¢
wspdtczynnika obliczono w oparciu 0 ponizszy wzor uwzgledniajgc rownomierny ksztatt zlewni i jej umiarkowane
nachylenie. Dla zlewni 0 F<1 ha wspoiczynnik ¢ = 1,0. Warto$¢ n = 4+8.

1
- =0
Przeptyw nominalny Qnom powstaty przy natezeniu deszczu miarodajnego gm = 15 dm?/sha:

Qrom=Fz - gm-@ [dm3/5]

@

F. — powierzchnia zredukowana
Przeplyw godzinowy maksymalny Qnmax 0bliczamy przyjmujgc czas trwania deszczu nawalnego 15 minut i 45 minut
deszczu miarodajnego:

Qnmax= (Qmax -15-60+ Qnom -45:60)/1000 [m?/h]
Przeptyw dobowy $redni Qgqob Obliczamy dzielac odptyw roczny maksymalny przez 365 dni:

Qs= Qroczne max/365 [m?3/d]
Przeptyw maksymalny roczny Q roczne max Obliczamy, sumujac powierzchnie zredukowang i mnozymy jq przez sume
opadow rocznych z wielolecia tj. 595 mm:

Qroczne max = 2.F2 -10000-595/1000 [m3/rok]
Objetos¢ deszczu przy zatozonym czasie trwania deszczu nawalnego 15 minut obliczamy:

Qu5-minut = Qmax +15-60/1000 [m?]

4.2 Obliczenia dla rozpatrywanej zlewni:

Przeptyw maksymalny Qmax q F 1
IS /s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone - jezdnia 9.3 130 0.075 0.95
Nawierzchnie utwardzone - chodnik 9.1 130 0.083 0.85
Tereny zielone 12 130 0.090 0.1
195 0.248
Przeptyw nominalny Qnom q F 1
IIs /s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone - jezdnia 11 15 0.075 0.95
Nawierzchnie utwardzone - chodnik 11 15 0.083 0.85
Tereny zielone 0.1 15 0.090 0.1
2.3 0.248
Przeptyw maksymalny godzinowy m3/h 24
Przeptyw maksymalny roczny m3/rok 1473
Przeptyw dobowy $redni m3/d 4




6.2 Wykonanie przyfaczy kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Projektuje sie przytacza kanalizacji deszczowej z rur PVC-U z uszczelkami umieszczonymi w kielichu posiadajace
certyfikat GIG 42134700-132 SN8 o $rednicach @160-200 mm zgodnie z wymogami PWiK Sp. z 0.0. w Moragu. Ze
wzgledu na panujace warunki hydrogeologiczne nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta przewodow
oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kanatow.

Kanaty uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych wykonane w oparciu 0 norme PN-EN
1917:2004 posadowione na zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej grubosci 30 cm. W jezdni montowac
pierScienie odcigzajace, wlazy zeliwno-betonowe, wentylowane, ryglowane, antykradziezowe typu ciezkiego 40T,
poza jezdnig bez pierscieni odcigzajacych, wiazy zeliwne 25T usytuowane réwno z powierzchnig terenu (drogi,
chodnika lub pasa zieleni). W studniach wykona¢ kierunkowe. Dno studzienki monolityczne. Kregi betonowe
stosowa¢ 0 wysokosci 100, 50 i 25 cm — potaczenie elementow za pomocg uszczelek gumowych. Nalezy stosowaé
kregi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami wtazowymi — stopnie muszg by¢ zamontowane mijankowo w
dwach rzedach. Gorna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem.

Przejcia przewodow przez $cianki studni wykona¢ w tulejach systemowych szczelnych. Przej$cie przez $cianke
studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byta mozliwa nieréwnomierno$¢ osiadania studzienki kanalizacyjnej i
kanatu.

Studzienki $ciekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne np. typu WU-II-A o S$rednicy @500 wykonaé z
pierScieniem odcigzajacym i osadnikiem gtebokosci 1,0 m. Rodzaj rusztu wpustowego zgodnie z oznaczeniami w
czesci rysunkowej, stosowac wpusty petne klasy D400. Wpust uliczny nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu
C12/15gr. 10,0 cm.

PrzejScia rur przez Sciany studzienek wykona¢ za pomocg odpowiednich tulei szczelnych lub wktadek ,in-situ”
zapewniajacych szczelnos¢ catego systemu.

Nalezy przeprowadzac okresowg kontrole (dwa razy w roku) osadnikow wpustow deszczowych w celu opréznienia
osadnikow z zanieczyszczen statych i piasku, a takze kontrole separatora w celu stwierdzenia stopnia zuzycia uktadu
podczyszczajacego.

Probe szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu 0 normg PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci na infiltracje.

Siegacze w kierunku dziatek zaslepi¢ na granicy nieruchomosci.

6.3 Wykonanie sieci wodociggowej

Do wykonania sieci stosowa¢ rury PE100 SDR 17 PN10. Potgczenia z sieciami istniejacymi wykona¢ z
zastosowaniem odpowiednich fgcznikow. Nie przewiduje sie wykonywania przytaczy do budynkdéw w ramach
niniejszego opracowania.

W celu zapewnienia wody do celow ppoz. zastosowa¢ hydranty nadziemne DN80 z zabezpieczeniem przed
ztamaniem i mozliwoscig catkowitego oproznienia kolumny z wody ( gtowice wykonane z Zeliwa sferoidalnego
GGG400, zamkniecie kulowe, kolumna wykonana ze stali szlachetnej, wszystkie czesci zewnetrzne wykonane z

materiatow odpornych na korozje, wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowym polerowanym gwintem,

5



wrzeciono uszczelnione uszczelkami typu ,oring”, zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z zaleceniami znaku
jakosci RAL).

Stosowa¢ zasuwy kotnierzowe z Zzeliwa sferoidalnego sieciowe PN16 z uszczelnieniem miekkim z obudowg i
skrzynka uliczna, Wrzeciono zasuw wykonane ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty
powtoka z EPDM. Na trzpieniu zasuw w poziomie terenu zamontowaC skrzynki zeliwne uliczne z kolumng
teleskopowa. Skrzynki uliczne zasuw umocni¢ betonem lub kamieniem, a miejsca ich lokalizacji oznakowac
tabliczkami umieszczonymi na punktach statych lub stupkach stalowych.

Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu dna wykopu i po wykonaniu podsypki piaskowej nalezy utozy¢ przewdd. 20 cm nad
przewodem wodociggowym nalezy utozy¢ niebieskg tasme (lub siatke) ostrzegawczg o szerokosci. min 0,20m z
zatopiong wkfadka z zamocowaniem jej do skrzynek wodociggowych. Przed zasypaniem wykopow nalezy zgtosi¢
przedstawicielowi gestora odbior utozenia wodociagu.

UWAGA: Przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ gestora sieci i wszystkie roboty prowadzié pod nadzorem ich

przedstawiciela. Wszystkie niezainwentaryzowane przewody odkryte podczas rob6t traktowaé jako czynne. Decyzje

0 ich ewentualnym demontazu lub przetaczeniu podejmuje Inspektor Nadzoru.

Powiadomi¢ mieszkancéw z 14 dniowym wyprzedzeniem o przewidywanych terminach i okresach przerw w

dostawach wodly.
Whylaczenie czynnych rurociggdw i przetaczenie nowych sieci powinno nastapi¢ po wykonaniu robdt montazowych,

takze po wykonaniu préby hydraulicznej na cisnienie zgodnie z normg PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06, a po

uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelno$ci rurociggi nalezy poddaé dezynfekcji i ptukaniu wodg celem

uzyskania pozytywnego wyniku analizy bakteriologicznej.

Dopiero po zakonczeniu wiw czynnos$ci nalezy zleci¢ PWIK sp. z 0.0 w Moragu procedure przetaczenia Sieci.

7. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie koparka podsigbierng, a takze recznie w poblizu istniejacego uzbrojenia jako
wykopy waskoprzestrzenne umocnione.

Rurociggi uktadac na podsypce piaskowej grubosci minimum 20 cm. Maksymalne uziarnienie podsypki 20 mm. Po
zamontowaniu rurociggu i wykonaniu prac odbiorowych rurociag zasypac¢ warstwg obsypki. Obsypke stosowac do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z kazdego boku. Wymagany stopien zageszczenia obsypki wynosi
dla rurociggdw pod drogami min 100%, poza drogami 97%. Obsypke zageszcza¢ warstwami gr 10 cm do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury obsypaé recznie. Nalezy zwrdci¢ uwage aby pierwsza warstwa nie zawierata kamieni,
gruzu itd. Powyzej 30 cm wykonac Il etap wypetnienia wykopu tzw. zasypke piaskowa stabilizowana. W miejscu
skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie. W czasie realizacji obowigzuje zachowanie

przepiséw porzadkowych BHP.



UWAGI:

1. Na istniejacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z projektowang
siecig kan. deszczowej nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne

2. W miejscach gdzie znajdujg sie istniejace drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je zabezpieczyc€ i
wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej 0stroznosci.

3. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.

4. Roboty montazowe sieci oraz prob nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001".

5. Mijania poszczegdlnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawicieli.

6. Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

7. Po montazu, wykonaniu prob i inwentaryzacji przez Zaktad Geodezji rurociagi nalezy zasypac recznie do
wysokosci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

8. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych cz. II
Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz.| i zgodnie z warunkami-Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

9. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czes¢ graficzna opracowania.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy
— PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu
— PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach stosowanych do ruchu
PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.
PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego.
PN-EN-13101 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

witoknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-C-8919:1998 Rury kanalizacyjne z PCV

1S04427 Rury kanalizacyjne z PE-HD

PN-S-02204 Odwodnienie drég

PN-B-01700 Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
PN-ISO-11922-1 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw



5. ZANIECZYSZCZENIA SCIEKOW DESZCZOWYCH

Scieki opadowe odprowadzone do kolektora powinny spetnia¢ warunki okreélone w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do
wad lub do ziemi oraz substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.
Normy wynoszg;

— zawiesina ogolna < 100 mg /dm?

— weglowodory ropopochodne < 15 mg /dm?
Odcinek drogi utwardzonej wraz z ciggami pieszymi nie stanowi miejsca postoju pojazdéw w zwigzku z czym ryzyko
wystapienia ponadnormatywnych stezer weglowodordw ropopochodnych jest bliskie zeru.

Do przechwycenia fadunkéw zawiesin ogoinych zaprojektowano osadniki w studniach wpustowych.

6. OPIS WYKONAWCZY
6.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje
1. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych, zgodnie z
normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610
2. Szeroko$¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610
3. Zabezpieczenie Scian wykopow zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.
4. Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ na istniejgce podziemne i nadziemne uzbrojenia.
5. Oprdcz naniesionych kolizji moze wystapi¢ takze uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane.
Uwagi dodatkowe
= Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucije i uzytkownikow o
terminie rozpoczecia robét, ktorych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.
= Przy budowie rurociggdw stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.
= Zachowa¢ szczeg0Ing ostrozno$¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie
roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.
= Przed rozpoczeciem wykopOw trasa rurociagéw w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Przed
zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacijg trasy i rzednych utozenia rurociggow.
= [stniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.
= Po zakoriczeniu robGt ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu
pierwotnego,
= Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac jako czynne powiadamiajac o ich
odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodnic z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidacji.

= Separatory nalezy wpina¢ w system kanalizacyjny na samym korcu, po wykonaniu wszystkich robét przede

wszystkim po ustabilizowaniu skarp i oczyszczeniu osadnikdw w wykonanych studniach. Jest to konieczne

ze wzqgledu na ryzyko ,zapchania” separatora osadami powstatymi podczas wykonywania prac budowl.




8.2 Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800) w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego

Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30.10.2006 r.

Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk



1.

9. INFORMACJA BIOZ

Zakres robdt i kolejnos¢ realizacji

W ramach realizacji inwestycji planuje sie nastepujacy zakres robét technologicznych:

- wykopy wykonywane recznie i mechanicznie wasko-przestrzenne w szalunkach. Wycigganie urobku gruntu
mechanicznie.

- budowa sieci wod-kan

2. Wskazania do projektu BIOZ

2.1.

2.2.

2.3.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych Zagrozeniami mogacym
powsta¢ w trakcie wykonania robdt, o ktorych jest mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane - beda w szczegolno$ci nizej wyszczegdlnione:

Roboty ziemne

Nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci przy wykonywaniu wykopow wasko przestrzennych o
Scianach pionowych przy budynkach mieszkalnych i terenie otwartym oraz o gtebokosciach wiekszych niz
1,5 m. Roboty ziemne i montazowe stwarzajg zagrozenie dla 0s6b postronnych jak réwniez dla personelu
wykonujgcego prace. Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie — jak kable eNN, eSN, kable
telekomunikacyjne, sieci wodociagowe, kanalizacyjne — szczegdlng ostroznos¢ i uwage nalezy zachowaé
przy prowadzeniu robot ziemnych. Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac w porozumieniu i
pod nadzorem jednostek eksploatujgcych uzbrojenie oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za
realizacje robot.

Przemieszczanie materiatbw w pionie i w poziomie przy pomocy sprzetu zmechanizowanego takich jak:
zuraw samochodowy wytadunek rur, kregdw i ich montazem — roboty wykonywane w poblizu przewodow
linii energetycznych;

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny
udzwig, nosnosc¢, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaty i wyrazny.

Inne zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych to;

— zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow.

— porazenie pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewoddw)

— nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu gruntu)

— drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw)

— prace w wymuszonej pozycji ciata ( montaz rurociggu w wykopie)

— potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na pfaszczyznie.

Prowadzenie robot zewnetrznych w temperaturze ponizej -10 °.

Prowadzenie instruktazu pracownikéw

W trakcie robdt nalezy prowadzi¢ staly instruktaz i szkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy - zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia ujetego pod literg b) w punkcie 3.4 niniejszego
opracowania - ze zwroceniem szczegoinej uwagi na zagrozenia, o ktérych mowa powyze;j.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczernstwom

W celu zapobiezeniu powyzszym zagrozeniom nalezy wykonac, co najmniej nizej wyszczegolnione

zabezpieczenia techniczne i przedsiewzig¢ nastepujace dziatania organizacyjne:

9
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- miejsce sktadowania materiatow; rur, kregéw wtazow i materiatéw sypkich poprzez ogrodzenie terenu wraz
zamknigciem.

- wykona¢ ogrodzenie terenu obrysu wykopow, gwarantujgce ograniczenie dostepu 0sob postronnych na
teren budowy,

- okresli¢ dopuszczalny zasieg ewentualnej pracy dzwigu i okresli¢ zakres bezpiecznych warunkow
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.

- stara¢ sie planowac terminy prac w sposob gwarantujacy wykonywanie robGt

w miesigcach letnich pogodowych.

- przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i magazynowe budowy.

- bezpieczng i sprawna komunikacje w obrebie budowy

- zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych znajdujacych sie wokot budowy przed mozliwo$cig stworzenia
niebezpieczenstwa dla 0s6b postronnych.

Dla zapewnienia przejscia dla przechodniéw i utrzymania ruch kotowego w miejscach gdzie wykop przecina
poprzecznie skrzyzowanie drogi lub ulicy do poszczegdlnych posesji wykona¢ pomosty przejazdowe typu
ciezkiego i ktadki dla pieszych. Wykopy musza by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni zamocowa¢
tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i gtebokich wykopach. Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych
wykonawca powinien dokonac lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektorow
stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne,
telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i ciepine.

Zagadnienia ochrony srodowiska

Zakres robét nie zmienia ustalen planéw miejscowych, i nie wykracza poza ustalone linie rozgraniczajace.
Projektowane roboty powodujgce poprawe parametrow jezdni i skrzyzowania w zakresie odwodnienia z wod
opadowych oraz transportu $ciekow sanitarnych i dostawach wody.

Przepisy bedace podstawa opracowania BIOZ

Przed przystapieniem do robdt przebudowy drogi kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ i

prowadzi¢ instruktaz pracownikow zgodnie z wymaganiami przepisow jak nizej :

a)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6inych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U.
Nr 60 poz. 278)

Ministrow rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr120,p0z.1126).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z dnia 26.03.1972 r. ( Dz.U. nr13/72,p0z.93)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz.u. nr 96, poz.437).

Inne przepisy dotyczace projektowania drdg oraz literatura t techniczna i stosowane rozwigzania.

Opracowat :

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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Projekt budowlany

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ULICY BOLEStAWA PRUSA POMIEDZY ULICAMI
KARDYNALA WYSZYNSKIEGO | LESNA W MORAGU

Branza elektryczna

Zawartos¢é opracowania:

1. Opis techniczny

2. Spis rysunkow:
- Projekt zagospodarowania terenu — oswietlenie uliczne 1:500 E-01
- Jednokreskowy schemat zasilania E-02



1.

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego branzy elektrycznej linii o$wietlenia ulicznego
w Moragu, ul. Prusa, dz. nr 577/5, 577/7 i 60.

Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora,

1.2.  Inwentaryzacja w terenie,

1.3.  Aktualna mapa do celéw projektowych,
1.4. Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

2. Przepisy zwiazane.
a) Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 000, poz. 1409
Z pozniejszymi zmianami).

b) Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z2012r. Nr 0, poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, p6z. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93,
poz. 623).

c) Normy

PN-EN 60598-1:2009

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 60598-2-3:2006

Oprawy oswietleniowe — Czes¢ 2-3: Wymagania szczegotowe - Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne.

PKN-CEN/TR 13201-1:2007

Oswietlenie drég — czesé 1: Wybor klas oswietlenia.



- PN-EN 13201-2:2007
Oswietlenie drog — cze$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.
- PN-EN 13201-3:2007
Oswietlene drog — cze$¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych.
- PN-EN 13201-4:2007
Oswietlenie drég — czes¢ 4: Metody pomiaréw parametrow oswietlenia.
- PN-IEC 60364-7-714:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji — instalacje o$wietlenia zewnetrznego.
- P SEP-E-0001
Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-76/E 5125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt oswietlenia ulicznego w Moragu, ul. Prusa.
W zakresie opracowania ujeto:

1. Charakterystyke uktadu zasilania,

2. Trase linii oswietlenia ulicznego,

3. Lokalizacje stupow (latarn) oswietleniowych,

4

5

Lokalizacje rur ostonowych,
Punkty uziemienia linii oswietlenia.

4. Zalozenia projektowe.

- uktad sieci: TN-C

- napiecie znamionowe sieci: 0,4kV

- stopien skompensowania mocy biernej: tg ®=0,4
- moc zrodfa swiatta P;=56W

5. Zalozenia ogodlne.

Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sie na konkretne rozwigzania
katalogowe. Wszystkie urzgdzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie do
nich ma na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych urzadzen.

Podane w tekscie, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiatéw nalezy czytaé
tgcznie z uzupetnieniem: ,,........... lub réwnowazne”.

6. Opis zagospodarowania terenu.

Projektowana budowa oswietlenia ulicznego jest obiektem liniowym lokalizowanym na
dziatkach nr 577/5; 577/7 potozonych w Moragu, obreb 3. Zakres oddziatywania
projektowanych urzadzen nie wykracza poza granice dziatek nr 577/51 577/7.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu w obszarze projektowanej inwestycji jest
pasem drogowym. W obszarze projektowanej inwestycji zlokalizowana jest istniejgca
infrastruktura techniczna, ktoérg aktualnie stanowi obwdd sieci wodociggowej, obwod sieci
telekomunikacyjnej, linia napowietrzna nN 0,4kV oraz elektroenergetyczne obwody kablowe
zasilajgce istniejgce budynki jednorodzinne.




Obszar terenu objetego projektowanym przedsiewzieciem inwestycyjnym nie jest
potozony na terenie wystepowania szkoéd gorniczych i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Projektowana budowa obiektu liniowego nie jest zagrozeniem dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia, prowadzona winna by¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i
przepisami ogoélnymi zakresu ochrony srodowiska. Roboty ziemne nalezy wykonaé
szczegolnie starannie min zageszczajgc grunt w rowie kablowym do Ip = 0,7 /max warstwy
zageszczenia 25cm/ teren po inwestycji nalezy przywrdcic do stanu pierwotnego i
uporzadkowac.

7. Zasilanie projektowaneqo oswietlenia ulicznego.

Zasilanie os$wietlenia ulicznego projektuje sie z istniejgcej sieci oswietleniowej
w ramach istniejacej mocy. Jednakze w razie koniecznosci nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o
zwiekszenie mocy do ENERGA-OPERATOR S.A. W przypadku ztozenia wniosku istniejgca
sie¢ o$wietleniowg przystosowaé do wiekszego poboru mocy.

8. Budowa linii kablowych nN 0.4 kV — sposéb wykonania.

Projektowane kable nalezy uktadaé w ziemi zgodnie z trasg jak na planie
zagospodarowania terenu rys. E-01. Kable uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowy i normami oraz zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty
kablowe zalicza sie do robét ulegajacych zakryciu. Dlatego tez utozenie kabli przed
zasypaniem nalezy zgtosi¢ inwestorowi do sprawdzenia.

W miejscu skrzyzowania projektowanych kabli z uktadem drogowym, nawierzchniami
utwardzonym oraz z innymi mediami i instalacjami podziemnymi, projektuje sie rury
ostonowe o dtugosciach opisanych na rys. E-01. Konhce rur ostonowych zabezpieczy¢ przed
zamuleniem przy uzyciu uszczelnien mutoszczelnych SRA.

Do oznaczenia kabla stosowa¢ oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiesci¢
nie rzadziej niz co 10m, na koncach przepustéw oraz na zagieciach kabla. Po utozeniu
poszczegdlnych odcinkdéw linii kablowej wykonaé pomiary rezystancji izolacji, sprawdzi¢
ciggtos¢ zyt oraz skutecznosc ochrony przeciwporazeniowej.

W miejscu przytgczenia obwoddw odbiorczych w ztgczach oraz na poczatku obwoddw
nalezy zamontowac grawerowane tabliczki informacyjne okreslajgce typ kabla, uzytkownika,
kierunek oraz rok budowy.

9. Roboty kablowe.
Budowe oswietlenia ulicznego projektuje sie kablem typu YAKXs 4x25mm? L=146/172m
w uktadzie TN-C. Trase kabla i dtugos¢ okreslono na rys. E-01.

10. Stupy i oprawy oswietleniowe.

Oswietlenie uliczne projektuje sie na bazie stupéw stalowych okragtych zbieznych
wysiegnikowych typu S-80C-3 (trzon S-70PC-3 + wysiegnik h=1m) o wysokosci h=8m
z wysiegnikiem jednoramiennym. Posadowienie stupow nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
fundamentéw typu F-150/200.

Jako oprawy oswietleniowe projektuje sie oprawy uliczne typu LED o mocy 56W.

WyzZej wymieniona oprawa posiada nastepujgce cechy:

= Napiecie zasilania: 100-240V AC
=  Pobdr mocy zrédta Swiatta: 56 W
= Pobdr mocy lampy: 64 W

= Skutecznos$é swietlna zrodia: 110-120 Im/W



= Kat Swiecenia: 90° x 120°

= Temperatura barwowa: 5000 - 5500 K

=  Wspdtczynnik oddawania barw: Ra>75

= Zrodio $wiatta: High Power LED (1 Wat)

= Temperatura pracy: -30~50°C

= Temperatura przechowywania: -30~50°C

= Zywotnosc¢: min. 50000 godzin

= Obudowa: Aluminium

=  Optyka: Szkto akrylowe (optyka indywidualna)
= Wymiary (mm): 420,00 (dt.) x 277,55 (szer.) x 141,00 (wys.)
=  Waga netto: 1,8 kg

= Klasa szczelnosci: IP65

Kazdg z opraw zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi D-01/gG 2A. Potgczenia opraw
z tabliczkami wykonaé¢ przewodami typu YDY 3x2,5 mm?, 450/750 V.
Rozmieszczenie latarn przedstawiono na rys. E-01.

11. Sterowanie oswietleniem.
Projektowane oswietlenie uliczne sterowane bedzie z istniejgcej kaskady miejskiej.

12. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako dodatkowg ochrone od porazen, przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania
za pomocg wkladek bezpiecznikowych topikowych na tabliczkach bezpiecznikowych
w stupach.

Rozdziat przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N nastepuje w tabliczkach zaciskowych
latarn.

Uziemienie projektuje sie na bazie systeméw uziomow pogrgzanych szpilkowych
z pretéw stalowych miedziowanych @ 17,2mm o igcznej dlugosci 18m. Prety potaczyé
bednarkg ocynkowang FeZn 30x4mm o tgcznej diugosci 24m. Wymagana rezystancja
uziemienia R<10Q.
Wartos¢ rezystancji sprawdzi¢ na etapie wykonawczym i w razie koniecznosci sprowadzic¢
parametry do wiasciwych.

13. Uwagi ogdlne.

13.1. Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

13.2. Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

13.3. Obwody instalacji elektrycznych oraz latarnie powinny by¢ opisane w sposéb trwaty.

13.4. Wybudowane urzgdzenia pozostajg na majatku Inwestora.,

13.5. Po zakonczeniu robdét, przed podaniem napiecia na nowo wybudowane urzgdzenia,
zakonczony zakres prac nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego inwestorowi
(inspektorowi nadzoru).

Sprawdzajacy: .....cooviiiiiiaean Projektant: .......................l.



OBLICZENIA TECHNICZNE

Zasilanie o$wietlenia ulicznego projektuje sie w ramach istniejgcej mocy.
Istniejgca instalacje elektryczng przyjmuje sie jako prawidiowa, a parametry zasilania jako
wiasciwe. W razie konieczno$ci parametry sprowadzi¢ do wtasciwych.

Sprawdzajgcy: .......ooiiiiiiiinnn. Projektant: ...........................



INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

Informacje opracowano na podstawie : Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

a. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw (robét);

Identyfikacja sieci i instalacji elektroenergetycznej;
Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);
Wykonanie robdét ziemnych zwigzanych z wykopami pod linie kablowa
i stupy oswietlenia ulicznego;

Utozenie rur ostonowych;

Budowa linii kablowej;

Posadowienie stupéw oswietlenia drogowego;

Montaz opraw oswietlenia ulicznego;

Montaz osprzetu kablowego;

Pomiary rezystanciji izolacji kabili;

Pomiary uziemien;

Odbidr robot;

Zatgczenie pod napiecie;

Uporzgdkowanie terenu budowy;

b. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynki jednorodzinne w odl. /zmienna/;

Droga utwardzona o nawierzchni asfaltowej;
Podziemna sie¢ kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej;
Sie¢ wodociggowa;

Podziemne linie elektroenergetyczne nN 0,4kV;

c. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykopy pod stupy oswietlenia ulicznego;
Wykopy pod odcinki linii kablowej nN 0,4kV;
Praca w poblizu czynnej drogi publicznej;
Zabudowa jednorodzinna;

Instalacje podziemne.

d. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia.

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003r)
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg powodowac:

Roboty prowadzone w strefie czynnych linii elektroenergetycznych;
Roboty wykonywane w poblizu drogi oraz roboty prowadzone bezposrednio na
ww. liniach.



Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogace wystapi¢ podczas wykonywania

robot:

Upadki elementow z wysokosci (upuszczenie materiatdw lub narzedzi przez osoby
pracujgce na wysokosci);

Zetknigcie z ostrymi czesciami narzedzi, maszyn i materiatbw mogacymi
spowodowac skaleczenie;

Srodki transportu poziomego (dowéz materiatéw na plac budowy);

Srodki transportu pionowego (dzwig, podno$nik) podczas montazu latarn;
Porazenie pradem elektrycznym w czasie pracy przy linii elektroenergetycznej;
Drgania i wibracje (przy pracy zageszczarek);

Prace w poblizu czynnej drogi publicznej;

Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow;

e. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych:

Przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie
ich w dzienniku szkoleh;

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z okresleniem zasad postepowania
na wypadek ww. zagrozen oraz instruktaz w zakresie stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej;

Sprawdzenie aktualnych badan lekarskich, w tym do pracy na wysokosci;
Sprawdzenie zaswiadczen kwalifikacyjnych E Iub D w zaleznosci od
wykonywanych czynno$ci i petnionej funkcji;

Stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzor;

Omdéwienie zasad udzielania pierwszej pomocy;

f. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robét budowlanych:

Podstawowymi srodkami technicznymi i organizacyjnymi, wptywajgcymi na poprawe
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robét budowlanych sg:

e Sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikéw;

e Sprawdzenie dokumentdéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;

¢ Wydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia robot;

o Woylgczenie spod napiecia linii elektroenergetycznej do prac, ktére tego
wymagaja;

o Ustawienie oznakowania tymczasowego na jezdni w obrebie prowadzonych
prac;

o Zapewnienie pracownikom wykonujgcym prace $rodkéw ochrony osobistej
dostosowanych do zakresu czynnosci, jakie wykonujg

e Zapewnienie brygadzie srodkéw tgcznosci umozliwiajgcych szybki kontakt
z odpowiednimi osobami lub instytucjami na wypadek wystgpienia zagrozen;

e Zapewnienie brygadzie srodkéw tgcznosci w zakresie niezbednym do biezgcej
komunikacji podczas wykonywania robot;

Bezposrednio przed rozpoczeciem robdt budowlanych, kierownik budowy sporzadzi ,,Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg ,,informacje BIOZ”



Zestawienie montazowe linii kablowej

Dlugos$¢ | Dlugosé Rury
Nr Nr przesta Typ kabla tras kabla ostonowe Uziemienie
stupa prze yp [m]y ] RHDPE @
75 [m]
Istn. i
slup | istn.—1 | YAKXs 4x25mm? | 41 49 7
1 Cu@17,2dt
3,0m szt.6 (1 kpl.)
1-2 YAKXs 4x25mm? 35 41 6
2 -
2-3 YAKXs 4x25mm? 35 41 -
3 -
A 3-4 YAKXs 4x25mm? 35 41 - Cug 17 2d
3,0m szt.6 (1 kpl.)
RAZEM 146 172 13
Zestawienie montazowe stupow
Nr Wysokosé Wysiegnik
stupa Typ stupa [m] IIl. ramion/wysieg/kat Oprawa Fundament
S-80C-3 (trzon S-
1 70PC-3+wysiegnik 7+1 1/2,0/15 LED 56W F-150/20
h=1m)
S-80C-3 (trzon S-
2 70PC-3+wysiegnik 7+1 1/2,0/15 LED 56W F-150/20
h=1m)
S-80C-3 (trzon S-
3 70PC-3+wysiegnik 7+1 1/2,0/15 LED 56W F-150/20
h=1m)
S-80C-3 (trzon S-
4 70PC-3+wysiegnik 7+1 1/2,0/15 LED 56W F-150/20
h=1m)




Zestawienie podstawowych materiatébw do montazu

Wyszczegolnienie j.m. ilos¢

Stup wysiegnikowy S-80C-3 8m szt. 4
Fundament betonowy typu F150/200 szt. 4
Oprawa LED 56W szt. 4
Ztacze na jedng oprawe kpl. 4
Wkitadka topikowa D-01/gG 2A szt. 4
Przewdd YDYZo 3x2,5mm?2 m. 38
Kabel YAKXs 4x25mm? m. 172
Uszczelnienie mutoszczelne SRA szt. 6
Rura ostonowa RHDPE 75 m. 13
Opaski kablowe OKI szt. 30
Folia kablowa (niebieska) m. 146
Ptaskownik ocynkowany (bednarka) FeZn 30x4 m. 48
Pret miedziowany @ 17,2mm; 3m szt. 12
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57 22 31, fax

GR.6727.2462015 Morag, dnia 04.05.2015 1.

WYPIS I WYRYS ZE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU MIASTA
MORAG

(uchwala Nr I11/20/14 Rady Miejskiej w Moragu z dnia 30 grudnia 2014 r., ogloszona w
Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Warminsko — Mazurskiego z dnia 18 lutego
2015r. r., poz. 701)

W ZAKRESIE
OBEJMUJACYM DZIALKI NR 577/7, NR 60, NR 577/5§ OBREB MORAG NR 3

Na podstawie art. 1 ust. 1, pkt. 1, lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,
poz. 1635) w kasie tut. urzedu uiszczono oplate skarbowa w wysokosci 70 zt ( stownie: siedemdziesiat zlotych).
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UCHWALA NR 11120714
RADY MIEJSKIE] WMORAGU

z dnia 30 grudnia 2014 r; ‘-

N MO®
W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Morag

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5. art.40 ust.] ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst

jednolity Dz. U.z2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 20 ust. | ustawy zdnia 27 marca 2003r.

0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445,

z 2013 roku poz. 21, poz. 405, poz. 1238) oraz po stwierdzeniu Ze niniejsza uchwata nie narusza ustalen _Studium

uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Morag obszar miasta i tereny wicjskie

Rada Miejska w Moragu uchwala

zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Morag, po stwierdzeniu braku

sprzecznosci ze studium uwarunkowars i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Morgg obszar
miasta | tereny wiejskie

Rozdzial 1.
Przepisy ogélne

§ 1. Zmiana migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Morag obejmujaca tereny
w granicach administracyjnych miasta i czgdciowo gminy okredlone w Uchwale Nr XXXVIII/569/13 Rady
Miejskiej w Morggu zdnia 08 listopada 2013 roku, ma na celu ustalenie zasad zagospodarowania i metod
ksztattowania tadu przestrzennego oraz spojnosci rozwoju miasta to jest: powigzan funkcjonalno — przestrzennych,
spéjnosci jako cigglosei historycznej, spojnosci spotecznej i ekonomiczne;.

§ 2. 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Morgg, zwana dalej
planem miejscowym, sklada sie z Jednolitego tekstu planu migjscowego, ktéry stanowi tre$é uchwaly oraz rysunku

stanowigcego zatgcznik graficzny nr 1 w skali 1:2000, do niniejszej uchwaty.
2. Do planu miejscowego Rada Miejska w Morggu dotgcza:

- ozstrzygnigcie Rady Miejskiej w Moragu o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmian planu stanowigce

zatgeznik nr 2,

- rozstrzygnigeie o sposobie  realizacji zapisanych w zmianach planu inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére nalezg do zadan wilasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami

o finansach publicznych stanowigce zatgcznik nr 3.

§ 3. Tekst planu miejscowego zawiera ustalenia stanowigce:

1 przepisy dotyczgee calego terenu opracowania Rozdziat
L

2 Przepisy dotvezace wyodrebnionych w planie terendw: -

Id: WCESG-YBZMX-JMFQD-IANZZ-NGEMR. Podpisany Strona |



2 przepisy dotyczgce przeznaczenia terendw oraz linii rozgraniczajgeych tereny o réZnym Rozdziat

przeznaczeniu, funkcjach lub réZnych zasadach zagospodarowania oraz dotyczace sposobow 2
i termindw tymczasowego zagospodarowania, urzgdzenia i uZytkowania terenow
b przepisy dotyczgce zasad ochrony i ksztaftowania fadu przestrzennego, zasad ochrony $rodowiska, | Rozdziat

-

przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad achrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr | 3

kultury wspétezesnej

G przepisy dotyczgce wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych, Rozdziat
4

dotyczgce terendw przeznaczonych do realizacji celéw publicznych, drog i ulic oraz terendw

niezbednych do wytyczania $ciezek rowerowych

d przepisy dotyczgce szczegdlnych warunkow zagospodarowania terenéw oraz ograniczen w ich Rozdziat
uZytkowaniu, w tym zakazéw zabudowy, a takZe przepisy dotyczgce obszaréw zorganizowanej =

dziatalnosci inwestycyjngj, rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury technicznej

& przepisy dotyczgce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji Rozdziat
1 infrastruktury technicznej 6

f przepisy dotyczgee granic obszaréw wymagajgcych przeprowadzenia scalen i podziatéw Rozdziat
7

nieruchomosci, szczegétowych zasad i warunkéw scalenia i podziatu nieruchomogei parametréw
i wskaznikow ksztaftowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy,

gabarytéw obiektéw i wskaZnikéw intensywno$ci zabudowy

g przepisy dotyczgce stawek procentowych na podstawie ktérych ustala sie optatg z tytubu wzrostu Rozdziat
warto$ci nieruchomosci 8

2 przepisy koncowe Rozdziat
9

§ 4. 1. Rysunek planu miejscowego obowigzuje w zakresie:
a) ustalonych graficznie linii granic obszaru objgtego planem,

b) ustalonych graficznie linii rozgraniczajgcych tereny oréznym przeznaczeniu, funkcjach lub zasadach

zagospodarowania,
c) ustalonych symbolami literowymi przeznaczen podstawowych terendw,
d) ustalonych graficznie nieprzekraczalnych linii zabudowy,
e) ustalonych graficznie obowigzujgcych linii zabudowy,

f) ustalonych graficznie orientacyjnymi liniami podziatu wewnegtrznego, zasad podziatu na dziafki:

g) ustalonych graficznie zasad przebiegu tras Sciezek rowerowych,

h) ustalonych graficznie stref ochrony konserwatorskiej, strefy ochrony ekspozycji oraz strefy ochrony
archeologicznej,

i) ustalonej graficznie strefy ochronnej od terendw zamknietych.

2. Zastosowane na rysunku planu miejscowego symbole literowe oznaczajg nastepujgce przeznaczenia
podstawowe terendow:
1)MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;

2)MW tereny zabudowy mieszkaniowe]j wielorodzinnej

3)UM tereny zabudowy ustugowej z mieszkalng

Id: WCESG-YBZMX-IMFQD-IANZZ-NGEMR. Podpisany Strona 2



4)U tereny ustug

5)UH tereny ustug handlu

6)UO tereny ustug oSwiaty

7)UKs tereny koSciotow

8)US tereny ustug sportu i rekreacji

9)UR tereny ustug rzemiosta

10)P tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw

I1)RM tereny produkcji zwigzanej z rolnictwem
12)R tereny upraw rolniczych

13)MR tereny zabudowy zagrodowej

I4)ZP tereny zieleni parkowej

15)ZD tereny ogrodow dziatkowych

16)ZN tereny zieleni nie urzadzonej

17)ZCz tereny cmentarzy zabytkowych
18)WS tereny wéd powierzchniowych

19)S tereny urzadzen i obiektow specjalnych

20)tereny komunikacji, w tym:
a) KS tereny obstugi komunikacji
b) KK tereny kolejowe — tereny zamknigte ograniczone zasiggiem granic dziatek kolejowych
c) KP tereny publicznych ciagéw pieszych

d) KPK tereny publicznych ciggéw pieszo-jezdnych

e) KDD tereny publicznych ulic dojazdowych
f) KDL tereny publicznych ulic lokalnych
g) KDZ tereny publicznych ulic zbiorczych

h) KDG tereny publicznych ulic gtéwnych
i) KH lgdowisko helikopteréw sanitarnych
21)tereny infrastruktury technicznej, w tym:
- cieptownictwo
- wodociggi
- gazociggi

- energetyka

- kanalizacja

Id: WCESG-YBZMX-JMFQD-IANZZ-NGEMR. Podpisany Strona 3
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3. Dla wprowadzonych w rysunku planu terenéw oznaczonych symbolami z dodatkiem litery alub b

obowiazujg ustalenia takie jak przy symbolu podstawowym
§ 5. 1. llekro¢ w tek$cie planu miejscowego jest mowa o:
1)planie — nalezy przez to rozumieC ustalenia zmiany planu miejscowego, oraz rysunki zmian planu,
2)uchwale ~ naleZy przez to rozumie€ niniejszg Uchwate Rady Miejskiej w Morggu stanowigcej ustalenia planu,

3)rysunku planu — nalezy przez to rozumieC rysunek planu migjscowego wykonany na mapie zasadniczej

w skali 1:2000 stanowigce zatgeznik nr 1 do uchwaty,

4)przeznaczeniu podstawowvm — nalezy przez to rozumieC takie przeznaczenie, ktore przewaza na danym
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczajgcymi i obejmuje ponad 50% powierzchni obiektéw realizowanych

na tym terenie lub ponad 50% powierzchni terenu uzytkowanego w przeznaczeniu podstawowym,

5)przeznaczeniu dopuszezalnym — naleZy przez to rozumieC rodzaje przeznaczenia terendw inne niz

podstawowe, ktére uzupetniajg lub wzbogacajg przeznaczenie podstawowe,

6)nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumieC wyznaczong w rysunku planu linig, ktorej
nie moze przekroczy¢ Sciana budynku lub jego najdalej wysunigte elementy w kierunku ulicy lub sasiedniego
terenu oddzielonego linig rozgraniczajgca, z wytaczeniem elementow wystajacych budynku takich jak:

balkon, okap, gzyms, pilaster, murek oporowy, podjazd;

T)nieprzekraczalnej istniejacej linii zabudowy - naleZy przez to rozumieC linie wyznaczong przez istniejace
budynki, ktorej nie moZe przekroczy¢ $ciana budynku lub jego najdalej wysuniete elementy w kierunku ulicy
lub sgsiedniego terenu oddzielonego linig rozgraniczajaca, z wylgezeniem elementdéw wystajgeych budynku
takich jak: balkon, okap, gzyms, pilaster, murek oporowy, podjazd;

8)obowiazujacei linii zabudowy ciaglej - linia okresSlona na rysunku planu, ktéra wyznacza potoZenie

frontowych Scian budynkéw w taki sposab, ze tworzg zwartg pierzeje na catej dtugodci linii;

9)ustugach komercvinveh — naleZy przez to rozumieC ustugi, ktérych wyréznikiem jest ich czysto rynkowy

charakter, do ktérych zaliczajg sie ustugi w zakresie handlu, gastronomii, turystyki, komunikacji oraz centra
wystawiennicze, logistyczne i instytucje finansowe,

10)funkeji terenu — naleZy przez to rozumieC rzeczywiste lub planowane uzytkowanie terenu lub sposob jego
wykorzystania,

1 1)budowie — zgodnie z definicjg zamieszczong w Prawie Budowlanym,

12)terenach zieleni niskiej — nalezy przez to rozumieC tereny tgk i pastwisk z pojedynczymi zadrzewieniami
i krzewami wystepujgce w formie nie urzgdzonej na terenach niezurbanizowanych oraz ftereny trawnikow

z pojedynczymi zadrzewieniami i krzewami jako tereny zieleni urzgdzonej na terenach zurbanizowanych;

13)ustugach nieucigzliwveh naleZy przez to rozumie€ ustugi: handlu detalicznego, gastronomii, nieucigzliwego
rzemiosta ustugowego, administracji i bezpieczenstwa publicznego. fgcznodci, informacji, nauki i o$wiaty,

zdrowia iopieki spotecznej, kultu religijnego, kultury irozrywki, wypoczynku, rekreacji isportu, biur

Id: WCESG-YBZMX-JMFQD-IANZZ-NGEMR. Podpisany Strona 4



komercyjnych, bankow i innych o analogicznym do powyzszych charakterze i stopniu uciazliwosci, ktérych
normalne funkcjonowanie:

a) nie powoduje przekroczenia zadnego z parametréw dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub ucigzliwych
oddziatywan na Srodowisko poza zajmowanym obiektem,

b) nie jest Zrédiem ucigzliwych lub szkodliwych odpadéw, nie powoduje nieodwracalnych zmian $rodowiska
przyrodniczego w obrebie zajmowanej dziatki,

¢) ani w Zaden inny oczywisty sposob nie pogarsza warunkéw uZytkowania terendw sasiadujacych np. przez
emisjg nieprzyjemnych zapachéw, dymow, skfadowanie nieestetycznych odpadéw na otwartej przestrzeni

Rozdzial 2.
Przepisy dotyczace przeznaczenia terenéw oraz linii rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu,
funkejach lub réZnych zasadach zagospodarowania oraz dotyczace sposobéw i termin6w tymczasowego
zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenéw

§ 6. |. Wyznacza sig ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi tereny mieszkaniowe oznaczone
symbolami 1 MN + 121 MN z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng.
2. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 dopuszceza sig budowe:
1)budynkdéw mieszkalnych jednorodzinnych i szeregowych;
2)budynkéw gospodarczych, w tym garazy:
3)sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustugi realizowane w parterach budynkow mieszkalnych muszg zaliczaé sig do ushug nieuciazliwych.

4. Dopuszcza sig¢ mozliwosC powigkszania istniejacych zabudowanych dziatek, kosztem przyleglych terenéw

zieleni nieurzgdzonej, na tereny zieleni w dziatkach

5. Do czasu zagospodarowania terenéw zgodnie z planem ustala sie mozliwo$¢ tymezasowego rolniczego,

uzytkowania terendw.

§ 7. 1. Wyznacza si¢ ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi tereny mieszkaniowe oznaczone

symbolami 1 MW + 54 MW z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowe mieszkaniowg wielorodzinna,

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza sie budowe:
1)budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych;
2)obiektow ustugowych;
3)obiektow mieszkalno — ustugowych;
4)terenow zieleni z urzgdzeniami sportowymi i placami zabaw:;

5)garazy lokalizowanych w budynkach mieszkalnych;
6)parkingdw;
7)miejsc postojowych w garaZach wielopoziomowych z dopuszezeniem funkcji ustugowe] w parterze,

8)drog dojazdowych, parkingdw, sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej niezbednych dla obstugi terenu.
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3. Ustugi realizowane w sgsiedztwie lub w parterach budynkéw mieszkalnych muszg zaliczaé sig do ushig

nieucigzliwych

4. Ustala sig mozliwoSC adaptacji istniejgcych obiektow na inne funkcje nie ucigzliwe dla zabudowy

mieszkalnej.

§ 8. I. Wyznacza sie ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi tereny ushuigowo — mieszkaniowe

oznaczone symbolami 1 UM + 35 UM z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty ustugowe z mieszkaniami.
2. Na terenach, o ktoérych mowa w ust. | dopuszcza sie budowe:
1)budynkéw mieszkalno — ustugowych;
2)budynkdéw ustugowych;

3)budynkdw gospodarczych;

dYterenow zieleni;
5)drog dojazdowych i parkingdw niezbednych dla abstugi terenu;
6)dopuszcza si¢ budowe sieci infrastruktury techniczne;j.
3. Ustugi realizowane w sgsiedztwie lub w parterach budynkéw mieszkalnych muszg zaliczaC sige do ushug
nieucigzliwych
4. Ustala sie mozliwo$¢ adaptacji istniejgcych obiektéw na obiekty ustugowe lub mieszkalne.
5. Na terenach o mafych istnigjgcych dziatkach dopuszcza sig budowe na granicy dziafki,

§ 9. 1. Wyznacza sie ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi tereny ustug oznaczone symbolami

1 U+ 48 U z podstawowym przeznaczeniem ped obiekty i urzgdzenia ustug publicznych i komercyjnych.
2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza sie budowe:
1budynkéw ustugowych;
2)obiektéw i urzadzen sportu i rekreacji;
3)mieszkan lokalizowanych w obiektach ustugowych:
4ymieszkan lokalizowanych w wyZszych kondygnacjach budynkéw nad ustugami w parterach;
5)drég dojazdowych i parkingdw niezbednych dla obstugi terenu;
6)zieleni izolacyjnej i zieleni urzgdzonej;

Tysieci i urzgdzen infrastruktury technicznej:

3.Na terenach ushug komercyjnych dopuszcza si¢ budowg obiektéw iurzadzen produkeyjnych
nie kolidujgcych z pozostala zabudows oraz stacji paliw plynnych i gazowych.

4. Do czasu zagospodarowania terendw zgodnie zplanem dopuszcza sie mozliwoSC tymczasowego

dotychczasowego uzytkowania terenow.

5. Dla terenu oznaczonego symbolem 43 U i 45 U ustala si¢ przeznaczenie na ustugi publiczne
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6. Dla terenu 17U ustala sig przeznaczenie na ustugi publiczne administracji samorzgdowej bez mozliwo$ci

realizacji ustug komercyjnych.

§ 10. 1. Wyznacza sig ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi tereny ustug oznaczone symbolami

1 UH + 3 UH z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urzgdzenia ustug handlu.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza sie budowe:

1)budynkéw ustug handlu;

2)budynkéw ustugowych;

3)mieszkan lokalizowanych w obiektach ustugowych;

4)budynkéw gospodarczych, magazynéw:

5)obiektow i urzgdzen sportu i rekreacji;

6)drég dojazdowych i parkingéw niezbednych dla obshugi terenu;

7)zieleni urzgdzonej;

8)sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.-
3. Na terenie 3UH dopuszcza si¢ mozliwo$¢ realizacji ustug komercyjnych i publicznych

§ 11. 1. Wyznacza sig ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi tereny ustug oSwiaty oznaczone

symbolami 1 UO +10 UO z podstawowym przeznaczeniem pod ustugi szkolnictwa.
2. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 dopuszcza sie budowe:
)budynkéw z pomieszczeniami do nauki i opieki spofecznej:
2)boisk i urzgdzen sportowych;
3)mieszkalnictwa zbiorowego (internaty);
4)budynkéw gospodarczych;
5)drég dojazdowych i parkingéw niezbgdnych dla obstugi terenu;
6)zieleni urzgdzonej;
7T)sieci i urzgdzen infrastruktury techniczne;j.

§ 12. 1. Wyznacza sig ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi tereny ustug kultury sakralnej
oznaczone symbolami 1 Uks + 5 UKs z podstawowym przeznaczeniem pod koScioty.
2. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 dopuszcza sig budowe:
1)budynkéw sakralnych;

2)zieleni parkowej;

3)budynkéw administracyjno — mieszkalnych,

4)garazy;
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5)drég dojazdowych i parkingdw niezbednych dla obstugi terenu;
6)sieci i urzgdzen infrastruktury techniczne;.

§ 13. |. Wyznacza sig€ ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi tereny ustug oznaczone symbolami

1 US + 6 US z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urzgdzenia ustug sportu i rekreacji.
2. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 dopuszcza sig budowe:
1)obiektdéw kubaturowych urzadzen ustug komercyjnych i publicznych;
2)drég dojazdowych i parkingdw niezbednych dla obstugi terenu;
3)zieleni izolacyjnej, zieleni urzadzonej, zieleni parkowej;
4)budynkow zwigzanych ze sportami wodnymi na terenie plaz i kagpielisk;
3)innych urzgdzen zwigzanych z podniesieniem standardu obiektéw sportowych;

6)sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.

§ 14. 1. Wyznacza sie ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi tereny ustug oznaczone symbolami

1 UZ + 2 UZ z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urzgdzenia ustug ochrony zdrowia.
2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. | dopuszcza sig budowe:
Dbudynkdéw zwigzanych z ochrong zdrowia publicznych i niepublicznych;
2)obiektéw i urzgdzen ustug komercyjnych i publicznych;
3)drog dojazdowych i parkingéw niezbednych dla obstugi terenu
4)zieleni izolacyjnej, zieleni urzgdzonej, zieleni parkowej;
5)sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.

§ 15. 1. Wyznacza sie ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi tereny ustug rzemiosta oznaczone

symbolami 1 UR + 12 UR z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urzgdzenia ustug rzemieSlniczych.
2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza sie budowe:
1)budynkow produkcyjnych i warsztatowych zwigzanych z prowadzona dziatalno$cig gospodarcza;
2)zabudowy mieszkalne] zwigzanej z zabudowg rzemie$lnicza;
3)obiektow i urzadzen ustug komercyjnych i publicznych;
4)drog dojazdowych i parkingdw niezbgdnych dla obstugi terenu;
S)parkingow i stacji paliw zwigzanych z dziatalnoScig gospodarcza:
6)zieleni izolacyjnej, zieleni urzgdzonej;

7)sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;.
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§ 16. 1. Wyznacza sig ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi tereny produkcyjne oznaczone
symbolami 1P + 18 P z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urzgdzenia produkcyjne o matej ucigzliwosci
dla otoczenia oraz obiekty i urzgdzenia sktadéw i magazynow.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. | dopuszcza sie budowe:

1udynkéw produkeyjnych, magazynowych, administracyjno — socjalnych i ushugowych;
2)elektrowni fotowoltaicznych;

3)parkingow i stacji paliw zwigzanych z dziatalno$cig gospodarcza;

4)drog dojazdowych i parkingéw niezbednych dla obstugi terenu,

5)zieleni izolacyjnej i zieleni urzadzone;j,

6)sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.

§ 17. 1. Wyznacza sig ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi tereny produkcyjne oznaczone
symbolami 1 RM + 2 RM z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urzadzenia produkcyjne zwiazane

z rolnictwem, o matej ucigzliwos$ci dla otoczenia;
2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza sie budowe:
)budynkoéw mieszkalnych zwigzanych z dziatalnoScig gospodarczg w rolnictwie:
2)budynkdéw gospodarczych i produkcyjnych;
3)magazynow zboZowych, chfodni, i przechowalni produktéw rolnych;
4)zieleni izolacyjnej i zieleni urzadzonej,
5)szkétek lesnych i drzew owocowych;
6)szklarni;
7)drog dojazdowych i parkingéw niezbednych dla obstugi terenu
8)sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;.

§ 18. 1. Wyznacza sig¢ ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi tereny rolnicze oznaczone
symbolami IR + 6 R z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy polowe.

2. Na terenach, o ktoérych mowa w ust. 1 dopuszcza sie budowe:
D)budynkéw mieszkalnych zwigzanych z dziatalno$cig gospodarczg w rolnictwie;
2)budynkéw gospodarczych i produkcyjnych;
3)magazynéw zboZowych, chtodni, i przechowalni produktéw rolnych;
4)zieleni izolacyjnej i zieleni urzadzone;j,

5)szkétek lesnych i drzew owocowych;

6)szklarni;
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7)drog dojazdowych i parkingdéw niezbednych dla obshugi terenu;

8)sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej;

9)zadrzewien srodpolnych;

10)tras Sciezek rowerowych;

11)sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej je$li wymagajg tego wzgledy technologiczne funkcjonowania sieci.

§ 19. 1. Wyznacza sig ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi tereny zabudowy zagrodowe]

oznaczone symbolami I MR + 6a MR, z podstawowym przeznaczeniem pod siedliska gospodarstw rolnych.
2. Na terenach, o ktdrych mowa w ust. | dopuszcza sie budowe:
1)budynkdw mieszkalnych zwigzanych z rolnictwem lub agroturystyka;
2)garazy i budynkow gospodarczych, parkingow,
3)sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;.

§ 20. 1. Wyznacza sie ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi tereny zieleni oznaczone

symbolami 1 ZP + 23 ZP z podstawowym przeznaczeniem pod zieleh parkowa.
2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. | dopuszcza sig budowe:
1)Sciezek rowerowych i spacerowych,
2)urzgdzen rekreacyjnych,
3)obiektéw i urzgdzen matej architektury,
4)sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej.

§21. 1. Wyznacza sie ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi tereny zieleni oznaczone

symbolami 1 ZD + 2 ZD z podstawowym przeznaczeniem pod ogrody dziatkowe.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza sig budowe:
1)altan i budynkéw gospodarczych o powierzehni zabudowy do 35 m?,
2)urzadzen rekreacyjnych,
3)obiektdw i urzgdzen matej architektury,
4)parkingéw samochodowych,
3)sieci infrastruktury technicznej.
§22. 1. Wyznacza si¢ ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi tereny zieleni oznaczone

symbolami 1 ZN + 25 ZN z podstawowym przeznaczeniem pod zielen nie urzgdzong.
2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza sig budowe:
1)Sciezek rowerowych i spacerowych.

2)urzgdzen rekreacyjnych.
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3)abiektéw i urzgdzen mafej architektury,
4)sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
5)ustala sie mozliwo$¢ rolniczego uzytkowania terenow.

§ 23. Wyznacza sig ustalony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi tereny zieleni oznaczone symbolami

1 ZCz + 3 ZCz z podstawowym przeznaczeniem pod cmentarze zabytkowe zamknigte.

§ 24. 1. Wyznacza si¢ ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi tereny oznaczone symbolami 1
WS + 7WS z podstawowym przeznaczeniem pod wody powierzchniowe, wtym jeziora Skiertag, ciekow

i Rozlewiska Morgskiego.

2. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 dopuszcza sig budowe:
1)pomostow,

2)ktadek dla ruchu pieszego i rowerowego (na ciekach).

§ 25. 1. Wyznacza sie ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi tereny oznaczone symbolem 1 IS z

podstawowym przeznaczeniem pod tereny zamknigte o charakterze militarnym
2. Wyznacza sie strefe ochronng od terenéw zamknigtych, ktéra pokazana jest w rysunku planu.

§ 26. 1. Wyznacza sie ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi tereny komunikacji oznaczone na
rysunku planu symbolami 1 KS + 31 KS z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod obiekty iurzadzenia

obstugi komunikacji — parkingi samochodowe, stacje paliw, garaze.
2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. lustala sig¢ mozliwo$¢ budowy:
1)stacji obstugi samochodow (z wytgczeniem obszaru 29 KS),
2)stacji paliw ptynnych i gazowych (z wytgczeniem obszaru 29 KS),
3)zieleni izolacyjnej i zieleni urzadzonej;

3. Wszelkie prace ziemne w rejonie istniejgcego parkingu (25 KS) ktéry zlokalizowany jest na terenie bytego

cmentarza muszg by€ poprzedzone rozpoznaniem archeologicznym.

§ 27. 1. Wyznacza sig¢ ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi tereny komunikacji oznaczone

symbolami 1 KK + 5 KK z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urzgdzenia kolejowe.

2. Tereny, o ktérych mowa w ust. | stanowiq tereny zamknigte zgodnie z przepisami szczegolnymi granica

terendw przebiega po skrajnej granicy dziatek.

§ 28. 1. Wyznacza sie ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi tereny komunikacji oznaczone

symbolami 1 KP + 2 KP z podstawowym przeznaczeniem pod komunikacje piesz3a.

§ 29. 1. Wyznacza si¢ ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi tereny komunikacji oznaczone

symbolami KPK z podstawowym przeznaczeniem pod ciagi pieszo jezdne.
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2. Wyznacza sie ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi tereny komunikacji oznaczone
symbolami: KDD; 1 KDL + 13 KDL; 1 KDZ + 12 KDZ; i1 KDG + 3 KDG z podstawowym przeznaczeniem
gruntdw pod ulice publiczne.

3. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 2 dopuszcza sie budowe:
1)nasypow drogowych zwigzanych z realizacjg drog,

2)zatok przystankéw autobusowych,
3)chodnikow,

4)3ciezek rowerowych,
S)ciagdw zieleni izolacyjnej,
6)sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej na warunkach, o ktérych mowig przepisy szczegoélne.

§ 30. 1. Wyznacza sie ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi teren lgdowiska helikopteréw

oznaczony symbolem 1 KH.

2. dopuszcza sie mozliwo$¢ przesunigcia lgdowiska jezeli bedzie to wynikato z warunkdow geotechnicznych,
lub warunkéw technicznych wynikajgcych ze stref podej$cia.

§ 31. 1. Wyznacza sig ustalony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi teren infrastruktury technicznej

oznaczony symbolem 1 IC z podstawowym przeznaczeniem pod obiekt cieptowni rejonowe;j.

2. Na terenie, o ktérym mowa w ust. | dopuszcza sie budowe:
1)sieci i obiektéw infrastruktury technicznej,
2)sieci i urzadzen produkcyjnych,
3)obiektdw i urzgdzen magazynéw i sktaddw,
4)drég dojazdowych i parkingdw,
5)zieleni izolacyjnej i zieleni urzadzone;.
§ 32. 1. Wyznacza sie ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi tereny infrastruktury technicznej

oznaczone symbolami 1 IW + 3 IW z podstawowym przeznaczeniem pod ujgcia wody (studnie).
2. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 dopuszcza sig:

1)modernizacje i rozbudowe istniejgcych obiektow;
2)sieci | obiektéw infrastruktury technicznej;
3)obiektéw administracyjnych,
4)drog dojazdowych i parkingow.
§ 33. 1. Wyznacza sig ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi tereny infrastruktury technicznej
oznaczone symbolami IE, z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty elektroenergetyczne (1 IE - GPZ). Stacje

transformatorowe projektowane oznaczone symbolem 21E- 10IE oraz istniejgce IE.

2. Na terenach, o ktérvch mowa w ust. 1 dopuszeza sig budowe:

|)sieci i obiektow infrastruktury technicznej,
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2)obiektéw administracyjnych,
3)drog dojazdowych i parkingow.

§ 34. |. Wyznacza sig ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi tereny infrastruktury technicznej
oznaczone symbolami 1 IK + 2 IK z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty kanalizacji (oczyszczalnia

Sciekéw 1 urzadzenia z nig zwigzane). Projektowane przepompownie Sciekdw oznaczone sg symbolem 3 IK -
9 IK.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. | dopuszcza sie budowe:

l)modernizacji i rozbudowy istniejgcych obiektow;
2)sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
3)drogi dojazdowe i parkingi.
§ 35. 1. Wyznacza sig ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi teren infrastruktury technicznej

oznaczony symbolem 1 IG + 3 IG z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty gazownicze, stacje redukcyjng.

2. Naterenie, o ktérym mowa w ust. 1 dopuszcza sie budowe:

1)sieci i obiektéw infrastruktury technicznej,
2)obiektédw administracyjnych,
3)drég dojazdowych i parkingdw.

Rozdzial 3.
Przepisy dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego, zasad ochrony $rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoélczesnej.

§ 36. 1. Realizacje zabudowy i przeksztatcenia zagospodarowania przestrzennego terenéw musza uwzgledniac

wymogi ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.
2. Wymogi, o ktorych mowa w ust. 1 spefniane beda poprzez:

)realizacje nowej zabudowy z uwzglednieniem nawigzania kompozycyjnego do zabudowy istniejgcej, ktéra
rozwigzaniami architektonicznymi nawigzuje do cech regionalnych;

2)realizacje przeksztalcen terendw zuwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania oraz ksztaltowanie
atrakcyjnej przestrzeni, w tym przestrzeni publicznej realizowanej w ciggach komunikacyjnych, placach

i zespofach zieleni parkowej;

3)zakaz realizacji obiektéw ustugowych w bezpoSrednim sgsiedztwie drég publicznych klasy technicznej: G, Z,

L, to jest na chodnikach i ciggach zieleni przy drogach.

3. Ustala sig nastgpujgce warunki dla projektowanej lub modernizowanej zabudowy, chyba, Ze ustalenia do
wyodrgbnionych obszaréw stanowig inaczej:

l)dla zabudowy wielorodzinnej MW — wysokoS¢ budynkow do 4 kondygnacji, wtym uzytkowe poddasze.

W budynkach istniejgcych 4 kondygnacyjnych z poddaszem nieuzytkowym dopuszcza sie przeznaczenie

5 kondygnacji tj. poddasza na funkcje mieszkalne. Dachy dwuspadowe o nachyleniu pofaci dachowych ok.

30— 45° lub mansardowe o nachyleniu potaci wg indywidualnych rozwigzan. Pokrycie dachéw w kolorze
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ceglastym lub czerwonym z mozliwodcig zastosowania dachowek ceramicznych, cementowych, bitumicznych
oraz blachy dachéwko podobnej. Ustala sie konieczno$¢ realizacji cafo$ci inwestycji tj. budynki mieszkalne

z urzadzonymi terenami zwigzanymi z ich funkcjonowaniem.

2)dla zabudowy jednorodzinnej MN i MR wysoko$¢ budynkéw do 2 - 3 kondygnacje, wtym uzytkowe
poddasze. Dachy dwuspadowe o nachyleniu potaci dachowych ok. 30— 45° lub mansardowe o nachyleniu
potaci wg indywidualnych rozwigzan. Pokrycie dachow w kolorze ceglastym lub czerwonym z moZliwoscig
zastosowania dachowek ceramicznych, cementowych, bitumicznych oraz blachy dachéwko podobne;j.
Wielko$¢ nowych wydzielanych dziatek w zabudowie jednorodzinnej okresla si¢ na minimum 900 - 1000m?

z tolerancja do 20%). Plan przyimuje istniejgce dziatki, ktére do zabudowy muszg spetnia¢ wymogi okre$lone

w odnoénych ustawach i przepisach szczegdlnych. W zabudowie jednorodzinnej moie by¢ realizowany
wlacznie jeden budynek mieszkalny. Miejsca postojowe musza byé zabezpieczone na wlasnej dzialce.

3)dla zabudowy ustugowej U, UM, UO, UH, budynki do 4 kondygnacji w tym uZytkowe poddasze. Dachy
dwuspadowe o nachyleniu potach dachowych ok. 30— 45° lub mansardowe o nachyleniu potaci wg

indywidualnych rozwigzan. Pokrycie dachéw w kolorze ceglastym lub czerwonym z mozliwoscig
zastosowania dachowek ceramicznych, cementowych, bitumicznych oraz blachy dachéwko podobnej.

#)dla budynkéw gospodarczych ibudynkéw produkcyjnych warunki muszg posiadaC¢ cechy zabudowy

regionalnej tj. dachy dwuspadowe, symetryczne, kryte dachéwkg lub materiatem dachéwko podobnym.

5)Na terenach zabudowy ustugowo — mieszkalnej mozna realizowaé wytgcznie ustugi nieucigzliwe, oraz inne
obiekty nie wymagajgce sporzadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. Warunki architektoniczne jak dla

zabudowy ushigowej. Na terenach uzytkowanych dzialek muszg by¢ zabezpieczone miejsca postojowe.

6)Dla zabudowy istniejacej ustala si¢ mozliwo§¢ remontu, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy
i odbudowy zgodnie z dopuszczalnymi wskaZnikami ksztaltowania zabudowy izagospodarowania
terenu, ustanowionymi w ustaleniach szczegélowych dla poszezegdlnych terenéw w Rozdziale7;

7)Na dzialkach istniejgcych, o malej szerokosci frontu dziatki, dopuszcza si¢ realizacje zabudowy na
granicy dzialek.

8)Na dzialkach istniejacych, na ktérych w momencie wejscia wZycie planu przekroczone zostaly
dopuszczalne wskazniki ksztaltowania zabudowy izagospodarowania terenu, plan przyjmuje istniejgca
zabudowe za zgodng zplanem zzakazem jej rozbudowy lub nadbudowy powodujacych dalsze
przekroczenia obowigzujacych na danym terenie wskaznikow. Dopuszezenie to nie dotyczy zabudowy
wzniesionej bez wymaganych pozwolen i uzgodnien

9)Zmiana sposobu uzytkowania istniejacych obiektéw i terenéw moze nastapié jedynie po speinieniu przez
istniejaca zabudowe izagospodarowanie terenu wszystkich wskainikéw ksztaltowania zabudowy
i zagospodarowania terenu wtym ilosci miejsc parkingowych przypisanych dla funkeji obiektow
i terenow.

10)W dzielnicy przemyslowej zlokalizowana jest istniejaca zabudowa mieszkalna, ktora stwarza
ograniczenia dla mowych zakladéw produkeyjnych lokalizowanych w jej sasiedztwie. W sasiedztwie
zabudowy mieszkalnej dopuszcza sig lokalizacje zakladéw produkceyjnych nie stwarzajacych uciazliwosci
dla mieszkancow.

11)W zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej i ustugowej plan nie wyznacza nowych ciggéw garazy,
ktére wnowych budynkach moga byé realizowane w podziemnej lub pierwszej kondygnacji, lub
w sgsiedztwie istniejacej zabudowy w budynkach z garazami w podziemnej lub pierwszej kondygnacji
z uslugami na wyzszych kondygnacjach
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12)Realizacja parkingow na terenie calego miasta musi uwzglednia¢ miejsca postojowe dla osob
niepelnosprawnych (z karta parkingowg). Ustala si¢ realizacje minimum nastgpujacej ilosci miejsc
postojowych dla oséb z karta parkingows:

- 1 stanowisko — jezeli liczba wszystkich miejsc postojowych wynosi 6-15;
- 2 stanowiska — jezeli liczba wszystkich miejsc postojowych wynosi 16—40;
- 3 stanowiska — jezeli liczba wszystkich miejsc postojowych wynosi 41-100;
- 4% ogolnej liczby stanowisk, jezeli liczba wszystkich miejsc postojowych wynosi wigcej niz 100.
§37. 1. Ustala sie konieczno$¢ ochrony warto$ci przyrodniczych terenéw objetych planem poprzez

zachowanie i ochrong obszaréw, zespotow i obiektéw cennych przyrodniczo.

2. Do obszardw, zespotéw i obiektdw cennych przyrodniczo, o ktorych mowa w ust. 1 zalicza sig:

- Rozlewisko Moraskie - ostoja wielu rzadkich gatunkéw ptakéw wodno-blotnych o pow. 121,63 ha,
w obrebie Jedrychéwko jest uznane jako uzytek ekologiczny ( rozporzadzeniem Nr 153 z dnia 14 czerwca
1996r. Wojewody Olsztyniskiego) Rozporzadzenie Nr 25 Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia
30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia uzytku ekologicznego ''Rozlewisko Moraskie", (Dz Urz. Woj.
Warm.- Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1658)

Teren uzytku stanowi wiasno$¢ komunalng o powierzchni 121,63ha, potoZony w obrgbie Jedrychdwko, na

dziatkach: 402/15, cze$ci dziatki 402/13 i czesci dziatki 402/14;

1)na terenie opracowania znajduje sie pomnik przyrody o numerze rej. 1166, jest to dgb szyputkowy o wys. 20m

i obwodzie 497cm rosngey przy ul. Zawiszy Czarnego;
2)jezioro Skiertag;

3)zespét zieleni parkowej le$nej potoZony w péhocnej cze$ci miasta oraz parki miejskie przy ul. Jagiellofczyka,
Mickiewicza i Zeromskiego,
4)terenéw glebokich dolin akumulacyjnych i obniZen pojeziernych, ktére sig zachowuje w stanie zblizonym do
naturalnego jako ZN.
3. Ucigzliwo$¢ zagospodarowania musi zawieraC si@ w granicach nieruchomosci, aZadna forma
zagospodarowania nie moze obniza¢ standardu $rodowiska, okre$lonego w przepisach szczegélnych dla danej

kategorii terenu, na potoZonych poza granicami nieruchomosci sgsiadujgcych obszarach.

4. Wszelkie grunty nie zabudowane i nie utwardzone nalezy zagospodarowaC zielenig oraz w maksymalnym
stopniu zachowacé istniejgcg zielen, w szczegdlno$ci zadrzewienia o wysokich walorach.

5. Dopuszcza sig retencjonowanie czystych wod opadowych na terenach zainwestowanych i wykorzystanie ich

do nawadniania terenow zieleni.

§ 38. 1. Na terenach oznaczonych w planie symbolami 50 MN, 51 MN i52 MN oraz przyleglych do tych
terenéw drogach KDD znajduje sie stanowisko archeologiczne. Na terenie tym wprowadza sig strefe "W" ochrony
archeologicznej na ktérej dopuszcza sie prowadzenie dziatalnoSci inwestycyjnej, wymagajgcej prowadzenia robot

ziemnych, zgodnie z przepisami odrgbnymi
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§ 39. 1. Ustala sie strefe ,,A” ochrony konserwatorskiej i ochrony archeologicznej. oznaczong graficznie na
rysunku planu, obejmujgcq tereny o znaczacych walorach kulturowych. Strefa ta obejmuje obszar szczegélnie
warto$ciowy o zachowanej strukturze przestrzennej do bezwzglednego zachowania. Obowigzuje ochrona
historycznej struktury przestrzennej isubstancji architektonicznej — bezwzgledny priorytet dla wymagan
konserwatorskich. Na terenach potoZonych w obrebie strefy ,,A” wzmoZonej ochrony konserwatorskiej i ochrony

archeologicznej obowigzujg nastgpujgce zasady zagospodarowania:
1)w zakresie podziatu na bloki urbanistyczne i sposobu ich zabudowy:

a) zachowania iutrwalenia historycznej siatki ulic w ukladzie szachownicowym zkoniecznoscig

uporzagdkowania ich, w szczegdlnosci w czgSci potnocnej obszaru starego miasta;

b) wydzielenie bloku zabudowy dla wschodniej pierzei rynku i uksztatowanie zabudowy przyrynkowej na
zasadzie pierzei z ksztattowaniem elewacji kamienic w uktadzie szczytowym osi elewacji nowej zabudowy

dziatek;

¢) zachowanie zarysu $redniowiecznych blokéw zabudowy — podziat zabytkowego zespotu kompozycyjnie na

bloki urbanistyczne, zkonieczno$cig uporzadkowania zabudowy wewnatrz blokowej idomknigcia
poszczegolnych blokdw;

d) obrzezny - pierzejowy ukfad zabudowy blokéw urbanistycznych;

e) zakaz nadbudowy obiektéw zabytkowych, zaréwno wpisanych do rejestru zabytkéw jak i posiadajgcych
wysokie wartoSci kulturowe;

f) zakaz nadbudowy budynkow znajdujgcych si@ w pierzejach przyrynkowych;

g) zakaz realizacji wolnostojacych szyldéw i tablic reklamowych:

h) wydobycie w elewacjach pierzejowych podziatow odpowiadajgcych cechom historycznych podziatéw na
posesje:

i) wejScia do wnetrz blokowych przez przej$cia bramowe;

j) tworzenie we wngtrzach blokowych pasaZy idziedzifcow [ub migjsc zagospodarowanych zielenig;
dostepno$¢ przej$ciami lub wjazdami bramowymi na zasadach stuZzebno$ci w zakresie koniecznej
dostepnosci komunikacyjnej;

2)dostepno$ci wewnetrznych dziedzincow i zielonych wnetrz blokowych przej$ciami lub przejazdami

bramowymi na zasadach stuzebno$ci w zakresie koniecznej dostgpno$ci komunikacyjnej;

3)jednoczesnej modernizacji ulic i placow wraz z o$wietleniem i przebudowg badZ modernizacjg oraz realizacjg
sieci uzbrojenia podziemnego. wraz zuporzadkowaniem nawierzchni ciggéw jezdnych i pieszych przy
zastosowaniu materiatéw whadciwych dla terenu starego miasta (bruki kamienne, kostka kamienna, materiaty
imitujgee);

4ywbudowania wszelkich kubaturowych urzadzen infrastruktury technicznej w budynki, wzglednie stosowania

modutdéw podziemnych;
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5)organizowania letnich ogrédkéw kawiarnianych wylgcznie jako przedtuzenia sal konsumpeyjnych lokali

gastronomicznych;

6)niedopuszczania lokalizowania obiektéw typu nietrwalego jak wszelkiego rodzaju kioskdw, punktow
gastronomicznych i targowisk poza terenem do tego wyznaczonym i tylko w okresie letnim;

T)niedopuszczania handlu obwoZnego z wyjgtkiem incydentalnych kiermaszy zwigzanych z okre$long impreza;

8)wprowadzenia wewngtrz starego miasta wrejonie murdw obronnych w cze$ci zachodniej i pétnocnej
zabudowy niskiej (do 2 kondygnacji) opartej jedng Sciang na murach. Od strony zewnetrznej muréw elewacje
muszg byC realizowane z materiatow historycznie uzasadnionych (cegta o odpowiednich wymiarach, kamien

w ukfadzie pasmowym). Niedopuszczalne sg materiaty imitujace.

9)poprzedzania wszelkich prac zwigzanych z robotami ziemnymi, ratowniczymi badaniami archeologicznymi

o charakterze wykopaliskowym
10)Przy remontach i modernizacjach istniejgcych obiektéw oraz zabudowie uzupetiajacej dopuszcza sie jedynie
materialy tradycyjne, uzasadnione historycznie:

a) pokrycia dachdow — dachéwka ceramiczna,

b) elewacje — tynki mineralne, drewno, cegla ceramiczna,
¢) cokoty — kamien naturalny.

§ 40. 1. Ustala sig strefe ,,B” umiarkowanej ochrony konserwatorskiej. Strefa ta obejmuje obszar podlegajacy

rygorom W zakresie utrzymania zasadniczych elementow rozplanowania istniejgcej substancji o warto$ciach
kulturowych oraz charakteru i skali nowej zabudowy.

2. W strefle tej obowigzuje:
1)Ochrona historycznego ukfadu ulic, placow i parkdéw,
2)Ochrona historycznych podziatéw parcelacyjnych blokow,
3)Ochrona historycznej skali zabudowy.
4)Zakaz realizacji wolnostojgcych szyldéw i tablic reklamowych.
3. W skiad strefy ,,B” wchodzg podstrefy ,,B17 czedciowej ochrony konserwatorskiej, w ktérych obowigzuje:
1)ochrona historycznego uktadu ulic i placow,
2)ochrona historycznej skali zabudowy.

4. W strefie ,,.B” obowigzujq nastepujgce zasady zagospodarowania:

Dnowa zabudowa realizowana w obrgbie strefy nie moZe przekracza¢ wysoko$ci kalenic obiektow

historycznych,

2)ewentualne rozbudowy obiektow historycznych nie moga powodowac:

a) podwyzszenia kalenicy dachu;

b) zmiany kierunku kalenicy dachu;
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¢) powstania asymetrii potaci dachowych;

d) zmiany profilu szczytu budynku;

e) zmiany wielkoSci otworéw okiennych.

§ 41. 1. Ustala sie strefe ,,E” ochrony ekspozycji oznaczong graficznie na rysunku planu obejmujgcg obszar

krajobrazu integralnie zwigzanego z zabytkowym zamkiem, murami obronnymi i Patacem Dondw.

2.Na terenie potoZonym w obrebie strefy ,E” ochrony ekspozycji obowigzujg nastgpujgce zasady

zagospodarowania:

a) zakaz realizacji wolnostojgcych szyldéw i tablic reklamowych oraz likwidacja istniejgcych,

b) rewaloryzacja i pielegnacja zespotu zieleni parkowej.

§ 42. 1. Ustala sie zachowanie i ochrong konserwatorskg nastgpujacych obiektéw o charakterze zabytkowym

oznaczonych graficznie na rysunku planu:

1)Zespoly zabytkowe objete ochrong, lub postulowane do objecia ochrona:

a) Zespol urbanistyczny Starego Miasta w granicach okre$lonych strefg ,,A” ochrony konserwatorskiej;

b) Istniejgca zabudowa ulic:11-Listopada, 3 Maja, Mickiewicza, Dabrowskiego;

¢) Zespot gazowni;

d) Osiedle przy ulicy Zeromskiego;

e) Wszystkie cmentarze tgcznie z obecnie nieistniejgcymi tzn. przy kosciele, przy ul. Dgbrowskiego

2)Parki objete ochrona, lub postulowane do objecia ochrong:

a) Park miejski przy ul. Zeromskiego.

b) Park miejski przy ul. Mickiewicza, do rewaloryzacji, potaczenie z fosg miejskd i jeziorem.

3)Cmentarze objete ochrong, lub postulowane do objecia ochrong:

a) Cmentarz Zydowski przy ul. Jagiellonczyka,

b) Cmentarz wojenny przy ul. Dgbrowskiego

¢) Cmentarz komunalny przy ul. Dgbrowskiego

d) Cmentarz ewangelicki przy ul. Dabrowskiego

2. Wykaz obiektéw wpisanych do Rejestru Zabytkow Nieruchomych Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23 lipca 2003r.).
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L.P. | Ulica Numer Obiekt Nr Data Wpisu
Rejestru
1 POZOSTALOSCI GOTYCKICH, MIEJSKICH MUROW | A-336 wrzesien 21.
OBRONNYCH 1960
2 ZAMEK A-112 czerwiec 27,
1953
3 CMENTARZ ZYDOWSKI A-3264 | gvezen 9,
1992
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4 PARK MIEJSKI stvezeh 4
1992
5 RATUSZ A-104 czerwiec 27,
1953
6 ZALOZENIE URBANISTYCZNE STAREGO MIASTA | A-335 wrzesien 21,
1960
7 KOSCIOL SW APOSTOLOW PIOTRA I PAWEA A-34 wrzesieh 16,
1949
8 |11LISTOPADA 003 KAMIENICA MIEJSKA A-4587 | marzec 18,
1987
9 |11 LISTOPADA 018 MAGAZYN A-1930  |marzec 18,
1987
10 |3MAJA 004 DOM A-1951 | marzec 18,
1987
11 |3MAJA 009 DOM A-1934 | marzec 18,
1987
12 |CMENTARZ KAPLICA CMENTARNA A-4588  |marzec 18,
EWANGELICKI 1987
3 IpABrROWSKIEGO |01 WIEZA CISNIEN A-1952 i 18,
14 | DABROWSKIEGO 054 MURY SPALONEGO "MAtEGO ZAMKU" /ZAMEK | A-106 ‘;ge_fj"iec 27,
DOHNOW/ i
15 |KWIATOWA 001 DOM A-1953 | marzec 18,
1987
16 OSINSKIEGO 001 DOM A-1927 marzec 18,
1987
17 | 0SINSKIEGO 002 DOM (ZAtOZENIE URBANISTYCZNE) A-535 wrzesien 21,
1960
18 OS[NSK}EGO 008 DOM A-1330 marzec 18,
1987
1987
1987
21 | OSINSKIEGO ie DOM (ZALOZENIE URBANISTYCZNE) A-535 |wrzesien 21,
1960
22 |RATAJA 003 DOM AU Gerien o1
1968
23 |RATAJA 022 DOM A-535 wizesiofi 21
1960
24 |RATAJA 023 DOM A-535 wizesief 21
1960
25 |REYMONTA 002 DOM A-535 .
1960
26 |REYMONTA 003 DOM A-535 wrzesieh 21,
1960
27 |REYMONTA 004 DOM A-535 wreesiefi 3.
1960
28 |REYMONTA 006 DOM AL018 | Gorien 20,
1968
29 SAMULOWSKIEGO 010 DOM A-3794/0 [marzec 18,
1987
30 [SAMULOWSKIEGO |01l DOM A-535 wizesicfi 21
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1960

31 | SAMULOWSKIEGO {012 DOM A-535 wrzesiel 21,
1960
32 |SAMULOWSKIEGO |014 DOM A-333 wrzesief 21.
1960
33 | SIERAKOWSKIEGO | 001 DOM A-335 wrzesien 21,
1960
34 |SIERAKOWSKIEGO |002 DOM A-333 wizesief 21
1960
35 | SIERAKOWSKIEGO | 003 DOM A-535 wrzesien 21,
1960
36 | SKLODOWSKIE] - 009 DOM A-535 wrzesien 21,
CURIE 1960
37 | wisNiowa 003 DOM A-535 wizesieh 21,
1960
1968
39 |ZAMKOWA 012 DOM A-535 wrzesief 21
1960
140 |ZAMKOWA 013 DOM A-535 wrzesiefi 21
1960
41 ZAMKOWA 014 DOM A-535 wrzesien 21
1960
42 | ZEROMSKIEGO 018 BUDYNEK ROGATKI MIEJSKIE] A-3793/0 | marzec 18,
1987

3.Kazda zmiana sposobu zagospodarowania bezpo$redniego otoczenia obiektow, o ktérych mowa

w ust. | musi by€ realizowana zgodnie z przepisami odrgbnymi
4. Ustala sie dla zabytkéw architektury i budownictwa wpisanych do gminnej ewidencji zabytkow:

- zachowanie gabarytéw budynku, ksztattu dachu, rodzaju pokrycia dachowego - dachowka ceramiczna, wystroju
architektonicznego elewacji, historycznej stolarki okiennej/drzwiowej;

- dopuszcza sie przeksztafcenie majgce na celu dostosowanie obiektu do wspotczesnych standardéw uzytkowych
z zachowaniem historycznej kompozycji obiektu;

Rozdzial 4.
Przepisy dotyczace wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych, terenow
przeznaczonych do realizacji celéw publicznych, drdg i ulic oraz terenéw niezbednych do wytyczania Sciezek
rowerowych.

§ 43. 1. Ustala sig nastgpujgce tereny przeznaczone dla realizacji celow publicznych:
Itereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami:

a) tereny kolejowe — 1 KK + 5 KK — tereny zamknigte;

b) treny parkingdw i obstugi komunikacji 1 KS —30 KS

¢) drogi publiczne klasy ,,G” (Gtowne) = 1KDG + 3KDG;

d) drogi publiczne klasy ,Z"” (Zbiorcze) - 1 KDZ + 12KDZ;
e) drogi publiczne klasy ,,L.” (Lokalne) - 1 KDL + 13 KDL;
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f) ulice dojazdowe wewnetrzne — KDD;
g) ciggi pieszo — jezdne — KPK;
h) ciggi piesze — KP;
1) wyznaczone w rysunku planu Sciezki rowerowe.
2)tereny ustug oznaczone na rysunku planu symbolami 1 UO + 10 UO oraz 1 UZ + 2 UZ, 1US + 6US,1 U -
45U;
Itereny zieleni oznaczone na rysunku planu symbolami 1 ZP + 25 ZP; 1 ZCz + 3 ZCz;

dtereny wod powierzchniowych oznaczone na rysunku planu symbolami 1 WS + 6 WS oraz tereny urzadzen

i obiektow zamknietych oznaczone na rysunku planu symbolami 1 IS
5)teren 1gdowiska helikopteréw sanitarnych oznaczony symbolem 1 KH
2. Ustala si¢ mozliwo$¢ przejecia terendw, o ktérych mowa w ust. 1 na wiasno$¢ Gminy Morag zgodnie
z przepisami szczegdlnymi.
3. Ustala si¢ mozliwo$€ przejecia na wiasno$¢ Gminy Morag terendw wyznaczonych dla realizacji $ciezek

rowerowych pod warunkiem, Ze ich minimalna szerokoS¢ wyniesie 2,0m.

4. Na terenie planu dopuszcza sig realizacje inwestycji celu publicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami odrgbnymi

5. Na ulicach dojazdowych KDD o szerokosci w liniach rozgraniczaj 15m ustala sie mozliwos¢ realizacji
zatok parkingowych na calej dlugosci ulicy

§ 44. 1. Ustala sie konieczno$¢ realizacji Sciezek rowerowych, chodnikéw oraz paséw zieleni oddzielonych od
jezdni na projektowanej drodze oznaczonej na rysunku planu symbolami 2 KDG — po obu stronach jezdni droga

powinna by€ zrealizowana w charakterze bulwaru spacerowego.

2. Skrzyzowania Sciezek rowerowych z drogami wykonane zostang jako wydzielone pasy przy przejSciach
dla pieszych.

Rozdzial 5.
Przepisy dotyczace szezegblnych warunkéw zagospodarowania terendw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu,
w tym zakazéw zabudowy, a takze przepisy dotyczice zorganizowanej dzialalno$ci inwestycyjnej,
rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej.

§ 45. Ustala sie nastgpujgce szezegdlne warunki zagospodarowania terendw:

a terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 ZN + 25 ZN obowiazuje zakaz realizacji obiektéw
budowlanych, dopuszcza sie natomiast powigkszanie dziatek przylegfych do terenéw oznaczonych symbolem

ZN kosztem tych terendw ale wylgcznie na tereny zielone.

2)na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 P + 18 P ustala sie, Ze ucigzliwo$¢ oddziatywania na
$rodowisko obiektow i urzadzen zlokalizowanych na tych terenach stwierdzona w ocenie oddziatywania na

Srodowisko nie moze wykracza€ poza tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1 P+ 18 P,
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3)na terenie oznaczonym w planie symbolem 1 IS wyznacza sig strefe ochronng od terendw zamknigtych,
w ktorej obowigzuja nastgpujace ograniczenia rzeczowe w formie rozbudowy, zabudowy oraz dotyczgce

lokalizacji — nie mogg na nim sig¢ znajdowac:

a) obiekty i pomieszczenia przeznaczone na staly lub czasowy pobyt ludzi;

b) magazyny materiatow toksycznych, promieniotwérczych, fatwo palnych oraz innych materiatow
niebezpiecznych;

c) obiekty uzyteczno$ci publicznej w szczegdlno$ci miejsca wypoczynku, place zabaw, o$rodki iboiska

sportowe, miejsca parkingowe, cmentarze oraz kapieliska;
d) obiekty stuzgce do prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej lub hodowlanej;
e) drogi kotowe 1 kolejowe.
§ 46. 1. Ustala sie obszar rewitalizacji na terenach potozonych w strefie ,,A” ochrony konserwatorskiej.

1) Rewitalizacja terendw, o ktorych mowa wust. I polegaC ma na uporzgdkowaniu przestrzeni, poprawie
warunkéw Zycia mieszkancéw, zwigkszeniu intensywnosci istniejacej zabudowy przez realizacje uzupehien
w zabytkowym ukfadzie urbanistycznym oraz na zwigkszeniu  udziatu powierzchni ustug w obrgbie
poszczegdlnych nieruchomo$ci. Zadaniem planu rewitalizacji powinna by¢ kompleksowa koncepcja ukfadu
komunikacji samochodowej, ukfadu ciggéw pieszych oraz kompleksowe uporzadkowanie funkcjonalno
przestrzenne istniejgcej zabudowy odpowiednio do funkeji i roli tego obszaru, w tym uksztattowanie ciggfego
ukfadu przestrzeni publicznych o warto$ciach kulturotworczych.

Rozdzial 6.
Przepisy dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji infrastruktury
technicznej.

§ 47. 1. Z zastrzezeniem lokalnych przewgZen ustalonych liniami rozgraniczajgcymi na rysunku planu ustala

sie nastepujgce minimalne szeroko$ci pasa terenéw w liniach rozgraniczajgcych ulic i ciggéw pieszo jezdnych
oznaczonych na rysunku planu:

a) droga nr 527 Rychliki — Morgg - Olsztyn

-8 KDZ - 20,0m
-7 KDZ - 20,0m

- 6 KDZ - 15,0m ( projektowana zmiana kategorii ulicy z powiatowej — na wojewodzka)
-5 KDZ - 20,0m ( projektowana zmiana kategorii ulicy z powiatowej — na wojewodzka)
-1 KDZ - 25,0m ( projektowana zmiana kategorii ulicy z powiatowej — na wojewodzkg)
-1 KDG - 25,0m

b) droga nr 519 St. Dzierzgon — Matdyty — Morag

-3 KDG-20,0-25,0m

-2 KDG - 25.0m ( odcinek nowoprojektowany)
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¢) droga nr 528 Orneta — Morag
-7 KDZ - 20,0m

- 11KDZ - 20,0m ( projektowana zmiana kategorii ulicy z powiatowej — na wojewddzka)

2)ulice lezace w ciggach drég powiatowych:

a) 2 KDZ - 15,0m
b)2 KDL - 15.0m
c) 8 KDL - 15,0m
d) 11KDL - 20,0m
3)proiektowana zmiana kategorii ulic wojewodzkich — na powiatowe:
-9 KDZ - 20,0m
- 10KDZ - 20,0m
-5SKDL- 15.0m

4)pozostate podstawowe ulice oznaczone:
- symbolem 3 KDZ - 25.0m
- symbolem 4 KDZ - 25,0m
- symbolem 12 KDZ - 20,0m
- symbolami 1,3,4,6,7,9,10,12 KDL - 15,0 — 20,0m

- symbolami KDD - 8,0-15,0m
- symbolami KPK - 6,0m

2. Ustala si¢ minimalne szeroko$ci jezdni dla drog oznaczonych symbolem:
a) symbolem KDG - 7.0m
b) symbolami 1 KDZ + 12 KDZ - 7.0m
¢) symbolami 1 KDL + 13 KDL - 6,0m
d) symbolami I KDL + 13 KDL - 6,0m
e) symbolami KDD - 5,0m
f) dla ciggow pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolami KPK - 5,0m
3. Ustala sie minimalne szerokoSci nawierzchni dla Sciezki rowerowej miedzyregionalnej oraz $ciezek
lokalnych:
a) dwukierunkowa — 2,0m

b) jednokierunkowa — 1,5m
¢) przy faczeniu z ruchem pieszym — 2,5m

4. W przypadku potoZenia terenu w sgsiedztwie drog wyZszej i nizszej klasy, ustala sie podstawowg zasade

realizowania obstugi komunikacyjnej z drog nizszej klasy.
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5. Wrysowane w planie schematy szczegdtowych rozwigzan skrzyZowan mogg ulec niewielkim korektom

w projektach technicznych, przy zachowaniu zarezerwowanych w planie terendw w liniach rozgraniczajgcych ulic.

§ 48. 1. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala si@ zaopatrzenie w wode poprzez sie¢ miejskg z dwéch

wydajnych komunalnych ujeé wody:
1)Komunalne ujecia wody:

a) Ujgcie wody przy ul. Dgbrowskiego. Jest to ujecie wody zlokalizowane w potudniowo-zachodniej czesci
miasta, skfada sig z5studni iStacji Uzdatniania Wody. Ujecie posiada zatwierdzone zasoby wod

podziemnych wkat. "B” w wysokosci Q=205m3/h. Woda ujmowana jest zutwordéw plejstocenskich.
Posiada znaczne rezerwy;

b) Ujecie wody Maliniak. Jest to ujecie zlokalizowane poza miastem (w kierunku wschodnim) w poblizu wsi
Maliniak. Jest to ujgcie zlokalizowane poza miastem (w kierunku wschodnim) w poblizu wsi Maliniak.
Ujecie posiada zatwierdzone zasoby woéd podziemnych w kat. "B” w wysoko$ci Q=300m3/h przy S=24m.
Posiada Stacje Uzdatniania Wody. Ujgcie posiada rezerwy

2)Zaktadowe ujgcia wody. W miescie cze$¢ uzytkownikow posiada wiasne zaktadowe ujecia wody pracujgce
jako podstawowe zrodta wody dla zaktadu. Generalnie zaktady te korzystajg z wody pobieranej z ujec
wiasnych, a awaryjnie z sieci miejskiej. Wiasne ujecia wody posiadaja:

a) Szpital — 2 studnie glebinowe

b) Zakfad Mleczarski — 2 studnie wiercone o tacznej wydajnosci 35m3/h
c) Jednostka Wojskowa — 1 studnia wiercona

2. Dopuszcza sie realizacje nowych uje€ wody wszezegdlnych przypadkach dla zaktadow o produkeji

wodochtonnej, dla ktorych sieC miejska jest nie wystarczajgca;

3. Utrzymuje sie przebieg istniejgcych gtéwnych sieci magistralnych przez tereny objete planem;
4. Projektowang sie€ wodociggowag nalezy prowadzic:

1)w liniach rozgraniczajacych istniejgcych i projektowanych drég i ulic,

2)w przebiegu sieci nalezy dazy¢ do realizacji sieci wodociggowej rozdzielczej w systemie pierScieniowo-
rozgateznym,

3)dopuszcza sig przebieg projektowanej sieci przez tereny o symbolach: MN, MW, UM, UR ZN, ZP,

4)Na projektowanej sieci nalezy przewidzie¢ zamontowanie armatury przeciwpozarowe] (np. zasuwy, hydranty
przeciwpozarowe) w ilosciach wynikajgcych z obowigzujacych przepisdw.

§ 49. 1. W zakresie odprowadzenia Sciekéw ustala si¢ koniecznos¢ realizacji kanalizacji sanitarnej
zgodnie z aglomeracja Morag (uchwala Sejmiku Wojewddztwa Warminske-Mazurskiego z dnia 27 listopada
2012r Nr XXII/427/12 zdnia 27 listopada 2012R) do nieprzekraczalnego terminu okre§lonego
w obowigzujacym Krajowym Programie Oczyszczania Sciekéw Komunalnych..

Rozwigzanie gospodarki Sciekowej na teremach polozonych poza istmiejgcym systemem kanalizacji
sanitarnej oparte jest o nastepujace zalozenia:
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1)rozdzielczy system kanalizacji z odprowadzeniami:
a) SciekOw bytowych poprzez kanalizacje sanitarng grawitacyjng i tloczng przechodzgcg przez tereny objete
planem i odprowadzajgcg $cieki na oczyszczalnie Sciekéw oznaczong w planie 11K
b) wod opadowych iroztopowych do kilku niezaleZznych systeméw kanalizacji deszczowej do kanatow
otwartych istniejgcego rozlewiska przy Morggu. Na wylotach istniejgcych i projektowanych sieciach
kanalizacji deszczowej nalezy zainstalowac separatory szlamu, piasku i substancji ropopochodnych
2)utrzymuje si€ przebiegi kanalizacji:
a) sanitarnej istniejgcej przez tereny objete planem
b) kanalizacji deszczowej istniejgcej przez tereny objete planem
c) utrzymuje sig lokalizacje istniejgcej przepompowni gléwnej oznaczonej w planie symbolem 2IK

2. Projektuje sie przebiegi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tocznej oraz sie¢ kanalizacji deszczowej przez
tereny: MN, MW, UM, UR, ZP, ZN,

3. Projektuje sig 7 zbiorczych przepompowni Sciekow na terenach projektowanych do zainwestowania.

4. Dopuszcza si¢ w okresie przejSciowym realizacje zbiornikéw bezodplywowych dla poszezegdlnych
terendw zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozdziale 7 ustalen.

§ 50. 1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sig:

Dutrzymuje sie kierunek potnocny zaopatrzenia miasta w gaz wysokiego ci$nienia gazociggiem DN 100mm

2utrzymuje sie lokalizacje stacji redukeyjno-pomiarowej I° o przepustowosci 1600m? /h na terenie o symbolu 2
IG wraz ze strefg o ktérej mowig przepisy szczegdlne,

3)3) trzymuje si¢ lokalizacjg stacji redukcyjno-pomiarowej II° o przepustowosci 3000m? /h na terenie o symbolu
1 IG wraz ze strefg o ktérej mowig przepisy szczegdlne,

4)przebieg gazociggu wysokiego ci$nienia przez tereny oznaczone na rysunku planu wzdtuz ulic: Jagiellonczyka,

3-go Maja, ul. Zawiszy
S)utrzymuje sie przebieg gazociggow rozdzielczych przez tereny w obrebie planu

2. Przewiduje sig zaopatrzenie w gaz potudniowej cz€$ci miasta poprzez projektowang stacje redukcyjng I1°—
o symbolu 31G, do ktérej gaz bedzie doprowadzony z kierunku stacji redukcyjnej przy ul. Zawiszy gazociggiem
Sredniego ci$nienia. Z powyZszej stacji redukeyjnej gaz bedzie doprowadzony do projektowanego osiedla przy ul.
Wréblewskiego i osiedla Warszawskiego. Nalezy dgzy¢ do spierScieniowania tej sieci z siecig gazowq niskiego
ci$nienia w ul Sienkiewicza.

3. dla sieci projektowanych nalezy stosowac strefg kontrolowang zgodng z przepisami odrgbnymi.

§ 51. 1. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala-sig:

1)dostawe ciepta z cieptowni rejonowej siecig zdalaczynng w obrebie obecnego zainwestowania zaopatrywanego

w ciepto z w/w Zrodia;
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2)utrzymuje sig istniejgce przebiegi sieci cieptowniczej zdalaczynnej;
2. dopuszcza sig zaopatrzenie w ciepto z kottowni rejonowej projektowanej zabudowy wielorodzinnej
3. ustala sig utrzymanie istniejgcych zrodet ciepta posiadajacych kottownie niskoemisyjne

4. dopuszcza sig zaopatrzenie w cieplo projektowanej zabudowy jednorodzinnej z indywidualnych kottowni

gazowych lub olejowych, réwnieZ ze wspomaganiem energig odnawialng,

5. ustala sig konieczno$¢ dostosowania zrodet ciepta spalajgcych paliwa state do wymogéw aktualnych norm
ochrony $rodowiska
§ 52. 1. W zakresie elektroenergetyki:
1)z zastrzezeniem utrzymuje si¢ przebieg napowietrznych linii 110 kV wraz ze strefami ucigzliwo$ci przez
tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 11P, 13P wraz z korektg strefy ucigzliwo$ci,

2)utrzymuje sie lokalizacje weztowej stacji wysokiego napigeia 110 kV na terenach oznaczonych na rysunku
planu symbolami: 11E,

3)z zastrzeZeniem pkt. 5 utrzymuje sig przebieg linii napowietrznych 15 kV wraz ze strefami ucigzliwosci przez
tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 IK,1 ZD, 2 MN, 3 US, 4 KK, 4 UKs, SR, 6 ZP, 9 UO,
1P, 120,13 P, 15MN - 18 MN, 17 KS, 18 P, 21 U, 21 ZP, 24 ZP, 48 MW, 51 MW — 53 MW, 89 MN -
90 MN,

4)z chwilg realizacji linii kablowej $redniego napigcia odpowiadajgce im odcinki linii napowietrznej, o ktérych
mowa wpkt. 4. ze strefami ucigzliwoSci ulegajg likwidacji, - wrazie kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem uwolnienie terenu od istniejgcej linii napowietrznej SN 15kV moze by¢ wykonane
zgodnie z przepisami odrebnymi.

S)utrzymuje si¢ lokalizacjg stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenach o symbolach IE

6)projektuje sig lokalizacjg nowych stacji transformatorowych oraz wymiang jednostek na urzgdzenia o wigkszej
mocy zgodnie z projektem:

2. stacje transformatorowe dla obiektow produkcyjnych abonenckie z lokalizacjg weztdéw rozdzielczych 15/15
kV w bezpoSrednim sgsiedztwie pasa drogowego (dotyczy 21E — 6IE)
3. stacje transformatorowe w obszarach zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej jako kontenerowe lub

kompaktowe zlokalizowane na wydzielonych dziatkach o wymiarach 5x 5m w sgsiedztwie pasa drogowego
(dotyezy 7IE — 101IE)

a) potgczenia liniowe sieci rozdzielezej SN 15 kV pomiedzy projektowanymi weztami rozdzielezymi 15/15 kV
i stacja transformatorowymi 15/0,4 kV w pasach drogowych istniejgcych iprojektowanych ulic zgodnie

z zalgeznikiem graficznym
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Rozdzial 7.

Przepisy dotyczace granic obszaréw wymagajacych scalen i podzialow nieruchomosci szczegélowych zasad
i warunkow scalania i podzialu nieruchomosci, parametrow i wskaZnikéw ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym rowniez linii zabudowy, gabarytow obiektow i wskaznikéw intensywnosci
zabudowy.

§ 53. Na terenie objetym planem nie ustala si€ obszardw wymagajacych przeprowadzenia scalef i podziatow

nieruchomosci.

§ 54. Kazdy teren przeznaczony do zabudowy musi mie¢ zapewniony bezpos$redni dostep do ulicy publiczne;
lub ciggu pieszo jezdnego.
§ 55. 1. Dla terendw ustug, terenéw mieszkaniowych oraz terendw obiektdw produkcyjnych ustala sig

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu.

2. Pomiedzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, aliniami rozgraniczajgcymi poszczegdlne tereny

dopuszcza sig realizacjg wewnetrznych drog dojazdowych, parkingdw, sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej
oraz zieleni.
§ 56. 1. Dla terenéw mieszkaniowych zabudowy wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami 25

MW - 30 MW, potozonej w strefie ochrony konserwatorskiej ,,A” nowa uzupetniajgca zabudowa zlokalizowana

bedzie w obrgbie obowigzujacych (istniejgcych) linii zabudowy, zgodnie z zasadami ustalonymi w rozdziale 3;
2. miejsca parkingowe zwigzane z ruchem turystycznym zlokalizowane sg poza terenem Starego Miasta na
terenie 20 KS — 24 KS przy projektowanych ustugach oznaczonych symbolem 3UH;

§ 57. 1. Dla terenéw mieszkaniowych zabudowy wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami 1
MW - 9 MW, 12 MW - 23 MW, 32 MW - 33 MW, 41 MW pofocZonej w strefie ochrony konserwatorskiej ,.B”

nowa uzupetniajgca zabudowa zlokalizowana bedzie w obrgbie nieprzekraczalnych istniejgcych linii zabudowy,
1)ilo$¢ miejsc parkingowych wynosi¢ bedzie minimum:
a) 1,0 miejsce na 1 mieszkanie,
b) 1 miejsce na 25m? powierzchni catkowitej obiektéw ustugowych zlokalizowanych na dziatce,
2)udziat powierzchni biologicznie czyvnnej - co najmniej 20 % powierzchni terenu;
3)intensywno$¢ zabudowy — minimalna 0,8 , maksymalna 1,4
4)maksymalna powierzchnia zabudowy — 75%
S)realizacja dachéw dwupotaciowych o symetrycznych katach spadku potaci dachowych 30°+ 459, Dopuszcza sie

stosowanie dachéw mansardowych, w tym wypadku nachylenie dachu wedhug indywidualnych rozwigzan

6)zastosowanie pokrycia dachow w kolorze ceglastym lub czerwonym z moZliwo$cig zastosowania dachoéwek
ceramicznych, cementowych, bitumicznych;

T)wysoko$C¢ budynkow mieszkalnych wielorodzinnych do 4 kondygnacji nadziemnych wtym uZytkowe
poddasze.
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§ 58. 1. Dla terenéw mieszkaniowych zabudowy wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami;
czgéciowo 24 MW, 37 MW, czesciowo 39 MW, czesciowo 40 MW, 43 MW, potozonej w strefie ochrony
konserwatorskiej,,B1” nowa uzupetniajgca zabudowa zlokalizowana bedzie w obrebie nieprzekraczalnych
istniejgcych linii zabudowy,

1)ilo$¢ miejsc parkingowych wynosi¢ bedzie minimum:
a) 1,5 miejsca na 1 mieszkanie,
b) 1 miejsce na 25 m? powierzchni catkowitej obiektéw ustugowych zlokalizowanych na dziatce,
2)udziat powierzchni biologicznie czynnej - co najmniej 25 % powierzchni terenu dziafki;
3)ntensywnosS¢ zabudowy — minimalna 1,0 , maksymalna 1.6
4)maksymalna powierzchnia zabudowy — 70%
S)realizacja dachoéw dwupotaciowych o symetrycznych kgtach spadku potaci dachowych 30°+ 45°, Dopuszcza sie

stosowanie dachéw mansardowych, w tym wypadku nachylenie dachu wedtug indywidualnych rozwigzan

6)zastosowanie pokrycia dachéw w kolorze ceglastym lub czerwonym z mozliwo$cig zastosowania dachéwek

ceramicznych, cementowych, bitumicznych,

T)wysokosC budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych do 4 kondygnacji nadziemnych wtym uZytkowe
poddasze,
§ 59. 1. Dla terenow mieszkaniowych zabudowy wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami: 31
MW, 47 MW potoZonej w strefie ochrony ekspozycji ,E” modernizacja iuzupehienie zabudowy moze by¢

realizowane przy zachowaniu nastgpujgcych warunkdw:
1)wysoko$¢ zabudowy 2 kondygnacje, w tym uZytkowe poddasze
2)wysokosC budynku od poziomu wejscia do kalenicy nie moZe przekroczyé 8m;
3)nowa zabudowa zlokalizowana bedzie w obrgbie nieprzekraczalnych istniejgacych linii zabudowy,
4)ilo$¢ miejsc parkingowych wynosi¢ bedzie minimum:
a) 1 miejsce na 1 mieszkanie,

b) 1 miejsce na 25 m? powierzchni catkowitej obiektdw ustugowych zlokalizowanych na dziafce,
5)udziat powierzchni biologicznie czynnej - co najmniej 35 % powierzchni terenu;
6)intensywno$¢ zabudowy — minimalna 0,4 , maksymalna 1,0

T)realizacja dachéw dwupotaciowych o symetrycznych kgtach spadku potaci dachowych 30° + 459 . Dopuszcza

sig stosowanie dachdéw mansardowych, w tym wypadku nachylenie dachu wedhug indywidualnych rozwigzan

8)zastosowanie pokrycia dachow w kolorze ceglastym lub czerwonym z moZliwo$cig zastosowania dachowek

ceramicznych, cementowych, bitumicznych.
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§ 60. 1. Dla terenow mieszkaniowych zabudowy wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami:
czgsciowo 24 MW, 34 — 36 MW, 38 MW, 42 MW, 44 MW — 46 MW, 49 MW — 52 MW, 48 MW potoZongj

poza strefami ochrony konserwatorskiej modernizacja istniejgcej zabudowy i uzupehienie zabudowy moze byé
realizowane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:
I)nowa zabudowa zlokalizowana bgdzie w obrgbie nieprzekraczalnych istniejgcych linii zabudowy,
2)ilos¢ miejsc parkingowych wynosi¢ powinna minimum:
a) 1,5 miejsca na 1 mieszkanie,
b) 1 migjsce na 25m? powierzchni catkowite] obiektéw ustugowych zlokalizowanych na dziatce,
3)udziat powierzchni biologicznie ¢zynnej - co najmniej 35 % powierzchni terenu;
4)intensywno$¢ zabudowy — minimalna 0,8 , maksymalna 1,3
S)realizacja dachow dwupotaciowych o symetrycznych katach spadku potaci dachowych 300 — 450 Dopuszcza
si€ stosowanie dachéw mansardowych, w tym wypadku nachylenie dachu wedhug indywidualnych rozwigzan

6)zastosowanie pokrycia dachéw w kolorze ceglastym lub czerwonym z mozliwo8cig zastosowania dachéwek
ceramicznych, cementowych, bitumicznych oraz blachy dachéwko podobnej;

T)wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych do 4 kondygnacji w tym uZytkowe poddasze,
2. Plan przyjmuje istniejace zespoly garaZy zkonieczno$cig zachowania odleglosci wynikajgcych
z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw
3. Na terenie 58 MW plan przyjmuje istniejacy zespot garaZy i w nawigzaniu do niego dopuszcza realizacje
zespotu ztoZonego z maksymalnie 3 segmentdw.

§ 61. 1. Dla terenéw mieszkaniowych zabudowy wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami:

46a MW, 48 MW, 53 MW potozonej poza strefami ochrony konserwatorskiej nowa zabudowa zlokalizowana
bedzie w obrgbie nieprzekraczalnych linii zabudowy.
1)ilos$¢ miejsc parkingowych wynosi¢ bedzie minimum:
a) 1,5 miejsca na I mieszkanie,
b) I miejsce na 25m? powierzchni catkowitej obiektéw ustugowych zlokalizowanych na dzialce,
2)udziat powierzchni biologicznie czynnej — co najmniej 35% powierzchni terenu;
3)intensywno$¢ zabudowy — minimalna 0,8 , maksymalna 1,4

Hrealizacja dachéw dwupofaciowych o symetrycznych katach spadku pofaci dachowych 300 — 450 , Dopuszcza

sig stosowanie dachéw mansardowych, w tym wypadku nachylenie dachu wedtug indywidualnych rozwigzan

5)zastosowanie pokrycia dachéw w kolorze ceglastym lub czerwonym z mozliwoscig zastosowania dachowek
ceramicznych, cementowych, bitumicznych oraz blachy dachéwko podobnej:

6)wysokosC budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych do 4 kondygnacji w tym uZytkowe poddasze,

Id: WCESG-YBZMX-IMFQD-IANZZ-NGEMR. Podpisany Strona 29



§ 62. 1. Dla terenéw zabudowy ustugowo mieszkalnej oznaczonej na rysunku planu symbolami: czg§ciowo
13 UM - 18 UM, 29 UM - 32 UM potozonej w strefie ochrony konserwatorskiej ..A” nowa uzupehiajgca
zabudowa zlokalizowana bgdzie w obrgbie obowigzujacych (istniejgcych) linii zabudowy,
1)wysoko$¢ budynkéw 3 kondygnacje, w tym uzytkowe poddasze;
2)migjsca parkingowe zwigzane z ruchem turystycznym zlokalizowane sg poza terenem Starego Miasta na terenie
20 KS + 24 KS przy projektowanej hali targowej;

3)udziat powierzchni biologicznie czynnej - co najmniej 10% powierzchni terenu;
4)intensywnoS¢ zabudowy — minimalna 0,8 , maksymalna 1,3

2.17 UM, 30 UM - 31 UM teren pozostatoSci po murach obronnych cze$ciowo zabudowany budynkami do
trzech kondygnacji zabudowa mieszkalng. Dopuszcza sie¢ mozliwo$¢ uzupefniania zabudowy budynkami
ustugowymi jedno kondygnacyjnymi z dachem jedno lub dwuspadowym krytym dachéwka ceramiczna. Na terenie
bytych baszt dopuszcza sie zabudowe ustugowo — mieszkalng o wysoko$ci dwéch kondygnacji w tym uZytkowe

poddasze. Dachy dwuspadowe kryte dachéwkg ceramiczng.

3. na terenie 13 UM, w zabudowie plombowej, w przypadku braku mozliwosci postawienia budynku z dachem
dwuspadowym, dopuszcza sie mozliwo$¢ realizacji dachu jednospadowego krytego dachowkg ceramiczna lub

materiatem dachowko podobnym;

4. Na terenie oznaczonym symbolem 13a UM wystepuje zabudowa szeregowa ustugowo-mieszkalna
z mozliwoscig realizacji mieszkan powyzej parteru. Zabudowa moze by¢ realizowana na granicy dziatek. Warunki
architektoniczne: wysoko$¢ budynkéw do 3 kondygnacji. wtym uZytkowe poddasze. Dachy dwuspadowe
o nachyleniu pofaci dachowych ok.45 — 50° dla wszystkich budynkéw. Przed przystgpieniem do realizacji
zabudowy po wyburzeniu wszystkich obiektdéw istniejgcych nalezy opracowaé koncepcje architektoniczng dla

catego zespotu zabudowy. Dachy kryte dachdwkg ceramiczng lub materiatem dachéwko podobnym w odcieniu

czerwieniu lub ceglastym.

§ 63. 1. Dla terendw zabudowy ustugowo mieszkalnej oznaczonej na rysunku planu symbolami: 3 UM —
12 UM, 19 UM, czesciowo 20 UM, 21 MU, 22 MU i 25 UM potoZonej w strefie ochrony konserwatorskiej ,.B”
oraz w strefie ochrony ekspozycji .E” nowa uzupehiajgca zabudowa =zlokalizowana bedzie w obrebie

nieprzekraczalnych istniejgcych linii zabudowy;
1wysoko$¢ budynkdw do 3 kondygnacji, w tym uzyvtkowe poddasze, ushugi lokalizowane w parterach;
2)udziat powierzchni biologicznie czynnej - co najmniej 10% powierzchni terenu;
3)intensywnosS¢ zabudowy — minimalna 1,0 , maksymalna 1.6
4)ilo$¢ miejsc parkingowych wynosi¢ bedzie minimum:

a) | miejsce na 40m? powierzchni catkowitej obiektdow ustug administracji. handlu. rzemiosfa lub zdrowia

zlokalizowanych na dzialce,
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b) | miejsce na 10m? powierzchni sali konsumpcyjnej obiektow ustug gastronomicznych zlokalizowanych na

dzialce,
¢) | miejsce na 2 t6zka w hotelach i motelach zlokalizowanych na dziatce,

d) 1 miejsce na 3 zatrudnionych w obiektach produkcyjnych zlokalizowanych na dziatce,

e) 2 miejsca na | mieszkanie

2. na terenie oznaczonym 21 UM potoZonym w strefie ,E”- ekspozycji dopuszeza sie mozliwo$C realizacji
zabudowy szeregowej o wysokosci do 2 kondygnacji wtym uZytkowe poddasze, wysokos$¢ budynkdéw od
poziomu wej$cia do kalenicy nie moze przekroczy¢ 8m

3. na terenie 22 UM od strony ulicy Pomorskiej zabudowa winna by¢ ksztattowana w formie pierzei cigglej
z wjazdami bramowymi o wysokosci do 2 kondygnacji wtym uZytkowe poddasze, wysoko$¢ budynkow od
poziomu wej$cia do kalenicy nie moZe przekroczy¢ 8m;

4. dopuszcza sig realizacje zabudowy na granicy istniejgcych waskich dziatek o szeroko$ei frontu dziatki
ponizej 16m.

§ 64. 1. Dla terenow zabudowy ustugowo mieszkalnej oznaczonej na rysunku planu symbolami: 1 UM -2 UM,
23 UM - 24 UM, 26 UM - 27 UM, czeSciowo 28 UM, 33 UM i34 UM potoZonej poza strefami ochrony
konserwatorskiej modernizacja istniejacej zabudowy 1 uzupetienie zabudowy moze by¢ realizowane przy

zachowaniu nastepujgcych warunkdw:

l)nowa uzupehiajgca zabudowa zlokalizowana bedzie w obrebie nieprzekraczalnych istniejgcych linii

zabudowy;

2)wysoko$¢ budynkow do 4 kondygnacji, w tym uZytkowe poddasze, ustugi lokalizowane w parterach;
3)udziat powierzchni biologicznie czynnej - co najmniej 15% powierzchni terenu;
4)intensywnos¢ zabudowy — minimalna 1,0 , maksymalna 1,6
5)ilo$¢ miejsc parkingowych wynosié bedzie minimum:
a) | miejsce na 40m? powierzchni catkowitej obiektow ustug administracji, handlu, rzemiosta lub zdrowia
zlokalizowanych na dziafce,
b) 1 miejsce na 10m? powierzchni sali konsumpcyjnej obiektéw ustug gastronomicznych zlokalizowanych na
dziafce,
¢) 1 miejsce na 2 to6zka w hotelach i motelach zlokalizowanych na dziafce,
d) I miejsce na 3 zatrudnionych w obiektach produkeyjnych zlokalizowanych na dziatee,
e) 2 miejsca na | mieszkanie,

2. Dla terenu34UM ustala sig mozliwo$¢ realizacji zabudowy na granicy dziatki bez powierzchni biologicznie

czynnej. Obstuga komunikacyjna terenu przez cigg pieszo jezdny oznaczony symbolem KPK.
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3. Na terenie 26 UM dopuszcza sig w okresie przejsciowym odprowadzenie $cickéw do szezelnych
zbiornikow bezodpfywowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, ktéra zgodnie z programem Aglomeracji
Moraga bedzie realizowana po 2015 roku, nie p6Zniej niz do 2018 roku.

§ 65. 1. Dla terenow mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolami 3
MN — 9 MN, czesciowo 11 MN, czeSciowo 17 MN, czeSciowo 24 MN, 25 MN, cze¢Sciowo 30 MN, czeSciowo
31 MN, 36 MN, czesciowo 37 MN , czeSciowo 39 MN, 42 MN, 64 MN, czesciowo 65 MN, 70 MN, cze¢$ciowo

71 MIN, 72 MN potozonej w strefie ochrony konserwatorskiej ,,B”, ,B1” i w strefie ochrony ekspozycji ,.,E” nowa

uzupetniajgca zabudowa zlokalizowana bedzie w obrebie nieprzekraczalnych istniejgcych linii zabudowy,
D)intensywno$¢ wykorzystania terenu pod zabudowe nie moZe przekroczy¢ 50%,

2)zabudowa nie mozZe przekraczaC wysokos$ci 10,0 m liczac od poziomu terenu do linii kalenicy dachu, przy

czym linia oparcia gtéwnych potaci dachu na Scianach zewnetrznych nie moze by¢ usytuowana wyzej niz
5,0m od poziomu terenu,

3)realizacja dachow dwupotaciowych o symetrycznych kgtach spadku potaci dachowych 309+ 459,

4)zastosowanie pokrycia dachdw w kolorze ceglastym lub czerwonym z mozliwoscig zastosowania dachdwek
ceramicznych, cementowych, bitumicznych oraz blachy dachdwko podobnej;

5)udziat powierzchni biologicznie czynnej - co najmniej 55% powierzchni terenu;
6)mozliwosC realizacji pelego lub czeSciowego podpiwniczenia budynkdéw lub mozliwo$¢ ich realizacji bez
podpiwniczenia,
Tywysoko$¢ budynkéw do 2 kondygnacji , w tym mozliwo$¢ realizacji poddaszy uzytkowych.
8)intensywno$¢ zabudowy — minimalna 0,2, maksymalna 0,5
9)ilosC miejsc parkingowych zabezpieczonych na wiasnych dziatkach wynosic¢ musi:
a) 2 miejsca na | mieszkanie,
b) 1 miejsce na 25m? powierzchni catkowitej obiektow ustugowych zlokalizowanych w budynku mieszkalnym
2. Dla terenu oznaczonego symbolem 37 MN dopuszcza sie wprowadzenie podziatu dziatki przy zachowaniu
nastepujgcych warunkéw podziahu:
a) wielko$¢ nowych wydzielanych dziatek nie mniejsza niz 1000m?,
b) obstuga komunikacyjna zaprojektowang drogg dojazdowg KDD podwigzang do 6KDL,

c) pozostafe warunki jak w ust. 1.

§ 66. 1. Dla terenow mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolami: 10
MN, 11aMN,14MN, 22 MN, 23 MN, 32 MN - 34 MN, 43 MN, 43aMN, 48 MN, 49 MN — 54 MN, 73 MN,

75 MN, 77 MN, 77aMN, 83 MN, 90 MN — 94 MN, 97 MN - 108 MN, 116MN, 118 MN, 120MN potozonej poza

strefami ochrony konserwatorskiej nowa zabudowa zlokalizowana bedzie w obrgbie nieprzekraczalnych linii

zabudowy,
)nowe wydzielane dziatki przeznaczone do zabudowy muszg mieé powierzchnig minimum ok. 906m?- 1000m (

z tolerancjg do 20% i szeroko$¢ minimum 20,0m,
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2)dopuszcza sie mozliwo$¢ zabudowy mniejszych istniejgcych dziatek z zachowaniem pozostatych ustalen planu

oraz obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie (prawo budowlane),
3)wysokosc¢ budynkow dwie kondygnacje, w tym uZytkowe poddasze;

4)zabudowa nie moze przekraczac wysokos$ci 10.0m liczge od poziomu terenu do linii kalenicy dachu, przy czym
linia oparcia gféwnych pofaci dachu na $cianach zewnetrznych nie mozZe by€ usytuowana wyZej niz 5,0m od
poziomu terenu,

S)realizacja dachow dwupotaciowych o symetrycznych katach spadku potaci dachowych 30° + 45° dopuszcza sig
mozliwos¢ realizacji dachow wielospadowych lub mansardowych wedlug indywidualnych rozwigzan,

zastosowanie pokrycia dachow w kolorze ceglastym lub czerwonym z mozliwoscig zastosowania dachéwek

ceramicznych, cementowych, bitumicznych oraz blachy dachowko podobnej:

6)ustawienie kalenic rownolegle do ulic,

7)mozliwo$¢ realizacji pemego lub czesciowego podpiwniczenia budynkéw lub mozliwo8€ ich realizacji bez
podpiwniczenia,

8)intensywnos$¢ zabudowy — minimalna 0,2, maksymalna 0,5

9)udziat powierzehni biologicznie czynnej — co najmniej 45% powierzchni terenu

10)lo$¢ miejsc parkingowych zabezpieczonych na wiasnej dziatce wynosi€ bgdzie minimum:
a) 2,0 miejsca na | mieszkanie,

b) 1 miejsce na 25m? powierzchni catkowitej obiektdow ustugowych zlokalizowanych na dziatce

2.na terenie oznaczonym symbolem 73 MN, 116MN dopuszcza sie realizacje zabudowy szeregowej,
z wysoko$cig budynkow do 3 kondygnacji w tym uzytkowe poddasze, pozostate warunki architektoniczne jak dla
zabudowy jednorodzinne;j.

3. Na terenic dopuszcza sie w okresie przejSciowym odprowadzenie Sciekéw do szczelnych zbiornikow
bezodplywowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, ktora zgodnie z programem Aglomeracji Morgga
bedzie realizowana do 2015 roku.

4. Na terenach 32 MN - 34 MN; 48 MN — 54 MN; 90 MN - 94 MN; 99 MN i 100 MN; 102 MN — 107 MN;
116 MN; 118 MN; dopuszcza sie w okresie przejSciowym odprowadzenie $ciekow do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, ktora zgodnie z programem Aglomeracji Moraga

bedzie realizowana po 2015 roku, nie pézniej niz do 2018 roku.

1)Na terenie oznaczonym 77aMN ustala sie dopuszczalng wysoko$¢ zabudowy do 3 kondygnacji w tym
uzytkowe poddasze, pozostate warunki jak w ust.1.

§ 67. 1. Dla terendw mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolami:
1MN — 3 MN, 12 MN - 13 MN, 15 MN - 16 MN, 18 MN - 21 MN, 26 MN - 29 MN, 35 MN, 38 MN, 40 MN -
41MN, 44 MIN - 47 MN, 55 MN - 63 MN, 66 MN — 69 MN, 74 MN — 82 MN, 84 MN — 89 MN, 951 -

96 MN, 109 MN — 115 MN, 117 MN, 119 MN, 121MN, pofoZonej poza strefami ochrony konserwatorskie;

modernizacja i uzupetienie zabudowy moze by€ realizowane przy zachowaniu nasteépujgcych warunkow:

1)nowa zabudowa zlokalizowana bedzie w obregbie nieprzekraczalnych linii zabudowy;
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2)nowe wydzielane dziatki przeznaczone do zabudowy muszg mie¢ powierzchnie minimum 900m? - 1000 m? (

z tolerancja do 20%) i szeroko$¢ minimum 20,0m,

3)dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zabudowy mniejszych istniejgcych dziatek z zachowaniem pozostatych ustalefi planu

oraz obowigzujacych przepiséw w tym zakresie (prawo budowlane)

4)wysoko$¢ budynkow dwie kondygnacje, w tym uzytkowe poddasze;

5)zabudowa nie moze przekracza¢ wysoko$ci 10,0m liczac od poziomu terenu przy wejéciu do budynku do linii
kalenicy dachu, przy czym linia oparcia gléwnych potaci dachu na $cianach zewnegtrznych nie moze byé
usytuowana wyzej niz 5,0m od poziomu terenu,

6)realizacja dachéw dwupotaciowych o symetrycznych katach spadku potaci dachowych 30° + 45° dopuszcza sie

mozliwo$C realizacji dachéw wielospadowych lub mansardowych wedtug indywidualnych rozwigzan,

zastosowanie pokrycia dachéw w kolorze ceglastym lub czerwonym z mozliwoécig zastosowania dachowek
ceramicznych, cementowych, bitumicznych oraz blachy dachowko podobne;j;

7)ustawienie kalenicy gtéwnej bryty budynku réwnolegle do ulicy, przy szerokosci czota dziatki poniZzej 22m

dopuszcza sig ustawienie budynku kalenicg gtéwnej bryty budynku prostopadle do ulicy;

8)mozliwo$¢ realizacji petnego lub czeSciowego podpiwniczenia budynkéw lub mozliwo$é ich realizacji bez
podpiwniczenia,

9)intensywno$c¢ zabudowy — minimalna 0,2, maksymalna 0,6
10)udziat powierzchni biologicznie czynnej — co najmniej 45% powierzchni terenu
11)ilo$¢ miejsc parkingowych zabezpieczonych na whasnej dziatce wynosi¢ bedzie minimum:
a) 2,0 miejsca na 1 mieszkanie,
b) 1 miejsce na 25m? powierzchni catkowitej obiektéw ustugowych zlokalizowanych na dziatce

2. tereny oznaczone symbolami: 3 MN, 12 MN, 13 MN, 15 MN przed przystapieniem do realizacji zabudowy

wymagajg badan geotechnicznych do okre$lenia mozliwosci i warunkdw posadowienia budynkdow:

3. teren oznaczony 16 MN wymaga realizacji nowych budynkéw mieszkalnych w miejscu istniejgeych z uwagi
na ich stan techniczny i warunki zamieszkania;

4. tereny oznaczone symbolami 84 MN — 85 MN z istniejgcqg zabudowg szeregowa, dopuszeza sie mozliwosé
uzupetiania zabudowy w nawigzaniu do istniejgcej. Wysoko$¢ segmentéw 2 kondygnacje w tym uZytkowe
poddasze, pozostate warunki architektoniczne jak dla zabudowy jednorodzinnej;

5. Na terenie dopuszcza sig@ w okresie przejSciowym odprowadzenie Sciekéw do szezelnych zbiornikéw
bezodptywowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, ktéra zgodnie z programem Aglomeracji Morgga

bedzie realizowana do 2015 roku.

6. Na terenach 28a MN; 29 MN; 89 MN dopuszcza sig w okresie przejSciowym odprowadzenie Sciekdw do
szczelnych zbiornikow bezodptywowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej. ktéra zgodnie z programem

Aglomeracji Morgga bedzie realizowana po 2015 roku, nie pézniej niz do 2018 roku.
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§ 68. 1. Dla terenéw mieszkaniowych zabudowy zagrodowej oznaczonej na rysunku planu symbolami 1 MR +

6a MR, modernizacja istniejacej zabudowy i uzupetnienie zabudowy moze by¢ realizowane przy zachowaniu
nastepujacych warunkow,
)nowa uzupefniajgca zabudowa zlokalizowana bedzie w obrgbie nieprzekraczalnych istniejgcych linii
zabudowy;
2)zabudowa nie moze przekracza¢ wysokosci 10,0m liczac od poziomu terenu do linii kalenicy dachu, przy czym

linia oparcia glownych potaci dachu na $cianach zewnetrznych nie moze by¢ usytuowana wyZej niz 5,0m od

poziomu terenu,

3)realizacja dachéw dwupotaciowych o symetrycznych katach spadku potaci dachowych 30+ 45°,

4)zastosowanie pokrycia dachéw w kolorze ceglastym lub czerwonym z mozliwo$cig zastosowania dachowek
ceramicznych, cementowych, bitumicznych oraz blachy dachéwko podobnej

5)mozliwo$é realizacji pelnego lub czesciowego podpiwniczenia budynkéw lub mozliwoSC ich realizacji bez

podpiwniczenia,
6)udziat powierzchni biologicznie czynnej — co najmniej 45% powierzchni terenu;
7)wysoko$6 budynkow do 2 kondygnacji, w tym mozliwo$¢ realizacji poddaszy uzytkowych.
8)intensywno$¢ zabudowy — minimalna 0,4, maksymalna 0,6
9)ilo¢ miejsc parkingowych zabezpieczonych na wiasnej dziatce wynosi¢ bedzie minimum:
a) 2,0 miejsca na | mieszkanie,
b) 1 miejsce na 25m? powierzchni catkowitej obiektow ustugowych zlokalizowanych na dziatce
§ 69. 1. Dla terenow ustug oznaczonych na rysunku planu symbolami 18 U, 24U, 270, 281, 37U, 391,

1 UH, 2 UH potozonych w strefie ,,A” ochrony konserwatorskiej ustala si¢ moZliwoSC realizacji nowej

i modernizacji istniejgcej zabudowy przy zachowaniu nastgpujgcych warunkow:
1)zabudowa zlokalizowana bedzie w obrebie obowigzujgcych linii zabudowy ustalonych na rysunku planu,

2)zastosowanie pokrycia dachéw w kolorze ceglastym lub brazowym z mozliwo$cig zastosowania dachéwek
ceramicznych, cementowych, bitumicznych oraz blachy dachdéwko podobnej

3)udziat powierzchni biologicznie czynnej — co najmniej 10% powierzchni terenu;
$)ilosé mozliwych do realizacji miejsc parkingowych wyniknie z planu rewitalizacji zabudowy Starego Miasta.
5)intensywno$¢ zabudowy — minimalna 0.4, maksymalna 0,8

2. Teren pofoZony na terenie historycznej fosy oznaczony symbolem | UH ustala si¢ mozliwo$¢ realizacji
obiektu ushigowego w wyznaczonych obowigzujacych liniach zabudowy. Obiekt powinien by¢ realizowany na
zasadzie zintegrowanej inwestycji. Wysoko$¢ obiektu jedna kondygnacja od strony ciggu pieszo — jezdnego,
a dwie kondygnacje od strony fosy. Dachy wysokie dwuspadowe kryte dachéwkg ceramiczng. Katy nachylenia
potaci dachowych ok. 40 0. Elewacje szachulcowe podzielone na: segmenty: z widocznymi podzialami oraz

zroznicowane wysokoScig dachu.
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3. Na terenie 2 UH ustala sie zakaz realizacji obiektéw kubaturowych. Dopuszeza sie mozliwo$C realizacji
zadaszonych nietrwatych obiektéw handlowych formie taw handlowych, po opracowaniu koncepcji na cato$c
inwestycji. Koncepcja powinna uwzgledniaé koniecznoSC zastonigeia tylnej Sciany istniejgcych garazy na

sgsiednim terenie.

4. Na terenie oznaczonym symbolem 37 U zakaz nowej zabudowy. Teren placu wokét ratusza nalezy zostawic
otwarty.

5.Na terenie ozmaczonym symbolem 28 Uw czeSci palacu dopuszcza sie wprowadzenie funkcji
mieszkalnej, pozostala cze$é jako ustuga turystyczna najlepiej w formie apartamentéw.

§ 70. 1. Dla terendw ustug oznaczonych na rysunku planu symbolami: 8 U, 17U- 18U, 22 U- 23U, 25 U,
26U,29U,34U-36U,38U,40U~-410,1UZ -2 UZ, 3 UH potozonych w strefie ochrony konserwatorskiej
.B” 1.B1” oraz ochrony ekspozycji ,E” ustala sig¢ mozliwo$C realizacji nowej imodernizacji istniejacej

zabudowy przy zachowaniu nastgpujgcych warunkow:
1)zabudowa zlokalizowana bedzie w obrebie obowigzujacych linii zabudowy ustalenych na rysunku planu,

2)zastosowanie pokrycia dachéw w kolorze ceglastym lub brgzowym z mozliwo$cig zastosowania dachdwek
ceramicznych, cementowych, bitumicznych oraz blachy dachowko podobnej

3)udziat powierzchni biologicznie czynnej — co najmniej 10% powierzchni terenu;
4)intensywno$¢ zabudowy — minimalna 0,4, maksymalna 0,8
5)ilo$€ miejsc parkingowych wynosi¢ bedzie minimum:

a) 15 — 20 miejsc na 1000m? powierzchni uZytkowej obiektéw ustug administracji, handlu, rzemiosta lub

zdrowia zlokalizowanych na dziafce,

b) 1 miejsce na 10m 2 powierzchni sali konsumpcyjnej obiektéw ustug gastronomicznych zlokalizowanych na

dziafce,
¢) 1 miejsce na migjsca w hotelach i motelach zlokalizowanych na dziafce,

d) 1 miejsce na 3 zatrudnionych w obiektach produkcyjnych zlokalizowanych na dziatce,
e) 1 miejsce na | mieszkanie

§ 71. 1. Dla terenéw ushug publicznych i komercyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U — 6 U,
QU-10U, 11 U-160U,19U-210, 30U, 32U0-3310, 31U, 42U - 45U, ustala sig mozliwos¢ realizacji

nowej i modernizacji istniejgcej zabudowy przy zachowaniu nastgpujgcych warunkéw:
1)zabudowa zlokalizowana bedzie w obrebie nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalonych na rysunku planu,
2)wysoko$é budynkéw maksymalnie do 4 kondygnacji w tym uzytkowe poddasze:
3)udziat powierzchni biologicznie czynnej — co najmniej 25% powierzchni terenu;
4)na terenie parkingdw nalezy zrealizowa€ zielen wysokg w ilosci minimum 1 drzewo na 4 miejsca parkingowe.

5)ilos¢ miejsc parkingowych wynosiC bgdzie minimum:
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a) 15 — 20 miejsc na 1000m? powierzchni uzytkowej obiektéw ustug administracji, handlu, rzemiosta lub
zdrowia zlokalizowanych na dziakce,
b) 1 miejsce na 10m? powierzchni sali konsumpcyjnej obiektéw ustug gastronomicznych zlokalizowanych na
dzialce,
¢) 1 miejsce na miejsca w hotelach i motelach zlokalizowanych na dziafce,
d) 1 miejsce na 1 mieszkanie
6)intensywnos¢ zabudowy — minimalna 0,4, maksymalna 0,8
7)maksymalna powierzchnia zabudowy — 70%.

2. Na terenie 43 Ui 45 U dopuszcza sie w okresie przej$ciowym odprowadzenie $ciekéw do szczelnych
zbiornikow bezodptywowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, ktora zgodnie z programem Aglomeracji
Moraga bedzie realizowana po 20135 roku, nie pdZniej niz do 2018 roku.

3. W przypadku lokalizacji stacji paliw na terenie w sasiedztwie istniejacej zabudowy mieszkaniowej
nalezy wprowadzi¢ pas zieleni izolacyjnej od tej zabudowy oraz wjazdy izbiorniki paliw odsunaé¢ na
odleglo$¢ wynikajaea z przepiséw odrebnych.

§ 72. 1. Dla terendw ustug sportowych i rekreacyjnych jak plaze, stadion, projektowany basen z urzgdzeniami
towarzyszgcymi: itp. oznaczonych na rysunku planu symbolami oraz 1 US — 6 US ustala sie mozliwo$¢ realizacji

nowej i modernizacji istniejgcej zabudowy przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1)zabudowa zlokalizowana bedzie w obrebie nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalonych na rysunku planu,
2)realizacja dachow dwu lub wielospadowych, lub kopulastych;

3)wysokos¢ obiektow do 2 kondygnacii;

4)udziat powierzchni biologicznie czynnej — co najmniej 25% powierzchni terenu;

5)ilos¢ miejsc parkingowych w obrebie dziatki wynosi¢ bedzie minimum 20 miejsc na 1000m? powierzchni

uzytkowej obiektéw ustugowych zlokalizowanych na dziatce
6)intensywnos¢ zabudowy — minimalna 0,4, maksymalna 0,8

§ 73. 1. Dla terendw ustug oSwiaty oznaczonych na rysunku planu symbolami oraz 1 UO — 10 UO ustala sie

mozliwosc¢ realizacji nowej i modernizacji istniejgcej zabudowy przy zachowaniu nastepujacych warunkow:
l)zabudowa zlokalizowana bedzie w obregbie nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalonych na rysunku planu,
2)wysokos$¢ budynkdw do 3 kondygnacji,
3)udziat powierzchni biologicznie czynnej - co najmniej 35% powierzchni terenu;

4)ilo§¢ miejsc parkingowych w obrgbie dziatki wynosi€ bedzie minimum [ miejsce na 20m? powierzchni

catkowitej obiektow ustugowych zlokalizowanych na dziatce

5)intensywnos¢ zabudowy — minimalna 0,6, maksymalna 1,2,
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§ 74. 1. Dla urzadzen obstugi komunikacji — parkingéw samochodowych, zatok parkingowych, stacji paliw.
zespotow garazZy, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KS + 31 KS ustala sie mozliwo$é realizacji

nowych oraz rozbudowy istniejgcych przy zachowaniu nast€pujgcych warunkow:

Dparkingi mogg by¢ realizowane na terenie zabudowy wielorodzinnej, zabudowy mieszkalno — ustugowej,

ustugowej i przemystowe;;
2)wielko$¢ parkingéw uzalezniona jest od przepiséw w zakresie ochrony $rodowiska;
3)projektowane zespoty garaZy winny by¢ oddzielone od zabudowy mieszkalnej zielenig izolacyjna;

4)Dla terenéw parkingéw 21KS — 23 KS potoZonych w strefie ekspozycji ,,E” ustala sie mozliwo§¢ realizacji
parkingdéw podziemnych w potgczeniu z projektowanymi ustugami na terenie oznaczonym symbolem 3 UH

przy zachowaniu nastgpujgcych warunkow:

5)wysoko$€ obiektow do 2 kondygnacji nadziemnych, dach dwu lub wielospadowy kryty dachéwkag ceramiczng

lub materiatem dachéwko podobnym;

6)konieczno$¢ zrealizowania 15 miejsc parkingowych na 1000m? powierzchni uzytkowej realizowanego obiektu

ustugowego:

7)w catym kompleksie zainwestowania garazy i parkingdéw udziat powierzchni biologicznie czynnej nie moze by¢
mniejszy niz 25%.

8)) intensywno$¢ zabudowy — minimalna 0,6, maksymalna 1,0

2. Wszelkie prace ziemne w rejonie istniejgcego parkingu (25 KS) potoZonego na bytym cmentarzu

zabytkowym muszg by¢ prowadzone zgodnie z przepisami odrebnymi

§75.1. Dla terenéw obiektéw produkcyjnych zwigzanych zrolnictwem oznaczonych na rysunku planu

symbolami 1 RM - 2 RM ustala si¢ mozliwoS¢ realizacji nowej zabudowy przy zachowaniu nastepujgcych

warunkow:

1)zabudowa zlokalizowana bgdzie w obrgbie nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalonych na rysunku planu,
2)zabudowa nie moze przekracza¢ wysokosci 12,0m nad poziom terenu,

3)mozliwoSC zwigkszenia wysokosSci obiektow iurzadzen ponad warto$¢ podang w pkt. 2 w przypadkach

uzasadnionych wzgledami technologicznymi,
4)stosowanie zasady maksymalnego blokowania obiektow w jeden zespdt w ramach danej inwestycji,
5)intensywno$¢ zabudowy — minimalna 0,4, maksymalna 0,8
6)udziat powierzchni biologicznie czynnej — co najmniej 30% powierzchni terenu;

2. Dla teren6éw obiektow produkcyjnych ustala: sig koniecznoS¢ zapewnienia miejsc parkingowych w obrebie
dziatki przeznaczonej do inwestycji wiloSci minimum | miejsce na 40m? powierzchni catkowitej obiektdéw

produkcyjnych, obiektow baz i sktaddéw nie mniejszej niz 1 miejsce na 2 zatrudnionych.
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§ 76. 1. Dla terenow ustug rzemie$lniczych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UR — 12 UR ustala sig

mozliwo$¢ realizacji nowej i modemizacji istniejgcej zabudowy przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:
1)zabudowa zlokalizowana bedzie w obrebie nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalonych na rysunku planu,

2)zastosowanie pokrycia dachéw w kolorze ceglastym lub brgzowym z mozliwosScig zastosowania dachéwek
ceramicznych, cementowych, bitumicznych oraz blachy dachéwko podabnej

3)wysoko$¢ budynkéw do 3 kondygnacji, w tym uzytkowe poddasze;

4)zabudowa rzemie$lnicza zlokalizowana w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej musi mie¢ matg ucigzliwo$¢ dla
otoczenia;

5)zabudowa rzemieSlnicza zlokalizowana w sgsiedztwie zabudowy produkcyjnej wlub przy terenach
posiadajgcych zainwestowanie z pewng ucigzliwoScig moze posiadaC obiekty produkcyjne o wigkszej
ucigzliwosci dla otoczeni, jednak zasieg ucigzliwo$ci nie moze stanowié pogorszenia warunkéw na terenach
sgsiednich;

6)wielkos¢ dziatek uzalezniona od potrzeb zwigzanych z rodzajem prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej

7)zabudowa nie moze przekracza¢ wysoko$ci 12,0m nad poziom terenu,

8)mozliwo$¢ zwiekszenia wysokosSci obiektéw i urzgdzen ponad warto8¢ podang w przypadkach uzasadnionych

wzgledami technologicznymi,
9)dopuszcza sie mozliwos¢ na terenach o matej ucigzliwosci realizacji zabudowy mieszkalnej,

10)na terenach zabudowy rzemie$lniczej o wigkszej ucigzliwosci zabudowa mieszkalna moze by¢ realizowana

w ramach pomieszczen mieszkalno — socjalnych;

11)dla terenéw z zakladami rzemie$lniczymi ustala sie konieczno$¢ zapewnienia miejsc parkingowych w obrebie
dziatki przeznaczonej do inwestycji w iloSci minimum [ miejsce na 40m? powierzchni catkowitej obiektow

produkcyjnych, obiektéw baz i sktadéw nie mniejszej niZz I miejsce na 2 zatrudnionych.
12)udziat powierzchni biologicznie czynnej — co najmniej 25% powierzchni terenu;
13)intensywno$¢ zabudowy — minimalna 0,4, maksymalna 0,6
2. Na terenie dopuszcza sig w okresie przejSciowym odprowadzenie Sciekdéw do szczelnych zbiornikdw

bezodptywowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, ktéra zgodnie z programem Aglomeracji Morgga

bedzie realizowana do 2015 roku.

3. Na terenie 8 UR dopuszcza sie w okresie przejSciowym odprowadzenie $ciekéw do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, ktéra zgodnie z programem Aglomeracji Morgga

bedzie realizowana po 2015 roku, nie pdzniej niz do 2018 roku.

§ 77. 1. Dla terenéw mieszkaniowych zabudowy zagrodowej oznaczonej na rysunku planu symbolami 1 R +

6 R, zabudowa moze by¢ realizowana przy zachowaniu nastgpujgcych warunkdw,

1)zabudowa zlokalizowana bedzie w obrebie nieprzekraczalnych linii zabudowy;
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2)realizacja dachéw dwupotaciowych o symetrycznych katach spadku potaci dachowych 300+ 459,

3)zastosowanie pokrycia dachéw w kolorze ceglastym lub czerwonym z mozliwoscig zastosowania dachowek
ceramicznych, cementowych, bitumicznych oraz blachy dachowko podobnej

4)mozliwos¢ realizacji petnego lub czgdciowego podpiwniczenia budynkéw lub mozliwo$é ich realizacji bez
podpiwniczenia,

5)zabudowa nie moZe przekracza¢ wysoko$ci 10,0m liczac od poziomu terenu do linii kalenicy dachu, przy czym

linia oparcia gltéwnych potaci dachu na $cianach zewnetrznych nie moze by¢ usytuowana wyzej niz 5,0m od
poziomu terenu,

6)wysokoSC budynkow do 2 kondygnacji, w tym mozliwo$¢ realizacji poddaszy uzytkowych.
7)intensywnos¢ zabudowy — minimalna 0,1, maksymalna 0.6
8)udziat powierzchni biologicznie czynnej — co najmniej40% powierzchni terenu;

9)miejsca postojowe realizowaC w granicach dziatki objetej inwestycjg w liczbie 1 miejsce na 1 mieszkanie.

§ 78. 1. Dla terenow obiektow produkcyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 P, 1aP-8 P, 10 P -
15 P, 17 P - 18 P, ustala sie nast@pujgce zasady i standardy ksztaftowania zabudowy:

1)zabudowa zlokalizowana bgdzie w obrebie nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalonych na rysunku planu,
2)zabudowa nie moZe przekracza¢ wysoko$ci 15.0m nad poziom terenu,

3)mozliwoS¢ zwigkszenia wysokoSci obiektow iurzgdzen ponad warto$¢ podang w pkt. 2 w przypadkach

uzasadnionych wzgledami technologicznymi,
4)stosowanie zasady maksymalnego blokowania obiektéw w jeden zespot w ramach dangj inwestycji,

5)pastelowe kolory elewacji obiektow z wytgczeniem kolorystyki ustalonej w przepisach szczegélnych dla

niektdrych obiektow i urzgdzen technologicznych oraz koloréw zastrzeZonych jako identyfikacja firm,
6)intensywno$¢ zabudowy — minimalna 0,4, maksymalna 0,8
Tyudziat powierzchni biologicznie czynnej — co najmnigj 20% powierzchni terenu;

a) Dla terenéw obiektow produkeyjnych ustala sie konieczno$¢ zapewnienia miejsc parkingowych w obrebie

dziatki przeznaczonej do inwestycji w iloSci minimum 1 miejsce na 40m? powierzchni catkowitej obiektdw

produkcyjnych, obiektdw baz i skfadéw nie mniejszej niz | migjsce na 2 zatrudnionych.

b) Na terenach przemystowych dopuszcza sie realizacje drog gminnych publicznych niezbednych do

powigzania funkcjonalnego poszczegdlnych zaktadow.

2. Na terenie oznaczonym symbolem 5 P dopuszcza si@ zmiang uZytkowania obiektow ustugowo -

produkcyjnych na tunkcje mieszkalng, oraz uzupetianie zabudowy funkcjg mieszkalng przy zachowaniu
odpowiednich przepisow sanitarnvch. Warunki architektoniczne obiektéw takie<jak dla zabudowy mieszkalnej

okreslone w Rozdziale 3 § 35. 1.

3. Na terenie oznaczonym symbolem la P przyjmuje si¢ istniejace zaklady rzemieslnicze z mozliwoS$cig
ich rozbudowy do parametrow okreslonych w ust. L.
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4. Lokalizacja budynkéw produkcyjnych lub skladowych na terenie 1aP rdéwnolegle do ukladu
komunikacyjnego (droga wojewddzka i kolej)

§ 79. 1. Dla terenéw obiektow produkcyjnych o charakterze matych zaktadow produkeyjnych - rzemieslniczych

oznaczonych na rysunku planu symbolami 9 P, 16 P, ustala si¢ nastepujgce zasady i standardy ksztattowania

zabudowy:
1)zabudowa zlokalizowana bedzie w obrebie nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalonych na rysunku planu,
2)wielko$é dziatek uzalezniona od potrzeb zwigzanych z rodzajem prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej
3)zabudowa nie moze przekracza¢ wysokoS$ci 15,0m nad poziom terenu,

4)mozliwo$¢ zwigkszenia wysokoSci obiektow i urzgdzen ponad wartos¢ podang w przypadkach uzasadnionych

wzgledami technologicznymi,
5)stosowanie zasady maksymalnego blokowania obiektéw w jeden zespot w ramach danej inwestycji,

6)pastelowe kolory elewacji obiektow z wytgczeniem kolorystyki ustalonej w przepisach szczegdlnych dla

niektérych obiektéw i urzadzen technologicznych oraz koloréw zastrzezonych jako identyfikacja firm.
7)intensywnos$c¢ zabudowy — minimalna 0,4, maksymalna 0,6
8)udziat powierzchni biologicznie czynnej — co najmniej 20% powierzchni terenu;

2. Dla terenéw obiektéw produkcyjnych ustala sie koniecznoS¢ zapewnienia miejsc parkingowych w obrebie

dziatki przeznaczonej do inwestycji wilo$ci minimum 1 miejsce na 40m? powierzchni catkowitej obiektow

produkcyjnych, obiektéw baz i sktadéw nie mniejszej niZ 1 miejsce na 2 zatrudnionych
3. Dopuszcza sie realizacje mieszkan zwiazanych z obstugg zakfadu.
§ 80. Brak tresci

1. Dla terenu lgdowiska helikopteréw sanitarnych oznaczonego na rysunku planu symbolem KH, ustala sig

nastepujgce zasady:

1)w strefach podejScia , co najmniej z trzech stron nalezy w odleglodci 40m zachowa¢ wysoko$€ zabudowy

nie przekraczajgcej 4,0m od poziomu terenu
2)nalezy zachowaé odleglos¢ minimum 40m od zabudowy.

3)z uwagi na powyZsze oraz sprawdzenia warunkow geotechnicznych dopuszeza sie mozliwo$C przesunigcia
lokalizacji lgdowiska.

Rozdziat 8.
Przepisy dotyczace stawek procentowych, na podstawie ktérych ustala sie oplate z tytulu wzrostu wartosci
nieruchomosci.

§ 81. Zmiany planu uchwalone po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru

miasta Morag uchwatg nr LII/693/06 Rady Miejskiej w Morggu z dnia 27 wrzeSnia 2006 roku nie powodujg
obecnie wzrostu wartosci nieruchomosci wynikajgeych z Art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z pdZn. zmianami)
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Rozdzialt 9.
Przepisy koncowe

§ 82. Uchwata wraz z zatgcznikami podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojewddziwa Warminsko-
Mazurskiego,

§ 83. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Morgga.

§ 84. Uchwata wchodzi w Zycie po uplywie 14dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym

Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego

12 7o0dnodd 7 prurinoter

[ X1

UYL Wi, o lild
ily

04, 05. 2015

vaznienia\Burmistrza
tyszard Kalingwski

\

\

AELNIK

Wy i-Niemchomosciami,
Pla tiZeninego i Rolnictwa
N
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Znak sprawy: GK-1.6630.38.2016

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYINEJ

przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotéw w Oddziale
Zamiejscowym Wydziatu Geodezji i Kartografii — pok. 5 w Moragu przy ul. 11 Listopada 9
w dniu 10.03.2016 o godz. 9%

1/ Przedmiot narady: sie¢ : wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
elektroenergetyczna — Miasto Morag —obreb NR 3-dz.nr: 577/5,577/7-ul. B.Prusa

2] PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSULTINGOWA DROG i MOSTOW , DROMOS”

ul. Polna 1”b” /10, 10-059 Olsztyn

3/ Przewodniczacy narady: Jozef Butkiewicz-starszy geodeta Wydziatu Geodezji i Kartografii
— upowaznienie Starosty Ostrédzkiego Nr 10/2014 z 31.07.2014

4/ Uczestnicy narady:
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5/ Stanowiska uczestnikéw Narady:
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ci$nienia bez uwag / z zasirze7eniem podanym ponizej:

1, Gazocize'g'aiﬁ';'s:w*atza"r‘ahrésldrfa'ﬁ.;ﬁa‘.vkolorze'zéttym: ...................................................... . “ ...... A :
2. Zachowad normatywne odlegosci projektowanych & g 74 ?//é '

urzqd_ze.r“\.j 'o.b'ig'lggéw od istniejacych i projektowanych
9azociggow/prayiyczy 2godnie 2 Rozporzgazeniem Minlstry
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 . (Dz.U. 2013 poz. 640)
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada sieci gazowe i ich usytuowanie.

3. O rozpoczeciv prac ziemnych powiadomié Punkt Dystrybucji
Gazu w Ostrddzie ul. Gizewiusza 34.

4. Prace ziemne w obrebie zblized i skrzyizowan z siecia
gazowa wykenyw>¢ racznie ze sz2czeadina ostroznoscia.




6/ Na narade koordynacyjng mimo zawiadomienia nie stawili sie . przedstawiciele
nastepujacych podmiotéw:
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7/ Podpisy uczestnikéw narady:
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Oznaczenia:

e krawgznik betonowy 15x30x100 wystajacy
kraweznik betonowy 15x30x100 wtopiony
kraweznik betonowy 15x22x100 najazdowy
obrzeze betonowe 8x30x100

projektowana stup o$wietleniowy ~

Ogrodki dziatkowe .

. - — — — — - projektowana sie¢ kablowa o$wietleniowa

projektowana sie¢ wodociggowa

3-577/13 &

projektowany przykanalik z wpustem

projektowana studnia rewizyjna 628

projektowana kanalizacja sanitarna
istniejaca sie¢ wodociagowa
istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej
istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej

Pracownia Projektowo-Konsultingowa
Dr6g i Mostow "DROMOS" sp. z 0.0.

Budoyva ulicy Boleslawa Prusa pomiedzy
ulicami kardynala Wyszynskiego |

823 Lesng w Moragu
114.66 = = -
itis Projekt zagospodarowania terenu-projekt zamienny
Branza drogowa: /\
e P o RS 0

£

Sprawdzajgcy mgr inz, Mirostaw Piotrowski Nrrys.
172 upr. nr 134/90/0L 1
Data: marzec 2016 r.
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
Spotka z 0.0.

14-300 Morag, ul. Dgbrowskiego 24, tel. +48 89 757 4737, fax +48 89 521 2767
NIP 741-14-44-624 REGON 510459040
www.pwik.usr.pl e-mail: pwik@polbiznes.com.pl

Pracownia Projektowo — Konsultingowa
Drég i Mostow DROMOS Sp. z o.0.
10-059 Olsztyn
ul. Polna 16/10

Nasz Znak:
PWiK/P-WT/53/06/2015 Data 12.06.2015r.

Dotyczy: warunkéw technicznvch budowy ulicy Bolestawa Prusa w Moragu.

Przy opracowaniu projektu budowy ulicy Bolestawa Prusa w Moragu nalezy uwzglednic przedtuzenie
istniejacej sieci PVC 0110 (w inwentaryzacji bednie oznaczonej o 90). Rurociagi wodne sieci i przyltacza

projektowa¢ z rur PE 100.
Rozbudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dokona¢ w/g potrzeb ustalonych z inwestorem.

Do kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej i deszczowe] zastosowa¢ rury PVC-U z uszczelkami Sewer-Lock

posiadajace certyfikat GIG 42134700-132 dopuszczajacy do stosowania rury DN 160-400 mm.

Wiasciwosci techniczne :

Rury: produkowane wg normy PN-EN 1401-1
Materiak: PVC-U

Srednia gestosé 1,4g/cm’

Wspdtezynnik rozszerzalnosci liniowej 0,08 mm/m °C

Modut elastycznosci krotkotrwaty: >3200N/mm?

Kolor: pomaranczowy

Szczelnosé na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konica 15% i

odchyleniu katowym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277



Szczelnos¢ na nadcisnienie : 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15%
odchyleniu katowym 6° zgodnie z norma PN-EN 1277

Uszczelki Serwer-Lock: Trwale zintegrowane w kielichu rury (nieroztaczne) w trakcie
automatycznego procesu produkcyjnego . Uszczelka sktada sie z
pierscienia stabilizujacego PP oraz elastomeru TPE wg PN-EN
681-2

Ksztattki: musza odpowiadaé wymiarom wg norm PN-EN 1401 i PN-EN
1852

Studzienki kanalizacyjne PRO 400

Studzienki kanalizacyjne zgodne z aprobata techniczna IBDiM AT/2007-03-0096 ..Studzienki kanalizacyjne
Pipelife z polipropylenu (PP)” oraz COBRITI INSTAL AT/2000-02-0875-02 ..Studzienki kanalizacyjne nie
wlazowe z polipropylenu (PP) i polichlorku winylu (PVC-U)”

Skiad studzienki:

— Postawa studzienki z polipropylenu (PP-B)

— Rura trzonowa z PVC-U ( DN/OD 400 mm lub 200 mm) oraz polipropylenu PP-B (DN/OD 400mm)
— Rura teleskopowa gladkoscienna z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 315 mm

— Uszczelka (manszeta) stosowana w potaczeniu rury trzonowej z rura teleskopowa o srednicy DN

400/315 mm

Studzienki kanalizacyjne PRO 400 posiadajace certyfikat GIG dopuszczajacy do stosowania studzienki z rurg

trzonowa strukturalna lub gladka o sztywnosci SN 8 kN/m?

PREZES ZARZADU
&

mgr inz, Edward Zotadkowicz



PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
Spdétka z 0.0. w Moragu

14-300 Morag, ul. Dabrowskiego 24, tel/fax: +48 (89) 757 47 37
NIP 741-14-44-624 REGON 510459040
www.pwik.usr.pl e-mail: pwik@polbiznes.com

Pracownia projektowo - Konsultingowa Drég i Mostow

DROMOS Spéika 7 o.0.
ul. Polna 1b/10
10 — 059 Olsztyn

dnia 21.08.2015.

Dotyczy : uzgodnienie projektu uzbrojenia wod - kan ul. Prusa w Moragu.

Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Spdtka z 0.0. w Morggu uzgadnia projekt
uzbrojenia wod - kan terenu przy ulicy Prusa w Moragu w zakresie sieci wodociagowej oraz
kanalizacji sanitarnej i burzowej bez uwag.

PREZES ZARZADU

mgr inz-Edward Zotadkowicz
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Oznaczenia:

Naw. ulicy z kostki betonowej
brukowej szarej gr. 8 cm

Naw. chodnika z kostki betonowej
brukowej szarej gr. 8 cm

Naw. $ciezki rowerowej z kostki betonowej
brukowej czerwonej gr. 8 cm

Naw. zjazdow z kostki betonowej e
brukowej szarej gr. 8 cm .

Naw. zatoki postojowej z kostki betonowej

3-566 brukowej czerwonej gr. 8 cm 3-627

Trawniki

3-628
Zaprojektowane skrzyzowanie ulicy Lesnej
z ulicg Bolestawa Prusa

Zaprojektowany chodnik w ciagu
ulicy Le$nej

// —— krawgznik betonowy 15x30x100 wystajacy |

s kraweznik betonowy 15x30x100 wtopiony
kraweznik betonowy 15x22x100 najazdowy
obrzeze betonowe 8x30x100 y
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7ARZAD PROG POWIATOWYCH
4-100 OSTRODA, ul. Grunwaldzka 62 A

31, 089 646-24-14, fax 089 642-17-62 Ostréda, dnia 20.07.2015 roku
(EGON 510751190, NIP 741-17-72-02"

DT.416.155.2015.SP

Pracownia Projektowo-Konsultingowa
Drég i Mostow

DROMOS Sp. z o.0.

ul. Polna 1b/10

10-059 Olsztyn

dotyczy: uzgodnienia projektu budowy ulicy Bolestawa Prusa w m. Morgg

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.07.2015 r. Zarzad Drog Powiatowych w
Ostrodzie uzgadnia projekt budowy ul. Prusa w m. Morag w zakresie skrzyzowania z

ulica powiatowa nr 3073 N Lesna w m. Morag.

DYREKTOR_

Malgorzata Ostrowska

Otrzymuja:

1. _adresat

2. Obwdd Drogowy nr 2 w Moragu
3. aa
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USLUGI GEOTECHNICZNE
mgtr Michat d’OBYRN
10-460 Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 11/19

tel. kom. 601 61 49 83
Nr ewid. 24048 NIP 720-186-90-98

OPINIA GEOTECHNICZNA
DLA PROJEKTU BUDOWY ULICY BOLESEAWA PRUSA
W MORAGU.

Opracowat:

Olsztyn 12 maja 2015r.




L WSTEP.

Niniejsza opinie sporzadzono na zlecenie Pracowni Projektowo-
Konsultingowej Drég i Mostéw ,DROMOS” Sp. z 0.0. w Olsztynie ul. Polna
1b/10.

Celem badan byto rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza nowo projektowanego odcinka ulicy Bolestawa Prusa w Moragu.

Opinia dotyczy gtéwnie projektowanej nawierzchni ulicy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, ulice bedacg
przedmiotem opinii zalicza sie do kategorii geotechnicznej pierwsze;.

Opini¢ opracowano na podstawie wynikéw otworéw wykonanych
w ciggu ulicy.

Podktad  topograficzny  stanowit fragment mapy  sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 wykonany elektronicznie.

Mapa w dostatecznie doktadnym stopniu oddaje sytuacje i hipsometrie
terenu badan.

W' ramach prac polowych wykonano 3 otwory penetracyjne -
nierurowane do gtebokos$ci 3,0 m p.p.t.

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg liniowg i ortogonalng
w dowigzaniu do elementéw sytuacyjnych.

Rzedne otworéw okreslono drogg niwelacji w dowigzaniu do reperu
roboczego, za ktéry przyjeto poziom pokrywy studzienki kanalizacyjnej
zaznaczonej na mapie o rzednej H = 114,32 m n.p.m.

W ramach prac kameralnych sporzadzono tekst opinii oraz zatgczniki
graficzne wymienione w spisie na koricu tekstu.

Opinie wykonano w 4 egzemplarzach przekazanych Zleceniodawcy.




L. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN.

Opiniowany odcinek ulicy Bolestawa Prusa usytuowany jest w pétnocno-
wschodniej czesci Moragga miedzy ulicg Le$ng a ulicg Kard. St. Wyszynskiego.
Dtugosé odcinka wynosi ok. 160 m.

Z wyjatkiem rejonu skrzyzowania z ulicg Le$ng, gdzie usytuowany jest
budynek mieszkalny na terenie przylegtym do pasa ulicy, pozostaty teren
w ciggu ulicy jest niezabudowany i stanowi sztucznie wyréwnany obszar,
ktérego granice wschodnig wyznacza ,tymczasowe” ogrodzenie.

Uzbrojenie podziemne w postaci przewodéw kanalizacyjnych
i studzienek kanalizacyjnych widocznych na powierzchni terenu, biegnie wzdtuz
projektowanej osi ulicy.

Aktualnie powierzchnie terenu w ciggu projektowanej ulicy
charakteryzujg rzedne od ok. 114,5 m n.p.m. w rejonie skrzyzowania z ulicg
Lesng, obnizajgce sie do ok. 114 m n.p.m. na wiekszosci diugosci odcinka
ulicy, wznoszac sie ponownie w rejonie skrzyzowania z ulicg Kard. St.
Wyszynskiego do ok. 114,4 m n.p.m.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny

polodowcowe;.

. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY GEOLOGICZNEJ | WARUNKOW
GRUNTOWO-WODNYCH.

Na podstawie wynikéw wykonanych otworéw usytuowanych na obu
koncach odcinka ulicy i w $rodku jego ditugosci w podtozu stwierdzono
wystepowanie plejstocenskich osadéw lodowcowych - glin zwatowych,
nieprzewierconych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Osady te na odcinku $rodkowym
ulicy (rejon otworu Nr 2) przykryte sg warstwg nasypow piaszczysto-gliniastych
0 migzszosci 1,2 m. W rejonie otworu Nr 3 warstwe powierzchniowg tworzy

warstwa glebowa.

(O8]



Wode podziemng o charakterze wody gruntowej stwierdzono tylko
w otworach Nr 1 i Nr 2. W otworze Nr 3 wody podziemnej nie stwierdzono.
Poziomy wodono$sne w obu otworach tworzg $rodglinowe przewarstwienia
piaskow.

W otworze Nr 1 swobodne zwierciadto wody ustabilizowato sie na
gtebokosci 1,6 m p.p.t. (rzedna 112,58 m n.p.m.), natomiast w otworze Nr 2 na
gtebokosci 2,55 m p.p.t. (rzedna 111,35 m n.p.m.).

Grunty podtoza pod wzgledem geotechnicznym podzielono na 5 warstw,
biorgc pod uwage wiek, geneze, rodzaj i stan gruntow.

WartoSci  charakterystyczne  parametréw  geotechnicznych dla
wydzielonych warstw okreslono na podstawie normy PN-81/B-03020 w oparciu
o cechy wiodgce — stopien plastycznosci (I.) okreslony na podstawie wynikow
analizy makroskopowej.

W przypadku nasypéw sktadajgcych sie z piaskéow gliniastych
z wktadkami glin w przyblizeniu okreslono stopien plastycznosci nasypéw oraz
modut ich Scisliwosci.

Pod wzgledem stopnia konsolidacji wg PN-81/B-03020 pkt 1.4.6. nasypy
jako grunty nieskonsolidowane zaliczono do grupy C, natomiast gliny zwatowe
ogdlnie zaliczono do grupy B.

Stratygraficzny uktad warstw przedstawiono na profilach stupkowych
wykonanych otworéw (zat. Nr 4), natomiast warto$ci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych podano w ,Legendzie do profili stupkowych”
(zat. Nr 3).

IV.  WNIOSKI.

1. Warunki gruntowe wystepujace w ciagu opiniowanego odcinka ulicy dla
utozenia projektowanej nawierzchni sg zréznicowane. Dotyczy to gtéwnie
odcinka srodkowego, gdzie podioze do gtebokosci 1,2 m tworzg

piaszczysto-gliniaste nieskonsolidowane nasypy.




Na odcinkach obejmujacych wiekszos¢ dtugosci ulicy, podtoze tworzg
grunty nosne — gliny w stanie twardoplastycznym (warstwy lla i lIb).

. Zaleca sig catkowite usuniecie warstwy stabono$nych nasypéw na catej
dtugosci odcinka ich wystepowania, zastepujac je odpowiednio
zageszczong pospotka.

Na tak przygotowanym podtozu mozna bedzie utozyé elementy
sktadowe nawierzchni ulicy.

. Na odcinkach gdzie podtoze tworzg gliny nalezace do grupy gruntéw
0 najwyzszych wiasciwosciach wysadzinowych, elementy sktadowe
nawierzchni nalezy oddzieli¢ od glin warstwg odpowiedniej grubosci
podsypki z piasku $redniego lub pospodtki.

. Do obliczen statycznych nalezy stosowa¢ wartosci charakterystyczne
parametréw geotechnicznych podane w tabeli w zat. Nr 3.

. Warunki wodne sg korzystne poniewaz poziom wéd gruntowych nawet przy
stanach wyzszych nie bedzie miat bezposredniego wptywu na wykonywanie
prac zwigzanych z utozeniem projektowanej nawierzchni ulicy.

Stosunkowo duzy kierunkowy spadek poziomu zwierciadta wody
gruntowej stwierdzony w otworach Nr 1 i Nr 2 przy braku zawodnienia do
gtebokosci 3,0 m p.p.t. w otworze Nr 3 wskazuje na sptyw wod gruntowych
w kierunku potudniowo-zachodnim.

6. Gtebokos¢ przemarzania dla Moragga wg PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m.

7. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywaé tgcznie z postanowieniami

przedmiotowych norm.

Opracowat:




Zataczniki graficzne:

1. Mapa dokumentacyjna

2. Objasnienia symboli i znakéw uzytych na profilach stupkowych
3. Legenda do profili stupkowych
4

. Profile stupkowe wykonanych otworéw

Uwagal!

Wykorzystanie niniejszej opinii bez zgody autora do celéw innych niz jest ona
przeznaczona jest niezgodne z ustawg o prawie autorskim oraz prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000).
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