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GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2014-01-13
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/196/14
EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22013 r. poz. 267),

TOMASZ MARIUSZ DABROWSKI
magister inzynier elektrotechnik
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 12.12.2013 r., znak: WAM/OKK/U/71/13
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0147/POOE/13
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 172/14/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
.ie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z
uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w catoéci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z upowaznienia
GEOWNEGO INSPEKTOKA NADZORU BUDOWLANEGO
OYREKTOR DEPABTAMENTL SKARG | WNIOSKOW

uja:
“1.) Pan Tomasz Dgbrowski
Stekiny 2d
11-042 Jonkowo
2. Warmifsko-Mazurska Okrggowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
3. a/a




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

R
= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

7/

=

WAM/OKK/U/71/13 . Olsztyn, dnia 12 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 932/, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. 22013 r.
poz. 1409/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/MDz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm., art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/tj. Dz. U. z 2013 r.,, poz. 267), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ MARIUSZ DABROWSKI
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 16 pazdziernika 1978 r. w Bartoszycach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0147/POOE/13

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie siecl, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski
2. inz. Janusz Palmowski /
W

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanoé cz @




Pan Tomasz Mariusz Dabrowski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
bez ograniczefi do : '

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) projektowania obiektéw budowlanych takich jak : sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania,
w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowe;j sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w esie specjalnosci

niniejszych uprawnien.
PR DNICZACY
" OKREG FJKACYJNEJ
Otrzymuje:
1. Pan Tomasz Mariusz Dabrowski mgr inz, ski

11-042 Jonkowo, Stekiny 2d
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2013 r.




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-I8F-3M6-BBC *

Pan Tomasz Mariusz Dabrowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0011/14

adres zamieszkania Stekiny 2 D, 11-042 Jonkowo

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-05 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronle Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwe] Okregowe] lzby Intynieréw
Budownictwa.




Budowa linii oswietlenia ulicznego
Zabi Rég gm. Morag

1. Opis zagospodarowania terenu
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest linia o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Zabi Rég gm. Morag.
Zakres zamierzenia obejmuje:

Budowe linii kablowe;j

Montaz stupow oswietleniowych

Budowe uziemien

Montaz opraw o$wietleniowych

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki objete planowang inwestycjg (dz. nr 113, 132/9) stanowig drogi z poboczem.

Uksztattowanie terenu podlegajacego przedmiotowej inwestycji nie wymaga zadnych prac zwigzanych z
niwelacja terenu. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek pozwala na przeprowadzenie prac zwigzanych
z budowg przedmiotowej inwestyciji.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt zaktada budowe linii kablowej (podziemnej) wraz ze stupami oswietleniowymi w pasie drogowym.

1.4 Dane informacyjne terenu

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.5 Informacje dotyczace eksploatacji gorniczej
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
1.6 Informacje o zagrozeniach srodowiskowych

Projektowana inwestycja w trakcie prowadzenia rcbét budowlanych jak rowniez w dalszej eksploataciji nie
stanowi zagrozenia dla srodowiska.



Budowa linii oswietlenia ulicznego
Zabi Rog gm. Morag

2. Opis techniczny.

2.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora;
- Obowigzujgce normy, przeplsylrozporzqdzema

2.2 Budowa linii oswietleniowej

Projekt przewiduje budowe kablowej linii o$wietleniowej YAKY2x35mm? o tacznej dugosci L=750/836m.
Projektowany kabel nalezy wyprowadzi¢ ze stanowiska nr 02/09 RPK ZN-10 napowietrzne;j linii nN obwdd [0164-
01]. Kabel po zerdzi uktadac na uchwytach dystansowych SO 79.6 oraz na diugosci 2,5m od ziemi ostoni¢ rurg
AROT BE 50, ktdra nalezy zabezpieczy¢ rurg termokurczliwg. Kabel w miejscu okorowania z powtoki
zewnetrznej zabezpieczy¢ gtowica termokurczliwg. Projektowany kabel nalezy przytaczy¢ do istniejgcych
przewodow oswietleniowych.

Projektowane skrzyzowania z istniejacymi drogami oraz wjazdami na posesje, wykonac¢ metodg przewiertu,
ostaniajac projektowany kabel rurg ochronng SRS 50. Na skrzyzowaniach projektowane;j linii kablowej z
istniejacymi urzgdzeniami podziemnymi, kabel ostonic¢ rurg DVK 50. L

2.3. Stupy oswietleniowe.

Jako konstrukcje nosne dla projektowanych opraw oswietleniowych zaprojektowano stozkowy stup uliczny o
wysokosci 8m. Stupy po winne by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez cynowanie. Posadowienie nalezy
wykonac zgodnie z kartg katalogowa producenta przy uzyciu prefabrykowanego fundamentu stabilizujacego o i
wysokosci H=1200mm i posadowionego zgodnie z Rys. E-04. Projekt przewiduje mocowanie opraw na ‘
wysiegnikach o $rednicy ®60mm z pojedynczym uktadem ramion o dlugosci 1m. Podziemne czesci stupa
zakonserwowac dodatkowo masg bitumiczna.

We wnece montazowej nalezy zamocowac tabliczke stupowa/ ztacze stupowe, przystosowane do montazu
trzech kabli o przekroju do 35mm? , przekroju przewodu oprawy do 4mm°*, pradzie znamionowym - 80A, napieciu
znamionowym izolacji - 500V, wyposazone w gniazdo bezpiecznikowe E14 Catos¢ wykonana w obudowie o
stopniu ochrony IP54.

2.4. Oprawy os$wietleniowe.

Projekt przewiduje montaz 12 szt. opraw o$wietleniowych, wykonanych w |l klasie ochronnosci i stopniu
ochrony IP 66, ze zrodtem swiatta o mocy 50 W - w technologii LED.

Zasilenie opraw wykonaé za pomoca przewodu LgY2,5mm? i zabezpieczy¢ wkiadkg bezpiecznikowg 6A,
zamontowang w gniezdzie E14 tabliczki stupowej/ ztgcza stupowego.

2.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie realizowana przez samoczynne wytgczenie zasilania, realizowane
poprzez wytacznik nadmiarowo prgdowy S 301 C32A oraz wktadke bezpiecznikowg 40A gG, umieszczony w szafie
sterowniczo — pomiarowej oraz we wnekach stupowych za pomoca wktadki topikowej 6A ( patrz. Pkt. ,Obliczenia
Techniczne” )

Projektowane stupy nalezy uziemi¢ poprzez wykonanie uziemienia o rezystancji R<30Q. Uziemienie
tasmowo pretowe wykona¢ metoda pograzenia pretow pomiedziowanych lub cynowanych taczac je tasma
ocynowana Fe/Zn30x4mm.

2.6. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji obejmuje dziatki na ktorych zostata
zaprojektowana. Okre$lono na podstawie normy N SEP —E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa” z dnia 09.10.2003; Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (dz. U.
z 2017r. poz. 1332 z pdz. zmianami)

2.7- Uwagi koncowe.
Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz w oparciu o obowigzujgce normy.

Prace mogg by¢ wykonane tylko przez osoby lub przedsigbiorstwa posiadajgce odpowiednie uprawnienia
do wykonania robot w zakresie elektrycznym



Budowa linii oswietlenia ulicznego
Zabi Rég gm. Morag

3. Obliczenia Techniczne.
3.1. Projektowane oprawy oswietleniowe

ilos¢ opraw: 1 =125zt x50,
moc szczytowa: P, =12*501 = 600W

600
rad obliczeniowy: [, =——=2.,6 4
pra Wy: 1o 230

prad rozruchu: /r1=1,73%1, =1,73%2,64=4,514

3.2. Sprawdzenie doboru linii kablowej

Sprawdzenie dopuszczalnej obcigzalnosci diugotrwatej przewodu YAKY2x35mm? zabezpieczonego
zabezpieczeniem C 32A

I,=515<1 =404<1,=1114

1, <145%*1,

1,45%1, <1,45*1,

46,4<1,=133,44

3.3. Sprawdzenie zabezpieczenia opraw oswietleniowych

moc szczytowa: P, =50W
prad obliczeniowy: [, = il =0,224
230
prad rozruchu oprawy z sodowym zrodtem $wiatta : /r =1,73%17,=1,73%0,224=0,384
Dobrano zabezpieczenie oprawy 6A .

3.4, Sprawdzenie doboru przewodow zasilajgcych lampy

Sprawdzenie dopuszczalnej obcigzalnosci diugotrwatej przewodu LgY2,5mm2 zabezpieczonego
zabezpieczeniem 6A

1,=038<1 =64<1,=274

I, <1,45%],

1L6*1. =1,45*1,

9,6 <1,=39]154

warunek spefniony




Budowa linii o$wietlenia ulicznego

Zabi Rog gm. Morag

3.5. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
L [km] R[Q] X[Q]
Transformator 63 kVA 0,0465 0,1044
AsXSn4x50mm® 0,05 0,03205 0,00425
AsXSn2x25mm? 0,05 0,06 0,0045
YAKY2x35mm* 0,836 0,71896 0,061028

Z, = (R 4+2% Ry, +2% Ry, +2% R +(X, +2% X, +2% X, +2* X,,)” =1,686

U.’
I, ,==L=136,44
Z

Z1-f
z

Dla istniejgcego zabezpieczenia gG 40A — zabezpieczenie obwodu oswietleniowego w szafce sterownicze;,
zamontowanej na stanowisku stupowym 02 |, = 176A (k=4,4) jest wieksze od |z, - warunek nie speiniony.
Nalezy wymieni¢ na wkiadke bezpiecznikowa o charakterystyce szybkiej gF40A

lw = 124A (k=3,1) jest mniejszy od lz15 - warunek speiniony.

4. Zestawienie materiatow

o Kabel YAKY2x35mm?
e Przewod LgY1x2,5mm2

¢ Prety pomiedziowane GALMAR 17,2 L=1,5m

¢ Ptaskownik FeZn30x4mm

e Tabliczka stupowa IP54 z gniazdem bezpiecznikowym E14

e Rura ostonowa AROT BE 32
e Rura ostonowa AROT SRS 50
e Rura ostonowa AROT SRS 50

» Stozkowy stup oswietleniowy, cynowany 8 m
e Prefabrykowany fundament stabilizujacy FB120

o Woysiegnik 1m, ®60

e Oprawa oswietleniowa IP 66, Il klasa ochronnosci

o Zrodio $wiatta LED 50W
e Whkiadka topikowa BiWts 6 A
e Whkiadka topikowa WTNH 00 gF40 A

-836 m
-168 m
- 48 szt.
-120 m
- 12 szt.
-3m

-18m

-18m

- 3 szt
- 12 szt.
-12 szt
- 12 szt.
- 12 szt.
- 12 szt.
- 3 szt.
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Istn. stacja transformatorowa
Zabi Rog IV PKP
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i Istn. oprawa oswietleniowa

Proj. YAKY2x35mm L=750/836m

Proj. slup oswietleniowy

~ Tomasz Dabrowski
ul. Zurawia 24C/1, 11-041 Olsztyn

ZADANIE
Linia oswietlenia ulicznego
Zabi Rog dz. 113, 132/9 gm. Morag

INWESTOR

Urzdad Miejski w Moragu
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morag

Schemat zasilania Rys. E-03
bez skali
Tomasz Dabrowski M 05%?8
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Budowa linii oswietlenia ulicznego
Zabi Rog gm. Morag

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku rozbudowag linii oswietleniowej.

Zakres robot

Budowa linii kablowej

Posadowienie stupow o$wietleniowych

Montaz wysiegnikow na projektowanych stupach,
Montaz opraw oswietlenia ulicznego na wysiegnikach,

Budowa uziemien

Wykaz istniejacych obiektow

Szafa sterownicza istniejacego oswietlenia
Linia napowietrzna nN ENERGA-OPERATOR S.A. obwod [0164-03] zasilany ze stacji Zabi Rog IV PKP
Os-0164

Technologia robot:

Prace na linii napowietrznej wykona¢ w technologii PPN,
Prace na stacji transformatorowej wykonac z wytgczeniem,
Reczny lub mechaniczny wykop pod stupy,

Reczne wykopy pod bednarke uziemienia szafki i stupow,

Whijanie pretdéw uziemienia za pomoca wibromtota,

Przewidywane zagrozenia i ich zapobieganie:

Miejsce pracy odpowiednio wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ tak aby nie stwarzalo niebezpieczenstwa dla osob i
pojazdow,

W czasie prac na stupach linii Nn nalezy wykonywaé prace przy uzyciu metody Prac Pod Napigciem z
odpowiednim sprzetem i ludzmi posiadajgcymi odpowiednie uprawienia;

W czasie prac na wysokosci nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony przed upadkiem a osoby
prowadzgce takie prace muszg posiada¢ wazne badania na prace na wysokosciach;

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia na prace w
ktorym kazdorazowo beda wskazane wystepujgce na danym etapie robot zagrozenia i podane s$rodki jakie

nalezy przedsigwzig¢ aby praca wykonywana byla w sposéb bezpieczny.

Przewidywane zagrozenia i ich zapobieganie

Brygadzista i pracownicy wchodzacy w skiad brygady codziennie przed przystgpieniem do prac powinni
przej$¢ szkolenie z obowigzujacych instrukcji i przepisow BHP oraz wystepujacych zagrozen w zakresie
wykonywanych robot i potwierdzi¢ ich znajomo$é na pismie,

Operatorzy sprzetu mechanicznego powinni dodatkowo posiada¢ aktualne upowaznienia do obstugi
odpowiedniego sprzetu,

W przypadku prowadzenia prac przy metodzie Prac Pod Napigciem osoby powinny posiada¢ odpowiednie i

wazne uprawienia prowadzenia takich prac.



