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D - 01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOK O$CIOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg przepisy dotyczgce budowg drogi gminnej w
Kretowinach
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t zwigzanych z budowa drogi gminnej w Kretowinach
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ktérych dotycza specyfikacje, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zakres rob6t obejmuje odtworzenie w terenie na podstawie dokumentacji projektowe;.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow wysokosciowych

wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

b) uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposoéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczagtkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00."Przepisy ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 Przepisy ogéine”.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé prety stalowe albo rury metalowe o dtugosci
okoto 0,50 metra lub kotki drewniane.

3. SPRZET
Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé¢ nastepujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,
. niwelatory,

¢ dalmierze,

e tyczki,

e aty,

« tasmy stalowe.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtownych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ustalenia ogélne

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi GUGIK [4+10]. Zamawiajgcy
zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery
robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz punktow wysokosciowych oraz wszelkie inne
dane, niezbedne do zidentyfikowania tych punktéw w terenie.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia rob6t. Prace pomiarowe powinny byé
wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za niezgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowg, ST oraz zmianami
wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inzyniera. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o
jakichkolwiek btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w
dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, zaakceptowanych przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.

Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaty, przy uzyciu palikow drewnianych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg
robot ziemnych.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej Jako
repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile
brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw
stalowych, osadzonych w gruncie w spos6b wykluczajgcy osiadanie.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z doktadnoscig do 0,5 cm stosujgc niwelacje podwojng w
nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach przekrojéw poprzecznych.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze byé wieksze niz 5 cm.

Rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych
w dokumentaciji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalowych.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robét.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie osi przekroju poprzecznego, szerokosci
jezdni i poboczy wedtug dokumentacji projektowe;.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrole jakosci prac projektowych pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i
punktdéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK [4,5, 6,7, 8, 9, 10].

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest km.
8. ODBIOR ROBOT

Odbior robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przektada
Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnos¢ za kilometr nalezy przyjmowac¢ na podstawie szkicw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

¢ sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

e uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

¢ wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

¢ wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych

e  zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Zakres rob6t obejmuije:

- roboty drogowe — 1,5 km.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,

Warszawa,1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK,1983
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D - 02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE.
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych
robét ziemnych zwigzanych z budowa drogi gminnej w Kretowinach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna /ST/ stanowi obowigzkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t zwigzanych z budowa drogi gminnej w Kretowinach

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Przedstawiono w przedmiarze.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spelniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokosci wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktdrego wysokosc¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu nasypéw, potozone poza pasem robét ziemnych, jednak w obrebie
pasa rob6t ziemnych.

1.4.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.13. Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.

1.4.14. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru

Is=pd/pas.

gdzie py - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m3],

pds. - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], sluzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].

1.4.16. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,

okreslona wg wzoru:

deo

U=

le

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, [mm].
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dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu, [mm]

1.4.17. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D- M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1.0gblne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstawe podziatéw gruntdw i innych materiatdw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
stanowi tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przeciecie wartosci gestosci objetosciowej gruntow i
materiatléw w stanie naturalnym oraz wspotczynnikow spulchnienia.

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowym podaje tablica 2.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01., p.2.

2.3.Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopéw powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasyp6éw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
plac budowy tylko woéwczas gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych albo na polecenie lub za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedace nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypOw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wkasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w ST D-02.03.01., p.2.4. powinny byc¢
wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na placu
budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie wg [8]

Gestosé Przecietne
Kate- | Rodzaji charakterystyka gruntu objetosciowa w | spulchnienie  po
goria | lub materiatu stanie naturalnym | odspojeniu w %
kN /m* od  pierwotnej
objetosci®
1. Piasek suchy bez spoiwa 15,7 5+15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 5+15
Torf bez korzeni 9,8 20+30
popioty lotne niezlezate 11,8 5:15
2. Piasek wilgotny 16,7 15+25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i|17,7 15+25
plastyczne 12,7 15+25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 20+30
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz gliniastego z gruzem ,tluczniem lub | 16,7 1525
deadkami drewna 16,7 15+25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
3. Piasek gliniasty, pytilessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 20+30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 20+30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 20+30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pylu i lessu z gruzem,
tluczniem lub odpadkami drewna 18,6 20+30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne
bez gltazéw 19,6 20+30
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Mady namuty gliniaste rzeczne 17,7 20+30

19,6 20+30
Popioly lotne zlezate 17,7 20+30
19,6

1)mniejsze  wartosci stosowa¢ przy obliczaniu ilosci materialtbw na warstwy nasypow przed ich
zageszczeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci $rodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntow pod wzgledem wilasciwosci wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczegdlnie |jedn |Grupy gruntéw

nie ostki | niewysadzinowe watpiliwe wysadzinowe
whasciwosci
1 Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty | piasek pylasty Mato wysadzinowe

zZwir zwiertrzelina gliniasta glina piaszczysta
pospotka rumosz gliniasty zwiezta, glina
piasek gruby zwir gliniasty zwiezta, glina
piasek sredni pospoétka gliniasta pylasta zwiezta
piasek drobny it, it piaszczysty, it
zuzel nierozpadowy pylasty

bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty
pyt, pyt piaszczysty

glina piaszczysta,
glina pylasta
it warstwowy
2 Zawartosé
czastek %
<0,075 mm <15 Od 15 do 30 30
<0,02m <3 Od 3 do 10 10
3 Kapilarnos¢
bierna Hup m <1,0 >1,0 1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 Od 25 do 35 < 25

3.SPRZET

3.1.0gé6lne_wymagania _dotyczgce sprzetu

Og6lne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2.Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 4.
-8-




4.2.Transport _gruntéw

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu ( materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu)

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0qgdélne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.Dokladnos$¢ wykonania wykopdéw i nasypéw

Odchylenie osi od korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie mogag
by¢ wieksze niz +10 cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ +1cm i -3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierébwnosci na powierzchni skarp nie moze
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny byé spetnione inne wymagania
dotyczgce réwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3.0dwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewniajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢é grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania rob6t spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzeh odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto
innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4 % w przypadku gruntow spoistych i nie
mniejszy niz 2 % w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonania innych robét na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédla wody, odsloniete przy wykonaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i (lub) dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5.Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.
Szeroko$¢ dna i glebokos¢ rowu nie moga roézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz +5 cm.
Doktadnos$¢ wykonania rowéw powinna by¢ zgodna z okreslong iloscig dla skarp wykopéw w ST D-02.01.01.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 6.
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6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzene jakosci wykonania robét

Czynnosci  wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdét okreslono w punkcie
6 ST D-02.01.01i D-02.03.01.

6.3.Badania do odbioru_korpusu _ziemnego

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica

3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasmag, szablonem, fatg o diugosci 3 m i
2 Pomiar szerokosci dna rowow poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co

200 m na prostych, w punktach gtdwnych
tuku, co 100 m na tukach o R =100 m oraz
w miejscach, ktére budzg watpliwosci

w

Pomiar rzednych powierzchni korpusu
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

Pomiar réwnosci skarp

~N (oo~

Pomiar spadku podiuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednym w odstepach co
korpusu lub dna rowu 200 m oraz punktach watpliwych

[ee]

Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik  zageszczenia okreslaé dla kazdej
utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz raz na
kazde 500 m® nasypu

6.3.2.Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
6.3.3.Szerokos¢ dna rowow

Szeroko$¢ dna rowéw nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cmlub +1cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10 %
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6.R6wnos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3 -metrowg, nie mogg przekraczaé 3 cm

6.3.7.R6wnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone latg 3 metrowg, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

6.3.8.Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu
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Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawa¢ réznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cmlub + 1 cm.
6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931 12 [7] powinien by¢ zgodny
z zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie  materialy nie  spelniajgce wymagan podanych w  odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wilasciwe, na whasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemnie wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcy
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdblne zasady obmiaru robdt

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 7.

7.20bmiar _robét ziemnych

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr szescienny) wykonanych robdt ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 8
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt daty wyniki pozytywne.
9.PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w ST D-02.01.01. oraz D-02.03.01 pkt 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i

podioza przez obcigzenie piyts.
7. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

7. Wykonywanie i odbiér robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu Instytut Badawczy Drég i Mostéw,
Warszawa 1978.
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D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopow
w zwigzku z budowg drogi gminnej w Kretowinach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna /ST/ stanowi obowigzkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t w zwigzku z budowg drogi gminnej w Kretowinach
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Zakres przedstawiono w przedmiarze robot.

llo$¢ wykopow w chodniku wynosi 134,95m? .

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w p. 1.4., ST D-02.00.01.

1.5. OgdIine wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podano
w tablicy 1, w ST D-02.00.01. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej
gruntéw i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w p.3 ST D-02.00.01.
4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w p.4 ST D-02.00.01.

5. WYKONANIE ROBOT

a) Zasady prowadzenia robot
b)

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST D-02.00.01 pkt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykona¢ wykopy w taki sposdb aby grunty o r6znym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w spos6b uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.

Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznym,
wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad.

. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie gruntéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is)
- gérna warstwa o grubosci 20 cm - 1,0
- na gtebokos¢ od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych — 1,0
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci (s ),podanych wyzej.
Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia okreslone wyzej nie mogg byé osiggniete przez bezposrednie
zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg
okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos$¢ warstwy gruntu (naktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystagpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynno$é budowlang. Moze odbywa¢ sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw ktore nie
spowodujg uszkodzeh powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2.Kontrola _wykonania _wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej ST. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwr6cié
na:

a) odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp

c¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie goérnej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-02.00.01 pkt7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m 8 ( metr szescienny) wykonanego wykopu.
8.0DBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t okreslono w ST D-02.00.01. , p.8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0gdIne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-02.00.01 pkt 9

9.2.Cena_jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?® wykopow obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad , obejmujgce : odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek
- oznakowanie robét,.
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
- zageszczenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
- rekultywacje terenu.
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D - 02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP

1.1 .Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nasypow w zwigzku z budowg drogi gminnej w Kretowinach
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna /ST/ stanowi obowigzkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z budowg drogi gminnej w Kretowinach.
1.3. Zakres robo6t objetych ST

Nasypy dotyczg robét wechodzgcych w sktad korytowania.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w p. 1.4. ST D-02.00.01.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1.0go6lne wymagania dotyczgce materiatow

0g6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania , podano w ST D-
02.00.01. pkt 2.

2.2.Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1.
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetniaé wymagania okreslone w PN-S-
02205 [4].

Przeznacz Tresé zastrzeZenia

ania

Przydatne Przydatne z zastrzezeniami

1. Zwiry | pospélki gliniaste
2.Piaski pylaste i gliniaste 3.
Pyhy piaszczyste | pyly 4. Gliny

1. Zwiry | pospotki
2. Piaski grubo i srednio

- Ziamste

uziarnieniu
odpowiadajgcym
pospatkom  lub  Ewirom

o granicy plynnosci mnigjsze|

- pod warunkiem ulepszenia

Ma gome | 3. Holupki przyweglowe | niz 35 % 5.Mieszaniny tych gruntow spoiwami takimi
warstwy | przepalone zawierajgce popicfowo-2ulowe z wegla jak: cement, wapno, akbywne
nasypdw | mnig) niz 15 % zZiam kamiennego popicky itp.
w strefie | mnigjszych od 0,075 6. Wysiewki kamienne gliniaste
przemarza | mm o zawartoscl frakgji ilowej =2

nia 4 Wysiewki kamienneo | %

'8. Piaski

7. ZuZle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

drobnoziamiste

- drobnoziarniste |
nierozpadowe: straty masy do
1%

=0 wskazniku nNosSNoSci Woas =
10

Uwaga: Wskaznik nosnosci CBR wymienionej warstwy o grupie nosnosci podioza okreslonej jako G3
(przekroje poprzeczne od 21 do 38 wg. dokumentacji) powinien wynosi¢ 25%.

3.SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3

3.2.Dobor sprzetu zageszczajgcego
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W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjnie dane przy doborze sprzetu

zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego wg [8]

Dzi Rodzaj sprzetu Grunty niespoiste: Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe z
ata Piaski zwiry, pospdtki Pyly, ity malg zawartoscig
nie frakcji  kamieniste)
spr Grubosc Liczba Grubosc Liczba Grubosé Liczba
el warstwy w | przejazdd | warstwy w | przejazdow | warstwy w | przejazdo
u crm W cm | £m W
1. walce gladkie |(Cd10do20| Od4deo8 | Od10do20| Odd4do8 |Od10do 20| Od 4 do8
2 2. walce - - Od20do 30 OdBdo12 (Od20do 30| OdB8do
X okotkowane 12
E J. walce ogumione
i {samojezdne i od 20do 40 | od6do (Od30dod40 | OdEdo10 (Od30dod0| OdE
pryozepneg) 10 do10
4. ptytki spadajace
(ubijaki) - - OdS0do70| Od2dod4 (OdS50do¥0|Od2do4d
. szybko
o | uderzajgce ubijaki |od 20do40 | od2dod |Od10do 20 Od2dod |Od20do 30| Od2dod
§ 6. walce wibracyjne
& lekkie (doSton) |od30do50 | od3dos - - Od20do 40 |Od3do 5
z Srednie (5+8 ton) |od40do60 | od3do5 |od20do30 | od3dod (Od30do50|0Od3dos
a cietkie (=8 ton) |o0d50dof0 | od3do5 |od30do40d | od3idod [Od40do6d | Od3dosd
7. piyty wibracyjne
lekkia od 20do 40 | od 5do B - - Od10do 20 (Od5do 8
cigzkie od 30do 60 | od4do6 |od20do30 | od6do8 |Od20do40|Od4dosd

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 ST D-02.00.01.

5. WYKONANIE ROBOT 5.1.0g6lne zasady

wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu
Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Miejsce ukopu lub dokopu

powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewéz lub przemieszczenie gruntu na jak najkrétszych

odlegtosciach

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczgé sie dopiero po pobraniu prébek i
zbadania przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasyp6éw oraz po wydaniu zgody na pi$mie
przez Inzyniera. Giebokos¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnosc¢ gruntu powinna byé dostosowana do
zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny byé odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te bedg wtagczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamawiajgcego tylko woéwczas, gdy
odspojenie gruntdw nieprzydatnych bylo konieczne i zostato potwierdzone przez Inzyniera.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboty
przygotowawcze, okreslone w ST, D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze".

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu
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Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1 : 5 nalezy dla

zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej
powierzchni, wynoszgacym okoto 3 % i szerokosci 1,0m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntéw w podiozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w gornej strefie
podtoza nasypu do glebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz okreslona ponizej Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak aby powyzsze wymaganie zostato
spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie podioza
to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

- hasyp o wysokosci do 2,0 m - 0,97
5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypow

Jezeli nasyp powinien by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gtadkiej powierzchni, , to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ spulchniona i rozdrobniona na gteboko$¢ co najmniej 15
cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg hasypu.

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow
Wybdr gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad w p.2.
5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogollne zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez
Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

a) Nasypy nalezy wykonaé metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasyp6éw. Nasypy powinny
by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci.

b) Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze przystgpi¢
dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej

szerokosci nasypu. ) ) ]
Grunty spoiste nalezy wbudowac¢ w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem goérnej powierzchni okoto 4 % - 1 %. Kiedy nasyp jest wznoszony w terenie ptaskim spadek powinien
by¢ obustronny, gdy nasyp jest wznoszony na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa we wznoszeniu nasypu a gérna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzagcym nasyp.

f)y Gorne warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntdow niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci "k" nie mniejszym od 8 m /dobe.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi byé bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze

dopuscic¢ czasowe sktadowanie grunt, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.3.3.2. Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonac¢ jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zageszczonych, poziomych warstw gruntu.

5.3.3.3. Wykonanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1 sie przez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1.
b) . wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

5.3.3.4. Poszerzenie nasypu )
:5do 1: 2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem
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Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykona¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 metra. Spadek
gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 3 % w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu, wykonanych
z gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.3.5. Wykonanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$é dopuszczalna, to
znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10 % jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego, nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie
mozna przeprowadzi¢ w spos6b mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym. .

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem poszczegoélne jego warstwy oraz korona po
zakonczeniu robot ziemnych powinny byé rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug
p.5.3.3.1. ,poz d)

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc¢ jej i zagesci¢
w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.3.6. Wykonanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw spoistych zamarznietych lub gruntéw przemieszczanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw $niegu wykonanie nasypOw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem

prac nalezy usungc¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa nie zageszczonego gruntu spoistego zamarzia to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani uklada¢ na niej nastepnej warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogo0lne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczhe przej$¢ maszyny zageszczajagcej zaleca sie
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typy maszyny zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
5.3.4.5.

Orientacyjne warto$ci dotyczgce grubosci warstw réznych gruntow oraz liczby przejazdéw réznych
maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ grunt

Wilgotno$é gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg - 20
% do + 10 % jej wartosSci.

Jezeli wilgotnosc¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20 % jej wartosci to
wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10 % jej wartosci, grunt nalezy
osuszy¢ w sposOb mechaniczny Ilub chemiczny, ewentualnie wykonaé drenaz z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w
punkcie 6.3.216.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczgce zageszczenia

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia. Kontrole
zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 [6], nalezy stosowac¢ tylko dla gruntdéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12 [7].

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [7], powinien na calej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania:
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- gérna warstwa nasypu o grubosci 20 cm - 1,00
- nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci 1,20m - 1,00
- ponizej 1,20 m -0,97

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia
warstwy.

5.3.4.5. Prébne zageszczenie

Poletko doswiadczalne dla prébnego zageszczenia gruntu, o minimalnej powierzchni 300m2 powinny
by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uklada sie grunt czterema pasmami o szerokosci 3,5
- 4,5 metra kazde.
Poszczeg6ine warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubos¢, z tym ze wszystkie
muszg miesci¢ sie w granicach wtasciwych dla danego sprzetu zageszczajgcego. Wilgotnos¢ gruntu powinna
by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang w p. 5.3.4.3. Grunt utozony na poletku wedlug podanej wyzej zasady
powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki
zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie aparatow izotopowych.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonaé¢ co najmniej w 4 punkach, z ktérych co najmniej 2
powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikdw zageszczenia z wymaganiami podanymi w p.5.3.4.4. dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala
sie potrzebng liczbe przejs¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1. Warunki ogolne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaly
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy nasypow oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania

b) sg nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg trasy
drogowej

c) ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materialéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjgé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wéwczas, gdy zostalo to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wlasciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odkiad, materiaty te
powinny by¢é w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu zasypania dotdw i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntéw oraz wskazéwkami
Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposéb okreslony powyzej, materiaty
te nalezy przewiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna byé wskazana przez Inzyniera. Jezeli miejsce odkladu zostato wybrane przez
Wykonawce, musi ono byé zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego Wykonawca musi uzyskaé
zgode wiasciwosci terenu.

Jezeli odklady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie to:
a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym
odlegto$¢ podnoéza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosié:
- nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych
- nie mniej niz 5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20 %, odktad nalezy

wykonac¢ tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowe;j
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszgcym ponad 20 % odkiad nalezy zlokalizowaé
od dolnej strony wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem podkiad nalezy wykona¢ od

strony najczesciej wiejgcych wiatréw w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

O ile odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to

zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzeh srodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu obcigzajg Wykonawce.
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5.4.3. Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegoélnosci ich wysokos$¢, pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli nie okreslono
inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205 [4], to znaczy odktad powinien byc¢
uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m pochyleniu skarp 1 : 1,5 i spadku korony od 2 do 5 %.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w
tym zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic¢ sie, ze spetnione sg warunki okreslone
w p. 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkilad przez Wykonawcg zajdzie koniecznosé
dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 .0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p.5.2. niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwr6cié
szczeg6lng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej,

b) zachowanie ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosc,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakohczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

(2]

3.1 Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganymi w p. 2 , 3 oraz 5.3.
niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. Szczegélng uwage nalezy zwrdéci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu

d) pomiary ksztattu nasypu

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrodta,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 1000 m® W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosci:
- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],

- zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1],

- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481 [1],

- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos$¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1]
- kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493 [3]

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481 [1]

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu.

Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegoélnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:
prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
a) odwodnienia kazdej warstwy,
b) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500m? warstwy,
c) nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoistych wedtug p. 5.3.3.1. poz. d),
d) przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.3.3.8. i 5.3.3.9. dotyczgcych wbudowania gruntéw w okresie
deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu
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Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w p. 5.3.1.2. i p.
5.3.4.4.Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenia wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [7], a
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02 [6]. Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie
rzadziej niz:

-jeden raz w trzech punkach na 1000m? warstwy w przypadku okreslenia wartosci Is,

Wyniki badan kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna byc¢
potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
- prawidtowos¢ wykonania skarp,
- szerokos¢ korony korpusu
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczgcymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.5.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szerokoscig wynikajacg z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w
dokumentaciji projektowej.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci wymaganiami okreslonymi w p. 2. oraz
p. 5.4. niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
a) prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu
b) odpowiednie wbudowanie gruntu
c) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-02.00.01 pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr szescienny).

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojéw poprzecznych,
w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 .0gdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-02.00.01 pkt 9

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nasypow obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- pozyskanie gruntu z ukopu lub/ i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
- transport urobku z ukopu lub /i dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zageszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robdt,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
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D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLOZA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg drogi gminnej w Kretowinach
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi obowigzkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét zwigzanych z budowg drogi gminnej w Kretowinach
1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni
- profilowaniem i zageszczaniem podfoza pod warstwy konstrukcyjne.
Zakres rob6t obejmuije:

- wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem o sredniej gtebokosci 20 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicji podanymi
w ST D-00.00.00."Przepisy ogdine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robo6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST oraz z zaleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podane w ST D-00.00.00"Przepisy ogolne".

2. Materiaty

Nie wystepuja
3. Sprzet

Do wykonywania robét nalezy stosowac spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem, a w
razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia rob6t ziemnych. Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem zwyktej spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny.

Do zageszczenia podtoza nalezy uzy¢ walcéw oraz ewentualnie w migjscach trudno dostepnych innego
sprzetu zageszczajgcego, zapewniajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Caty
sprzet budowlany, maszyny, urzgdzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie, zapewniajgcym uzyskanie
odpowiedniej jakosci robdt, w szczegoblnosci stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu podtoza. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera, lub w przypadku braku takich
dokumentdéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

4. Transport

Uzyskany z koryta urobek nalezy wywiez¢ na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogdlne
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robot z
wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac¢ sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Potozenie koryta musi zosta¢ wytyczone. Sposéb wytyczenia powinien umozliwia¢ wykonanie koryta oraz
warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikacjach lub przez Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikbw,
ustawionych w rzedach réwnolegtych do osi placu, powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta ma by¢ wywieziony na odktad.
Profilowanie i zageszczanie podioza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.3. i w p.
5.4.

5.3. Profilowanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usung¢ btoto i grunt ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sie aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wymaganego wskaznika zageszczenia.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogescic 3 - 4
przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki lub spycharki. Sciety grunt powinien byé wywieziony na
odkiad.

5.4. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé¢ wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B-04481 (metoda | lub II).

Wilgotnos¢ gruntu podioza przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20 %
jej wartosci.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia podtoza (Is) wynosi 1.00
Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do
uktadania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola Jako s$ci Robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdt

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji.
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Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta oraz profilowaniem i
zageszczeniem podioza podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie rob6t przy wykonaniu koryta oraz
profilowaniu i zageszczeniu podioza

Lp. Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna
Wyszczegolnienie badan badan na dziennej powierzchnia (m2)
dzialce roboczej przypadajaca
na 1 badanie
1. | Szerokosé¢, giebokosé Z czestotliwoscig gwarantujgcg
i potozenie koryta spetnienie wymagan przy odbiorze

okreslonych w p. 6.2.

2. | Uksztattowanie pionowe
Osi koryta jw.

3. | Zageszczenie, wilgotnosci
Gruntu

- badanie wskaznika 2 600
zageszczenia

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12 , przynajmniej w dwéch punktach,
wybranych losowo na kazdej dzialce roboczej. Zageszczenie nalezy kontrolowaé¢ na podstawie normalnej proby
Proctora, wedtug PN-88/B-04481 (metoda | lub II).

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtoza

6.2.1. Zageszczenie podioza
Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotowuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw

badanh wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami srednimi dla calego odbieranego odcinka, wykonane na
podstawie biezgcej kontroli zageszczenia.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. RO6wnos¢

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg co 10.0 metrow w
kierunku podtuznym. Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg co 10.0m.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé¢ 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 metrowej taty i poziomicy co 10.0 m,
spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg 0,5 %

6.2.2.3. Gtebokos¢ koryta i rzedne dna

Glebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 10.0 m.
Réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +2 cm i -2cm.

6.2.2.4. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdzac¢ co 10.0 m. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku
do osi projektowanej o wiecej niz 2 cm.

6.2.2.5. Szerokos¢ koryta

Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co 20.0 m.
Szerokos$¢ koryta nie moze réznié¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm i -5 cm.
6.2.2.6. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. Obmiar rob6t

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonuje sie na budowie w metrach
kwadratowych.

8. Odbidr robot

Odbiér koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

Wykonawca zgtasza Inzynierowi do odbioru zakonczony odcinek koryta (wyprofilowanego i zageszczonego
podtoza). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli robét.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie raportdw Wykonawcy z biezgcej kontroli robét, ewentualnych
uzupetniajgcych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy.

Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw
wtedy gdy:

a) zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg specyfikacjg; koszty tych badan ponosi
Wykonawca.

b) istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy; koszty tych badan
ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych, zakres i wielkos¢
potracen za obnizong jakos$¢ lub poleci powtdrzenie robét wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptatnos¢ za metr kwadratowy wykonanego koryta nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
rob6ét na podstawie pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje:
- prace pomiarowe,
- odspojenie gruntu z wywiezieniem na odktad,
- profilowanie dna koryta,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

1. PN-S-02201 "Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia"
2. PN-B-04481 "Grunty budowlane. Badania probek gruntu”

3. BN-64/8931-02 "Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i poditoza przez obcigzenie ptytg"

4. BN-75/8931-03 "Drogi samochodowe. pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych"

5. BN-68/8931-04 "Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg."

6. BN-70/8931-05 "Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych."

7. BN-77/8931-12 "Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.”

8. BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."

10.2. Inne dokumenty

9. Instukcja DP-T14 o dokonaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich, krajowych i wojewddzkich. Warszawa 1989.

10. Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow i wykonawcow krajowych, GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie
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D - 04.02.01. WARSTWY ODCINAJ ACE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg drogi gminnej w Kretowinach
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna /ST/ stanowi obowigzkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét

Zakres robét obejmuje wykonanie:
- warstwy odcinajacej $r. grub. 30 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Grunty wysadzinowe - grunty o wskazniku piaskowym ponizej 25, fatwo tworzgce soczewki lodowe i
wysadziny w okresie mrozow; piaski gliniaste, gliny piaszczyste i pylaste, plyty piaszczyste, pyly, gliny, ity
warwowe, gliny zwiezte pylaste i piaszczyste, ity, ity piaszczyste i pylaste.

1.4.1.  Grunty watpliwe - grunty o wskazniku piaskowym od 25 do 35, o ograniczonej zdolnosci do tworzenia
soczewek lodowych i wysadzin w okresie mrozéw; piaski pylaste, zwiry gliniaste, pos-
pokki gliniaste, rumosze i wietrzeliny gliniaste.

1.4.3. Grunty niewysadzinowe - grunty o wskazniku piaskowym powyzej 35, nie tworzace soczewek lodowych i
wysadzin w okresie mrozéw; zwiry, pospoiki, piaski grubo -, $rednio -, i drobnoziarniste oraz rumosze
skalne (niegliniaste).

1.4.4. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w ST D-00.00.00. "Przepisy ogdlne".

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét oraz za ich
zgodnos$c¢ z dokumentacija projektowg, ST oraz z zaleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00. "Przepisy ogolne".

2. Materiaty

2.1. Kruszywa

2.1.1. Wiasciwosci kruszywa na warstwe podsypkowa:

Warstwa podsypkowa z kruszywa powinna by¢ wykonana z piasku, albo zwiru, spetniajgcego nastepujgce
warunki:
a) wodoprzepuszczalnosci; warto$¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci "k" powinna byé wieksza od 8
m/dobe,
b) zageszczalnosci; uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik réznoziarnistosci U o wartos$ci co najmniej 5 i
umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia (Is) warstwy odsgczajgcej réwnego 1.00 wedtug normalne;j
proby Proctora (PN-88/B-04481, metoda | lub II) [2], badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12 [21].

Oprécz wymienionych wiasciwosci kruszywo uzyte do wykonania warstwy podsypkowej nie powinno
zawierac zanieczyszczen:
a: obcych - zawarto$¢ nie wiecej niz 0,3 % badanie wedtug PN-78/B-06714/12 [10],
b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wedtug PN-78/B-06714/26 [13].

2.1.2. Zrédta materiatow

Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Nie
pozniej niz 30 dni przed rozpoczeciem rob6t z uzyciem tych materiatdw, Wykonawca powinien dostarczyé
Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatow. Wyniki badan laboratoryjnych
dostarczone przez wykonawce powinny dotyczy¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych w p. 2.1.1.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce zrédita bedg zaakceptowane do wbudowania przez
Inzyniera jezeli dostarczone przez wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i wyniki ewentualnych badanh
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laboratoryjnych prowadzonych przez Inzyniera wykazg zgodnos$¢ cech materialowych z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.1.1.

Zaakceptowanie zrodta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédta bedg przez Inzyniera
przyjete do wbudowania. Jakiekolwiek materialy z takiego zrédia, ktére nie spetnig wymagan okreslonych
w p. 2.1.1.zostang odrzucone.

2.3.Sktadowanie materiatéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypkowej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robd6t powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze
w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Do wykonania warstwy podsypkowej z kruszywa nalezy stosowaé rowniarki i walce drogowe, a w razie
potrzeby inny sprzet zageszczajagcy, zapewniajacy uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia w
miejscach trudno dostepnych.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych rob6t zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Nalezycie wymieszane kruszywo, o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych je przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Kruszywo dostarczone na budowe, przeznaczone do wykonania warstwy podsypkowej powinno spetnic
wymagania okreslone w p. 2.1.

Ruch srodkéw transportowych po koronie budowanej drogi powinien by¢ zorganizowany w sposéb
uniemozliwiajgcy powstanie kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe warstwy podsypkowej, powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w D-
04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstwy podsypkowej powinny by¢ wczes$niej przygotowane,
odpowiednio zamocowane, i utrzymane w czasie robét przez Wykonawce.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.2. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo do wykonania warstwy podsypkowej moze by¢ rozktadane recznie.
Rozlozona warstwa powinna mie¢ takg grubosé aby ostateczna grubosé warstwy po zageszczeniu byta
réwna grubosci projektowanej. Warstwa podsypkowa powinna by¢ roztozona w spos6b zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

5.3. Zageszczenie kruszywa

Zageszczanie warstwy podsypkowej nalezy wykonywac¢ zageszczarkami ptytowymi.

Zageszczenia nalezy przeprowadzaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 [2]. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [21].

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub Il) [2]. Jezeli materiat zostat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza
od optymalnej, materiat powinien by¢ zwilzony wodg i réwnomiernie wymieszany. Wilgotnos¢ przy zageszczaniu
nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20 % jej wartosci.
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5.4. Odcinek prébny

Nie przewidziano wykonania odcinka proébnego.
5.5. Utrzymanie warstwy podsypkowej

Warstwa podsypkowa wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byé utrzymane w dobrym
stanie.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikow atmosferycznych takich jak opady deszczu, $niegu i mroz. Koszty tych napraw sg objete ceng
jednostkowg 1 metra kwadratowego warstwy.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich
wynikow Inzynierowi.
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie
wymagan jakosci rob6t, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wedtug zasad okreslonych w p. 2.1.2. w celu
akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w p. 2.1.1.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.1. Czestotliwos¢ badan kontrolnych

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét przy budowie warstwy podsypkowej z kruszyw podano
w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie rob6t przy budowie warstwy podsypkowej z kruszyw

Czestotliwos¢ badan
Lp.
Minimalna Maksymalna
Wyszczegdlnienie badan liczba badan powierzchnia
na dziennej podbudowy (m?)
dzialce roboczej przypadajgca na
jedno badanie
1. | Uziarnienie kruszywa
2. | Wilgotnos¢ kruszywa
3. | Zageszczenie warstwy 2 600
4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych
5. | Zawartos¢ zanieczyszczenh 6000
organicznych - i przy kazdej
zmianie kruszywa

6.3.1.2. Badanie wtasciwosci kruszywa

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasciwosci kruszywa, okreslone w tablicy 1. Prébki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. wyniki badan powinny by¢ na
biezgco przekazywane Kierownikowi Projektu.

Na podstawie wynikéw badan uziarnienia nalezy sprawdzi¢, czy stosowany materiat spetnia warunki okreslone
wp.2.1.1.

6.3.1.3. Badanie zageszczenia warstwy podsypkowej

Zageszczanie warstwy powinno odbywaé sie do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-88/B-04481 (metoda | lub Il) [2]. Zageszczenie nalezy sprawdzaé
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wedtug BN-77/8931-12 [2], przynajmniej w dwdch punktach, wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m2 .

6.3.1.4. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczenia powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 20 %
jej wartosci, okreslonej wedlug normalnej préby Proctora, wedlug PN-88/B-04481 (metoda | lub II) [2].
Wilgotnos¢ kruszywa nalezy badaé Wed’rug PN-77/B-06714/17 [12] przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m” warstwy.

6.3.1.5. Grubos¢ warstwy

Grubosé warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 400 m?
warstwy.
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg + 1 cm, - 2 cm.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podsypkowej oraz zasady postepowania z odcinkami wadliwie
wykonanymi

6.4.1. Warstwa z kruszywa
6.4.1.1. Grubos¢ warstwy

Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca sprawdzi grubo$¢ warstwy w obecnosci Inzyniera
przynajmniej w trzech losowo wybranych punktach, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 1000 m?.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na wtasny koszt Wykonawcy.

6.4.1.2. Zageszczenie warstwy
Zageszczenie warstwy podsypkowej powinno by¢ zgodne z wymogami ST
6.4.1.3. Cechy geometryczne warstwy

1. Réwnos¢. Nieréwnosci podtuzne warstwy podsypkowej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg co 20 metréw.
Nieréwnos$ci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg co 25m.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 2 cm.
2. Spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomoca taty 4 metrowej i poziomicy co 25m
Spadki poprzeczne warstwy by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg + 0.5 %.
3. Rzedne wysokosciowe - nalezy sprawdzac¢ co 25 m.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi zmierzonymi i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ 1 cmi-2cm.
4. Szerokos¢ - nalezy sprawdza¢ co 25m.
Szeroko$¢ nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10, -5 cm.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar warstwy podsypkowej powinien by¢ dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, po
utozeniu i zageszczeniu.

Obmiar nie powinien obejmowa¢ jakichkolwiek dodatkowych, wykonanych powierzchni nie wykazanych
w dokumentaciji projektowej z wyjgtkiem powierzchni zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér warstwy podsypkowej jest dokonywany na zasadach odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez
hamowania postepu robot.

Wykonawca zgtasza Inzynierowi do odbioru zakonczony odcinek warstwy. Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli materiatéw i robot.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikoéw badan Wykonawcy z biezgcej kontroli jakosci materiatow
i robot, ewentualnych uzupetiajgcych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnos¢ za metr kwadratowy wykonanej warstwy nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci  wbudowanego materialu i wykonanej warstwy na podstawie wynikébw pomiaréw ibadan
laboratoryjnych .

Cena jednostkowa wykonanej warstwy podsypkowej:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materialu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze specyfikacjg techniczng

- utrzymanie warstwy z kruszywa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/S-02201 "Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia."

2. PN-88/B-04481 "Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.”

3. PN-60/B-04493 "Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej."

4. PN-76/B-06714/00 "Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne."

5. PN-89/B-06714/01 "Kruszywa mineralne. Badania. Podzial nazwy i okreslenia badan."

6.PN-77/B-06714/12 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.”

7.PN-78/B-06714/15 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego."

8.PN-77/B-06714/17 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci."

9.PN-78/B-06714/26 "Kruszywa mineralne. Badania. "Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych."

10.BN-66/6774-01 "Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospotka.”

11.BN-87/6774/04 "Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek."

12.BN-64/8931-01 "Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego."

13.BN-64/8931-02 "Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piytg."

14.BN-75/8931-03 "Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i

lotniczych."

15.BN-68/8931-04 "Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg."

16.BN-70/8931-05 "Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.”

17.BN-77/8931-12 "Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.”

18.BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."

19.BN-64/8933-02 "Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie."

20.BN-76/8950-03 "Grunty budowlane. Badania wtasciwisci fizycznych. Oznaczenie wskaznika
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D - 05.04.02. NAWIERZCHNIA ZWIROWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w zwigzku z budowg
drogi gminnej w Kretowinach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe do opracowania ST stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres rob6t obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o frakgiji
0-31,5 grubosci 20cm . llo$¢ robot przedstawiono w przedmiarze robot.

1.4. Podstawowe okreslenia

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczaniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
Nawierzchnia z kruszywa stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania, podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.1 Zrédta materiatow

Materiatem do wykonania nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest zwir lub
kruszywo tamane. Zatwierdzenie zrédta materialéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédita bedag przez
Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowania. Materialy, kt6re nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.

2.2. Rodzaje materiatléw

Materiatem do wykonywania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinno by¢ zwir
lub kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego dotyczy drogi gtéwnej, lub
kamieni narzutowych i otoczakéw przy wykonaniu podbudowy na innych konstrukcjach.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej
granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywg uziarnienia pokazano na rysunku nr 1.
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Rysunek . Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechaniczne;j

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwg) lub podbudowe jednowarstwowa

—— =3 kruszywo ra podbudowe pormociczg (doing warstwg)——————

Krzywa mieszanki kruszywa powinna zawiera¢ sie pomiedzy krzywymi 1 i 2.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia

do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze

przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa do stabilizacji mechanicznej

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.Zawartos¢ w % obliczonych masowo.

1
20
30
40
50
&0
70
80
90

100

Pozostaje na sicie, %

Lp. Wyszczegolnienie wkasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, od 2 do 10 PN-B-06714-15
%(m/m), nie wiecej niz (PN-91/B-06714)
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej 5 PN-B-06714-15
niz (PN-91/B-06714)
3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych %(m/m), nie 35 PN-B-06714-16
wiecej niz (PN-91/B-06714)
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % PN-B-04481
(m/m), nie wiecej niz 1 (PN—88/B-04481
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30 do 70 BN-64/8931
zageszczeniu metodg | lub 1l wg PN-B-
04481, % (PN-88/B-04481)
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz 35 (PN-79/B-06714/42)
Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby PN-B-06714-42
obrotéw, w stosunku do ubytku masy po 35
petnej liczbie obrotéw nie wiecej niz
7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18
((PN-77/B-06714)
8 Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 PN-B-06714-19
cyklach zamrazania, % (m/m), nie wiecej niz 5 (PN-78/B-06714)
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9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tgcznie, % - PN-B-06714-37
(m/m), nie wiecej niz (PN-80/B-06714)
PN-B-06714-39
(PN-78/B-06714)

10 Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu PN-B-06714-28
na SO3,% (m/m), nie wiecej niz 1 (PN-78/B-06714/28)
11 [Zawartos¢ ziarn tamanych*,% (mm) nie 80**)
mnigj niz

12 Wskaznik noSnosci Wnes mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a)przy zageszczeniu Is (1 1,00 grub.12cm 80 PN-S-06102
b)przy zageszczeniu Is (1 1,03 grub.20cm 120

*)Ziarna tamane sg to ziarna o wszystkich powierzchniach przetamanych, szorstkich i wszystkich krawedziach
ostrych. Zawartos¢ ziarn tamanych okresla sie makroskopowo na prébce analitycznej o wielkosci wg normy PN-
78/B-06714-16.

**)dotyczy kruszyw z kamieni narzutowych i otoczakéw (podbudowa na zjazdach, chodnikach)

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogo6Ine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac sie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15/ dgs<5
@
w ktorym:
D15 — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajace;j,
w milimetrach,
Dgs — wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajace;j,
w milimetrach.

Przed wykonaniem podbudowy poditoze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢
jego cechy geometryczne oraz zageszczenie. Wszelkie koleiny oraz powierzchnie nieodpowiednio zageszczone
lub wykazujgce odchylenia od wymaganej réwnosci, spadkéw poprzecznych lub rzednych powinny
by¢naprawione przez spulchnienie, dodanie wody lub osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci
optymalnej, powtdérnie wyrébwnane i zageszczone.

5.2. Wytyczenie podbudowy

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
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Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposaéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Do przygotowania mieszanki mozna stosowac¢ wytwornie
mieszanki betonowej typu cyklicznego albo typu ciggtego. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie
powinien by¢ krétszy od 1 min, o ile krétszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Kierownika Projektu po
wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciggtego predkos¢ podawania materiatdw powinna by¢ ustalona przed
rozpoczeciem produkcji i na biezgco kontrolowana w taki sposob, aby zapewnié jednorodno$¢ mieszanki.
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg [11%

5.4. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Transport mieszanki powinien odbywac sie w sposéb okreslony w p. 4 ,transport”. Przed utozeniem
mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢é wodg. Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy
uktadarek lub rowniarek. Mieszanka kruszywa powinna by¢ uktadana w warstwach o jednakowej grubosci takiej,
aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Przed zageszczeniem warstwa
powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw poprzecznych i podtuznych. Przy uzyciu
réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice w celu uzyskania odpowiedniej rownosci
profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig
réwnos¢ warstwy. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno byé przed
zageszczeniem zastgpione materialem o odpowiednich wiasciwosciach.

5.5. Zageszczenie

Zageszczenie warstwy kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw stalowych wibracyjnych i/lub
statycznych oraz ogumionych. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
mieszanki nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z normg PN-88/B-04481. Wilgotnos¢
przy zageszczaniu powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +1% , -2%. Wszelkie miejsca luzne,
rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce.

5.6. Odcinek prébny

Nie przewidziano koniecznosci odcinka prébnego.

5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowe po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Kierownika Projektu, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.3 niniejszej
specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalne ilosci badan na Maksymalna pow.
dziennej dzialce roboczej Podbudowy na Ledno
badanie [m?]
1 Uziarnienie mieszanki kruszywa
2 Wilgotno$é mieszanki 2 600 m*
3 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych
4 Zawarto$¢ ziarn tamanych
5 Zawartos¢ ziaren nieforemnych
6 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych )
7 Granica plynnosci 2 1000 m*
6.3.2 .Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobieraé
w spos6b losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg + 10%, - 20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 200 m? lub wedtug zalecen Kierownika
Projektu.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E> do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

6.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6éw podaje tab. 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. |Wyszczegolnienie badan i pomiaréw

Minimalna czestotliwosé
badan i pomiaréw

Szerokos$¢ podbudowy

W kazdym przekroju poprzecznym

Réwnos¢ podtuzna podbudowy

W sposéb ciggly

Rownosé poprzeczna podbudowy

W kazdym przekroju poprzecznym

Spadki poprzeczne

W kazdym przekroju poprzecznym

Rzedne wysokosciowe

W kazdym przekroju poprzecznym

Uksztattowanie osi w planie

W kazdym przekroju poprzecznym

~N[O[O[BR[WIN[F

Grubos$¢ podbudowy

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej

niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

8 Nosnos¢ podbudowy:
modut odksztatcenia
ugiecia sprezyste

co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 400 m

co najmniej w 2 punktach na kazde 100 m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtéwnych tukéw poziomych

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, - 5 cm.

Roéwnosé podbudowy
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Nierownosci podtuzne nalezy planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.
Nierownosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni zwirowej

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg [ 0.5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe nawierzchni zwirowej
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsg, z tolerancjg + 1 cm, - 2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi hawierzchni i ulepszonego podioza
0O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz [ 5 cm.
6.4.7. Grubos$¢ nawierzchni zwirowej .

Grubos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10%, - 15%.
6.4.8. Nosnos¢ naierzchni

Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy nawierzchni zwirowej
Nawierzchnia| Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste | Minimalny modut odksztat-cenia

z kruszywa o |zageszczenia lg pod kotem, mm mierzony ptytg o $rednicy 30 cm,

wskazniku nie MPa

Whnog Nie mniejszy niz

mniejszym

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E; | obcigzenia E;

Droga 1,0 1,25 1,40 80 140
powiatowa

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ nawierzchni jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzyé podbudowe
przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ nawierzchni

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
nawierzchni. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gtebokosé¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ nawierzchni
Jezeli nosnos¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca nawierzchni tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
nawierzchni wynikato z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce nawierzchni.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wynik pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdét,
sprawdzenie i ewentualng naprawe poditoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zageszczenie roziozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie nawierzchni w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
13.PN-B-06731

14.PN-B-11111

15.PN-B-11112
16.PN-B-11113

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.

Badania

Badania

Badania

Badania

Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Badania.
. Oznaczanie wilgotnosci.
Badania.
Badania.

Oznaczenie ksztattu ziarn.

Oznaczenie nasigkliwosci.
Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednig.

. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych
Badania.
Badania.

Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowsa.
Oznaczenie rozpadu krzemianowego.

. Oznaczenie rozpadu zelazowego
Badania.

Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania

techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. Piasek.

17. PN-B-2300 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego.

PN-B-3006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie plytg
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

belkowym

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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