PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestycji: Budowa drogi gminnej w Kretowinach na dziatkach:
484/3, 439/56 , 446/2 , 445/1 , 440/2 , 4389/83
Kategoria obiektu budowlanego XXV.

Adres: Kretowiny , gmina Mor ag

Inwestor Gmina Morag Urzad Miejski w Mor agu
14-300 Momig ul.11 Listopada 9

Brara : Drogowa

Projektant mgr inz. Jacek Babicki upr.do projektowania drog
nr WAM/009300D/07

Sprawdzajcy : inz. Zbigniew Plazewski upr.do projektowania drog
nr WAM/00Z2900D/11

Lipiec 2018



Spis tresci

I © 11 = To (074 =] | = P |
2. Odpis uprawnlé : 24

3. Przynaleénos¢ do Izby Budownlctwa ............................................... 3
4. Odpis uprawnig... : e

5. Przynaleénos¢ do Izby Budownlctwa ............................................... 5
6. Skrécony wypis ze skorowidza dziatekK.........ooeeeeevviiiiiiiiiiiiieeeeeei, 6
7. Wypis i wyrys z miejscowego planu przestrzennegangrivorag............... 7
8. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu..................20

9. Uzgodnienie PWIK W MQIQU......cccuuuiiiniiien et i e e e e aene 21
10. Projekt zagospodarowania terenu 1:500........cccccevvvieeiiiiiiiiiiiiiineeeeeeeeeeen 22
11.Opis techniczny do projektu wWykonawczego...........c.covveiveniennnnimnns 23
12.Przekréj normalny L1:50........cuuuieueiiiiii oo eeeeee e 27
13. Profil podtuzny odcinka A-J 1:50/500 .......ccoiviiiiiiiiiiiiii e 28
14. Profil odcinka F-L 1:50/500........cccuiiiiiiiiiiieiiiiiieeeeee e 32.
15. Profil odcinka H-M 1:50/500.........uiiiiiiiii et 33

16.Informacja BIOZ..........cviviiiii i e e e 34



Oswiadczenie

Projekt budowlany budowy drogi gminnej w Kretowihagwykonany jest zgodnie z
umowy , obowgzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi , normanvytycznymi oraz
,ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu wida celu , jakiemu ma shy.

Projektant :mgr inz. Jacek Babicki upr.do projektowania drég
nr WAM/009800D/07

Sprawdzajcy : inz. Zbigniew Ptazewski upr.do projektowania drog
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OPIS  TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu budowy droggminnej w Kretowinach.
1. Przedmiot i zakres inwestyciji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogingej w Kretowinach.
2.0g0Iny opis inwestycji

Inwestycja polega na wykonaniu nawierzcianirowej od dziatki nr 484/2 do dziatek
przewidzianych pod zabudew

3. Powierzchnia obiektow

- powierzchnia drogivirowej 4409 ni

4.Urzadzenia obce

Na terenie projektowanych robot wystija obce uradzenia podziemne

- wodochg

- kanalizacja sanitarna

5. Dziatki pod zabudowe

Realizacja zadania obejmuje gag terenu dziatki nd84/3, 439/56 , 446/2 , 445/1 , 440/2 ,
438 , 439/58alezgce do gminy Maoag .

6. Dzialki nie sa wpisane do rejestru zabytkow



OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego budowy drogi gminnej w Ketowinach

1. Podstawa opracowania.
1.1.Umowa nr Kl. 7013.KRETOWINY.2018

2. Materiaty wyj sciowe.
2.1.Mapa sytuacyjno-wysokciowa do celéw projektowych w skali 1:500
2.2.0dkrywki geotechniczne wykonane w czerwcu 2018r.

2.3.Rozporadzenie Min. Transportu i Gosp. Morskiej z dnia 2caal999(Dz.
U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. po0z.430)

2.4.Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 198&r. U. Nr 204,
poz.2086
Dnia 13 wrzénia 2004r. z pgniejszymi zmianami)

2.5.Ustalenia z Inwestorem
2.6.Pomiary uzupetniage wykonane w lipcu 2018r.
3. Stan istniejacy .

Teren , na ktérym ma powstawestycja obejmuje tereny niezabudowane pokryte
tagkami i niewytkami osrednim stopniu zakrzaczenia. Teren jest pofatdowany
Zalegajce grunty to zwykle gliny piaszczyste o niskim mozie wod gruntowych
(okoto 1.8m w chwili wykonywania bada W okresach wiosennych poziom wody
moze st podwysz&.

Na terenie projektowanych robét wystija obce urzdzenia podziemne :

- wodochg

- kanalizacja sanitarna



4. Stan projektowany
Projekt obejmuje wykonanie drog o nawierzchmirowe;j .
4.1.Parametry projektowe

-Klasa drogi D

- Podige G-1

- Szeroké&¢ nawierzchni 5m.

- Spadki poprzeczne 3% dla nawierzchni i 5%jpdiaoczy
- Szeroké& poboczy drogi 1m.

4.2. Geometria pozioma

Przebieg drogi pokazano na planie sytuacyjnym .
Luki poziome o promieniach od 15m do 50m wpisarekiualny przebieg granic
dziatek.

4.3. Profil podtany

Profil podituzny dostosowano do terenu istaeggo ,zachowgg minimalne
dopuszczalne spadki i tuki pionowe , dopasawygdnoczénie profil drogi do
uksztattowania terenu i¢gdnych gsiednich zjazdéw na posesje.
Pochylenia pionowe od 0,7% do 14%.

tuki pionowe o promieniach od 100m do 500m.

4.4. Konstrukcja nawierzchni drogi
Przyjto nawierzchni o nas¢pujacej budowie :
- Gorna warstwa nawierzchni zeiru o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 10cm

- Dolna warstwa podbudowy zeiru o uziarnieniu 0-63mm gr. 15cm
- Warstwa odgczapca z piasku grubdoi 15cm po zagszczeniu



4.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegajna wykonaniu wykopdw i odwiezienie nadmiaru gtupbza
obszar budowy. Obliczone #o nasypow wykon@z gruntu rodzimego.
Zaggszczenie gruntu w korycie powinno spetnisymagania, dotyeze minimalnej
wartasci wskanika zagszczenia ¢k1,0)

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowycie maj wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je
dogescic do wartdci (Is ),podanych wyej. (BN-72/9832-02 ,Budowle drogowe i
kolejowe . Roboty ziemne”

llo$¢ wykopéw 655,7m

llog¢ nasyp6éw 389,6rh

4.6. Warstwa odgzapca

Warstwa podsypki o grub@ 15cm powinna by/wykonana z piasku, albaviru,
spetniajcego nasipujace warunki:
a) wodoprzepuszczaldoi; wartas¢ wspotczynnika wodoprzepuszczadod "k" powinna
by¢ wicksza od 8 m/dafy

b) zag:szczalnéci; uzyte kruszywo powinno méewskanik réznoziarnistéci U o
wartasci co najmniej 5 i umdiwia¢ uzyskanie wskanika zagszczenia (Is) warstwy
odsiczapcej rownego 1.00 wedtug normalnej proby Proctomnd-@8/B-04481,
metoda | lub 11) [2], badanego zgodnie z ngrBN-77/8931-12 [21].

Oprécz wymienionych waaiwosci kruszywo ayte do wykonania warstwy
podsypkowej nie powinno zawigraanieczyszcze
a) obcych - zawartg nie wiecej niz 0,3 % badanie wedtug PN-78/B-06714/12 [10],
b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza adraowej, badanie wedtug PN-78/B-
06714/26 [13].
Grubas¢ warstwy odgczapcej 15cm.

4.7. Nawierzchniawirowa

Nawierzchniazwirowa sktada si z dwéch warstw :
- warstwa dolna gruldei 15cm sktada sizezwiru o granulacji 0-63mm
- warstwa goérna grulioi 10cm zezwiru o granulacji 0-31,5mm.

Materiatem do wykonywania nawierzchiwirowych z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie powinno Bykruszywozwirowe , uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego litego , lub kamieni narzutowyoltoczakow.



Kruszywo na warstgvdolm powinno by jednorodne bez zanieczyszaz#hcych i bez
domieszek gliny.
Na warstw gorm przewiduje si domieszki gliny.
Uziarnienie kruszywa m@ przebiegéod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia ngednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna
kruszywa nie mge przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
Zageszczenie warstwy kruszywa nayeprowadzé przy wyciu walcéw stalowych
wibracyjnych lub zagszczarek ptytowych . Zggzczanie naley kontynuowa do
osiagniecia wskanika zagszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,0 wedtugalbre]
préby Proctora, zgodnie z nogrR®N-88/B-04481. Wilgotn& przy zagszczaniu powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+1% , -2%. Wszelkie miejscaduoe,
rozsegregowane, skane podczas zagzczania lub w inny sposob wadliwe, powinny by
naprawione przez Wykonaw.c

4.8. Pobocza

Pobocza jezdni o grubci 10cm wykona z pospoétki, szerok@ poboczy 1,0m.
Spadek poboczy 5% na zexytrz.

4.9.0dwodnienie

Wiasciwe odwodnienie powierzchniowe maapewnt spadki podtane i poprzeczne.

4.10.Roboty wykaczeniowe

Skarpy wykopow i nasypow pokiynumusem gr. 5cm i obsidgrawns.
Teren poza skarpami do granicy dziatki drogowejyéci¢ z zakrzewienia i chwastéw.

Opracowat: Jacek Babicki
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa drogiwirowej wymaga zachowankiodkow bezpiecasstwa i

prewencji w celu unikricia utraty zdrowia przez cztowieka.

Podczas realizacji robot budowlanych na obiekclezagawrdci uwag na

mozliwe wystpowanie zagrzenia:

1. wynikajgce z ywania maszyn i spetu zmechanizowanego podczas
budowy

2. podczas wykonywania robét rozbiérkowych

3. podczas rob6t ziemnych i korytowania

4. podczas wykonywania warstwy adgapcej i podbudowy z kamienia
tamanego wraz z zagzczeniem

W celu zapobigenia niebezpiecAastwom wynikagcym z wykonywanych robot

budowlanych w strefach szczegolnego zagnia zdrowia , nalg zabezpieczy

srodki:

. techniczne —oznakowanie i wygrodzenie miejsc niebezpieczngg&ich jak
wykopy, zapewnienie odztg ochronnej w kolorze pomatezowym dla
wykonupcych prace budowlane .

organizacyjne- sprawdzenie stanu technicznego eksploatowamasdzyn
budowlanych i sprgu zmechanizowanego , wywieszenie instrukcji
bezpiecznej obstugi i konserwaciji sgitz zmechanizowanego ,
zapewnienie odpowiednich pomieszcra pobyt ludzi (jadalnia , toalety )
oznakowanie placu budowy,

Nalezy zapewnt sprawn komunikacg umazliwiajaca ewentualg szyblg
ewakuagj na wypadek pgaru , awarii I innych zagren

Przed realizagjkolejnych robét budowlanych przeprowadimistrukta
pracownikow majcych uczestniczyw wykonywaniu okréonych czynnéci na
budowie.



1. Roboty powinny by odpowiednio oznakowane , a krgdzie wykopow
oddzielone tymczasowymidgaami w kolorze biato-czerwonym |
oswietlone w porze nocnej.

2. Praca maszyn i ugdzen winna by zorganizowana w sposob nie zagjacy
uzytkowaniu jezdni oraz odpowiednio oznakowana zgedntharakterem
robot

Podczas wykonywania prac budowlanych maleezwzgédnie przestrzega
przepisow BHP.

Do Kierownika Budowy naley sporadzenie Planu Bezpieazgtwa i Ochrony
Zdrowia



