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1.1,

1.2.

1.3.

21.

INFORMACJE OGOLNE
Inwestor

inwestorem dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie ulicy
Narutowicza Gmina Morag.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu do projektu polegajacego na
budowie ulicy Narutowicza w Moragu.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest:

o umowa nr KL7013.KR-NARUTOWICZA.1.2019 z dnia 13.03.2019r. pomigdzy Gming
Morag, a Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drog i Mostow DROMOS Spétka z 0.0. w
Olsztynie na opracowanie projekiu ,Budowy ulicy Narutowicza (odcinek od ulicy
Pilsudskiego do ulicy Sikorskiego).

» wizja lokaiha w terenie, inwentaryzacja stanu istniejacego

s rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym’
zarzadzaniem (Dz. U, Nr 177, poz. 1729)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipcar 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393)

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegOlowych
warunkdw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz, 2181)

» ustawa z dnia 20 czerwca 1997 1. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 58,
poz. 515 pdiniejszymi zmianami)

CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE
Polozenie inwestycji

Inwestycja objeta niniejszym opracowanie polozona jest w Wojewodztwie Warmirisko-
Mazurskim, Powiat Ostrodzki, na terenie Miasta Morgg. Planowana ulica stanowi obsiuge
komunikacyjna istniejacego osiedla mieszkaniowego.

W stanie obecnym ulica Narutowicza na odcinku od skrzyzowania z ulicq Pitsudskiego
do skrzyzowania z ulica Makowg posiada nawierzchnie gruntowa, Na odcinku od skrzyZzowania
z ulicg Makowg, (lacznie ze skrzyzowaniem) do ulicy Sikorskiego ulica Narutowicza posiada
nawierzchnie bitumiczng, Na tym odcinku sg teZ obustronne chodniki o nawierzchni z plytek
betonowych. Istniejaca nawierzchnia bitumiczna ulicy Narutowicza jest zniszczona, Wystepuja
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peknigcia nawierzchni, ubytki i nierdwnosci. Kraweiniki betonowe sg w ziym stanie
technicznym (spekane, wykruszone). Nawierzchnia chodnikow takie jest zniszczona
(nierownosci nawierzchni, spekania plytek betonowych, uszkodzone obrzeza betonowe), W
pasie ulicy przebiegajg przewody kanalizacjii sanitarnej, przewody wodociagowe,
telekomunikacyjne, energetyczne i gazowe zaznaczone na mapie.

Wzdtuz ulicy wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna z budynkami
gospodarczymi | inwentarskimi,

2.3.  Parametry projektowanych ulic

Przyjeto nastepujgce charakterystyczne parametry techniczne:

- klasa projektowanej ulicy - L (lokalna)

- dia projektowanych ulic przyjeto predkoéé projektowa Vp=30km/h
- szeroko$¢ jezdni ulic — 5,50m

- szerokos¢ obustronnych chodnikéw — 2,00m

- kategoria ruchu - KR2

IL CHARAKTERYSTYKA OZNAKOWANIA | URZADZEN BRD

Qznakowanie pionowe i urzadzenia bezpieczefstwa ruchu

Projekt oznakowania pionowego docelowego zostat opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych | Administracji w sprawie znakow i
sygnalow drogowych z dna 21 czerwea 1999r.

Projekt organizacji ruchu obejmuje wykonanie docelowe] organizacji ruchu w zakresie
oznakowania pionowego. Z uwagi na szerokos¢ nawierzchni projektowanych ulic oraz rodzaj
nawierzchni (kostka betonowa) nie przewiduje sig wykonywania oznakowania poziomego. Jedynie
oznakowane sg przejécia dla pieszych, najazdy na wyniesione skrzyzowania oraz na prog zwalniajacy .
Na poczatkowym odcinku ulicy Narutowicza wystepuje skrzyzowanie z ulicg Pilsudskiego.
Skrzyzowanie zostalo zaprojektowane jako wyniesione do poziomu gory krawsznikow. W rejonie
skizyzowanie wyznaczone sg przejécia dla pieszych oraz przejazd rowerowy dla éciezki rowerowej
przewidywane do realizacji w zwigzku z budowa ulic Pilsudskiego. Cale skrzyZzowanie ulic Pilsudskiego
| Narutowicza ujgte bedzie w dokumentacii projektowe] na budowe ulicy Pitsudskiego. Na ulicy
Narutowicza wystepuje fak?e skrzyzowanie z ulica Makowa, Skrzyzowanie jest zaprojektowane jako
wyniesione do poziomu gory kraweznikéw. Wyznaczone sq przejScia dla pieszych. Na koricowym
odcinku ulica Narutowicza w luku przechodzi w ulice Sikorskiego.

3.1, Charakterystyka oznakowania pionowego
Do oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢ znaki $rednie. Lica znakow powinny byé

wykonane z folii odblaskowej typu 1.
Dia znakéw A-7 | D-6 zastosowat nalezy folie odblaskowa typu 2.
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Dolng, krawedz znaku lub tabliczki pod znakiem nalezy umiescié na wysokosci 2,00 m od
poziomu pobocza.

Do znakéw powinny by¢ zastosowane stupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych,
malowane farba poliwinylowa modyfikowang w kolorze jasnoszarym. Tarcze znakéw nalezy wykonaé z
blachy ocynkowanej, & elementy mocujace — z materialow ocynkowanych,

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego

Lp. Rodzaj znaku Liczba znakdw (szt.)

| A-7 3
2 A-11a 6
3 B-33 2
4 D-1 4
5 D-6 4
6 T-1 6
7 T-6a 2

Lacznie znakow 27

f.acznie slupkow 16

3.2.  Charakterystyka oznakowania poziomego

Do oznakowania poziomego nalezy uzy¢ materiatow cienkowarstwowych,
Projektuje sie wykonanie oznakowania w postaci: znakéw poprzecznych, uzupelniajacych i

symboli,
Lokalizacje projekiowanych znakéw poziomych pokazano na planie sytuacyjnym.
Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego
. . Powierzchnia
Rodzaj | Dhugosé/liczba/powierzchnia Powu?_rzchma materiatu do
Lp. , materiatu/mb .
znaku znaku oznakowania
znaku .
drogi (m2)
4 P-10 12,5 0,50 6,25
5 P-25 28 0,232 6,50
Razem: 12,75

3.3.  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W zakresie poprawy bezpieczefistwa ruchu drogowego zastosowano nastepujace
rozwigzania projektowe.

- Wyhiesiona powierzchnia skrzyzowania z ulica Pitsudskiego

- wyniesiona powierzchnia skrzyzowania z ulicg Makowg,

- prog zwalniajacy pomigdzy skrzyzowaniem z ulicg Pitsudskiego i z ulica, Makowa
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Wyniesione skrzyzowania stanowia jednoczesnie progi zapewniajgce na zmniejszenie predkosci
przejazdu pojazdow przez skrzyzowania.

Opracowat:
Mirostaw Piotrowski
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