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OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO
bran zy sanitarnej — budowy kanalizacji deszczowej

zawigzanej z budow g ulicy Narutowicza w Mor agu
odcinek od ulicy Pitsudskiego do ulicy Sikorskiego

1. INWESTOR

Gmina Morag
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morag

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Narutowicza w Morggu na odcinku od
skrzyzowania z ulicg Pitsudskiego do ulicy Sikorskiego. Diugos¢ odcinka ulicy wynosi
219,95m. Zakres inwestycji obejmuje takze budowe ciggu pieszego od ulicy
Narutowicza do ulicy Malinowej. Dtugos¢ odcinka ciggu pieszego wynosi 85,28m.
Ponadto projektowane jest odwodnienie nawierzchni ulicy i chodnikbw za pomoca
kanalizacji deszczowej. Projektowane sg nowe odcinki kanalizacji deszczowej, ktére sg
wigczane do istniejgcych kolektorow deszczowych. W zakresie inwestycji jest takze
oswietlenie uliczne. Projektuje sie nowe latarnie oswietleniowe, ktore bedag
zlokalizowane po lewej stronie ulicy poza nawierzchnig chodnikow.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pozn. zm.).

o Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 z
pozn. zm.).

0 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62
poz. 627 z pGzn. zm.).

0 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. nr 30
poz. 163 z pozn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu sciekow do woéd lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
2006 nr 137 poz. 984 z p6zn. zm.).

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, 2003 r. COBRTI

INSTAL.

Standardy BHP. Skanska S.A. Warszawa 2014.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.

Warunki techniczne.

Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Pomiary terenowe /uzupetniajgce/ wykonane w maju 2019 .

Dokumentacja geotechniczna do projektéw budowlanych budowy nowych ulic

oraz modernizacji ulic istniejgcych na Kolonii Robotniczej w Morggu opracowana

przez Zaktad Geologiczny ,GEOL”
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4. LOKALIZACIA

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej czesci miasta
Morgg. Ulica Narutowicza przebiega od ul. Pitsudskiego do ul. Sikorskiego. Inwestycja
prowadzona bedzie na dziatkach nr 948/59; 948/15; 368; 347; 295; 336/9; 336/8; 944/2,
275 stanowigcych wtasnos¢ Gminy Morag.

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W stanie obecnym ulica Narutowicza na odcinku od skrzyzowania z ulicg Pitsudskiego
do skrzyzowania z ulicag Makowg posiada nawierzchnie gruntowg. Na odcinku od
skrzyzowania z ulicg Makowg (tgcznie ze skrzyzowaniem) do ulicy Sikorskiego ulica
Narutowicza posiada nawierzchnie bitumiczng. Na tym odcinku sg tez obustronne
chodniki o nawierzchni z ptytek betonowych. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna ulicy
Narutowicza jest zniszczona. Wystepujg pekniecia nawierzchni, ubytki i nieréwnosci.
Krawezniki betonowe sg w ztym stanie technicznym (spekane, wykruszone).
Nawierzchnia chodnikow takze jest zniszczona (nieréwnosci nawierzchni, spekania
ptytek betonowych, uszkodzone obrzeza betonowe). W pasie ulicy przebiegajg
przewody kanalizacji sanitarnej, przewody wodociggowe, telekomunikacyjne,
energetyczne i gazowe zaznaczone na mapie.

Wzdtuz ulicy wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna z budynkami
gospodarczymi i inwentarskimi.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

6.1. Ulica Narutowicza

Projektuje sie wykonanie nawierzchni ulicy z kostki betonowej o parametrach dla ruchu
KR2. Budowa polega¢ bedzie na rozbidrce istniejgcej nawierzchni bitumicznej ulicy,
kraweznikow betonowych, nawierzchni chodnikébw wraz obrzezami betonowymi,
wykonaniu robo6t ziemnych oraz wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni. Nawierzchnia ulicy zostanie obramowana kraweznikami wystajgcymi oraz
najazdowymi posadowionymi na tawie betonowej z oporem.

Dlugo$¢ projektowanej ulicy Narutowicza wyniesie 219,95m (od km 0+012,75 do km
0+232,70). Poczgtkowy odcinek od km 0+000,00 do km 0,012,75 stanowi skrzyzowanie
z ulicg Pitsudskiego i wigczony jest w zakres dokumentacji projektowej na budowe ulicy
Pitsudskiego. Teren zainwestowania pozostanie bez ingerencji w dotychczasowy
sposob uzytkowania.

6.2. Ciag pieszego od ulicy Narutowicza do ulicy Malinowej

Projektowane jest potgczenie ulicy Narutowicza z ulicg Malinowg ciggiem pieszym.
Nawierzchnia z obu stron ograniczona jest obrzezem betonowym.

6.3. Kanalizacja deszczowa — odwodnienie ulicy

Odwodnienie projektowanej ulicy Narutowicza zostanie zapewnione poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne projektowanych nawierzchni, nastepnie poprzez wpusty uliczne
kanalizacji deszczowej i kolejno poprzez przykanaliki podigczone do studni rewizyjnych
odprowadzajgce te wody kolektorem deszczowym do istniejgcej kanalizacji deszczowe,.
Zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi z Przedsiebiorstwa Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Moragu i zatgczonymi w projekcie do kanalizacji grawitacyjnej
deszczowej zostang zastosowane rury PVC-U.



Studnie kanalizacyjne deszczowe zostaly zaprojektowane jako betonowe z
prefabrykowanymi przejsciami z tulejkami ochronnymi i osadnikami o gtebokosci 0,5m.
Studnie pod wpustami deszczowymi powinny zostaé¢ wyposazone w osadniki min. 0,5m.
Kolizje z istniejgcg siecig wodociggowg i kanalizacja sanitarng zaprojektowano do
przebudowy z materiatow PE 100 i PVC-U jak do kanalizacji deszczowej.
Szczegobtowa lokalizacja elementéw zaprojektowanej kanalizacji deszczowej zostata
przedstawiona w czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu.

Odbiorniki wod opadowych

Odbiornikiem wod opadowych bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa zlokalizowana
w pasie drogowym projektowanych ulic.

6.4. Oswietlenie uliczne

Projekt obejmuje budowe oswietlenia ulicy Narutowicza w m. Morgg na odcinku od ul.
Sikorskiego do ul. Pitsudskiego oraz ciggu pieszego tgczacego ul. Narutowicza z ul.
Malinowa.

7. BUDOWA KANALIZACII DESZCZOWE)]

7.1. Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie projektowanych ulic zostanie zapewnione poprzez spadki podiuzne i
poprzeczne projektowanych nawierzchni, nastepnie poprzez wpusty uliczne kanalizacji
deszczowe] i kolejno poprzez przykanaliki podigczone do studni rewizyjnych
odprowadzajgce te wody kolektorem deszczowym do istniejgcej kanalizacji deszczowe,.
Zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi z Przedsiebiorstwa Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Moragu i zatgczonymi w projekcie do kanalizacji grawitacyjnej
deszczowej zostang zastosowane rury PVC-U lite z uszczelkami Sewer-Lock.

Studnie kanalizacyjne deszczowe zostaly zaprojektowane jako betonowe z
prefabrykowanymi przejsciami z tulejkami ochronnymi i osadnikami o gtebokosci 0,5m.
Studnie pod wpustami deszczowymi powinny zostaé¢ wyposazone w osadniki min. 0,5m.
Kanalizacji zewnetrzng grawitacyjng zaprojektowano ponadto z rur:

— z rur PVC litych SN8 kN/m2 z uszczelkami dwuelementowymi, montowanymi

automatycznie w fazie produkcji, zapewniajgcymi petng szczelnos¢ i trwatos¢
systemu,

— zgodnie z zatgczonymi do niniejszego projektu Warunkami technicznymi sieci wod-
kan do budowy ulicy Pitsudskiego i Narutowicza w Morggu znak PWIiK/P-
WT/136/07/2019 z dnia 31.07.2019r.,

— posiadajgcych certyfikat GIG 42134700-132 dopuszczajgcy do stosowania rury
DN160-400mm o dtugosci 6,0m do Il kategorii oraz dt. 3,0m do IV kategorii.

Kolizje z istniejgcg siecig wodociggowg i kanalizacja sanitarng zaprojektowano do
przebudowy z materiatow PE 100 i PVC-U jak do kanalizacji deszczowej.
Szczegobtowa lokalizacja elementéw zaprojektowanej kanalizacji deszczowej zostata
przedstawiona w czeséci graficznej projektu zagospodarowania terenu.

7.2. Odbiorniki wod opadowych

Odbiornikiem wod opadowych bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa zlokalizowana
w pasie drogowym projektowanych ulic.

7.3. Roboty ziemne i ulozenie rur



W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy
wykonywaé recznie, na pozostatych odcinkach wykopy wykonywa¢ mechanicznie. W
miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym zachowaé ostrozno$¢. Sciany wykopu
odpowiednio zabezpieczyé. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w projekcie. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe grub. 15cm.
Podsypka powinna posiadac¢ uziarnienie ponizej 20 mm. Warstwe ochronng zasypu
ponad wierzch rury wykonac¢ z gruntu drobno lub $rednioziarnistego wg PN -74/B-2480.
Grubos¢ tej warstwy powinna wynosi¢ 30cm. Materiat zasypu nalezy zageszczac
wibratorami ptytowymi o wadze 50 - 100kg lub warstwami 15 - 20cm do uzyskania
zmodyfikowanego wskaznika zageszczenia Is = 1,0-0,95. Wskaznik zageszczenia Is
powinien wynosic :

— gorna warstwa do 20 cm ponizej rzednej terenu Is=1,00,
— nizej lezgce warstwy do gtebokosci 1,2m 1s=0,97,
— warstwy ponizej 1,20m Is=0,95.

Wskaznik zageszczenia Is bada¢ na podstawie PN-77/8931-12: Drogi samochodowe.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu, oraz PN-B-04481: Grunty budowlane.
Badania prébek gruntu. Zageszczanie wibratorem bezposrednio nad rurami jest
dopuszczalne dopiero na warstwie ochronnej o grubosci 25cm. W poditozu oraz w
warstwie zasypowej do wys. 30cm powyzej wierzchu rury nie moze by¢ kamieni. Pod
ulicami wykop zagesci¢ w catosci do poziomu nawierzchni. Grunt nie nadajacy sie do
zasypki nalezy wymieni¢. Kanalizacje deszczowg nalezy zgtosi¢ do obioru wstepnego
w otwartym wykopie do PWiK Morgg. Do odbioru kohcowego nalezy przedstawié
powykonawczy wyrys geodezyjny.

7.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Z uwagi na charakter przewidzianej realizacji zadania (bardzo duza ilo$¢ uzbrojenia

podziemnego) prace prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig. Kazde napotkane urzgdzenie

zgtosic nadzorowi, po uzyskaniu opinii Inwestora urzgdzenie zabezpieczy¢ lub
zlikwidowac. Wykopy prébne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia wykonywaé
recznie.

Uwagi i zalecenia:

- w zasiegu koron drzew wykop wykonaé recznie bez uszkadzania systemu
korzeniowego,

— przed przystgpieniem do robot uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego w
Urzedzie Miasta,

— uzgodni¢ sposob zabezpieczenia robot w pasie drogowym z Urzedem Miasta,

- w poblizu uzbrojenia podziemnego i stupow uzbrojenia nadziemnego prace
prowadzic¢ recznie i pod nadzorem zarzadcy uzbrojenia,

— prace prowadzone przy zblizeniach do kabli energetycznych uzgodni¢ w Zaktadzie
Energetycznym.

— przewody telekomunikacyjne, energetyczne w razie zblizen zabezpiecza¢ rurami
ostonowymi, pozostate uzbrojenie zabezpiecza¢ na czas prowadzenia robot
(podwieszanie w specjalnej konstrukcji ).

— roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z wkascicielami uzbrojenia podziemnego.



W przypadku kolizji wysokosciowej z istniejgcymi sieciami nalezy powiadomié
zarzadcéw tych sieci i w uzgodnieniu przedstawicielami tych zarzgdcow dokonac

niezbednej korekty kolidujgcych sieci.

7.5. Zestawienie studni rewizyjnych
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g [mm] | [m] [m] [m] [m] [m]
odc. ul. Narutowicza
DNil 114,07 112,50 1200 1,2 bet. 1,57 - 0,5 2,07
DN2 114,25 112,68 1200 1,2 bet. 1,57 - 0,5 2,07
DN3 114,35 112,77 1200 1,2 bet. 1,58 - 0,5 2,08
DN4 113,82 112,24 1200 1,2 bet. 1,58 - 0,5 2,08
DN5 113,16 111,58 1000 1,0 bet. 1,58 - 0,5 2,08
DN6 112,59 111,01 1200 1,2 bet. 1,58 - 0,5 2,08
DNi7 112,53 111,00 1200 1,2 bet. 1,53 2,67 0,5 3,17
DN8 112,18 111,05 1200 1,2 bet. 1,13 - 0,5 1,63
DN9 112,45 111,12 1200 1,2 bet. 1,33 - 0,5 1,83
7.6. Zestawienie studzienek sciekowych
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odc. ul. Narutowicza
DNi1 WN1 114,03 112,56 500 0,50 1,47 1,0 2,47 | kraweznik.- jezdniowy
DNi1l WN2 114,03 112,57 500 0,50 1,46 1,0 2,46 | kraweznik.- jezdniowy
DN2 WN3 114,21 112,71 500 0,50 1,50 1,0 2,50 | kraweznik.- jezdniowy
DN2 WN4 114,21 112,75 500 0,50 1,46 1,0 2,46 | kraweznik.- jezdniowy
DN3 WN5 114,32 112,82 500 0,50 1,50 1,0 2,50 | kraweznik.- jezdniowy
DN3 WN6 114,32 112,84 500 0,50 1,48 1,0 2,48 | kraweznik.- jezdniowy
DN4 WN7 113,78 112,28 500 0,50 1,50 1,0 2,50 | kraweznik.- jezdniowy
DN4 WN8 113,78 112,31 500 0,50 1,47 1,0 2,47 | kraweznik.- jezdniowy
DN5 WN9 113,13 111,63 500 0,50 1,50 1,0 2,50 | kraweznik.- jezdniowy
DN5 WN10 113,13 111,65 500 0,50 1,48 1,0 2,48 | kraweznik.- jezdniowy
DN6 WN11 112,55 111,05 500 0,50 1,50 1,0 2,50 | kraweznik.- jezdniowy
DN6 WN12 112,55 111,09 500 0,50 1,46 1,0 2,46 | kraweznik.- jezdniowy
DN8 WN13 112,10 111,12 500 0,50 0,98 1,0 1,98 | kraweznik.- jezdniowy
DNS8 WN14 112,10 111,12 500 0,50 0,98 1,0 1,98 | kraweznik.- jezdniowy
DN9 WN15 112,41 111,15 500 0,50 1,26 1,0 2,26 | kraweznik.- jezdniowy
DN9 WN16 112,41 111,19 500 0,50 1,22 1,0 2,22 | kraweznik.- jezdniowy
7.7. Zestawienie odcinkow kolektorow
Odcinek Dlugo $¢ Srednica zagtebienie wylotu
[m] [mm] [m] [m]
odc. ul. Narutowicza
DNil DN2 22,32 300 0,30 1,57 1,57
DN3 DN4 26,55 300 0,30 1,58 1,58




Odcinek Dlugo $¢ Srednica zagtebienie wylotu
[m] [mm] [m] [m]
DN4 DN5 27,03 300 0,30 1,58 1,58
DN5 DN6 23,68 300 0,30 1,58 1,58
DN6 DNi7 1,72 300 0,30 1,58 1,53
DN8 DN9 24,00 300 0,30 1,13 1,33
7.8. Zestawienie studzienek sciekowych
Odcinek Dlugo $¢ Srednica zagt ebienie wylotu
[m] [mm] [ [m] [m]
odc. ul. Narutowicza

WN1 DNil 2,94 200 0,20 1,47 1,57
WN2 DNil 3,65 200 0,20 1,46 1,57
WN3 DN2 1,37 200 0,20 1,50 1,57
WN4 DN2 3,72 200 0,20 1,46 1,57
WN5 DN3 1,37 200 0,20 1,50 1,56
WN6 DN3 3,72 200 0,20 1,48 1,58
WN7 DN4 1,37 200 0,20 1,50 1,57
WN8 DN4 3,72 200 0,20 1,47 1,58
WN9 DN5 1,37 200 0,20 1,50 1,56
WN10 DN5 3,73 200 0,20 1,48 1,58
WN11 DN6 1,34 200 0,20 1,50 1,57
WN12 DN6 3,85 200 0,20 1,46 1,58
WN13 DN8 3,30 200 0,20 0,98 1,13
WN14 DN8 3,34 200 0,20 0,98 1,13
WN15 DN9 1,38 200 0,20 1,26 1,33
WN16 DN9 3,73 200 0,20 1,22 1,33

8.

10.

WARUNKI POSADOWIENIA

Posadowienie nawierzchni wynika bezposrednio z analizy warunkéw gruntowo
wodnych przedstawionych w dokumentacji geotechnicznej. Podtoze pod konstrukcje
nawierzchni na catym odcinku ulicy zaliczono do grupy nosnosci Gs.

Nawierzchnia ulicy oraz chodnikéw, ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowe, na
caltym odcinku posadowiona bedzie na warstwie ulepszonego podfoza gruntu
niewysadzinowego o CBR>25% grub. 40cm.

URZADZENIA OBCE

W pasie drogowym oraz w strefie robot przebiegajg trasy kabli energetycznych, kabli
telekomunikacyjnych, sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci
gazowej. W trakcie realizacji robét nalezy zachowac¢ szczegélng ostroznosé. W
miejscach zblizen i skrzyzowanh z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, prace ziemne
wykonywaé recznie. Nalezy bezwzglednie stosowac¢ sie do zalecen i warunkow
wynikajgcych z uzgodnien z dysponentami sieci i urzgdzen podziemnych.

ROBOTY ODTWORZENIOWE I WYKONCZENIOWE

Roboty odtworzeniowe w zakresie poszczegodlnych elementow zagospodarowania
terenu nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym branzy drogowej. Roboty
wykonczeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz



11.

12,

przekrojami zawartymi w projekcie wykonawczym branzy drogowej, z uwzglednieniem
takze bilansu robét ziemnych.

WYTYCZENIE TRASY

Wykonawca robo6t powinien mie¢ zapewniong stosowng obstuge geodezyjng. Po
wytyczeniu trasy projektowanej kanalizacji deszczowej przed zamoOwieniem jej
elementow u producentéw i korytowaniem nalezy:

— potwierdzi¢c w terenie mozliwos¢ podigczenia sie projektowanym kanatem
deszczowym do zalozonego w projekcie odbiornika i sprawdzi¢ zgodnosé¢ rzednych
jego wylotu w terenie z zatozeniami w projekcie,

— potwierdzi¢c w terenie mozliwos¢ podigczenia sie projektowanym kanatem
deszczowym do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej i sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych jej wlotow z zalozeniami w projekcie,

— potwierdzic w terenie mozliwos¢ podigczenia sie projektowang studnig do
istniejgcego kanatu deszczowego i w wykopie kontrolnym sprawdzi¢ zgodnosé
rzednej jej potozenia z zatozeniami w projekcie,

— potwierdzi¢ w terenie mozliwos¢ dowigzania sie wpustami ulicznymi i pokrywami
zaprojektowanych studni $ciekowych do zaprojektowanych nawierzchni i elementow
korony drog oraz do istniejgcego terenu, zjazddéw i niezmiennych elementow
zagospodarowania przylegtych posesiji,

— potwierdzi¢ w terenie, ze zostang zapewnione zaprojektowane spadki i przykrycie
ziemne kanatéw deszczowych i przykanalikow,

— starannie zabezpieczy¢ istniejgcg infrastrukture podziemng i nadziemng przy
zblizeniach do niej wykonywanymi robotami zgodnie z wytycznymi, ktore powinien
uzyskac od zarzgdcow i wkascicieli tej infrastruktury.

Powyzsze potwierdzenie w terenie nalezy przeprowadzi¢ takze przed zamowieniem
materiatbw oraz gotowych elementow urzgdzen kanalizacji deszczowej u ich
producentow w celu ztozenia prawidtowego zamowienia na te materiaty i urzgdzenia.
W przypadku ewentualnych lokalnych deniwelacji nieujetych w projekcie nalezy
dokona¢ stosownych korekt wysokosciowych i odlegtosciowych w zakresie
normatywnych dopuszczalnych spadkow, pochylen i zblizen elementéw sieci kanalizacji
deszczowej, elementéw zagospodarowania terenu oraz tolerancji ich wykonania. Przed
zamowieniem elementéw zaprojektowanej kanalizacji deszczowej i przystgpieniem do
realizacji robot zwigzanych z jej wykonaniem wszystkie prace geodezyjne oraz
powyzsze sprawdzenia i ewentualne korekty powinny zosta¢ odebrane przez nadzoér
inwestorski.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z najwiekszg ostroznoscig zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie i przepisach dotyczgcych BHP, zwtaszcza przy zblizeniach do
istniejgcego lub mozliwego uzbrojenia podziemnego.

WYTYCZNE REALIZACII

Trasy sieci wytyczy¢ geodezyjnie. Przy udziale inwestora wyznaczy¢ pas terenu
przewidziany do czasowego zajecia na okres prowadzenia budowy. Przy prowadzeniu
robét zachowac¢ szczegdélng ostroznos¢ z uwagi na utrzymanie ruchu kotowego i
pieszego przez zamieszkalg ludnosé. Sieci wykonywac¢ odcinkami umozliwiajgcymi
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maksymalny dojazd do budynkéw. Ruch pieszy w poprzek wykopdéw, kierowa¢ w
wyznaczone miejsca ktadkami typu lekkiego. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca
powinien powiadomic¢ wszystkich wtascicieli, zarzadcow i uzytkownikow terenow oraz
Istniejgcej infrastruktury.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zaznajomic sie z umiejscowieniem
wszystkich istniejgcych sieci i przytgczy uzbrojenia terenu takich jak sieci i przytgcza:
kanalizacyjne, = wodociggowe, gazowe, cieptownicze, elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, melioracyjne, punkty osnowy geodezyjnej i podobne, a zwlaszcza
przed rozpoczeciem jakichkolwiek roboét rozbiérkowych, wykopdw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejgc a infrastrukture.

Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich instytucji bedgcych wtascicielami lub
zarzagdcami istniejgcej infrastruktury potwierdzenie informacji przedstawionych w
dokumentacji projektowej w zakresie jej rodzaju, parametrow i lokalizacji. Wykonawca
powinien zapewni¢ wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury
przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykonaé
wykopy kontrolne w celu zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa. Wykonawca powinien niezwitocznie
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia powstate w wyniku jego prac, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi¢ inne prace nakazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego zwigzane
z naprawg zaistniatych uszkodzen i ich skutkéw. Wykonawca powinien uzyskac
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw, wiascicieli i
zarzgdcdw wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych sieci, przytaczy i
urzgdzen uzbrojenia terenu, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania lub odtworzenia istniejgcej
infrastruktury instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnieh poczynionych z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Catos¢ robot realizowa¢ zgodnie z WT: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych, wydane w sierpniu 2003r. przez COBRTI INSTAL - Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Po zakonczeniu uktadania sieci, zgodnie
z Art. 27 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn. 17.05.1989 r. (Dz.U. nr 30
poz. 163), sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji. Inwestorzy sg
obowigzani:

- zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych przez

jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
— zapewni¢, aby pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu,
uktadanej w wykopach otwartych, byly wykonywane przed ich zasypaniem.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy
wykonywaé recznie i nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$é. Sciany wykopu
odpowiednio zabezpieczyé. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w projekcie. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe grub. 15cm.
Podsypka powinna posiadac¢ uziarnienie ponizej 20 mm. Warstwe ochronng zasypu
ponad wierzch rury wykonac¢ z gruntu drobno lub $rednioziarnistego wg PN -74/B-2480.
Grubos¢ tej warstwy powinna wynosi¢ 30cm. Materiat zasypu nalezy warstwami do
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uzyskania zmodyfikowanego wskaznika zageszczenia Is = 1,0-0,95. Wskaznik
zageszczenia Is powinien wynosic:

- gorna warstwa do 20 cm ponizej rzednej terenu Is=1,00,

— nizej lezgce warstwy do gtebokosci 1,2m 1s=0,97,

— warstwy ponizej 1,20m I1s=0,95.

Wskaznik zageszczenia Is bada¢ na podstawie PN-77/8931-12: Drogi samochodowe.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu, oraz PN-B-04481: Grunty budowlane.
Badania prébek gruntu. Zageszczanie wibratorem bezposrednio nad rurami jest
dopuszczalne dopiero na warstwie ochronnej o grubosci 25cm. W podtozu oraz w
warstwie zasypowej do wys. 30cm powyzej wierzchu rury nie moze by¢ kamieni. Pod
ulicami wykop zagesci¢ w catosci do poziomu nawierzchni. Grunt nie nadajacy sie do
zasypki nalezy wymienié.

Z uwagi na charakter przewidzianej realizacji zadania (mozliwg duzg ilos¢ uzbrojenia
podziemnego) prace prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig. Kazde napotkane uzbrojenie
nalezy zgtosi¢ nadzorowi i po uzyskaniu opinii Inwestora zabezpieczyé. Wykopy prébne
w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia wykonywacé recznie.

Uwagi i zalecenia:

- w zasiegu koron drzew wykop wykonaé recznie bez uszkadzania systemu
korzeniowego,

- w poblizu uzbrojenia podziemnego i stupow uzbrojenia nadziemnego prace
prowadzic¢ recznie i pod nadzorem zarzadcy uzbrojenia,

— prace prowadzone przy zblizeniach do kabli energetycznych uzgodni¢ w Zaktadzie
Energetycznym.

— przewody telekomunikacyjne, energetyczne w razie zblizeh zabezpiecza¢ rurami
ostonowymi, pozostate uzbrojenie zabezpiecza¢ na czas prowadzenia robot
(podwieszanie w specjalnej konstrukcji).

— roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z wkascicielami uzbrojenia podziemnego.

W przypadku kolizji wysokosciowej z istniejgcg infrastrukturg nalezy powiadomié
zarzadce tej infrastruktury i w uzgodnieniu przedstawicielem tego zarzgdcy dokonac
niezbednej regulacji poziomej i pionowej istniejgcej infrastruktury.

Wykonawca powinien na wiasng odpowiedzialnos¢ podjg¢ wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami aby zabezpieczyé prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych
z terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

UWAGI DOT. WYKONYWANIA ROBOT

Wszystkie roboty ziemne w poblizu mozliwego uzbrojenia podziemnego oraz stupow
uzbrojenia naziemnego nalezy wykonywac¢ wytgcznie recznie. Wszystkie wykopy i
przejscia nad wykopami muszg by¢ zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP.
Realizacja prac powinna przebiegac etapowo tak, by mozliwie ograniczy¢ ucigzliwos¢
przedsiewziecia dla mieszkancéw przyleglych posesji. Wykonawca powinien
wykonywaé roboty potdwkami dostepnego pasa drogowego tak, aby jak najbardziej
umozliwi¢ dojscia i dojazdy do przylegtych posesji. W przypadku dojs¢ pieszych do
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posesji powinny by¢ zastosowane standardowe rozwigzania w postaci dojs¢
gruntowych przy granicy posesji wzdluz ogrodzen, a w miejscach przekopéw po
typowych pomostach roboczych, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. nr 47 poz. 401) i ktore
zostaly przedstawione na zdjeciu ponize;.

Dodatkowo na etapie realizacji inwestycji zachowane zostang inne rozwigzania w
zakresie organizacji robot, przedstawione w decyzji sSrodowiskowej, ktére majg na celu
zniwelowanie ucigzliwosci tej czesci procesu inwestycyjnego, typu:

— halas powodowany pracg maszyn zminimalizowany bedzie poprzez stosowanie
sprawnych, dobrze konserwowanych, posiadajgcych aktualne atesty urzgdzen i
maszyn budowlanych oraz prowadzenie prac wytagcznie w porze dziennej (w godz.
6.00 — 22.00), a urzadzenia emitujgce hatas, w miare mozliwosci, nie powinny
pracowac rownoczesnie,

— zabezpieczenie skladowanych substancji pylnych - ograniczenie oddziatywania
Zwigzanego z emisjg pytow poprzez odpowiednie skiadowanie, magazynowanie
oraz transport substancji pylnych w obrebie placu budowy; ponadto unikanie
prowadzenia prac budowlanych w okresach silnych wiatrow, a takze prowadzenie
dziatan zapobiegajgcych wtdrnej emisji pytu z transportu materiatow i odpadéw oraz
z drog.

W przypadku koniecznoéci zajecia calego przekroju pasa drogowego wykonawca
powinien opracowac i uzgodni¢ stosowny projekt organizacji ruchu z informacjg o
objazdach, ktére nie powinny przekroczy¢ kilkuset metrow.

BEZPIECZENSTWO WYKONYWANIA ROBOT

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni posiada¢ odpowiednie
przeszkolenie w zakresie BHP (wstepne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni
otrzyma¢ odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pracy. Roboty budowlane
drogowe oraz zwigzane z budowg i przebudowg uzbrojenia podziemnego
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charakteryzujg sie wystepowaniem robot o zwiekszonym zagrozeniu z punktu widzenia
bezpieczenstwa i higieny pracy. Z tego wzgledu Sciste przestrzeganie obowigzujgcych
przepisow BHP stanowi szczegolnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i
wszystkich  zatrudnionych pracownikéw. Ogolne zasady BHP przy budowie
infrastruktury teletechnicznej zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401).
W zakresie prac objetym niniejszym projektem mozna napotkac¢ nastepujgce elementy
mogace byc¢ zrédtem zagrozenia:
— instalacje podziemne takie jak:

0 siec telekomunikacyjna,
sie¢ energetyczna,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ gazowa,
sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ kanalizacji deszczowej,

0 inne uzbrojenie podziemne nie zainwentaryzowane na mapie,
— prace zwigzane z roztadunkiem elementéw wykorzystywanych do budowy,

— prace zwigzane z prowadzeniem wykopdéw ziemnych.

O O 0O 0O o

Aby zapobiec zagrozeniom pracownikom nalezy:

— wykonac szkolenie na stanowisku pracy,

- wskazaé¢ zagrozenia wynikajgce z roztadunku elementéw, pracy przy wykopach
ziemnych, pracy w poblizu sprzetu mechanicznego,

— omowic instrukcje postepowania w razie wypadku, poda¢ numery alarmowe,
wskaza¢ sposoby postepowania i humery kontaktowe w przypadku uszkodzenia
sieci uzbrojenia podziemnego,

— wskazac i odszukac urzgdzenia infrastruktury podziemnej.

Dodatkowo nalezy sprawdzié¢:
— aktualnosc¢ szkolen, uprawnien i badan pracownikow,

— dokumenty eksploatacyjne maszyn i urzadzen,
— atesty materiatow,

— wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,

— uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej.

Wszystkie roboty ziemne w poblizu mozliwego uzbrojenia podziemnego oraz stupow
uzbrojenia naziemnego nalezy wykonywaé¢ wylgcznie recznie. Wszystkie wykopy i
przejscia nad wykopami muszg by¢ zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow mechanicznych w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ reczne poprzeczne wykopy
kontrolne w celu dokladnego zlokalizowania tego uzbrojenia. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowaé. Na wprost wejs¢ do budynkdéw
nalezy wykonac¢ ktadki dla pieszych z barierkami. W obrebie klina odtamu sciany wykopu
niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publicznej. Odlegtos¢ b krawedzi wykopu
mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna by¢ nie mniejsza od obliczonej
WQg WZzoru:
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H

b>9% +0,5[m] (1)
w ktérym:
H- gtebokos¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu,
@u - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od
rodzaju gruntu wg dokumentacji
Odlegtos¢ a krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli
posadowionej powyzej dna wykopu i sgsiadujgcej z nim, jezeli nie sg zastosowane
zgodnie z dokumentacjg specjalne zabezpieczenia nie powinna by¢ mniejsza od
obliczonej w metrach wg wzoru:

H-h+0,3

a> Y4  +05[m] (2

w ktérym:

Hi qu - jak we wzorze (1)

h - glebokos¢ fundamentu budowli sgsiadujgcej liczonej od rzednej terenu do rzednej
posadowienia fundamentu budowli.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych w poblizu budowli sgsiadujgcej z wykopem dla
ochrony przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentéw nalezy przeprowadzié¢
ogledziny, czy nie wystepujg spekania scian i w przypadku ukazania sie spekania nalezy
zatozy¢ na nich plomby szklane, a w szczegdllnych przypadkach nalezy osadzi¢ w
fundamentach stalowe trzpienie. Wyjscia (zej$cia) po drabinie z wykopu powinny by¢
wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w
odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m. Wyjazd dla srodkéw transportowych przy
wykonywaniu wykopu metodg mechaniczng powinien by¢ przewidziany z kazdego
stopnia (pietra) wykopu. Z poszczegolnych stopni wykopu powinno byé przewidziane
odprowadzenie wody dla uniemozliwienia jej sptywania na stopnie nizej potozone.
Poniewaz prace bedg wykonywane w terenie otwartym w wykopach, lub studniach
kanalizacyjnych, w przypadku zagrozenia nalezy przeprowadzac¢ ewakuacje w kierunku
— na zewnatrz obiektu poza obrys wykopu. Wszystkie roboty ziemne w poblizu
mozliwego uzbrojenia podziemnego oraz stupdw uzbrojenia naziemnego nalezy
wykonywaé wytgcznie recznie. Wszystkie wykopy i przejscia nad wykopami muszg by¢
zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP.

W gruntach sypkich skarpy muszg by¢é umocnione, lub tak uksztattowane, aby
zabezpieczaty przed osuwaniem sie ziemi. Jest to podstawowy warunek
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w wykopach.

DOCIEPLENIE RUROCIAGOW

W celu zabezpieczenia przed przemarzaniem rurociggdbw potozonych powyzej
gtebokosci przemarzania zaprojektowano docieplenie z piyt z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) 700-A o grubosci 50 mm - 100 mm o parametrach:

| Wiasciwosci 1) | Norma | Jednostka | 700-A |
Deklarowany wspétczynnik

przewodzenia cieptad) - Ap M |/ Ro D Ro
Deklarowany opor cieplny® - Rp

d =50 mm - 100 mm PN-EN13164 W/(m-K) / (m2.K)/W 0,034 1,45
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| Wiasciwosci || Norma || Jednostka || 700-A |
Naprezenia Sciskajace przy 10%

odksztaiceniulup PN-EN 13164 Poziom CS(10/Y)700
wytrzymatos¢ na $ciskanie,

oznaczenie EN: CS(10\Y)x

lo 10 lub om | PN-EN826 | kPa | >700 |
Modut sprezystosci - E PN-EN 826 kPa ;00_'17200%'1‘5_1%000000
Petzanie przy Sciskaniu, ) ,

oznaczenie EN: CClirligy)o PN-EN 13164 Poziom CC(2/1.5/50)250
0¢(i1=2% odksztatcenie, i=1,5% PN-EN 1606 KPa 250

petzanie, y=50 lat)4

Wytrzymato$¢ na rozcigganie

prostopadte do powierzchni PN-EN 13164 Poziom -

ptyty oznaczenie EN: TROmt

|om: || PN-EN 1607 || kPa | -

Odpornos¢ na przenikanie pary PN-EN 12086 ) 200 - 150

wodnej -

Nasigkliwo$¢ poprzez

diugotrwate zanurzenie W PN-EN 13164 Poziom WL(T)0.7

wodzie, '

oznaczenie EN: WL(T)i

| || PN-EN 12087 || Vol.-% | <05
Nasigkliwo$¢ poprzez

diugotrwatg dyfuzje, PN-EN 13164 Poziom WD(V)3

oznaczenie EN: WD(V)i

ldn =50 mm ® || PN-EN 12088 || Vol.-% | <3 |
ldn = 100 mm®) || PN-EN 12088 || Vol.-% | , |
ldn = 200 mm®) || PN-EN 12088 || Vol.-% | <0, |
Odpornos¢ na cykle zamarzania

i rozmarzania, PN-EN 13164 Poziom FT2

oznaczenie EN: FTi

INasigkliwos¢ || PN-EN 12091 | Vol.-% | <1 |
[Kapilarnos¢ | | | 0 |
Maksymalna temperatura o 75

stosowania

Wspotczynnik rozszerzalnosci mmi(mK) 0.07

liniowej ’

Stabilno$¢ wymiarowa w

okre$lonej temperaturze i

wilgotnosci || PN-EN 13164 Poziom DS(TH)

W okreslonej temperaturze i

wilgotnosci oznaczenie EN:

DS(TH)
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| Wiasciwosci 1) | Norma | Jednostka | 700-A

Atmax (48 h, 23°C 1 90% PN-EN 1604 ” <

wilgotno$c wzgl.): ° =

Atmax (48 h, 70°C 1 90% PN-EN 1604 ” <5

wilgotnosé wzgl.): ° =

Odksztatcenie pod okreslonym

obcigzeniem i w okreslone; PN-EN 13164 Poziom DLT(2)5

temperaturze oznaczenie

EN: DLT(i)5

|A€max (40 kPa, 70°C, 168 h): || PN-EN 1605 | % | <5 |

IKlasyfikacja ogniowa |IPN-EN 13501-1| Euroklasa | E |
-

Wymiary . PN-EN 822 mm 1250 x 600

Diugos$¢ x Szeroko$¢

Grubose? - d PN-EN 823 mm 000

Tolerancja wymiarowa PN-EN 13164 Klasa T

grubosci®), oznaczenie EN: Ti

[Powierzchnia | | | Gladka |

|Ukszta’ftowanie krawedzi || || || Schodkowe |

1) Do gtebokosci 8m nie ma koniecznosci wykonywania dodatkowych obliczen.

2) Wiasciwosci odnoszg sie do piyty.

3) Wartos¢ obliczeniowa dla srodowiska suchego lub czasami wilgotnego.

2) Wartos¢ obliczeniowa powinna by¢é okreslana zgodnie z normg EN ISO
10456.Zgodnie z obliczeniowymi regutami podanymi w normach EN 13164, wartosci
RD nie sg bezposrednio oparte na wartosciach AD.

4) Wartos¢ obliczeniowa dla diugotrwatych, statych obcigzen uzytkowych.

5) Do gtebokosci 8m nie ma koniecznosci wykonywania dodatkowych obliczen.

6) Wartosci dla grubosci posrednich nalezy interpolowac.

7) Grubosci w nawiasach () sg dostepne na specjalne zamowienie.

8) Tolerancje wymiarowe T1 d<50 mm: -/+2 mm;.

Powyzsze docieplenie nalezy utozyé nad kanalem wyptaconymi rurociggami na
odcinkach o szerokosci min. 3 srednic docieplanego przewodu oraz o minimalnych
grubosciach i diugosciach podanych na profilu w czesci rysunkowe;j.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Demczynski
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5 Pracownia Projektowo-Konsultingowa ul. Polna 1b/10
Drég i Mostéw "DROMOS" sp. z 0.0. 10-059 Olsztyn, tel./fax 89 534-94-20
Nazwa i adres obiektu:
BUDOWA ULICY NARUTOWICZA W MORAGU
Tytulysunk: SIECI | KANALIZACJI
DESZCZOWEJ - PLAN SYTUACYJNY
FUNKCJA _[IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Sprawdzajacy Wojclech Demczyriski wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych
i gazowych upr. nr WAM/0168/PO0S/12
mgr inz. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzeni

Projektant | Agnieszka Demczyfiska wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych

i gazowych upr. WAM/0072/PO0S/12

Data: sierpier 2019 1.

Skala: 1:500 Nrrys. Kd . 1
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| studnia rewizyjna betonowa DN1200mm,

witaz klasa D400, pierScien odcigzajacy

studnia rewizyjna betonowa DN1200mm,
‘ witaz klasa D400, pierscier odcigzajacy
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wiaz klasa D400, pierSciers odcigZzajacy
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Wykonawca robét powinien mie€ zapewniong stosowng obstuge geodezyjng.
Po wytyczeniu trasy projektowanej kanalizacji deszczowej przed
zamoéwieniem jej elementéw u producentéw i korytowaniem nalezy:

- potwierdzié w terenie mozliwo$¢ podigczenia sie projektowanym kanatem
deszczowym do zalozonego w projekcie odbiornika i sprawdzi¢ zgodno$é
rzednych jego wylotu w terenie z zatoZzeniami w projekcie,

- potwierdzi¢ w terenie mozliwosé podtgczenia sig projektowanym kanatem
deszczowym do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej i sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych jej wiotéw z zatozeniami w projekcie,

- potwierdzi¢ w terenie mozliwo$¢ podigczenia sig¢ projektowang studnig
do istniejgcego kanatu deszczowego i w wykopie kontrolnym sprawdzi¢
zgodnos$é rzednej jej potoZenia z zaloZzeniami w projekcie,

- potwierdzié w terenie mozliwo$¢ dowigzania sie wpustami ulicznymi
i pokrywami zaprojektowanych studni sciekowych do zaprojektowanych
nawierzchni i elementdw korony drég oraz do istniejacego terenu, zjazdéw
i niezmiennych elementéw zagospodarowania przylegtych posesji,

- potwierdzi¢ w terenie, ze zostang zapewnione zaprojektowane spadki
i przykrycie ziemne kanatéw deszczowych i przykanalikow,

- starannie zabezpieczy¢ istniejgcq infrastrukture podziemng i nadziemng
przy zblizeniach do niej wykonywanymi robotami zgodnie z wytycznymi,
ktdre powinien uzyska¢ od zarzadcow i wiascicieli tej infrastruktury.

Powyzsze potwierdzenie w terenie nalezy przeprowadzi¢ takze przed

zaméwieniem materialéw oraz gotowych elementéw urzadzen kanalizacji

deszczowej u ich producentow w celu zlozenia prawidlowego zamowienia
na te materialy i urzgdzenia.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z najwigksza ostroznoscig zgodnie

z wytycznymi zawartymi w projekcie i przepisach dotyczacych BHP,

zwlaszcza przy zblizeniach do istniejgcego lub mozliwego uzbrojenia

podziemnego.

Pracownia Projektowo-Konsultingowa ul. Polna 1b/10

Drég i Mostéw "DROMOS" sp. z 0.0.

10-059 Qlsztyn, tel./fax 89 534-94-20

Nazwa i adres obiektu:

BUDOWA ULICY NARUTOWICZA W MORAGU

Tytut rysunku:

PROFIL PODLUZNY - KANALIZACJA DESZCZOWA

FUNKCJA |IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS

. | mgrinz.
Sprawdzajacy | wojciech Demczyriski

instalacyjna w zakresie sieci, instalagji | urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych
i gazowych upr. nr WAM/0168/POOS/12

mgr inZ.

Projektant Agnieszka Demczyriska

instalacyjna w zakresie sieci, instalagji | urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych upr. WAM/0072/POOS/12

Data: sierpief 2019 .

Skala: 1:100/500 Nrrys. Kd.2
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Pracownia Projektowo-Konsultingowa ul. Polna 1b/10
Drég i Mostéw "DROMOS" sp. z 0.0. 10-059 Olsztyn, tel./fax 89 534-94-20
Nazwa i adres obiektu:
BUDOWA ULICY NARUTOWICZA W MORAGU
Tytut rysunku; :
SCHEMAT MONTAZOWY - KANALIZACJA DESZCZOWA
FUNKCJA _|IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC I NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Projektant Wojciech Demczyfiski wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych upr. nr WAM/0168/PO0S/12
mgrinz. instalaf:yjna w za.kresie_sieci., instalaf:ji i urzadzen .
S s sy | SO s o ey
Data: sierpieri 2019 r. Skala: - Nrrys. Kd3




SCHEMAT STUDZIENKI SCIEKOWEJ BETONOWEJ DN500

1. Dennica monolityczna wibroprasowana z osadnikiem.

2. Otwér pod uszczelke boczng do rur wiercony na odpowiedniej
wysokosci.

3. Potaczenie elementéw studni przy pomocy
zaprawy wodoszczelnej, betonowe;.

4. Kregi betonowe wibroprasowane.

5. Pokrywa odcigzajaca $r. 1100/500/300

4 y 4 X4

~ 6. Otwor na wpust zeliwny D400 - rodzaj wpustu wg zestawienia
2 2 studzienek $ciekowych.

™~ 3 .

— 7. Izolacja elementéw betonowch.
2 8. Podsypka piaskowa gr. 20cm.
7
|

Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme
PN-EN 1917:2002.
Klasa betonu C40/50, wodoszczelno$¢ W8,

1 . SRRy o
mrozoodpornos$¢ F150, nasiakliwos¢ do 5%.
*Wi ’ , '
77 00007, 8
SIS LSS S S S

50
Pracownia Projektowo-Konsultingowa ul. Polna 1b/10
Drég i Mostéw "DROMOS" sp. z 0.0. 10-059 Olsztyn, tel./fax 89 534-94-20

Nazwa i adres obiektu:

BUDOWA ULICY NARUTOWICZA W MORAGU

Tytut rysunku: .
SCHEMAT STUDZIENKI SCIEKOWE]

FUNKCJA |IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Sprawdzajgcy Woijclech Demczyniski wodociaggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych upr. nr WAM/0168/PO0S/12

mgr inz instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Projektant L . wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
Agnieszka Demczynska | ; - wych upr. WAMIOO72/POOS/H2

Data: sierpiefi 2019 r. Skala: - Nrrys. Kd 4




WPUST KRAWEZNIKOWO - ULICZNY
D400

Whpust kraweznikowy
D400

Teleskopowy adapter
do wlazow z kotnierzem
Zelbetowy adapter

Zelbetowy pierscier
odciazajacy

Wpust chodniko
bo%zny D400 e

Betonowy adapter
do wpustu

Teleskopowy adapter
do wiazow

Wpust Sciekowy kraweznikowy
w/g PN-EN 124 : 2000,

z uchylng klapa na zawiasach
H = 150 (120) mm. Klasa D400

Betonowy adapter
do wpustu

Zelbetowy pierécien
odcigzajacy

Teleskopowy adapter
do wpustow D400

Zelbet. pierscien
odcigzajacy

DN

Wiaderko osadnikowe
do wpustu chodnikowego

poziom krawgznika

poziom jezdni

Pracownia Projektowo-Konsultingowa
Drég i Mostéw "DROMOS" sp. z 0.0.

ul. Polna 1b/10
10-059 Olsztyn, tel./fax 89 534-94-20

Nazwa i adres obiektu:

BUDOWA ULICY NARUTOWICZA W MORAGU

Tytut rysunku: .
FUNKCJA |IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Sprawdzajacy Wojciech Demczyriski wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych upr. nr WAM/0168/PO0OS/12
mgr inz. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Projektant i i wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych
Agnieszka Demczyfiska i gazowych upr. WAM/0072/POQS/12
Data: sierpier 2019 . Skala: - neys. Kd.H




SCHEMAT ULOZENIA RUR W WYKOPIE

deskowanie wykopu
wypelnienie (grunt rodzimy)
obsypka piaskowa
z projektowany rurociag
o
ot podsypka piaskowa
N
[a)
b
S

wzmocnienie wykopu zwirem

UWAGI; . . ( wykonaé w wypadku wykonania
1. Rurociagi uktadane w drogach realizowaé za glebokiego wykopu )
w oparciu o "Instrukcje stosowania systeméw
Wavin w drogownictwie " opracowanie
Transprojekt-Warszawa 1998 1.
2. Zaggszczanie gruntu wykonywa¢ warstwami do 20 cm.
3. Wskaznik zaggszczenia Is powinien wynosi¢:
- gérna warstwa do 20 cm ponizej rz¢dnej terenu  1s=1,00
- nizej lezace warstwy do glebokosci 1,2 m Is= 0,97
- warstwy ponizej 1,20 Is=0,95.
4. Wskaznik za%fészczenja Is bada¢ na podstawwie
PN-77/8931-12 Drogi samochodowe .Oznaczanie wskaznika
zageszczenia gll('untu oraz PN-B-04481 Grunty budowlane
Badania probek gruntu.
Pracownia Projektowo-Konsultingowa ul. Polna 1b/10

Drég i Mostéw "DROMOS" sp. z 0.0.

10-059 Olsztyn, tel.ffax 89 534-94-20

Nazwa i adres obiektu:

BUDOWA ULICY NARUTOWICZA W MORAGU

Tytut rysunku:

SCHEMAT UtOZENIA RUR W WYKOPIE

FUNKCJA |IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN

PODPIS

| mgrinz.
Sprawdzajacy | wojciech Demczyfiski

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych upr. nr WAM/0168/PO0S/12

. mgr inz.
Projekiant Agnieszka Demczyriska

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych upr. WAM/0072/POQS/12

Data: sierpiert 2019 .

Skala: - Nrrys. Kd.6




SCHEMAT OCIEPLENIA RUROCIAGU

deskowanie wykopu

wypehienie (grunt rodzimy)

plyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
700-A, wym. 1250x600x50 lub 1250x600x100
‘ (zgodnie z przekrojami podtuznymi)
I,

0,05y , obsypka piaskowa
Dz ‘ < ;,'/ projektowany rurociag
0,15 ' ' R podsypka piaskowa

wzmocnienie wykopu zwirem
( wykona¢ w wypadku wykonania

za glebokiego wykopu )
Pracownia Projektowo-Konsultingowa ul. Polna 1b/10
Drég i Mostéw "DROMOS" sp. z 0.0. 10-059 Olsztyn, tel./fax 89 534-94-20

Nazwa i adres obiektu:

BUDOWA ULICY NARUTOWICZA W MORAGU

Tytut rysunku:
SCHEMAT OCIEPLENIA RUROCIAGU

FUNKCJA |IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Sprawdzajgcy Woijclech Demczyniski wodociaggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych upr. nr WAM/0168/PO0S/12

mgr inz instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Projektant L . wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
Agnieszka Demczynska | ; - wych upr. WAMIOO72/POOS/H2

Data: sierpiefi 2019 . Skala: - Nrrys. Kd 7




Znak sprawy: GK-1.6630.118.2019
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotéw w Oddziale
Zamiejscowym Wydziatu Geodezji i Kartografii — pok. 5 w Moragu przy ul. 11 Listopada 9
w dniu 12.08.2019r. w godz.8%-12%

1/ Przedmiot narady: Gmina Moragg — Morag 2 — dz. 948/59, 948/15, 368, 347, 295, 336/9,
336/8, 944/2, 275, 294 — sie¢ kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczna

2/ Wnioskodawca:  Pracownia Projektowo - Konsultingowa

Drég i Mostéw DROMOS Sp. z 0.0.

ul. Polna 1B/10, 10-059 Olsztyn

. B“d\;ié N finu&' iL' =Stavoeta Oghodu
3/ Przewodniczacy narady:

- KIEROWNiK #71aLy PRu

° : b/

4/ Uczestnicy narady: splgatac)! Sigdl | Urzadzen j Y YOBOCAGGR
5 - “15pitka ; 0.0,
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7/ Na narade koordynacyjng mimo zawiadomienia nie stawili sie przedstawiciele
nastepujacych podmiotéw:
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,».118.2019

Temat: FW: GK-1.6630.118.2019

Nadawca: * ZZSS_NK_Poétnoc - Hurt <ZZSS.Narady.Koordynacyjne. Polnoc@orange com>
Data: 2019-08-12, 09:12

Adresat: "odgk.morag@powiat.ostroda.pl" <odgk.morag@powiat.ostroda.pl>

Witam,

GK-I.6630.118.2019:
Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:

° uktad drogowy uzgodni¢ w siedzibie Orange Polska S.A. w Olsztynie ul.
Pitsudskiego 63A.
° w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami Orange

Polska zachowad normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzagdzeniem
Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zakitadowg
ZN-15/0PL-004
° w miejscach skrzyzowann i zbliZzen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi
prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wtascicielskim przedstawiciela OPL.
. w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do
Orange Polska Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie
(10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a, e-mail:

’SS.Naradyv . ¥oordynacyine.Polnoc@ora: )
o przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o
realizacje nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na
stronie internetowej www.orange.pl/wn )
° kazde wejscie na infrastrukture w1asnosc1 OPL bez ztozonego wniosku o
nadzér wtascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw
scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catosc¢ kosztow zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawca);

Pozdrawiam

Jacek Zielinski, Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Olsztynie

Tel.: +48 89 525 16 53, Kom.: +48 519 127 353

Orange Polska, Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn

tp://wwi ge.pl

----- Original Message-----

From: PODGiK Morag [mailto:odgk.mora: » » ]
Sent: Friday, August 9, 2019 1:34 PM

To: * ZZSS NK_Pdéinoc - Hurt

Subject: GK-I.6630.118.2019
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACII
Spo6tka z 0.0. w Moragu

14-300 Morag, ul. Dgbrowskiego 24, tel/fax: +48 (89) 757 47 37
NIP 741-14-44-624 REGON 510459040
www.pwik.usr.pl e-mail: pwik@polbiznes.com

Pracownia Projektowo-Kosultingowa Drég i Mostow

DROMOS Sp. z o.0.
10-059 Olsztyn
ul. Polna 1B/10

Nasz znak 31.07.2019.
PWiK /P-WT/136/07/2019

Dotyczy : Wydanie warunkéw technicznych sieci wod — kan do budowy ulicy Pilsudskiego i

Narutowicza w Moragu.

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Moragu wydaje warunki
techniczne sieci wod — kan do budowy ulicy Pitsudskiego i Narutowicza w Moragu.

Nalezy zaprojektowaé polaczenie sieci wodociggowej w projektowanej ulicy
Pilsudskiego na odcinku od ulicy Lgkowej do Narutowicza oraz od ulicy Akacjowej do
Wrzosowe] (za skrzyzowanie) z przelaczeniem istniejacych przylaczy na nowo projektowane
odcinki sieci wodociggowej. Nalezy réwniez przewidzie¢, przeanalizowal siegacze na
rozbudowe sieci wodociggowe]j zgodnie z perspektywa rozbudowy ulic 1 Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego tj. w ulice o nr dz. 2-948/10; 2-948/44; 2-972/5; 2-948/13;
948/20; 474/10. Wlaczenia do sieci wodociagowe]j nalezy dokona¢ do istniejacych sieci,
$rednice nowo projektowanych odcinkow sieci wodociagowej przyjmowaé jako wigksza z
istniejacych sieci. W wezlach wodociagowych nalezy zaprojektowaé zasuwy odcinajace w
kazdym kierunku projektowanej sieci wodociagowej wyposazone w klucz do zamykania
skrzynke wodociggows i tzw. "obruk" (projektowana armatura wodociagowa z certyfikatem
malowania RAL GSK, producenci, wytwoércy armatury z wdrozonym ISO 9001 na
produkcje). Armature wodociggows zastosowaé z zeliwa sferoidalnego, pofaczenia rur PE
oraz zastosowanej armatury nalezy zaprojektowa¢ metodg termozgrzewalng. Sie¢
wodociagowa zaprojektowaé i wykona¢ z rur PE100 PN 10 SDR 17.

Przelaczane przylacza wodociggowe na nowoprojektowang sie¢ wodociggowa lub
projektowane siegacze do dziatek wykonaé¢ z rur PE100 PN 10 SDR 17 tgczonych metoda
termozgrzewalng. Wiaczenia do nowoprojektowanej sieci wodociagowej wykonac za pomocg

opasek bocznych termozgrzewalnych wyposazonych w zasuwg odcinajgeg.



Nalezy przeanalizowa¢ — przewidzie¢ mozliwost rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarne] w postaci siggaczy zgodnie z perspektywa rozbudowy ulic i Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego tj. w ulice o nr dz. 2-948/10; 2-948/44; 2-972/5; 2-948/13;
948/20; 474/10. Sie¢ kanalizacyjng sanitarng grawitacyjng nalezy zaprojektowac z rur PVC
litych SN 8 kN/m? z uszczelkami Sewer-Lock posiadajace certyfikat GIG 42134700-132
dopuszczajacy do stosowania rury DN 160-400 mm o dt. 6,0 m do III kategorii oraz o di. 3,0
mb do IV kategorii. Srednice projektowanych siegaczy sieci kanalizacji sanitarnej przyjaé
zgodnie z planowang rozbudowa terenéw 1 przeznaczeniem gruntdéw pod zabudowe.
Wiaczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dokona¢ do istniejacych sieci kanalizacji
sanitarnej.

Studnie kanalizacyjne PRO 400. Studzienki kanalizacyjne zgodne z aprobatg
techniczng IBDiM AT/2007-03-0096 "Studzienki kanalizacyjne Pipelife z polipropylenu
(PP)" oraz COBRTI1 INSTAL AT/2000-02-0875-02 ,,Studzienki kanalizacyjne niewlazowe z
polipropylenu (PP) i polichlorku winylu (PVC-U)".

Studzienki przeznaczone sa do sieci kanalizacji zewngtrznej, bezci$nieniowe;.
Sklad studzienki:
¢ podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B),
e rura trzonowa z PVC-U (DN/OD 400 mm lub 200mm) oraz z polipropylenu PP-B
(DN/OD 400 mm),
e rura teleskopowa gladkoscienna z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 315 mm,
e uszczelka (manszeta) stosowana w polgczeniu rury trzonowej z rura teleskopowa o

srednicy DN 400/315 mm.

Studzienki kanalizacyjne PRO 400 posiadajgce certyfikat GIG dopuszczajacy do
stosowania studzienki z rura trzonowa strukturalng lub gladka o sztywnosci SN 8 kN/m?.

Nie istnieje sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicy Pitsudskiego na odcinku migdzy ulicg
Wrzosowg a Akacjowa. Nalezy przeanalizowaé — przewidzie¢ mozliwos¢ rozbudowy sieci
kanalizacji deszczowej w postaci siggaczy zgodnie z perspektywa rozbudowy ulic 1
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tj. w ulice o nr dz. 2-948/10; 2-
048/44; 2-972/5; 2-948/13; 948/20; 474/10. Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ jak
sie¢ kanalizacji sanitarnej z rury PVC litych SN8 z uszczelkami Sewer - Lock o srednicy
wynikajacej z ilosci odprowadzanych wod, uklada¢ ze spadkiem na podsypce 1 obsypce
piaskowej. Studnie kanalizacyjne deszczowe nalezy zaprojektowa¢ jako betonowe z

prefabrykowanymi przejéciami z tulejami ochronnymi i osadnikiem min. 0,5 m. Studnie pod



wpustami deszczowymi wyposazy¢ w osadniki min. 0,5 m. Wody opadowe i roztopowe
nalezy odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.

Weinki do sieci wodociggowych gtéwnych zleci¢ do wykonania PWIK Sp. z 0.0. w
Moragu.

Na powyzsze opracowaé projekt budowlany, ktéry nalezy uzgodni¢ szczegélowo w
PWiK Morag. Uzbrojenie wod - kan zglosi¢ do odbioru wstepnego w otwartym wykopie. Do

odbioru konicowego przedstawi¢ powykonawczy wyrys geodezyjny.

Sporzadzit: -

Wodo ) ]
Zatwierdzit:

PREZES ZARZADU

mgr inz: Sladkowicz



