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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

Budowa ulicy Narutowicza w Moragu
odcinek od ulicy Pitsudskiego do ulicy Sikorskiego

Dane ogdlne

1.1.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentaciji projektowej na budowe ulicy Narutowicza

w Morggu na odcinku od ulicy Pitsudskiego do ulicy Sikorskiego jest umowa zawarta z
Inwestorem - Gming Morag oraz:

O O O O 0 O

Wizje lokalne w terenie,

Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

Uzgodnienia ze stronami trzecimi,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Obowiagzujace przepisy i akty prawne dotyczgce inwestycji,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. 2016, poz. 124, z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016, poz.290, z pdzn.
zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015, poz. 460, z
pdzn. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdbtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003, poz. 2181) wraz z zatgcznikiem nr 1-4,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2016, poz. 778, z p6zn. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych
(Dz. U. 2002, poz. 1393),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462),

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych WT-1. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 46 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r.,

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2. Zatgcznik do zarzadzenia
Nr 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.,
Mieszanki niezwigzane do drog krajowych WT-4. Zatgcznik nr 3 do zarzadzenia
nr 102 GDDKIA z dn. 19.11.2010 r.,

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych WT-5. Zatgcznik
nr 4 do Zarzgdzenia nr 102 GDDKIiA z dn. 19.11.2010 r.,



~Wytyczne projektowania drog lll, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995,
~Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych czes¢ li II”, GDDP 2001,
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik
do zarzgdzenia nr 31 GDDKIA z dn. 16.06.2014 r.,

R. Edel —,Odwodnienie drog”, WKL 2000,

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
3100-001-01_OT-Audyt 2018-03-21.DOC

PN-81/B-03200 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg,

O O O

O O O O

)

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa ulicy Narutowicza w Morggu na odcinku
od skrzyzowania z ulicg Pitsudskiego do ulicy Sikorskiego. Dtugos¢ odcinka ulicy wynosi
219,95m. Zakres inwestycji obejmuje takze budowe ciggu pieszo-jezdnego od ulicy
Narutowicza do ulicy Malinowej. Dtugos¢ odcinka ciggu pieszo-jezdnego wynosi
85,28m. Ponadto projektowane jest odwodnienie nawierzchni ulicy i chodnikow za
pomocg kanalizacji deszczowej. Projektowane sg nowe odcinki kanalizacji deszczowej,
ktore sg wigczane do istniejgcych kolektorow deszczowych. W zakresie inwestycji jest
takze oswietlenie uliczne. Projektuje sie nowe latarnie oswietleniowe, ktore beda
zlokalizowane po lewej stronie ulicy poza nawierzchnig chodnikéw. W celu zwiekszenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego przewiduje sie budowe w ciggu ulicy Narutowicza
progu zwalniajgcego. Ponadto skrzyzowanie z ulicg Makowg projektowane jest jako
skrzyzowanie o powierzchni wyniesionej. Przy projektowanych przejsciach dla pieszych
przewidywane jest utozenie pitytek z wypustkami, ktdére stanowig pomoc dla oséb
niewidzacych.

1.3. Materiaty wyjsciowe

o kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r /Dz. U. Nr 43 poz.430/.

o Pomiary terenowe /uzupetniajgce/ wykonane w maju 2019r.

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych —
GDDP/IBDIM Warszawa 1997

o Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - CBPBDIM Warszawa 1979 i
82

o Dokumentacja geotechniczna do projektéw budowlanych budowy nowych ulic
oraz modernizacji ulic istniejagcych na Kolonii Robotniczej w Moragu
opracowana przez Zaktad Geologiczny ,GEOL”

2. Stan istniejacy

W stanie obecnym ulica Narutowicza na odcinku od skrzyzowania z ulicg
Pitsudskiego do skrzyzowania z ulica Makowg posiada nawierzchnie gruntowag. Na
odcinku od skrzyzowania z ulica Makowag (tgcznie ze skrzyzowaniem) do ulicy
Sikorskiego ulica Narutowicza posiada nawierzchnie bitumiczng. Na tym odcinku sg tez
obustronne chodniki o nawierzchni z ptytek betonowych. Istniejgca nawierzchnia
bitumiczna ulicy Narutowicza jest zniszczona. Wystepuja pekniecia nawierzchni, ubytki
i nierébwnosci. Krawezniki betonowe sg w zltym stanie technicznym (spekane,



wykruszone). Nawierzchnia chodnikow takze jest zniszczona (nieréwnosci nawierzchni,
spekania ptytek betonowych, uszkodzone obrzeza betonowe). W pasie ulicy
przebiegajg  przewody  kanalizacji  sanitarnej,  przewody  wodociggowe,
telekomunikacyjne, energetyczne i gazowe zaznaczone na mapie.

Wzdtuz ulicy wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna z budynkami
gospodarczymi i inwentarskimi.

3. Stan projektowany
3.1. Podstawowe parametry
Projektuje sie budowe ulicy Narutowicza o nastepujgcych parametrach:

- klasa ulicy L

- kategoria ruchu KR2

- szeroko$¢ nawierzchni ulicy 5,5m

- chodniki obustronne

- szeroko$¢ chodnikéw 2,0m

- nawierzchnia ulicy i chodnikow z kostki betonowe;j

Budowa polegac¢ bedzie na rozbiérce istniejgcej nawierzchni bitumicznej ulicy,
kraweznikéw betonowych, nawierzchni chodnikbw wraz obrzezami betonowymi,
wykonaniu robo6t ziemnych oraz wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.

Projektowane jest takze potgczenie ulicy Narutowicza z ulicg Malinowg
ciggiem pieszo-jezdnym o nastepujgcych parametrach:

- szerokos¢é nawierzchni 2,5m
- nawierzchnia z kostki betonowej

Teren zainwestowania pozostanie bez ingerencji w dotychczasowy sposéb
uzytkowania.

3.2. Geometria pozioma

Geometria pozioma ulicy wynika z istniejgcego zagospodarowania terenu.
Przebieg ulicy w planie wyznaczony jest poprzez istniejgcy pas drogowy. Ulica zostata
zaprojektowana w taki sposdb, aby wszystkie jej elementy zmiescity sie w istniejagcym
pasie drogowym. Nie jest wymagane zajecie powierzchni dziatek sgsiednich.

Przy projektowaniu przebiegu ulicy pod uwage brany byt takze przebieg istniejgcego
uzbrojenia. Przebieg drogi $cisle dostosowano do istniejgcego stanu przeprowadzajgc
drobne korekty i projektujac tuk poziomy o promieniu R=115m.

Pomiedzy ulica Narutowicza, a ulicg Malinowg projektowany jest cigg pieszo-jezdny.
Przebieg ciggu pieszo-jezdnego wynika z wyznaczonego pasa terenu (dziatka nr 368).
Przebieg projektowanej trasy ulicy Narutowicza i ciggu pieszo-jezdnego pokazano na
planie sytuacyjnym.



3.3. Profil podtuzny

Przebieg projektowanej ulicy dostosowano do istniejgcego terenu tzn. do
obecnego przebiegu nawierzchni ulicy. Rozwigzanie wysokosciowe ulicy wynika takze
z koniecznosci dostosowania projektowanej niwelety nawierzchni ulicy do istniejgce;
zabudowy oraz skrzyzowan i wjazddéw na posesje. Zatamania niwelety ulicy zostaty
wyokraglone tukami pionowymi o promieniach 300-1500m. Spadki podtuzne niwelety
wahajg sie od 1,0% do 4,4%. Projektowany profil podtuzny ulicy przedstawiono na
rysunku.

3.4. Warunki gruntowe

Zostata opracowana dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy ulic na
Kolonii Robotniczej w Morggu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, projektowang inwestycje
zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Teren badan znajduje sie w obszarze zabudowanym. Charakteryzuje sie duzym
zréznicowaniem morfologicznym. Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren to
fragment wypetnienia holocenskimi nasypami niekontrolowanymi, glebg, gruntami
bagiennymi i utworami deluwialno-aluwialnymi oraz plejstocenskimi osadami
morenowymi. Obszar zostat przeksztatcony w wyniku dziatalno$ci prowadzonej przez
cztowieka, o czym $swiadczg nawiercone grunty nasypowe.

Holocenskie nasypy niekontrolowane wystepujg na badanym obszarze w postaci
wilgotnych piaskdéw srednioziarnistych z kamieniami, zuzlem i humusem i piaskéw
$rednioziarnistych przewarstwianych piaskami gliniastymi z kamieniami w stanie
luznym. Do warstwy gruntéw nasypowych zaliczono rowniez wilgotne piaski gliniaste
humusowe z kamieniami i zuzlem, piaski gliniaste przewarstwiane glinami
piaszczystymi, gliny piaszczyste przewarstwiane piaskami gliniastymi z kamieniami i
gliny piaszczyste z humusem w stanie plastycznym. Dla nasypéw niekontrolowanych
zbudowanych z gruntéw sypkich podano parametry geotechniczne dla piaskéw
$rednioziarnistych, dla nasypdéw z gruntéw spoistych - dla piaskéw gliniastych.
Holocenskie nasypy budowlane nawiercono w postaci wilgotnej pospotki i zwiru w
stanie Sredniozageszczonym.

Holocenskie gleby zalegajgce warstwag o niewielkiej migzszosci ponizej nasypow
reprezentujg wilgotne gliny humusowe w tym na pograniczu namutow gliniastych i glin
piaszczystych. Warstwe zaliczono do gruntéw stabonosnych.

Holocenskie grunty bagienne na badanym obszarze, nawiercone w warstwach o
zrbznicowanej migzszosci, reprezentujg namuty gliniaste, kreda, gytie i torfy. Warstwe
te zaliczono do gruntéw stabonosnych.

Holocenskie osady deluwialno - aluwialne sg reprezentowane przez o roznych
stopniach wilgotnosci piaski drobnoziarniste przewarstwiane pytami w stanie
Sredniozageszczonym. Do warstwy o tej samej genezie zaliczono réwniez wilgotne



gliny na pograniczu piaskow gliniastych z humusem, piaski gliniaste przewarstwiane
piaskami drobnoziarnistymi humusowymi i pytami piaszczystymi w stanie
twardoplastycznym i miekkoplastycznym.

Plejstocenskie grunty morenowe nawiercone do gtebokosci wykonanych otworéw
wiertniczych reprezentujg o ré6znych stopniach wilgotnosci piaski drobnoziarniste,
piaski Srednioziamiste w tym ze zwirem i piaski Srednioziarniste przewarstwiane
piaskami gliniastymi w stanie sSredniozageszczonym. Do warstwy o tej samej genezie
zaliczono rowniez wilgotne gliny piaszczyste w tym przewarstwiane piaskami
gliniastymi, gliny piaszczyste ze zwirem, piaski gliniaste ze zwirem i piaski gliniaste
przewarstwiane piaskami srednioziamistymi z weglanem wapnia (CaC03) w stanic
twardoplastycznym, plastycznym i miekkoplastycznym.

Wykonanymi otworami wiertniczymi na badanym obszarze stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej o zwierciadle swobodnym, zwierciadle napietym oraz w postaci
sgczen w obrebie gruntéw spoistych.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do pieciu warstw geologicznych. Do
warstwy pierwszej zaliczono nasypy niekontrolowane, do drugiej gleby (humus), do
trzeciej grunty bagienne, do czwartej osady deluwialno - aluwialne, do pigtej osady
morenowe. Podziat na warstwy geologiczne przeprowadzono zgodnie z zaleceniami
normy PN-81/B-03020, przyjmujgc za kryterium geneze nawierconych gruntow. W
obrebie wydzielonych warstw geologicznych dokonano podziatu na warstwy
geotechniczne, réwniez zgodnie z zaleceniami normy PN-81/13-03020 przyjmujgc za
kryterium rodzaj gruntu oraz zréznicowanie przyjetych charakterystycznych
(uogodlnionych) wartosci stopnia plastycznosci i stopnia zageszczenia.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku) stwierdza sie, ze warunki
wodne na badanym terenie sg dobre, przecietne lub zte.

Podtoze gruntowe na odcinku projektowanej ulicy Narutowicza oraz ciggu pieszo-
jezdnego zostato zaliczone go grupy nosnosci podtoza Gs.

3.5. Przekroj normalny

Biorgc po uwage warunki gruntowo-wodne okreslone w dokumentaciji
geotechnicznej oraz kategorie ruchu projekiuje sie nastepujgcg konstrukcje
nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezani ulicy:

- kostka betonowa - grub. 8cm (kolor szary)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csos30 0/31,5 - grub. 25cm

- w-wa ulepszonego podfoza gruntu niewysadzinowego o CBR>25% - grub. 40cm

Razem: 76,0 cm



Konstrukcja nawierzchni chodnika:
- kostka betonowa - grub. 8cm (kolor szary)
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csoz0 0/31,5 - grub. 12cm
- podsypka piaskowa - grub. 15cm

Razem: 38,0 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

- kostka betonowa - grub. 8cm (kolor szary)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csos30 0/31,5 - grub. 25cm

- w-wa ulepszonego podfoza gruntu niewysadzinowego o CBR>25% - grub. 40cm

Razem: 76,0 cm

Konstrukcja nawierzchni wyniesionych przejs¢ dla pieszych oraz progu zwalniajgcego:
- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej - grub. 8,0 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3,0 cm

- podbudowa z betonu cementowego C25/30 - grub. 25,0 cm

- w-wa ulepszonego podioza gruntu niewysadzinowego o CBR>25% - grub. 40cm

Razem: 76,0 cm

Konstrukcja nawierzchni cigqu pieszo-jezdnegqo:

- kostka betonowa - grub. 8cm (kolor szary)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csos30 0/31,5 - grub. 20cm

- w-wa ulepszonego podfoza gruntu niewysadzinowego o CBR>25% - grub. 25cm

Razem: 56,0 cm

Szczegdty dotyczace przekroju normalnego oraz konstrukciji nawierzchni pokazano
na rys. Przekréj normalny.

3.6. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Projektowang ulice nalezy oznakowac¢ zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu.
W miejscach przej$¢ dla pieszych w chodniku zamontowaé zotte ptytki ostrzegawcze z
wypustkami dla niewidomych i stabowidzgcych.

Majac na uwadze zapewnienie bezpieczenstwa ruchu projektuje sie odpowiednie
oznakowanie poziome i pionowe.

Projekt oznakowania poziomego i pionowego zostat opracowany zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych z dna 21
czerwca 19909r.

W ramach oznakowania pionowego zastosowano tablice s$rednie, natomiast dla
oznakowania poziomego zastosowano oznakowanie cienkowarstwowe.



3.7.1 Oznakowanie pionowe

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac znaki $rednie. Lica znakdéw
powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1. Dla znakéw D-6 i A-7 nalezy
zastosowac folie typu 2.

Dolng krawedz znaku lub tabliczki pod znakiem nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,00 m
od poziomu pobocza.

Do znakow powinny by¢ zastosowane stupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych,
malowane farbg poliwinylowg modyfikowang w kolorze jasnoszarym. Tarcze znakow
nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej, a elementy mocujgce — z materiatéw
ocynkowanych.

3.7.2 Oznakowanie poziome

Do oznakowania poziomego nalezy uzy¢ materiatéw cienkowarstwowych.
Projektuje sie wykonanie oznakowania w postaci: linii segregacyjnych, znakow
poprzecznych, uzupetniajgcych i symboli.

4. Organizacja ruchu w trakcie robot.

Projekt organizacji ruchu na czas rob6t, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i
zatwierdzeniami, w zaleznosci od harmonogramu realizacji robot powinien opracowac
wykonawca robét. Projekt nalezy uzgodni¢ z KPP w Ostrédzie, UG Ostroda i przedtozy¢
do zatwierdzenia do organu organizacji ruchu na szczeblu Starostwa Powiatowego w
Ostrédzie.

5. Urzadzenia obce w pasie drogowym

W pasie ulicy oraz w strefie rob6t przebiegajg trasy napowietrznych linii
energetycznych, kabli telekomunikacyjnych i energetycznych, sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci gazowe. W trakcie realizacji robot

nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen i uzgodnien dysponentow sieci. Wszystkie
zasuwy i studzienki nalezy wyregulowac do poziomu projektowanej niwelety ulicy.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Piotrowski



Morag, 10.06.2019r.

Znak: KI.7013.KR.5.2019

GMINA MORAG PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSULTINGOWA
URZAD F»;UE-{SKI DROG | MOSTOW ,,DROMOS” Sp. z o0.0.
i 10-059 Olsztyn, ul. Polna 1 ,,b”/10

Dotyczy: dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ulicy Pitsudskiego i
Narutowicza w Moragu

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.05.2019 r. uzgadniam koncepcje projektowa

(zatacznik nr 1) zwigzang z opracowywang dokumentacjg projektowag dla zadania

polegajacego na budowie ulicy Pitsudskiego i Narutowicza z uwagami:

a) Ul. Narutowicza:

- przedtuzy¢ chodnik od ul. Narutowicza do Sikorskiego (na tuku),

- wprowadzi¢ wyniesione skrzyzowanie lub wyniesione przej$cia dla pieszych,
- wprowadzi¢ prog zwalniajgcy pomiedzy ulica Makowg i Pitsudskiego,

- nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej gr. 8 cm,

- hawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm;

b) Ul. Pitsudskiego:

- wprowadzi¢ prég zwalniajgcy pomiedzy ulica takowg i Narutowicza,

- nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej gr. 8 cm,

- nawierzchnia $ciezki rowerowej z kostki bez fazy,

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm.

Dodatkowo przypominam, aby opracowywane dokumentacje techniczne dowigzane

byly do przebudowanych juz ulic (ul. tgkowa i ul Pitsudskiego, ul. Akacjowa,

. Wrzosowa, ul. Malinowa, ul. Sikorskiego) Ilub wykonanych innych projektow

technicznych (cigg pieszy w ulicy Narutowicza).
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Orange Polska S.A. Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég

Domena Hurt i Mostéw "DROMOS" Sp. z 0.0.
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT ul. Polna 1B/10
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 10-089 Olsztyn

Adres do korespondenciji:
ul. Pitsudskiego 63A, 10-449 Olsztyn
tel.: 89 5251653

Olsztyn, 08 sierpnia 2019r.

Numer pisma: 38956/TTISIOU/P/2019
Temat: Budowa ulicy Pitsudskiego (odc. od ul. Wrzosowej do ul. kakowej) i ulicy Narutowicza (odc. od ul. Pitsudskiego do

ul. Sikorskiego) w Moragu.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy sposéb budowy ulicy Pitsudskiego odc. od ul. Wrzosowej do ul. £gkowej i

ulicy Narutowicza odc. od ul. Pitsudskiego do ul. Sikorskiego w Moragu. Przy realizacji procesu budowy
wymagane jest spetienie nastepujacych warunkéw, ktére sg integralng czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostgpne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér  wtascicielski mozna przesta¢  ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowa¢ na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Pienieznego 21A

10-004 Olsztyn

e-mail: Bogdan.Szczepuchowski@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Olsztynie;

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu  napiecia

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w \Varszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 00000106861; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych




niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane s3
do przestrzegania Instrukcji BHP.

4. Lokalizacig podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Olsztynie oraz inspektora nadzoru. Istniejaca
sie¢ teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym podktadzie
geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

5. W strefie projektowanych wykopéw kanalizacje teletechniczng i kable zabezpieczyé przed uszkodzeniem
zgodnie z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustalié na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgcy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac¢ normatywne przykrycie kabli doziemnych. Koszt zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejacy;

7. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;.

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokos¢ roszczerh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie otrzymat
do celdw stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych.
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
Spoétka z 0.0. w Moragu

14-300 Morag, ul. Dabrowskiego 24, tel/fax: +48 (89) 757 47 37
NIP 741-14-44-624 REGON 510459040
www.pwik.usr.pl e-mail: pwik@polbiznes.com

Pracownia Projektowo-Kosultingowa Drog i Mostow

DROMOS Sp. z o.o.
10-059 Olsztyn
ul. Polna 1B/10

Nasz znak 31.07.2019.
PWiK /P-WT/136/07/2019

Dotyczy : Wydanie warunkéw technicznych sieci wod — kan do budowy ulicy Pifsudskiego i

Narutowicza w Moragu.

Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Moragu wydaje warunki
techniczne sieci wod — kan do budowy ulicy Pitsudskiego i Narutowicza w Moragu.

Nalezy zaprojektowaé polaczenie sieci wodociagowej w projektowanej ulicy
Pitsudskiego na odcinku od ulicy Lakowej do Narutowicza oraz od ulicy Akacjowej do
Wrzosowej (za skrzyzowanie) z przelaczeniem istniejacych przylaczy na nowo projektowane
odcinki sieci wodociggowej. Nalezy rowniez przewidzie¢, przeanalizowa¢ siggacze na
rozbudowe sieci wodociggowej zgodnie z perspektywa rozbudowy ulic i Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego tj. w ulice o nr dz. 2-948/10; 2-948/44; 2-972/5; 2-948/13;
948/20; 474/10. Wlaczenia do sieci wodociagowej nalezy dokonaé¢ do istniejacych sieci,
érednice nowo projektowanych odcinkow sieci wodociggowej przyjmowaé jako wigkszg z
istniejacych sieci. W wezlach wodociggowych nalezy zaprojektowaé zasuwy odcinajgce w
kazdym kierunku projektowanej sieci wodociggowej wyposazone w klucz do zamykania
skrzynke wodociagowsa i tzw. "obruk" (projektowana armatura wodociagowa z certyfikatem
malowania RAL GSK, producenci, wytworcy armatury z wdrozonym ISO 9001 na
produkcje). Armature wodociagowa zastosowa¢ z Zeliwa sferoidalnego, potaczenia rur PE
oraz zastosowanej armatury nalezy zaprojektowaé metoda termozgrzewalng. Sie¢
wodociggows zaprojektowaé i wykonaé z rur PE100 PN 10 SDR 17.

Przelaczane przylacza wodociaggowe na nowoprojektowang sie¢ wodociagowa lub
projektowane siggacze do dzialek wykonaé z rur PE100 PN 10 SDR 17 tgczonych metoda
termozgrzewalna. Wiaczenia do nowoprojektowanej sieci wodociggowej wykonac za pomoca

opasek bocznych termozgrzewalnych wyposazonych w zasuwe odcinajaca.




Nalezy przeanalizowaé¢ — przewidzie¢ mozliwo$¢ rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej w postaci si¢gaczy zgodnie z perspektywa rozbudowy ulic i Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego tj. w ulice o nr dz. 2-948/10; 2-948/44; 2-972/5; 2-948/13;
948/20; 474/10. Sie¢ kanalizacyjng sanitarng grawitacyjng nalezy zaprojektowa¢ z rur PVC
litych SN 8 kN/m? z uszczelkami Sewer-Lock posiadajace certyfikat GIG 42134700-132
dopuszczajacy do stosowania rury DN 160-400 mm o d}. 6,0 m do III kategorii oraz o di. 3,0
mb do IV kategorii. Srednice projektowanych siggaczy sieci kanalizacji sanitarnej przyjaé
zgodnie z planowang rozbudowg terenéw i przeznaczeniem gruntow pod zabudowe.
Wiaczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dokona¢ do istniejacych sieci kanalizacji
sanitarnej.

Studnie kanalizacyjne PRO 400. Studzienki kanalizacyjne zgodne z aprobata
techniczng IBDiM AT/2007-03-0096 "Studzienki kanalizacyjne Pipelife z polipropylenu
(PP)" oraz COBRT1 INSTAL AT/2000-02-0875-02 ,,Studzienki kanalizacyjne niewlazowe z
polipropylenu (PP) i polichlorku winylu (PVC-U)".

Studzienki przeznaczone sa do sieci kanalizacji zewnetrznej, bezcisnieniowej.
Sktad studzienki:
e podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B),
e rura trzonowa z PVC-U (DN/OD 400 mm lub 200mm) oraz z polipropylenu PP-B
(DN/OD 400 mm),
e rura teleskopowa gladkoscienna z PV C-U o srednicy zewnetrznej 315 mm,
e uszczelka (manszeta) stosowana w polaczeniu rury trzonowej z rura teleskopows o

$rednicy DN 400/315 mm.

Studzienki kanalizacyjne PRO 400 posiadajace certyfikat GIG dopuszczajacy do
stosowania studzienki z rurg trzonowg strukturalng lub gladkg o sztywnosci SN 8 kN/m?.

Nie istnieje sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicy Pitsudskiego na odcinku miedzy ulica
Wrzosowa a Akacjowa. Nalezy przeanalizowaé — przewidzie¢ mozliwoéé rozbudowy sieci
kanalizacji deszczowej w postaci si¢gaczy zgodnie z perspektywa rozbudowy ulic i
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tj. w ulice o nr dz. 2-948/10; 2-
948/44; 2-972/5; 2-948/13; 948/20; 474/10. Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢é jak
sie¢ kanalizacji sanitarnej z rury PVC litych SN8 z uszczelkami Sewer - Lock o srednicy
wynikajacej z ilosci odprowadzanych wod, ukladaé ze spadkiem na podsypce i obsypce
piaskowej. Studnie kanalizacyjne deszczowe nalezy zaprojektowaé jako betonowe z

prefabrykowanymi przej$ciami z tulejami ochronnymi i osadnikiem min. 0,5 m. Studnie pod



wpustami deszczowymi wyposazy¢ w osadniki min. 0,5 m. Wody opadowe i roztopowe
nalezy odprowadzié¢ do istniejace;j sieci kanalizacji deszczowe;j.

Weinki do sieci wodociggowych glownych zleci¢ do wykonania PWIK Sp. z 0.0. w
Moragu.

Na powyzsze opracowaé¢ projekt budowlany, ktéry nalezy uzgodni¢ szczegdlowo w
PWiK Morag. Uzbrojenie wod - kan zglosi¢ do odbioru wstepnego w otwartym wykopie. Do

odbioru konicowego przedstawi¢ powykonawczy wyrys geodezyjny.
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Znak sprawy: GK-1.6630.118.2019
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotéw w Oddziale
Zamiejscowym Wydziatu Geodezji i Kartografii — pok. 5 w Moragu przy ul. 11 Listopada 9
w dniu 12.08.2019r. w godz.8%-12%

1/ Przedmiot narady: Gmina Moragg — Morag 2 — dz. 948/59, 948/15, 368, 347, 295, 336/9,
336/8, 944/2, 275, 294 — sie¢ kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczna

2/ Wnioskodawca:  Pracownia Projektowo - Konsultingowa

Drég i Mostéw DROMOS Sp. z 0.0.

ul. Polna 1B/10, 10-059 Olsztyn
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7/ Na narade koordynacyjng mimo zawiadomienia nie stawili sie przedstawiciele
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,».118.2019

Temat: FW: GK-1.6630.118.2019

Nadawca: * ZZSS_NK_Poétnoc - Hurt <ZZSS.Narady.Koordynacyjne. Polnoc@orange com>
Data: 2019-08-12, 09:12

Adresat: "odgk.morag@powiat.ostroda.pl" <odgk.morag@powiat.ostroda.pl>

Witam,

GK-I.6630.118.2019:
Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:

° uktad drogowy uzgodni¢ w siedzibie Orange Polska S.A. w Olsztynie ul.
Pitsudskiego 63A.
° w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami Orange

Polska zachowad normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzagdzeniem
Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zakitadowg
ZN-15/0PL-004
° w miejscach skrzyzowann i zbliZzen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi
prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wtascicielskim przedstawiciela OPL.
. w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do
Orange Polska Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie
(10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a, e-mail:

’SS.Naradyv . ¥oordynacyine.Polnoc@ora: )
o przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o
realizacje nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na
stronie internetowej www.orange.pl/wn )
° kazde wejscie na infrastrukture w1asnosc1 OPL bez ztozonego wniosku o
nadzér wtascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw
scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catosc¢ kosztow zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawca);

Pozdrawiam

Jacek Zielinski, Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Olsztynie

Tel.: +48 89 525 16 53, Kom.: +48 519 127 353

Orange Polska, Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn

tp://wwi ge.pl

----- Original Message-----

From: PODGiK Morag [mailto:odgk.mora: » » ]
Sent: Friday, August 9, 2019 1:34 PM

To: * ZZSS NK_Pdéinoc - Hurt

Subject: GK-I.6630.118.2019
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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn

tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 9019/BR/ZTI1/2019
z dnia: 2019-08-23

Zadanie: Budowa ulic.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Morag (gm. Morag)

Adres:  ul. Narutowicza (odcinek od ul. Pitsudskiego do ul. Sikorskiego),
ul. Pitsudskiego (odcinek od ul. Wrzosowej do ul. kakowej)

Projektant: Mirostaw Piotrowski, upr. nr: 134/90/OL

Inwestor:  Gmina Morag 11 Listopada 9 14-300 Morag

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

T N T T T T R YA B A DD 2 0 R S I A A T O N RSSO BT I L T W

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskieogo 16, 33-100 Tarnow
QOddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztyni% ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kaplltal Zaktadowy: 10 488 917 050 z!t
Www.psgaz.p




Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosié pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pdézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i

niezwtocznie powiadomic¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomié¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnos¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. W poblizu istniejace] sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegdbtowy przebieg tras istniejacych gazociagoéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopdéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Catos¢ robdt wykonac kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

. Przy ukfadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowe;j.

11. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

12. Zachowac¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

13. Nalezy odbudowac¢ system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajacej
14. Linie kablowe nalezy lokalizowaé poza strefq kontrolowang gazociagu.

15. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

16. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejgcym gazociagiem/przytaczem niskiego
cisnienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej 1,00m do powierzchni
jezdni oraz 0,8m w trawnikach, chodnikach lub poboczach drég publicznych.

17. Nalezy zachowac¢ odlegtos$¢ pionowag wynoszaca minimum 50 cm od spodniej warstwy
konstrukcyjnej projektowanej jezdni, do powierzchni zewnetrznej gazociagu /przytacza gazu/rury
ostonowej na gazociggu/przytaczu gazu.

18. W przypadku braku zachowania normatywnego zagtebienia sieci gazowej w zakresie
przedmiotowego projektu, Inwestor dokona zagtebienia/przebudowy istniejacego gazociaggu
kosztem i staraniem wtasnym na podstawie opracowanej dokumentaciji projektowe;.

19. Zabezpieczy¢ istniejacy gazociag niskiego cishienia z PE dn110mm pod projektowang jezdnia,
oznaczony na planie sytuacyjno-wysokosciowym projektu zagospodarowania terenu na odcinku
A - B, L=0k.7,0m poprzez montaz stalowe] rury dwudzielnej skrecanej, prefabrykowanej o
srednicy DN200 uszczelnionej na koricach pianka poliuretanowa lub przy pomocy uszczelnier
typu GP. Rure ochronng montowac na ptozach dystansowych. Szczegotowy rysunek
zabezpieczenia gazociagu przedstawi¢ do uzgodnienia w tut. Zakiadzie. Zabezpieczenia sieci
gazowej dokonac pod nadzorem pracownika Gazowni w Ostrodzie. Odlegto$é pozioma korca
rury ostonowej od projektowanych kraweznikéw powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5m.

20. Z?bezpieczenie gazociggu, Inwestor przedmiotowej inwestycji wykona kosztem i staraniem
wiasnym.

21. Zabezpieczenie gazociagu nalezy zgtosi¢ do odbioru do PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Olsztynie. Inwestor zabezpieczenia gazociagu zobowigzany jest dostarczyé 1 egz.

onapy.w wersji papierowej oraz nosnik w wersji elektronicznej z geodezyjnym pomiarem

(ﬁy‘@ngwczym przebudowanej sieci gazowej zarejestrowanej w osrodku Dokumentacji
1. PRpdemino-Kartograficznej wtasciwym dla lokalizacji sieci gazowej. Za czynno$ci odbiorowe
2. lpvestor zostanie obcigzony na podstawie obowigzujacego w Zaktadzie cennika ustug

22. garowisirajatem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnoéw. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

(G208

[N o] [ecBN| (0]

Starszy,
ds. Zarzadzan

E aC

. -
Pieczatka i pc - fostek

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
QOddziat Zaktad Gazowniczy w Olsgtynie, ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olszgn
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XIl Wydziat ospodarczy KRS
P 52524 96 411,'REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 z!

NI
Osoba do kontaktu: Elzbieta Chrostek (elzbieta.crostek@psgaz.pl)
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Oswiadezam, Ze tre$¢ mapy, na ktérej wykonano
niniejszy projekt jest zgodna z trescig mapy
zasadniczej pus%v;iadtzme' przlez organ p

2a:

identyfikator ewidencyjny materiaiu zasobu:
P.2815.2018.1938
P.2815.2019.1855
P.2815.2019.2019
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nawierzchnia jezdni z kostki betonowej (kolor szary)

nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej (kolor szary)

/ 6.22-382

>

nawierzchnia zjazd6éw z kostki betonowej (kolor czerwony)

[ ]
]
E powerzchnia skrzyzowania wyniesionego
[ ]

kraweznik betonowy 15x30cm wystajgacy na tawie z oporem
.34 === kraweznik betonowy 15x30cm wtopiony na tawie z oporem
—— obrzeze betonowe 8x30cm
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no, - — = proj. kanalizacja deszczowa
proj. o$wietlenie uliczne

numery dziatek, na ktérych bedzie realizowana inwestycja
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Py Gmina Morag

ul. 11 Listopada 9
14-300 Morag

Jeanosikas projfekions.

DROMOS

Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég i Mostéw
DROMOS Sp. z 0.0.

10-089 Olsztyn, ul. Polna 1B/10
tel./fax. (089) 534 94 20

Nazwa gpracowsniz.;

Budowa ulicy Narutowicza w Moragu
(odcinek od ulicy Pitsudskiego do ulicy Sikorskiego)

Ty sk PLAN SYTUACYJNY

Data opracowanma. Shala: N ysunku: r arkusza:
sierpieri 2019r. 1:500 2 A

Stanowisko. Amig 1 nazwisko. Spegianose / nr yprawrers: Poagprs;

Projektant: ing M : : konstrukcyjno-inZynieryjna w zakresie drog
branza drogowa mgr in. Mirostaw Piotrowski upr. bud. nr 134/90/0L

Sprawdzajacy:
branza drogowa

. konstrukeyjno-inZynieryjna w zakresie drog
mgr inz. Krzysztof Kozak upr. bud. nr 262/94/0L
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droga klasy L

predkosc¢ projektowa 30km/h
kategoria ruchu KR2

grupa nosnosci podtoza G3

ULICA NARUTOWICZA
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| |
T= - —E —
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SZCZEGOL KRAWEZNIKA

SZCZEGOL OBRZEZA

12

kostka betonowa grub. 8cm (kolor szary)

e f B

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 grub. 12cm

10

podsypka piaskowa grub. 15cm

kostka betonowa grub. 8cm (kolor szary)

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 grub. 25cm

w-wa ulepszonego podtoza gruntu niewysadzinowego o CBR>25% grub. 40cm

WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
(stanowigce jednoczesnie prég zwalniajgcy)

przejcie dla pieszych

PRZEKROJ PODLUZNY

v
o

1.5

1.5

PRZEKROJ POPRZECZNY

plytka ostrzegawcza z wypustkami

plytka ostrzegawcza z wypustkami
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I
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wg planu

PROG ZWALNIAJACY
PRZEKROJ PODLUZNY

-
przejcie dla pieszych o

20

skala 1:20 skala 1:20
kraweznik betonowy 15x30cm obrzeze betonowe 8x30cm
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podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 5cm J
15 p - 7
= [
— [
i 16/2
awa z betonu C16/20 9 14 ;\podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 5cm

tawa z betonu C16/20

cigg pieszy do ul. Malinowej

2.5

1.5 4

PRZEKROJ POPRZECZNY
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0.2

a N

0.5

wg planu sytuacyjnego

2% ,
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2.85

kostka betonowa grub. 8cm (kolor czerwony)

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csoso 0/31,5 grub. 20cm

w-wa ulepszonego podtoza gruntu niewysadzinowego o CBR>25% grub. 25cm

SZCZEGOL KRAWEZNIKA NA ZJAZDACH

skala 1:20
kraweznik betonowy 15x30cm
o |
| 2,0% L |
I /
i iy/
|

4
v
v
v
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v
v
v
v

10|

tawa z betonu C16/20

n | ow L

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW

kostka betonowa grub. 8cm (kolor czerwony)

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csos 0/31,5 grub. 25cm

w-wa ulepszonego poditoza gruntu niewysadzinowego o0 CBR>25% grub. 40cm

NAWIERZCHNIA JEZDNI

kostka betonowa grub. 8cm (kolor szary)

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 grub. 25cm

w-wa ulepszonego podtoza gruntu niewysadzinowego o CBR>25% grub. 40cm

Zamawiggcy:
Gmina Morag
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morag
Jeanastka profesions,

DROMOS Sp. z 0.0.
-DROMOS 10-089 Olsztyn, ul. Polna 1B/10

tel./fax. (089) 534 94 20

Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drog i Mostow

Nazwa qoracowania:
Budowa ulicy Pitsudskiego i Narutowicza w Morggu
(odcinek od ulicy Pitsudskiego do ulicy Sikorskiego)

maw ysunke: PRZEKROJ NORMALNY i SZCZEGOLY DROGOWE

Dats opracowana. Skala Nr1ysunky: Mr arkusza:
sierpiefi 2019r. 1:50 4
Stanowisko, 1 [ nazwisko: SpEC/AMNOSE / 1 Yprawriest: Poapis.

Projektant:
branza drogowa

N3 H 3 : konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drog
mgr inz. Mirostaw Piotrowski or bud. nr 134/50/0L

Sprawdzajacy:
branza drogowa

. konstrukeyjno-inzynieryjna w zakresie drog
mgr inz. Krzysztof Kozak upr. bud. nr 262/64/0L
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Jedhosths profektows. Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég | Mostow

DROMOS Sp. z0.0.
D'ROMOS 10-089 Olsztyn, ul. Polna 1B/10

tel./fax. (089) 534 94 20

Nazwa gorscowsima.

Budowa ulicy Pitsudskiego i Narutowicza w Morggu
(odcinek od ulicy Pitsudskiego do ulicy Sikorskiego)

nat ysunke: PRZEKROJE POPRZECZNE

Data opracowsina. Skalz: Nr (ysunke| r arkusza:
sierpien 2019r. 1:100 5
Starrowisko.: 1 / nazwisko.: SpEclamost / rr yprawre/i:

Projektant: R . .
branza drogowa mgr inz. Mirostaw Piotrowski

konstrukeyjno-inzynieryjna w zakresie drég

upr. bud. nr 134/90/OL

Sprawdzajacy:

branza drogowa | M3’ inz. Krzysztof Kozak

onstrukeyino-inzynieryina w zakresie drég

upr. bud. nr 262/94/0OL




