Inwestor: Gmina Morag
ul. 11 listopada 9 14-300 Morag

Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég i Mostéw ,,DROMOS* sp. z o.0.
ul. Polna 1B/10 , 10-059 Olsztyn

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestycji: Budowa ulicy Narutowicza w Moragu
(odcinek od ulicy Pitsudskiego do ulicy Sikorskiego)

Adres obiektu budowlanego: Wojewodztwo warminsko mazurskie,
powiat ostrodzki, Miasto Morag

kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi, XXVI — sieci elektroenergetyczne, kanalizacyjne

obiekt usytuowany jest na dziatkach w liniach rozgraniczajgcych teren

Obreb nr 2 Morag:
Dz. Nr 948/59; 948/15; 368; 347; 294; 295; 336/9; 336/8; 944/2; 275

Projektant mgr inz. Miroslaw Piotrowski
branza drogowa specjalnos¢ konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drog
upr. bud. nr 134/90/0OL
Sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof Kozak
branza drogowa specjalnos¢ konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drog
upr. bud. nr 262/94/0OL
Projektant mgr inz. Agnieszka Demczynska
branza sanitarna specjalno$¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
upr. bud. nr WAM/0072/POOS/12

Sprawdzajacy mgr inzZ. Wojciech Demczynski

branza sanitarna specjalno$¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. bud. nr WAM/0168/POOS/12

Projektant mgr inz. Krzysztof Nakonieczny

branza elektryczna specjalno$¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. bud. nr 08/01/OL

Sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof Karowiec

branza elektryczna specjalnos¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. bud. nr WAM/0046/PWOE/08

Olsztyn, sierpien 2019r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa
Oswiadczenie zespotu projektowego
Kopie uprawnien i zaswiadczen z Izby Budowlanej zespotu projektowego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu

Opis do projektu zagospodarowania terenu

Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Uzgodnienia i dokumenty formalne

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny

Profil podtuzny ulicy Narutowicza
Przekrdj normalny

Przekroje poprzeczne



OSWIADCZENIE

Os$wiadczamy, ze:

projekt budowy ulicy Narutowicza w Moragu
(odcinek od ulicy Pitsudskiego do ulicy Sikorskiego)

wykonany jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant mgr inz. Mirostaw Piotrowski
branza drogowa specjalnos$¢ konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drog
upr. bud. nr 134/90/0OL
Sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof Kozak
branza drogowa specjalnos¢ konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drog
upr. bud. nr 262/94/0OL
Projektant mgr inz. Agnieszka Demczynska
branza sanitarna specjalno$¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
upr. bud. nr WAM/0072/PO0OS/12

Sprawdzajacy mgr inz. Wojciech Demczynski

branza sanitarna specjalnos¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. bud. nr WAM/0168/POOS/12

Projektant mgr inz. Krzysztof Nakonieczny

branza elektryczna specjalnos¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. bud. nr 08/01/OL

Sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof Karowiec

branza elektryczna specjalno$¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. bud. nr WAM/0046/PWOE/08

Olsztyn, sierpien 2019r.
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Piotrowski Jjest upowazniony do:

1. Sporzadzania projektdw budowli 8rdg oraz typowych przepusidwu.

resie budowli nie bedacych budynkami @ Budowni
osd® fizycznych -~ do kierowania, nadzorowania i k

¥y, kierowania i kontrolowania wytwarzania ko
elementdw badowlanych oraz oceniania i badaniz st
nego budowli. e '

Od niniejszej decyzji stuzy odwoZanie do Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania,
za posrednictwem Wojewody Olsztyhskiego.

d
5

Pobrano opXate skarbowa
w ays. 3000.~ .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-41G-7TZ-ZFZ *

Pan Mirostaw Piotrowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2068/01

adres zamieszkania ul.Gebika 81/3, 10-691 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest
s X i
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P an Krzysztof Zbigniew Kozak upowazniony jest do 3

Sporzadzania projektdw budowli drdg, nawierzchni lotniskowych,
typowych przepustdéw i mostéw,

klerowanla, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania Konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
budowli drdg, nawierzchni lotniskowych, typowych przepustdw

i mostow,

Od decyzji niniejszej stuzy ocdwolanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, za posrednictwem Wojewody Olsztyniskiego.

Pobrano i skasowano
opiats skarbowag
w wys.30 tys.zi.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-P92-IMD-PNZ *

Pan Krzysztof Kozak o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1249/01

adres zamieszkania ul.Rolna 88, 10-805 Olsztyn

jest cztonkiem Warmifsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-10 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
16-532 Olztyn, Plac Koasalats Polskiege 1

WAM/OKKAU/S55/12 Olsziyn. dnia 15 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.? pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynierdw budowniCtwa oraz urbanistdéw /Dz.U. z 200} r. Nr 3 poz. 42, ze zm.. art. 12 ust. 3.
art.}3 ust. T pkt 1, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U.z2010r Nr 243, p0z. 1623 zezm/ § 6 pkt 112, § 11 ust.! pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietntz 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznyvch
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz ant. 104 Kodeksu postepowania
administracyinego ‘ti. Dz.U. 22000 r. Nr 98. poz. 1071 zezm./
Okregowsa Komisja Kwalifikacyina
Warmiasko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
) nadaje :
Pani AGNIESZCE ANNIE DEMCZYNSKIE]
magister inZynier inZynierii Srodowiska
ur. dnia 28 marca 1977 r. w Grudziadzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 8072/PO0S/12

DO PR{)JEKTOWAN}A
BEZ OGRANICZEN
w speciainodel instalacyinej

w zakresie sieci, instalacji i urzadze# cieplnych, weatylaeyjayeh, gazowyeh,
wodoeiagowych i kanalizacyjnveh.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kip.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdiowy zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyvzil.

Pouczenic :

i. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Gidwnego Inspekiors
Nadzoru Budowlanege oraz wpis na liste czionkdw wiedciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez i¢ izbe. z okredlonym w nim terminem waznosci.

[R%)

Od decyzii niniejszej stuZy odwolanie do Krzjows] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] Izby Inzyvnierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Warminsko-Mazurskisi
Okrggowe} 1zby inzynieréw Budowni isztynie. w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajgey OKK:

. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. lanusz Palmowski

W

. : A
. mgr inz. Eizbieta Lasmanowicz ng .
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Pani Agnieszka Anna Demezyaska upowazniona jest:

L. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1,
instalacvinej w zakresie sieci. inst
wodociagowvceh ;i kanalizacyiny

art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budow
alacii i urzadzed cieplnych. wentyl
ch. bez ograniczes do:

a) projektowania. sprawdzania projektdw archi{ekwniczno—budowiaﬁych
i sprawowania nadzon; autorskiego.

D) sprawowania kontroli

lane. w specjalnosci
acyinych. gazowvch,

techniczne] utrzvmania obiekiéw budowlanych.

I Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r w Sprawie samodzielnyvch funkcji  technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

3
i

St

sporzadzania projektu zagospodarowania dziaki lub terenu. w zakresie specialnosci

niniejszych uprawnien,

2} projektowania obiekiow budowlanvch. takich jak
wentylacyjne. gazowe. wodociggowe |

urzadzen w projekeie budowlanym.

sieci i instalacje cieplne.
kanalizacyjne. z doborem wlasciwych

Otrzymuje:

. Pani Agnieszka Annza Demcezyvaska
16-684 Olszvn. vl Murzynowskiego 334

- Okregowa Rada izby

. Glowny inspekior Nadzory Budowlane

aa

4o LDty

Qisztyn, dnia 15 czerwea 2017 ¢
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-SWM-9VN-R6EB *

Pani Agnieszka Demczyriska o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0099/12

adres zamieszkania ul. Murzynowskiego 3/34, 10-684 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/99/12 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje
‘Panu WOJCIECHOWI ADAMOWI DEMCZYNSKIEMU
magistrowi inZynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 11 kwietnia 1973 r. w Ketrzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0168/POOS/12

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

W specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

£p
:-’. 4"/;[
3. mgr inz. Elzbieta Lasmangwicz q(. v

2. inz, Janusz Palmowski




Pan Wojciech Adam Demczyiiski upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doporem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje:

1. Pan Wojciech Adam Demczynski
10-684 Olsztyn, ul. Murzynowskiego 3/34
. Okregowa Rada Izby
. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. ala

L b

Olsztyn, dnia 10 grudnia 2012 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-K64-2US-K88 *

Pan Wojciech Demczyniski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0141/10

adres zamieszkania ul. Murzynowskiego 3/34, 10-684 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-LTX-3MQ-75D *

Pan Krzysztof Nakonieczny o numerze ewidencyjnym WAM/IE/1801/01
adres zamieszkania ul.Wengris 9, 10-675 Olsztyn

g mmrrmalial Alaacaiaiat 1o
Ivicgeu JI\ILJ W EEUUV\.J [ F

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-12 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
13-832 Olksztvn, Plac Koasulatu Polskiego 1

WAM/OKKU/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie an. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inZzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 usl. 3,
art.13 ust. 1 pkt 11§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z¢ zm./, § 6 pkt 11i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z¢c zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Krzysztofowi Boguslawowi Karowiec
magistrowi inzynierowi elektrvkowi
ur. dnia 24 lipca 1956 r. w Gizycku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0046/PWOE/08

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROI}OTAI\/[I BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
sas$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

Od decvzji ninigjszej shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminic 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

(35 )

Skiad orzekajycy OKK:
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski
2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Sylwester Raczkiev

N
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Pan Krzysztof Bogustaw Karowiec upowazniony jest :

I. Nz podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
: elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

[I. Na podstawie § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje
1 urzadzenia elekiryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

III. Na podstawie § 18 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:

1. Pan Krzysztof Boguslaw Karowiec
10-693 Olsztyn. ul. Gen. Sosnkowskicgo 66
. Okrggowa Rada Izby
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

(393
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-TNW-FE9-7KF *

Pan Krzysztof Karowiec o numerze ewidencyjnym WAM/IE/1031/01

adres zamieszkania ul.Sosnkowskiego 66, 10-693 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirnisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

i




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa obiektu:
Budowa ulicy Narutowicza w Moragu
odcinek od ulicy Pitsudskiego do ulicy Sikorskiego

Inwestor: Gmina Morag
14-300 Morag, ul. 11 Listopada 9

kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi, XXVI — sieci elektroenergetyczne, kanalizacyjne

obiekt usytuowany jest na dziatkach w liniach rozgraniczajgcych teren

Obreb nr 2 Morag:
Dz. Nr 948/59; 948/15; 368; 347; 294; 295; 336/9; 336/8; 944/2; 275

Projektant mgr inz. Miroslaw Piotrowski
branza drogowa specjalno$¢ konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drog
upr. bud. nr 134/90/0OL
Sprawdzajacy mgr inzZ. Krzysztof Kozak
branza drogowa specjalno$¢ konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drog
upr. bud. nr 262/94/OL
Projektant mgr inz. Agnieszka Demczynska
branza sanitarna specjalnos$¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
upr. bud. nr WAM/0072/POOS/12

Sprawdzajacy mgr inz. Wojciech Demczynski

branza sanitarna specjalnos¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
upr. bud. nr WAM/0168/POOS/12

Projektant mgr inz. Krzysztof Nakonieczny

branza elektryczna specjalnos¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. bud. nr 08/01/OL

Sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof Karowiec

branza elektryczna specjalnos¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. bud. nr WAM/0046/PWOE/08

Olsztyn, sierpien 2019r.
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Oswiadezam, Ze tre$¢ mapy, na ktérej wykonano
niniejszy projekt jest zgodna z trescig mapy
zasadniczej pus%v;iadtzme' przlez organ p

2a:

identyfikator ewidencyjny materiaiu zasobu:
P.2815.2018.1938
P.2815.2019.1855
P.2815.2019.2019

istn Stacja transf.

LEGENDA

nawierzchnia jezdni z kostki betonowej (kolor szary)

nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej (kolor szary)

nawierzchnia zjazd6éw z kostki betonowej (kolor czerwony)

[ ]
]
E powerzchnia skrzyzowania wyniesionego
[ ]

kraweznik betonowy 15x30cm wystajacy na tawie z oporem
=== kraweznik betonowy 15x30cm wtopiony na tawie z oporem
—— obrzeze betonowe 8x30cm
- — = proj. kanalizacja deszczowa

proj. o$wietlenie uliczne

numery dziatek, na ktérych bedzie realizowana inwestycja

Zamawigizcy.:
Py Gmina Morag
hh ul. 11 Listopada 9
14-300 Morag

Jednosika profekiows. Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drog i Mostow
DROMOS Sp. z 0.0.
DROMOS 10-089 Olsztyn, ul. Polna 1B/10

tel./fax. (089) 534 94 20

Nazwa gpracowsniz.;
Budowa ulicy Narutowicza w Moragu
(odcinek od ulicy Pitsudskiego do ulicy Sikorskiego)

advsunks: pROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data opracowanma. Shala: N ysunku: r arkusza:
sierpieri 2019r. 1:500 2
Stanowisko. Amig 1 nazwisko. Spegianose / nr yprawrers: Poagprs;
Projektant: [ : i [konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drog
branza drogowa mgr in. Mirostaw Piotrowski upr. bud. nr 134/90/0L
Sprawdzajgcy: . konstrukcyjno-inZynieryjna w zakresie drog
br‘;nm dm:;;,ya mgr inz. Krzysztof Kozak upr. bud. nr 262/84/0L




OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa ulicy Narutowicza w Moragu
odcinek od ulicy Pitsudskiego do ulicy Sikorskiego

1. Inwestor

Gmina Morag
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morag

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa ulicy Narutowicza w Morggu na odcinku od
skrzyzowania z ulicg Pitsudskiego do ulicy Sikorskiego. Diugos¢ odcinka ulicy wynosi
219,95m. Zakres inwestycji obejmuje takze budowe ciggu pieszego od ulicy
Narutowicza do ulicy Malinowej. Dtugos¢ odcinka ciggu pieszego wynosi 85,28m.
Ponadto projektowane jest odwodnienie nawierzchni ulicy i chodnikéw za pomocag
kanalizacji deszczowej. Projektowane sg nowe odcinki kanalizacji deszczowej, ktére sg
witgczane do istniejgcych kolektorow deszczowych. W zakresie inwestycji jest takze
o$wietlenie uliczne. Projektuje sie nowe latarnie oswietleniowe, kitére bedg
zlokalizowane po lewej stronie ulicy poza nawierzchnig chodnikéw. W celu zwiekszenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego przewiduje sie budowe w ciggu ulicy Narutowicza
progu zwalniajgcego. Ponadto skrzyzowanie z ulica Makowg projektowane jest jako
skrzyzowanie o powierzchni wyniesionej. Przy projektowanych przejsciach dla pieszych
przewidywane jest utozenie pitytek z wypustkami, ktére stanowig pomoc dla oséb
niewidzacych.

3. Materiaty wyjsciowe

o kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r /Dz. U. Nr 43 po0z.430/.

o Pomiary terenowe /uzupetniajgce/ wykonane w maju 2019r.

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych —
GDDP/IBDIM Warszawa 1997

o Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - CBPBDIM Warszawa 1979 i
82

o Dokumentacja geotechniczna do projektéw budowlanych budowy nowych ulic
oraz modernizacji ulic istniejagcych na Kolonii Robotniczej w Moragu
opracowana przez Zaktad Geologiczny ,GEOL”

4. Lokalizacja

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej czesci
miasta Morgg. Ulica Narutowicza przebiega od ul. Pitsudskiego do ul. Sikorskiego.



Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach nr 948/59; 948/15; 368; 347; 294; 295;
336/9; 336/8; 944/2; 275 stanowigcych wtasnos¢ Gminy Morag.

5. Istniejace zagospodarowanie dziatki

W stanie obecnym ulica Narutowicza na odcinku od skrzyzowania z ulicg
Pitsudskiego do skrzyzowania z ulica Makowg posiada nawierzchnie gruntowag. Na
odcinku od skrzyzowania z ulica Makowa (tgcznie ze skrzyzowaniem) do ulicy
Sikorskiego ulica Narutowicza posiada nawierzchnie bitumiczng. Na tym odcinku sg tez
obustronne chodniki 0 nawierzchni z ptytek betonowych. Istniejagca nawierzchnia
bitumiczna ulicy Narutowicza jest zniszczona. Wystepujg pekniecia nawierzchni, ubytki
i nierébwnosci. Krawezniki betonowe sg w zltym stanie technicznym (spekane,
wykruszone). Nawierzchnia chodnikéw takze jest zniszczona (nieréwnosci nawierzchni,
spekania ptytek betonowych, uszkodzone obrzeza betonowe). W pasie ulicy
przebiegajg  przewody  kanalizacji  sanitarnej, przewody  wodociggowe,
telekomunikacyjne, energetyczne i gazowe zaznaczone na mapie.

Wzdtuz ulicy wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna z budynkami
gospodarczymi i inwentarskimi.

6. Projektowane zagospodarowanie dziatki

6.1 Ulica Narutowicza

Projektuje sie wykonanie nawierzchni ulicy z kostki betonowej o parametrach dla
ruchu KR2. Budowa polega¢ bedzie na rozbiorce istniejacej nawierzchni bitumicznej
ulicy, kraweznikéw betonowych, nawierzchni chodnikbw wraz obrzezami betonowymi,
wykonaniu rob6t ziemnych oraz wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni w nastepujgcej technologii:

- kostka betonowa grub. 8cm (kolor szary)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csos30 0/31,5 grub. 25cm

- w-wa ulepszonego poditoza gruntu niewysadzinowego o CBR>25% grub. 40cm

Nawierzchnia ulicy zostanie obramowana kraweznikami wystajgcymi oraz
najazdowymi posadowionymi na tawie betonowej z oporem.
Dtugos¢ projektowanej ulicy Narutowicza wyniesie 219,95m (od km 0+012,75 do km
0+232,70). Poczatkowy odcinek od km 0+000,00 do km 0,012,75 stanowi skrzyzowanie

z ulicg Pitsudskiego i wtgczony jest w zakres dokumentacji projektowej na budowe ulicy
Pitsudskiego.

Nawierzchnia chodnikéw projektowana jest w nastepujacej technologii:

- kostka betonowa grub. 8cm (kolor szary)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csozo 0/31,5 grub. 12cm
- podsypka piaskowa grub. 15cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow bedzie nastepujgca:
- kostka betonowa grub. 8cm (kolor szary)
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csozo 0/31,5 grub. 25cm



- w-wa ulepszonego podtoza gruntu niewysadzinowego o CBR>25% grub. 40cm

Teren zainwestowania pozostanie bez ingerencji w dotychczasowy sposéb
uzytkowania.

6.2 Ciag pieszego od ulicy Narutowicza do ulicy Malinowej

Projektowane jest potgczenie ulicy Narutowicza z ulicg Malinowg ciggiem
pieszym.
Nawierzchnia ciggu pieszego:

- kostka betonowa grub. 8cm (kolor szary)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csos30 0/31,5 grub. 20cm

- w-wa ulepszonego podfoza gruntu niewysadzinowego o CBR>25% grub. 25cm

Nawierzchnia z obu stron ograniczona jest obrzezem betonowym.
6.3 Kanalizacja deszczowa — odwodnienie ulicy

Odwodnienie projektowanej ulicy Narutowicza zostanie zapewnione poprzez
spadki podtuzne i poprzeczne projektowanych nawierzchni, nastepnie poprzez wpusty
uliczne kanalizacji deszczowej i kolejno poprzez przykanaliki podtaczone do studni
rewizyjnych odprowadzajgce te wody kolektorem deszczowym do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej. Zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi z Przedsiebiorstwa
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Morggu i zatgczonymi w projekcie do kanalizacji
grawitacyjnej deszczowej zostang zastosowane rury PVC-U.

Studnie kanalizacyjne deszczowe zostaty zaprojektowane jako betonowe =z
prefabrykowanymi przejsciami z tulejkami ochronnymi i osadnikami o gtebokos$ci 0,5m.
Studnie pod wpustami deszczowymi powinny zosta¢ wyposazone w osadniki min. 0,5m.
Kolizje z istniejgcg siecig wodociggowg i kanalizacja sanitarng zaprojektowano do
przebudowy z materiatbw PE 100 i PVC-U jak do kanalizacji deszczowej.
Szczegotowa lokalizacja elementow zaprojektowanej kanalizacji deszczowej zostata
przedstawiona w czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu.

Odbiorniki wéd opadowych

Odbiornikiem wéd opadowych bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa zlokalizowana
w pasie drogowym projektowanych ulic.

6.4 Oswietlenie uliczne

Projekt obejmuje budowe oswietlenia ulicy Narutowicza w m. Moragg na
odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Pitsudskiego oraz ciggu pieszego tgczacego
ul. Narutowicza z ul. Malinowa.

W ramach przebudowy oswietlenia nalezy wykonac¢ nastepujgce zmiany:

- zdemontowaé oprawy z wysiegnikami stalowymi na stupach linii napowietrznych na
ulicy Narutowicza,

- zdemontowac bezpieczniki napowietrzne na stupach linii napowietrznej,

- wybudowac 11 latarni oswietleniowych , zlokalizowanych zgodnie z planem
zagospodarowania terenu,

- wybudowac sie¢ kablowg do zasilania projektowanych latarni oswietleniowych —
kabel YKXS 4x16 mm? o tgcznej dt.406 m — zasilanie wyprowadzi¢ z latarni Nr 26 ,



- wybudowa¢ uziom poziomy pomiedzy latarniami z zastosowaniem drutu
ocynkowanego o $r. 10 mm oraz uziomy pionowe do latarni wskazanych na
schemacie elektrycznym.

Istniejgca linia napowietrzna do zasilania oswietlenia na stupach linii
elektroenergetycznej nN 0.4 kV pozostaje bez demontazu .

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatek

- powierzchnia zabudowy /powierzchnie utwardzone/
nawierzchnia ulicy Narutowicza — 1316,0 m?
nawierzchnia ciggu pieszego — 216m?
nawierzchnia zjazdéw — 146,5 m?
chodniki — 777,5 m?

Razem: 2456,0 m?
8. Warunki posadowienia

Posadowienie nawierzchni wynika bezposrednio z analizy warunkéw gruntowo
wodnych przedstawionych w dokumentacji geotechnicznej. Podtoze pod konstrukcje
nawierzchni na catym odcinku ulicy zaliczono do grupy nosnosci Gs.

Nawierzchnia ulicy oraz chodnikow, ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowe, na
catym odcinku posadowiona bedzie na warstwie ulepszonego podtoza gruntu
niewysadzinowego o CBR>25% grub. 40cm.

9. Ochrona specjalna dziatki

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie
znajduje sie w strefie chronionego krajobrazu, nie wystepuja na nim pomniki przyrody
ani inne elementy przyrodnicze podlegajgce ochronie. Przedmiotowy obszar nie jest
wpisany do rejestru zabytkow i nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej na
podstawie przepiséw szczegolnych oraz obowigzujgcych aktow prawa miejscowego.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i w strefie i
oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg gérniczg. Teren nie jest potozony na terenach
zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.

10. Istniejace i przewidywane zagrozenie dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia

Rodzaj projektowanej zabudowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania
raportu oddziatywania na srodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony
Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzgdzenie Rady
Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.) Zabudowe zaprojektowano w sposob
minimalizujgcy jej wptyw na srodowisko obszaru inwestycji i otoczenia, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania
projektowanej budowy zamyka sie w granicach zainwestowania.



10.1 Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowane wykonanie budowy nawierzchni ulicy Narutowicza nie zwiekszy
niekorzystnego oddziatywania drogi na $rodowisko naturalne.

10.2 Wplyw na swiat roslinny i zwierzecy

W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin i zwierzat.
W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystgpig szczegblne zagrozenia w omawianym
zakresie.

10.3 Wptyw na powierzchnie ziemi i gleby

Proponowane rozwigzania nie bedg miaty wptywu na powierzchnie ziemi oraz
gleby ze wzgledu na to, ze nie zmienia sie dotychczasowego natezenia potoku
pojazdéw. Nie zwieksza sie procent udziatu pojazdoéw ciezarowych, ktore w
wiekszosci przypadkow sg odpowiedzialne za zanieczyszczenia powierzchni ziemi i
gleby.

10.4 Wptyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wiekszych
gtebokosciach) nie wystgpig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na
ztoza kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

10.5 Wpltyw w zakresie wod powierzchniowych
Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.
10.6 Wplyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury

Planowane rozwigzania nie bedg powodowaty niekorzystnego oddziatywania
w zakresie krajobrazu. Planowane wykonanie budowy ulicy Narutowicza bedzie miato
niewielki wptyw na srodowisko w jego bezpos$rednim sgsiedztwie. Niekorzystne
oddziatywania podczas wykonywania prac bedg miaty charakter przede wszystkim
krétkotrwaty i odwracalny (hatas, emisja zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego). Pozostate niekorzystne oddziatywania bedg w minimalnym
stopniu  wptywaty na $rodowisko otoczenia ulicy. Budowa ulicy spowoduje
zmniejszenie sie niekorzystnych oddziatywan oraz ucigzliwosci zwigzanych z
ruchem drogowym.

11. Zapewnienie warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
hiepetnosprawne:

Przedmiotowa budowa nie ogranicza dostepnosci osobom niepetnosprawnym.
Planowana inwestycja nie stworzy barier architektonicznych dla o0séb
niepetnosprawnych.



12. Urzadzenia obce w pasie drogowym

W pasie drogowym oraz w strefie robét przebiegajg trasy kabli energetycznych,
kabli telekomunikacyjnych, sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i sieci gazowej. W trakcie realizacji robét nalezy zachowa¢ szczegding
ostroznos¢. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym, prace ziemne wykonywac recznie.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen i warunkéw wynikajgcych z
uzgodnien z dysponentami sieci i urzadzen podziemnych.

Opracowat :

mgr inz. Mirostaw Piotrowski
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PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

-—h
.

Podstawg prawng opracowania jest:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r)
z pozniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektdéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.2001 Nr 5
poz.42), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U.
2001r. Nr 129, poz. 1439), Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane (Dz.U. 200. Nr 80, poz. 718).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane do obowigzkow projektanta nalezy (Art.20.ust.1
pkt. | b) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ww.
planu przed rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. I).

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2 ), nalezy uwzgledni¢
specyfike nastepujgcych rodzajow robot:

1)  ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

2) przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,
4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,
5) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw,
6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,
7)  wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
8) wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza,
9) wymagajgcych uzycia materiatdw wybuchowych,
0

) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych.



2.
2.1.

DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Pitsudskiego do
ulicy Sikorskiego w m. Morag wraz z chodnikami, budowg kanalizacji deszczowej i
oswietlenia ulicznego.

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie:

rozbiérki istniejgcej nawierzchni

robot ziemnych

podbudowy

nawierzchni z kostki betonowej

kanalizacji deszczowej

oswietlenia ulicznego

montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i oznakowanie pionowego

malowanie oznakowania poziomego

Roboty beda prowadzone na terenie zabudowanym. W terenie wystepuje uzbrojenie
podziemne oraz nadziemne kolidujgce z projektowanymi robotami.
W pasach drogowych wystepujg urzgdzenia obce:

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch drogowy w trakcie
budowy.

3.

HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC

Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.

l.p. Wyszczegblnienie Przedziaty czasowe
I Il 1] v

1 Roboty wstepne:
1a |- przekazanie terenu wykonawcy
1b |- wytyczenie obszaru objetego robotami
1c |- zagospodarowanie placu budowy
2 Roboty budowlane:
2a |Roboty ziemne

- Wykonanie wykopdéw, nasypow i

rozbiérek

2b | Roboty drogowe:

- Wykonanie podbudowy

- Wykonanie nawierzchni

- Wykonanie kanalizacji deszczowej

- Budowa os$wietlenia ulicznego




p. 5 —
P Wyszczegdlnienie I rzelc:zla y CZT‘;OWG .

2c | Roboty wykonczeniowe:

- Plantowanie skarp wykopéw i
nasypow

- Ustawienie oznakowania pionowego

- Malowanie oznakowania poziomego

3 Prace porzadkowe i odbiér koncowy.

Z uwagi na to, ze nie jest znany Wykonawca robét, opracowanie szczegétowego
harmonogramu prac mozliwe bedzie po rozstrzygnieciu przetargu na wykonanie zadania.
Harmonogram powinien uwzgledniaé¢ oczekiwania Inwestora, mozliwosci Wykonawcy oraz
szereg innych uwarunkowan wynikajgcych z przyczyn niezaleznych i trudnych obecnie do
przewidzenia.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

4.1. Roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegodlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

» wykonywanie wykopu w korpusie drogi,
* wykonywanie i zageszczanie nasypow,
* wykonywanie wymiany gruntu

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi:

» ukfadanie nawierzchni,
* malowanie oznakowania poziomego
« prowadzenie robdt w temperaturze ponizej —10°C,

W planie BiOZ nalezy przewidzie¢ zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajacych
potencjalne ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROiENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE
REALIZACJI ROBOT | DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania, jak
réwniez miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczegdlnie wysokiego zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia potencjalnego



zagrozenia przewidzie¢ nalezy zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajgcych ryzyko
zwigzane z prowadzeniem budowy.
W szczegdblnosci nalezy mie¢ na uwadze:

5.1 Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy
w duzym stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowigzujgcym
prawem budowlanym (Dz. U. z 2001r Nr 129, poz 1439) jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, przed rozpoczeciem
budowy (Art. 21 a. ust. I). Jednoczesnie zobowigzany jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania
niezbednych zmian w informacji do planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (opracowane;
przez projektanta) oraz w planie, wynikajacych z postepu prac budowlanych.

Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowac powinno min.:

- okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegbétowego harmonogramu
realizacyjnego,

- przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie
szkolen,

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzetu zmechanizowanego,
pomocniczego i wszelkich niezbednych urzadzen,

- przygotowanie materiatobw podstawowych i pomocniczych,

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikbw (odpowiednia odziez ochronna)
i pierwszej pomocy.

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢
przeszkolony przez kierownika budowy lub rob6t w zakresie przestrzegania przepiséw bhp,
a powyzszy fakt powinien by¢é odnotowany w ksigzeczce bhp. Szczegétowe wytyczne
zawarte sg w przepisach prawnych i instrukcjach BHP.

5.2 Organizacje terenu budowy w sposéb zapewniajaca bezpieczenstwo,

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie
utrzymany ma by¢ ruch kotowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan
organizacji ruchu.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowany zostat wymagany plan i konieczne jest
przestrzeganie przyjetych w nim rozwigzan.

Nalezy zwrdéci¢ szczego6lng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposéb

uniemozliwiajgcy wejscie na ten teren os6b nie zatrudnionych. Jednoczes$nie nalezy w taki

sposéb zaplanowac¢ prace aby mozliwe byto zapewnienie bezpiecznego dojscia do

budynkdw i posesji. Dotyczy to w szczegolnosci gtebokich wykopow.



Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie
utrzymany ma by¢ ruch kotowy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji
ruchu. Roboty na jezdni lub poboczu nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedtug
opracowanego projektu organizacji ruchu na czas robét. Pracownicy muszg pracowac¢ w
ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby
byli dobrze widoczni dla kierujgcych samochodami.

Nalezy zwrGci¢ szczeg6lng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w
sposéb uniemozliwiajacy wejscie na ten teren o0s6b nie zatrudnionych. Bezpieczna i
sprawna organizacja ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten nalezy
przygotowaé ze szczegdlng starannoscig, a w trakcie realizacji dba¢ o przestrzeganie
przyjetych warunkow.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu kanatow
zapewni¢ ma odpowiednio wyposazony sprzet do rob6t oraz sprzet ratunkowy (w tym
ptywajacy). Dla utrzymania komunikacji pieszej pracownikow budowy przez cieki nalezy
wykonac¢ ktadki z poreczami o wysokosci min. 1,10 m. Pracownicy muszg pracowaé w
ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach.

5.3 Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego

Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ moze istotne zrédio zagrozenia
bezpieczenstwa w czasie pracy, zarowno dla osOb obstugujgcych sprzet jak
i przebywajgcych w jego sasiedztwie. W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie
dziatania ograniczajgce ryzyko powstania zagrozenia. Dziatania te opiera¢ sie powinny
o istniejace przepisy prawne. Zgodnie obowigzujgcymi wymogami, sprzet uzywany do
wszystkich rodzajow prac powinien w szczegdlnosci:

- byc¢ sprawny i spetnia¢ stawiane mu wymogi techniczne,

- powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikéw,

- powinien by¢ uzywany wytgcznie w celach do ktérych jest przeznaczony zgodnie
zasadami okreslonymi w instrukcji obstugi,

- po skohczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu
i zabezpieczony przez uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu,

- czyszczenie i odttuszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktérych pary moga
tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

Podczas obstugi maszyn nalezy zwroci¢ szczegbing uwage na bezpieczenstwo pracy
w terenach uzbrojonych, w poblizu budynkéw, w sasiedztwie napowietrznych linii
energetycznych oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochytosciach lub stokach a
takze przy wspotpracy z dodatkowym osprzetem. Stosowaé woéwczas nalezy srodki
bezpieczenstwa i zasady BHP okreslone w instrukcjach obstugi urzgdzen.



W zakresie obstugi sprzetu mechanicznego zapewni¢ nalezy przestrzeganie powyzszych
zasad, poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikow oraz systematyczng kontrole
i konserwacje sprzetu.

5.4 Zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy formowaniu nasypow

Przy wykonywaniu wykopdw przestrzega¢ nalezy bezwzglednie wymagan
okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawnych.

Przy planowaniu prac zwigzanych z wykopami nalezy w szczegdlnosci pamietaé o potrzebie

wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczehstwa w

trakcie prac, w szczegdlnosci:

- przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostepnych dla os6b nie zatrudnionych przy
robotach nalezy woké6t wykopow przewidzie¢ porecze ochronne i oznakowac je w
widoczny sposob.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop powinien by¢ szczelnie
przykryty balami,

- przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
strefe niebezpieczna,

- przy wykonywaniu wykopdw waskoprzestrzennych (w miejscach kolizji) osoby
wspotpracujgce z operatorem mogg znajdowac sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci
wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w tym samym miejscu
innych robét oraz przebywanie oséb niezatrudnionych.

Ponadto konieczna jest stata kontrola stanu skarp i obudowy, szczegllnie po
intensywnych opadach atmosferycznych.

Elementy ciezkie: stalowe grodzice, kregi studzienne, rusztowania, prefabrykaty
przeset, bariery, balustrady, przepusty stalowe montowane bedg przy uzyciu urzadzen
dzwigowych. Przy wykonywaniu prac zgodnie ze sztukg budowlang i przestrzeganiu
odnosnych przepiséw etap ten nie powinien stwarza¢ wysokiego zagrozenia.

Nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczne sktadowanie elementow, uniemozliwiajgce ich
przypadkowe badz wymuszone stoczenie.

5.5 Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje
dziatanie substancji niebezpiecznych,

Planowana inwestycja opiera sie w gtdbwnej mierze o zastosowanie materiatéw, bgdz
technologii stwarzajgcych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia.
Nalezy jednak zapewni¢ wtasciwe stosowanie materiatéw i technologii tj. zgodnie z wiedzg
techniczng i instrukcjg producenta.

Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegajg
ciggtemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapoznac
sie z zasadami bezpiecznego postepowania z uzywanymi materiatami.

Ponadto przestrzega¢ nalezy ogolnych zasad wynikajagcych z przepiséw BHP
w szczegoblnosci korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach



nausznikdw wygtuszajgcych. Jedynie na etapie demontazu istniejgcego oswietlenia
ulicznego pojawi sie zagrozenie kontaktu z substancjami niebezpiecznymi.

5.5 Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktérych wystepuje
dziatanie substancji toksycznych, trujgcych, wysokiej temperatury.

Nalezy zapewni¢ wtasciwe stosowanie materiatow i technologii tj. zgodnie z wiedzg
techniczng i instrukcjg producenta. Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz
technologie podlegajg ciagtemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy
doktadnie zapoznac sie z zasadami bezpiecznego postepowania z uzywanymi materiatami.
Ponadto przestrzega¢ nalezy ogo6lnych zasad wynikajacych z przepisow BHP w
szczegolnosci korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach
nausznikow wygtuszajgcych.

Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robét zawarte sg
w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr
13, p0z.93).

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW WYKONUJACYCH
ZADANIA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE

W ramach budowy nie przewiduje sie prowadzenia robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.

7. SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYMI
W trakcie prac nie przewiduje sie wystgpienia odpaddéw niebezpiecznych.

8. DZIALANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
PROWADZENIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

W ramach zadania nie przewiduje sie prowadzenia prac w strefach szczegdélnego
zagrozenia.

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW | DOKUMENTACJI

Miejsce przechowywania dokumentoéw i dokumentacji powinien okresli¢ kierownik
budowy na etapie opracowania planu BiOZ.



10. UWAGI

1) Kierownik budowy zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym zobowigzany jest
(Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, wynikajgcych z postepu prac budowlanych.

2) Wszelkie prace wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi,
wytycznymi odnosnie wykonawstwa roboét, instrukcjig BHP oraz wytycznymi
producentéw urzadzen i materiatéw.

3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana czes¢ rysunkowa zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbétowego zakresu rodzajow robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256 §1.1., 3) ).

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Piotrowski



Znak sprawy: GK-1.6630.118.2019
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotéw w Oddziale
Zamiejscowym Wydziatu Geodezji i Kartografii — pok. 5 w Moragu przy ul. 11 Listopada 9
w dniu 12.08.2019r. w godz.8%-12%

1/ Przedmiot narady: Gmina Moragg — Morag 2 — dz. 948/59, 948/15, 368, 347, 295, 336/9,
336/8, 944/2, 275, 294 — sie¢ kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczna

2/ Wnioskodawca:  Pracownia Projektowo - Konsultingowa

Drég i Mostéw DROMOS Sp. z 0.0.

ul. Polna 1B/10, 10-059 Olsztyn

. B“d\;ié N finu&' iL' =Stavoeta Oghodu
3/ Przewodniczacy narady:

- KIEROWNiK #71aLy PRu

° : b/

4/ Uczestnicy narady: splgatac)! Sigdl | Urzadzen j Y YOBOCAGGR
5 - “15pitka ; 0.0,

RENG L DG 5D A0 b ol RNRLLONR ST T—
N _ \ My, . . | .
Q,l‘%\@ﬁ’\ak*d“eMVE’L&%“WC%ZgCUm&mQ ...... SN A S IS @

......‘.'zl.a.;?.dké‘m......K.J..?Qnm.mz..vn.hd.; ...... eleldonnicin o ———————————

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................



14-300 M 1
tel 897 ; 3
5/ Stanowiska uczestnikéw Narady:

Eksploatn";

Wadaac!
cssdesessnes mg.r.i.nt. r.y.S.zwaTc-...............

95s0ssessese0sss00ssssscesesceserttasasene . 6005600005 080050090080350050505000080000ss000000000800sa0s00 sse0e0sscscescessseseotesessesserssancenaressans
200522005500 0000050000250000000000000500600000000000534380000000080008008090000000000Tss0senEs0RSIEE esvssessssrsessass cessssssassasessssssesessnsessases secereranse .
5600000089028 2000005008 0880088220008 008 0580005206800 2034582808060 808809005 a08300880005000005520880202000235000 015808408000 8008¢08800080000000085008a000000000ss0TstseE

960065099955 0505505006500080800000500sc0ccassssobasosntne 206068888802 050890000732000000053920000300500000000012c000080002800202000000000988058000es0000000s00000v000

900005 500080200000328050203005 000058400500 0000200000004000000900000000208000003000080090005050000909000000000080 000000 sessssesscssessssscessescsscctsssscosestsanons

5598086805688 08080005500008 005585885550 eseaacssssstesssestasseesentssecsssttses 0s080008808e80050008000800000530000600000060508008000000000500¢080000900020000008000

489250850000 5202200002902000000033804c0casassttosazasa ssats $60 560000000005 60008000300 008 08000008 0000000000200000800802802000500000500008002000600300000058800004a

.......... 5058000090008 000802800 938005005 2820605082080460898088 868850550 05009080a50055000000000059030800000053508008000050880000600500000000800805003000000008088005

550500000088 080080550098 5005200808580 450055 0088800806808 4808880000 008058508 080800208080 0008000¢0002050805505600050050000880000800000000008000080883000080003000800280880850

ssssesssscsccesse $9080008006000000980000202200009022004880080000000000000000870200300008000000 sssces ®000scs0sss 00000080 as000s 00080000 0c0c0caseTes0c0RRsceRIRecINE

580800888930 200890250250 009988505 898450 68058880 0FEs003500000008080000008 000000000000 00080050050090820000008002052000002000000300000008000s0s000000080000s000ssRt TS

59000580800 280800800598225085088000308056000058¢9008800840050050880080800280008 033800000005 CoE00000005000000005051500008000008880800080080000008000080008s0000000008080000ss

965009568000 880800000008 585800859898 400060 850800866060 08508605800050800e800 058000530 50008530000500000000000552020060080000000050000200¢0202080000080008000000000s0s0

88000500002 000800500000 55000885090 40000000088080000030808900800020800080535900800000003600000S0080350000095032020400080000003300000 0080008 esessessssssesssscssnsse

essessessessssesesceceesessstesestesisssnanne sessessscesscecssssossasssssestsctacssessssensene 2003050000005 032220000008090000289509000600088000c0T0000ER 000 0SS

9550050000850 000200090000530950080 ss0s00seasnsescssssnsee 598608806080 800708 008055000805 0E00000000060000000300800000002000002000000080008008008000000000000 00 rse

84569000000 00900500008680000000508800 aass0csesoncsstosissssotssassinses ssssssee sessscne 8650000090502 0050880°8500000000020240002000000500050000000s000800080c00csntsTt

2805882800082 080000000025 550880355380 100 096008300596 000460880808408550008000598 0500080500050 0000080800080080050002586000000080009002808090838220800059080000000 3508800

584865058088 595005 500008089 0868052001a0080080060208080400000088008880808005042200000080500800200800000500800500005005000000080800000000000000e00000es0000000000scTsREE

6/ Whnioski o koordynacje robét budowlanych

990050009805 050000900858008500000000 s00asscnsennsass sssscscscecessescesstiisacssessessestssnse 59000 ecs0ss0sscsscesassesesessescsesrsesisassetoscesecenstesen et

959005000880 800555008500028555 208280 100055858503 0508000468008598000800080058500058050003500 000580008000 00000505000000000808000008000080800000038000808000 ssssssscsses

290002005585 0000000000000003200000800400320580005508003900000592208020800200200305 000000 a0s0Rc0ss0RONITRS

/‘\

ssssessssssscostsassscssasssssasdsenaesy

\__

Sessassscsscrsssssssstecsesossssstcsaseessstosesssssatssens

ssesescessesecesssscostscesssstesssoiae 0 0022009000000005000050000000083830850000000000800000s0000TT000R RN TIEIIOTSS



7/ Na narade koordynacyjng mimo zawiadomienia nie stawili sie przedstawiciele
nastepujacych podmiotéw:

....................................................................................................................................................................

.......................

....................................................................................................

a0 | Y Gy & <D A
SRk Lodia... BRI e B et ssrsrmssnssss s s e

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

. o o - SALUSIFEBIORS T,
8/ Podpisy uczestnikéw n ‘I%IZY.ESI%‘XS(DOCIAGOW
14-300 Mora potka z o.0.

» Ul. Dabrowskje
61 $9757 47 37, fax 89 501 29%?
.......................................... NIR -7.4.1 5'?1?12!4’-’6'2'4

........................................................

.........................................................................

............................................................................

...........................................................................

............................................................................

..........................................................................

...........................................................................

........................................................................... przewodhiczacy narady




,».118.2019

Temat: FW: GK-1.6630.118.2019

Nadawca: * ZZSS_NK_Poétnoc - Hurt <ZZSS.Narady.Koordynacyjne. Polnoc@orange com>
Data: 2019-08-12, 09:12

Adresat: "odgk.morag@powiat.ostroda.pl" <odgk.morag@powiat.ostroda.pl>

Witam,

GK-I.6630.118.2019:
Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:

° uktad drogowy uzgodni¢ w siedzibie Orange Polska S.A. w Olsztynie ul.
Pitsudskiego 63A.
° w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami Orange

Polska zachowad normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzagdzeniem
Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zakitadowg
ZN-15/0PL-004
° w miejscach skrzyzowann i zbliZzen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi
prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wtascicielskim przedstawiciela OPL.
. w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do
Orange Polska Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie
(10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a, e-mail:

’SS.Naradyv . ¥oordynacyine.Polnoc@ora: )
o przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o
realizacje nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na
stronie internetowej www.orange.pl/wn )
° kazde wejscie na infrastrukture w1asnosc1 OPL bez ztozonego wniosku o
nadzér wtascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw
scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catosc¢ kosztow zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawca);

Pozdrawiam

Jacek Zielinski, Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Olsztynie

Tel.: +48 89 525 16 53, Kom.: +48 519 127 353

Orange Polska, Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn

tp://wwi ge.pl

----- Original Message-----

From: PODGiK Morag [mailto:odgk.mora: » » ]
Sent: Friday, August 9, 2019 1:34 PM

To: * ZZSS NK_Pdéinoc - Hurt

Subject: GK-I.6630.118.2019
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Orange Polska S.A. Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég

Domena Hurt i Mostéw "DROMOS" Sp. z 0.0.
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT ul. Polna 1B/10
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 10-089 Olsztyn

Adres do korespondenciji:
ul. Pitsudskiego 63A, 10-449 Olsztyn
tel.: 89 5251653

Olsztyn, 08 sierpnia 2019r.

Numer pisma: 38956/TTISIOU/P/2019
Temat: Budowa ulicy Pitsudskiego (odc. od ul. Wrzosowej do ul. kakowej) i ulicy Narutowicza (odc. od ul. Pitsudskiego do

ul. Sikorskiego) w Moragu.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy sposéb budowy ulicy Pitsudskiego odc. od ul. Wrzosowej do ul. £gkowej i

ulicy Narutowicza odc. od ul. Pitsudskiego do ul. Sikorskiego w Moragu. Przy realizacji procesu budowy
wymagane jest spetienie nastepujacych warunkéw, ktére sg integralng czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostgpne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér  wtascicielski mozna przesta¢  ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowa¢ na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Pienieznego 21A

10-004 Olsztyn

e-mail: Bogdan.Szczepuchowski@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Olsztynie;

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu  napiecia

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w \Varszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 00000106861; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych




niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane s3
do przestrzegania Instrukcji BHP.

4. Lokalizacig podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Olsztynie oraz inspektora nadzoru. Istniejaca
sie¢ teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym podktadzie
geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

5. W strefie projektowanych wykopéw kanalizacje teletechniczng i kable zabezpieczyé przed uszkodzeniem
zgodnie z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustalié na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgcy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac¢ normatywne przykrycie kabli doziemnych. Koszt zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejacy;

7. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;.

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokos¢ roszczerh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie otrzymat
do celdw stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych.
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Znak: KI.7013.KR.5.2019

GMINA MORAG PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSULTINGOWA
URZAD F»;UE-{SKI DROG | MOSTOW ,,DROMOS” Sp. z o0.0.
i 10-059 Olsztyn, ul. Polna 1 ,,b”/10

Dotyczy: dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ulicy Pitsudskiego i
Narutowicza w Moragu

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.05.2019 r. uzgadniam koncepcje projektowa

(zatacznik nr 1) zwigzang z opracowywang dokumentacjg projektowag dla zadania

polegajacego na budowie ulicy Pitsudskiego i Narutowicza z uwagami:

a) Ul. Narutowicza:

- przedtuzy¢ chodnik od ul. Narutowicza do Sikorskiego (na tuku),

- wprowadzi¢ wyniesione skrzyzowanie lub wyniesione przej$cia dla pieszych,
- wprowadzi¢ prog zwalniajgcy pomiedzy ulica Makowg i Pitsudskiego,

- nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej gr. 8 cm,

- hawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm;

b) Ul. Pitsudskiego:

- wprowadzi¢ prég zwalniajgcy pomiedzy ulica takowg i Narutowicza,

- nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej gr. 8 cm,

- nawierzchnia $ciezki rowerowej z kostki bez fazy,

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm.

Dodatkowo przypominam, aby opracowywane dokumentacje techniczne dowigzane

byly do przebudowanych juz ulic (ul. tgkowa i ul Pitsudskiego, ul. Akacjowa,

. Wrzosowa, ul. Malinowa, ul. Sikorskiego) Ilub wykonanych innych projektow

technicznych (cigg pieszy w ulicy Narutowicza).
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa obiektu:
Budowa ulicy Narutowicza w Moragu
odcinek od ulicy Pitsudskiego do ulicy Sikorskiego

Inwestor: Gmina Morag
14-300 Morag, ul. 11 Listopada 9

kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi, XXVI — sieci elektroenergetyczne, kanalizacyjne

obiekt usytuowany jest na dziatkach w liniach rozgraniczajgcych teren

Obreb nr 2 Morag:
Dz. Nr 948/59; 948/15; 368; 347; 294; 295; 336/9; 336/8; 944/2; 275

Projektant mgr inz. Mirostaw Piotrowski
branza drogowa specjalno$¢ konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drog
upr. bud. nr 134/90/0OL
Sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof Kozak
branza drogowa specjalno$¢ konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drog
upr. bud. nr 262/94/0OL
Projektant mgr inz. Agnieszka Demczynska
branza sanitarna specjalnos$¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
upr. bud. nr WAM/0072/POOS/12

Sprawdzajacy mgr inZ. Wojciech Demczynski

branza sanitarna specjalnos$¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
upr. bud. nr WAM/0168/POOS/12

Projektant mgr inz. Krzysztof Nakonieczny

branza elektryczna specjalnos$¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. bud. nr 08/01/OL

Sprawdzajacy mgr inzZ. Krzysztof Karowiec

branza elektryczna specjalnos¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. bud. nr WAM/0046/PWOE/08

Olsztyn, sierpien 2019r.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Budowa ulicy Narutowicza w Moragu
odcinek od ulicy Pitsudskiego do ulicy Sikorskiego

Dane ogodlne

1.1.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej na budowe ulicy Narutowicza

w Morggu na odcinku od ulicy Pitsudskiego do ulicy Sikorskiego jest umowa zawarta z
Inwestorem - Gming Morag oraz:

O O O O O O

Wizje lokalne w terenie,

Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

Uzgodnienia ze stronami trzecimi,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Obowiazujace przepisy i akty prawne dotyczgce inwestycji,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. 2016, poz. 124, z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016, poz.290, z pézn.
zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015, poz. 460, z
pdzn. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadawiania obiektdéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003, poz. 2181) wraz z zatgcznikiem nr 1-4,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2016, poz. 778, z p6zn. zmianami),

Rozporzagdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych
(Dz. U. 2002, poz. 1393),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462),

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych WT-1. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 46 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r.,

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2. Zatgcznik do zarzadzenia
Nr 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.,
Mieszanki niezwigzane do drog krajowych WT-4. Zatgcznik nr 3 do zarzadzenia
nr 102 GDDKIA z dn. 19.11.2010 r.,



Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych WT-5. Zatgcznik
nr 4 do Zarzadzenia nr 102 GDDKIiA z dn. 19.11.2010 r.,

o ,Wytyczne projektowania drég lll, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995,
~Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych czes¢ li II”, GDDP 2001,
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik
do zarzagdzenia nr 31 GDDKIA z dn. 16.06.2014 r.,

R. Edel —,Odwodnienie drog”, WKL 2000,

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
3100-001-01_OT-Audyt 2018-03-21.DOC

PN-81/B-03200 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdog,

o}

O O

O O O O

)

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa ulicy Narutowicza w Morggu na odcinku
od skrzyzowania z ulicg Pitsudskiego do ulicy Sikorskiego. Dtugos¢ odcinka ulicy wynosi
219,95m. Zakres inwestycji obejmuje takze budowe ciggu pieszego od ulicy
Narutowicza do ulicy Malinowej. Dtugos¢ odcinka ciggu pieszego wynosi 85,28m.
Ponadto projektowane jest odwodnienie nawierzchni ulicy i chodnikéw za pomocag
kanalizacji deszczowej. Projektowane sg nowe odcinki kanalizacji deszczowej, ktére sg
witgczane do istniejgcych kolektorow deszczowych. W zakresie inwestycji jest takze
o$wietlenie uliczne. Projektuje sie nowe latarnie oswietleniowe, kiére bedg
zlokalizowane po lewej stronie ulicy poza nawierzchnig chodnikéw. W celu zwiekszenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego przewiduje sie budowe w ciggu ulicy Narutowicza
progu zwalniajgcego. Ponadto skrzyzowanie z ulicg Makowg projektowane jest jako
skrzyzowanie o powierzchni wyniesionej. Przy projektowanych przejsciach dla pieszych
przewidywane jest utozenie pitytek z wypustkami, kitére stanowig pomoc dla oséb
niewidzacych.

1.3. Materiatly wyjsciowe

o kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r /Dz. U. Nr 43 po0z.430/.

o Pomiary terenowe /uzupetniajgce/ wykonane w maju 2019r.

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych —
GDDP/IBDIM Warszawa 1997

o Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - CBPBDiIM Warszawa 1979 i
82

o Dokumentacja geotechniczna do projektéw budowlanych budowy nowych ulic
oraz modernizacji ulic istniejagcych na Kolonii Robotniczej w Moragu
opracowana przez Zaktad Geologiczny ,GEOL”

2. Stan istniejacy

W stanie obecnym ulica Narutowicza na odcinku od skrzyzowania z ulicg
Pitsudskiego do skrzyzowania z ulica Makowg posiada nawierzchnie gruntowg. Na
odcinku od skrzyzowania z ulica Makowg (tgcznie ze skrzyzowaniem) do ulicy
Sikorskiego ulica Narutowicza posiada nawierzchnie bitumiczng. Na tym odcinku sg tez
obustronne chodniki o nawierzchni z ptytek betonowych. Istniejgca nawierzchnia



bitumiczna ulicy Narutowicza jest zniszczona. Wystepuja pekniecia nawierzchni, ubytki
i nierébwnosci. Krawezniki betonowe sg w zltym stanie technicznym (spekane,
wykruszone). Nawierzchnia chodnikow takze jest zniszczona (nieréwnosci nawierzchni,
spekania ptytek betonowych, uszkodzone obrzeza betonowe). W pasie ulicy
przebiegajg  przewody  kanalizacji  sanitarnej,  przewody  wodociggowe,
telekomunikacyjne, energetyczne i gazowe zaznaczone na mapie.

Wzdtuz ulicy wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna z budynkami
gospodarczymi i inwentarskimi.

3. Stan projektowany
3.1. Podstawowe parametry
Projektuje sie budowe ulicy Narutowicza o nastepujgcych parametrach:

- klasa ulicy L

- kategoria ruchu KR2

- szeroko$¢ nawierzchni ulicy 5,5m

- chodniki obustronne

- szeroko$¢ chodnikéw 2,0m

- nawierzchnia ulicy i chodnikow z kostki betonowe;j

Budowa polegac¢ bedzie na rozbiérce istniejgcej nawierzchni bitumicznej ulicy,
kraweznikéw betonowych, nawierzchni chodnikbw wraz obrzezami betonowymi,
wykonaniu robo6t ziemnych oraz wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.

Projektowane jest potgczenie ulicy Narutowicza z ulicg Malinowg ciggiem
pieszym o nastepujgcych parametrach:

- szerokos¢é nawierzchni 2,5m
- nawierzchnia z kostki betonowej

Teren zainwestowania pozostanie bez ingerencji w dotychczasowy sposéb
uzytkowania.

3.2. Geometria pozioma

Geometria pozioma ulicy wynika z istniejgcego zagospodarowania terenu.
Przebieg ulicy w planie wyznaczony jest poprzez istniejgcy pas drogowy. Ulica zostata
zaprojektowana w taki sposdb, aby wszystkie jej elementy zmiescity sie w istniejagcym
pasie drogowym. Nie jest wymagane zajecie powierzchni dziatek sgsiednich.

Przy projektowaniu przebiegu ulicy pod uwage brany byt takze przebieg istniejgcego
uzbrojenia. Przebieg drogi $cisle dostosowano do istniejgcego stanu przeprowadzajgc
drobne korekty i projektujac tuk poziomy o promieniu R=115m.

Pomiedzy ulicg Narutowicza, a ulicg Malinowa projektowany jest ciag pieszy. Przebieg
ciggu pieszego wynika z wyznaczonego pasa terenu (dziatka nr 368). Przebieg
projektowanej trasy ulicy Narutowicza i ciggu pieszego pokazano na planie
sytuacyjnym.



3.3. Profil podtuzny

Przebieg projektowanej ulicy dostosowano do istniejgcego terenu tzn. do
obecnego przebiegu nawierzchni ulicy. Rozwigzanie wysokosciowe ulicy wynika takze
z koniecznosci dostosowania projektowanej niwelety nawierzchni ulicy do istniejgce;
zabudowy oraz skrzyzowan i wjazddéw na posesje. Zatamania niwelety ulicy zostaty
wyokraglone tukami pionowymi o promieniach 300-1500m. Spadki podtuzne niwelety
wahajg sie od 1,0% do 4,4%. Projektowany profil podtuzny ulicy przedstawiono na
rysunku.

3.4. Warunki gruntowe

Zostata opracowana dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy ulic na
Kolonii Robotniczej w Morggu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, projektowang inwestycje
zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Teren badan znajduje sie w obszarze zabudowanym. Charakteryzuje sie duzym
zréznicowaniem morfologicznym. Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren to
fragment wypetnienia holocenskimi nasypami niekontrolowanymi, glebg, gruntami
bagiennymi i utworami deluwialno-aluwialnymi oraz plejstocenskimi osadami
morenowymi. Obszar zostat przeksztatcony w wyniku dziatalno$ci prowadzonej przez
cztowieka, o czym $swiadczg nawiercone grunty nasypowe.

Holocenskie nasypy niekontrolowane wystepujg na badanym obszarze w postaci
wilgotnych piaskdéw srednioziarnistych z kamieniami, zuzlem i humusem i piaskéw
$rednioziarnistych przewarstwianych piaskami gliniastymi z kamieniami w stanie
luznym. Do warstwy gruntéw nasypowych zaliczono rowniez wilgotne piaski gliniaste
humusowe z kamieniami i zuzlem, piaski gliniaste przewarstwiane glinami
piaszczystymi, gliny piaszczyste przewarstwiane piaskami gliniastymi z kamieniami i
gliny piaszczyste z humusem w stanie plastycznym. Dla nasypéw niekontrolowanych
zbudowanych z gruntéw sypkich podano parametry geotechniczne dla piaskéw
$rednioziarnistych, dla nasypdéw z gruntéw spoistych - dla piaskéw gliniastych.
Holocenskie nasypy budowlane nawiercono w postaci wilgotnej pospotki i zwiru w
stanie Sredniozageszczonym.

Holocenskie gleby zalegajgce warstwag o niewielkiej migzszosci ponizej nasypow
reprezentujg wilgotne gliny humusowe w tym na pograniczu namutow gliniastych i glin
piaszczystych. Warstwe zaliczono do gruntéw stabonosnych.

Holocenskie grunty bagienne na badanym obszarze, nawiercone w warstwach o
zrbznicowanej migzszosci, reprezentujg namuty gliniaste, kreda, gytie i torfy. Warstwe
te zaliczono do gruntéw stabonosnych.

Holocenskie osady deluwialno - aluwialne sg reprezentowane przez o roznych
stopniach wilgotnosci piaski drobnoziarniste przewarstwiane pytami w stanie
Sredniozageszczonym. Do warstwy o tej samej genezie zaliczono réwniez wilgotne



gliny na pograniczu piaskow gliniastych z humusem, piaski gliniaste przewarstwiane
piaskami drobnoziarnistymi humusowymi i pytami piaszczystymi w stanie
twardoplastycznym i miekkoplastycznym.

Plejstocenskie grunty morenowe nawiercone do gtebokosci wykonanych otworéw
wiertniczych reprezentujg o ré6znych stopniach wilgotnosci piaski drobnoziarniste,
piaski Srednioziamiste w tym ze zwirem i piaski Srednioziarniste przewarstwiane
piaskami gliniastymi w stanie sSredniozageszczonym. Do warstwy o tej samej genezie
zaliczono rowniez wilgotne gliny piaszczyste w tym przewarstwiane piaskami
gliniastymi, gliny piaszczyste ze zwirem, piaski gliniaste ze zwirem i piaski gliniaste
przewarstwiane piaskami srednioziamistymi z weglanem wapnia (CaC03) w stanic
twardoplastycznym, plastycznym i miekkoplastycznym.

Wykonanymi otworami wiertniczymi na badanym obszarze stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej o zwierciadle swobodnym, zwierciadle napietym oraz w postaci
sgczen w obrebie gruntéw spoistych.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do pieciu warstw geologicznych. Do
warstwy pierwszej zaliczono nasypy niekontrolowane, do drugiej gleby (humus), do
trzeciej grunty bagienne, do czwartej osady deluwialno - aluwialne, do pigtej osady
morenowe. Podziat na warstwy geologiczne przeprowadzono zgodnie z zaleceniami
normy PN-81/B-03020, przyjmujgc za kryterium geneze nawierconych gruntow. W
obrebie wydzielonych warstw geologicznych dokonano podziatu na warstwy
geotechniczne, réwniez zgodnie z zaleceniami normy PN-81/13-03020 przyjmujgc za
kryterium rodzaj gruntu oraz zréznicowanie przyjetych charakterystycznych
(uogodlnionych) wartosci stopnia plastycznosci i stopnia zageszczenia.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku) stwierdza sie, ze warunki
wodne na badanym terenie sg dobre, przecietne lub zte.

Podtoze gruntowe na odcinku projektowanej ulicy Narutowicza oraz ciggu pieszego
zostato zaliczone go grupy nosnosci podtoza Gs.

3.5. Przekrdéj normalny

Biorgc po uwage warunki gruntowo-wodne okreslone w dokumentaciji
geotechnicznej oraz kategorie ruchu projekiuje sie nastepujgcg konstrukcje
nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezani ulicy:

- kostka betonowa - grub. 8cm (kolor szary)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csos30 0/31,5 - grub. 25cm

- w-wa ulepszonego podfoza gruntu niewysadzinowego o CBR>25% - grub. 40cm

Razem: 76,0 cm



Konstrukcja nawierzchni chodnika:
- kostka betonowa - grub. 8cm (kolor szary)
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csoz0 0/31,5 - grub. 12cm
- podsypka piaskowa - grub. 15cm

Razem: 38,0 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

- kostka betonowa - grub. 8cm (kolor szary)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csos30 0/31,5 - grub. 25cm

- w-wa ulepszonego podfoza gruntu niewysadzinowego o CBR>25% - grub. 40cm

Razem: 76,0 cm

Konstrukcja nawierzchni wyniesionych przejs¢ dla pieszych oraz progu zwalniajgcego:
- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej - grub. 8,0 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3,0 cm

- podbudowa z betonu cementowego C25/30 - grub. 25,0 cm

- w-wa ulepszonego podioza gruntu niewysadzinowego o CBR>25% - grub. 40cm

Razem: 76,0 cm

Konstrukcja nawierzchni cigqu pieszego:

- kostka betonowa - grub. 8cm (kolor szary)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csos30 0/31,5 - grub. 20cm

- w-wa ulepszonego podtoza gruntu niewysadzinowego o CBR>25% - grub. 25cm

Razem: 56,0 cm

Szczegdty dotyczace przekroju normalnego oraz konstrukciji nawierzchni pokazano
na rys. Przekréj normalny.

3.6. Kanalizacja deszczowa — odwodnienie nawierzchni ulicy

Odwodnienie projektowanej ulicy Narutowiczac zostanie zapewnione poprzez
spadki podituzne i poprzeczne projektowanej jej nawierzchni, nastepnie poprzez wpusty
uliczne kanalizacji deszczowej i kolejno poprzez przykanaliki podtgczone do studni
rewizyjnych odprowadzajgce te wody kolektorem deszczowym do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej. Zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi z Przedsigbiorstwa
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Moragu i zatgczonymi w projekcie do kanalizaciji
grawitacyjnej deszczowej zostang zastosowane rury PVC-U.

Studnie kanalizacyjne deszczowe zostaly zaprojektowane jako betonowe =z
prefabrykowanymi przejsciami z tulejkami ochronnymi i osadnikami o gtebokosci 0,5m.
Studnie pod wpustami deszczowymi powinny zosta¢ wyposazone w osadniki min. 0,5m.

Kolizje z istniejgcg siecig wodociggowg i kanalizacja sanitarng zaprojektowano do
przebudowy z materiatow PE 100 i PVC-U jak do kanalizacji deszczowej.



Szczegdtowa lokalizacja elementdéw zaprojektowanej kanalizacji deszczowej zostata
przedstawiona w czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu.

Odbiornikiem wod opadowych bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa
zlokalizowana w pasie drogowym projektowanych ulic.

W miejscach zblizeh i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykop
nalezy wykonywac recznie, na pozostatych odcinkach wykopy wykonywaé mechanicznie.
W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym zachowaé ostrozno$é. Sciany wykopu
odpowiednio zabezpieczyé. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w projekcie. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe grub. 15cm. Podsypka
powinna posiadac uziarnienie ponizej 20 mm. Warstwe ochronng zasypu ponad wierzch
rury wykona¢ z gruntu drobno lub S$rednioziarnistego wg PN -74/B-2480. Grubo$c¢ tej
warstwy powinna wynosi¢ 30cm. Materiat zasypu nalezy zageszczaé wibratorami
ptytowymi o wadze 50 - 100kg lub warstwami 15 - 20cm do uzyskania zmodyfikowanego
wskaznika zageszczenia Is = 1,0-0,95. Wskaznik zageszczenia Is powinien wynosic :

— gobrna warstwa do 20 cm ponizej rzednej terenu Is=1,00,
— nizej lezace warstwy do gtebokosci 1,2m 1s=0,97,
— warstwy ponizej 1,20m 1s=0,95.

Wskaznik zageszczenia Is bada¢ na podstawie PN-77/8931-12: Drogi samochodowe.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu, oraz PN-B-04481: Grunty budowlane.
Badania probek gruntu. Zageszczanie wibratorem bezposrednio nad rurami jest
dopuszczalne dopiero na warstwie ochronnej o grubosci 25cm. W podtozu oraz w
warstwie zasypowej do wys. 30cm powyzej wierzchu rury nie moze by¢ kamieni. Pod
ulicami wykop zagesci¢ w catosci do poziomu nawierzchni. Grunt nie nadajgcy sie do
zasypki nalezy wymieni¢. Kanalizacje deszczowg nalezy zgtosi¢ do obioru wstepnego w
otwartym wykopie do PWIiK Morgg. Do odbioru kohcowego nalezy przedstawic
powykonawczy wyrys geodezyjny.

Z uwagi na charakter przewidzianej realizacji zadania (bardzo duza ilo$¢ uzbrojenia
podziemnego) prace prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig. Kazde napotkane urzgdzenie
zgtosi¢ nadzorowi, po uzyskaniu opinii Inwestora urzgdzenie zabezpieczy¢ lub
zlikwidowaé. Wykopy prébne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia wykonywac
recznie.

Uwagi i zalecenia:

- w zasiegu koron drzew wykop wykonaé recznie bez uszkadzania systemu
korzeniowego,

— przed przystgpieniem do rob6t uzyskaé zezwolenie na zajecie pasa drogowego w
Urzedzie Miasta,

— uzgodni¢ sposéb zabezpieczenia robdt w pasie drogowym z Urzedem Miasta,

— W poblizu uzbrojenia podziemnego i stupéw uzbrojenia nadziemnego prace
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem zarzgdcy uzbrojenia,

— prace prowadzone przy zblizeniach do kabli energetycznych uzgodni¢ w Zaktadzie
Energetycznym.

- przewody telekomunikacyjne, energetyczne w razie zblizeh zabezpiecza¢ rurami
ostonowymi, pozostate uzbrojenie zabezpieczaé na czas prowadzenia robot
(podwieszanie w specjalnej konstrukciji ).

— roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z wtascicielami uzbrojenia podziemnego.

W przypadku kolizji wysokosciowej z istniejgcymi sieciami nalezy powiadomié
zarzadcow tych sieci i w uzgodnieniu przedstawicielami tych zarzgdcéw dokonac
niezbednej korekty kolidujgcych sieci.



3.7. Oswietlenie uliczne

Projekt obejmuje budowe oswietlenia ulicy Narutowicza w m. Morgg na odcinku od
ul. Sikorskiego do ul. Pitsudskiego oraz ciggu pieszego tgczacego ul. Narutowicza z
ul. Malinowsa.

W obecnym stanie na projektowanym odcinku ul. Narutowicza, o$wietlenie uliczne
wykonane jest na stupach linii napowietrznej nN 0,4 kV. Oprawy (typu OUS)
zawieszone sg nad przewodami linii napowietrznej, na wysiegnikach jednoramiennych
stalowych. Zasilanie wykonane przewodami gotymi AL 25 mm?. Obwdd oswietleniowy
wyprowadzony jest z szafki oswietleniowej oznaczonej na planie jako SO2,
znajdujacej sie na scianie budynku stacji transformatorowej nr Os-1172.

Z szafki SO 2 wyprowadzony jest obwdd linig kablowg do zasilania oswietlenia
ulicznego ul. Narutowicza na odcinku od ul. Pitsudskiego do ul. Daszynskiego.
Obwod obejmuje zasilanie latarni od Nr 15 do Nr 26.

W szafce oswietlenia ulicznego zaréwno czesc¢ przedlicznikowa i sterowania
pozostajg bez zmian. W czesci odbiorczej nowy obwdéd zasilania oswietlenia

ul. Narutowicza, zabezpieczony wytgcznikiem nadprgdowym S191 C16 A — pozostaje
bez zmian.

W ramach przebudowy oswietlenia nalezy wykonac nastepujgce zmiany:

- zdemontowaé oprawy z wysiegnikami stalowymi na stupach linii napowietrznych na
ulicy Narutowicza,

- zdemontowac bezpieczniki napowietrzne na stupach linii napowietrznej,

- wybudowac 11 latarni oswietleniowych, zlokalizowanych zgodnie z planem
zagospodarowania terenu,

- wybudowac sie¢ kablowg do zasilania projektowanych latarni oswietleniowych —
kabel YKXS 4x16 mm? o tgcznej dt.406 m — zasilanie wyprowadzi¢ z latarni Nr 26 ,

- wybudowac¢ uziom poziomy pomiedzy latarniami z zastosowaniem drutu
ocynkowanego o sr.10 mm oraz uziomy pionowe do latarni.

Istniejgca linia napowietrzna do zasilania o$wietlenia na stupach linii
elektroenergetycznej nN 0.4 kV pozostaje bez demontazu .

Projektowane kable uktada¢ po catkowitej niwelacji terenu, po trasach pokazanych na
planie zagospodarowania na gt. 0.6 m —na 10 cm podsypce piaskowej z przykryciem
10 cm warstwg piasku, 15 cm gruntu rodzimego oraz folig koloru niebieskiego .
Nastepnie wykop uzupetni¢ gruntem rodzimym i splantowaé. Pod jezdniami kable
ukfada¢ metodg rozkopu na gt. 1.0 m w rurach ostonowych gtadkosciennych o $r. 75
mm. Na skrzyzowaniach z sieciami podziemnymi kable chroni¢ rurami perforowanymi
o $r. 75 mm . Kable zaopatrzy¢ w opaski identyfikacyjne. Przed i po zasypaniu
dokona¢ pomiaréw zgodnie z normg : N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa” oraz inwentaryzacji
geodezyjnej.

Projektuje sie stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane o profilu okrggtym:

- z wysiegnikami jednoramiennymi i kagcie nachylenia 0° o wys. catkowitej = 8,0 m —
dobrano wysiegniki o dtugosciach 2.0 m (latarnie NR: 27 —29 i 30 — 33 );

- bez wysiegnikéw o wys. catkowitej = 6,0 m (latarnie pozostate).

Oprawy latarni z wysiegnikami bedg tworzy¢ wzdtuz ulicy linie $wietling z wysunieciem
ponad kraweznik = 0,0 m na wys. 8,0 m.
Stupy posadowione beda na prefabrykowanych fundamentach betonowych .

Oprawy oswietleniowe bedg wyposazone w zrddta swiatta LED, o mocy odpowiedniej
(52 W — latarnie uliczne i 34 W — latarnie ciggu pieszego ).



Whneki latarni wyposazy¢ w tabliczki zaciskowo — bezpiecznikowe z wktadkami
bezpiecznikowymi 6 A. Potgczenia oprawy z tabliczkg bezpiecznikowg wykonac
przewodem YDY 3x1,5 mm? .

Rozstaw stupow oswietleniowych jak i dobdr zrodet swiatta opracowano w oparciu o
norme: PN-EN 13201 ,Oswietlenie drég”.

Przyjetym systemem ochrony od porazen jest samoczynne szybkie wytgczanie . Uktad
potgczen sieci oswietleniowej TN-C-S .

Nalezy wykona¢ uziemienie kazdego stanowiska stupa. W tym celu wzdtuz linii
kablowych utozy¢ réwnolegle drut ocynkowany ¢ = 10 mm i podtgczy¢ do kazdego
stupa. W miejscach wskazanych na schemacie oraz koncach obwodéw wykonac¢
uziomy pionowe z pretéw ¢ 17,2 mm pomiedziowanych. Rezystancja uziemien
powinna wynosi¢ Rus 30Q .

3.8. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Projektowang ulice nalezy oznakowac¢ zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu.
W miejscach przej$¢ dla pieszych w chodniku zamontowaé zotte ptytki ostrzegawcze z
wypustkami dla niewidomych i stabowidzagcych.

Majac na uwadze zapewnienie bezpieczenstwa ruchu projektuje sie odpowiednie
oznakowanie poziome i pionowe.

Projekt oznakowania poziomego i pionowego zostat opracowany zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych z dna 21
czerwca 19909r.

W ramach oznakowania pionowego zastosowano tablice s$rednie, natomiast dla
oznakowania poziomego zastosowano oznakowanie cienkowarstwowe.

3.7.1 Oznakowanie pionowe

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac znaki $rednie. Lica znakéw
powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1. Dla znakéw D-6 i A-7 nalezy
zastosowac folie typu 2.

Dolng krawedz znaku lub tabliczki pod znakiem nalezy umiesci¢ na wysokos$ci 2,00 m
od poziomu pobocza.

Do znakdéw powinny by¢ zastosowane stupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych,
malowane farbg poliwinylowg modyfikowang w kolorze jasnoszarym. Tarcze znakéw
nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej, a elementy mocujgce — z materiatdw
ocynkowanych.

3.7.2 Oznakowanie poziome

Do oznakowania poziomego nalezy uzy¢ materiatéw cienkowarstwowych.
Projektuje sie wykonanie oznakowania w postaci: linii segregacyjnych, znakow
poprzecznych, uzupetniajgcych i symboli.

4. Organizacja ruchu w trakcie robot.

Projekt organizacji ruchu na czas rob6t, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i
zatwierdzeniami, w zaleznosci od harmonogramu realizacji robot powinien opracowac
wykonawca robét. Projekt nalezy uzgodni¢ z KPP w Ostrédzie, UG Ostroda i przedtozy¢
do zatwierdzenia do organu organizacji ruchu na szczeblu Starostwa Powiatowego w
Ostrédzie.



5. Urzadzenia obce w pasie drogowym

W pasie ulicy oraz w strefie rob6t przebiegajg trasy napowietrznych linii
energetycznych, kabli telekomunikacyjnych i energetycznych, sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci gazowe. W trakcie realizacji robot
nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen i uzgodnien dysponentow sieci. Wszystkie
zasuwy i studzienki nalezy wyregulowac do poziomu projektowanej niwelety ulicy.

Opracowat:
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Projektant
branza elektryczna

Sprawdzajacy
branza elektryczna

Projektant
branza sanitarna

Sprawdzajacy
branza sanitarna

Projektant
branza elektryczna

Sprawdzajacy
branza elektryczna

mgr inz. Agnieszka Demczynska

specjalnos¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

upr. bud. nr WAM/0072/POOS/12

mgr inz. Wojciech Demczynski

specjalnosé instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

upr. bud. nr WAM/0168/POOS/12

mgr inz. Krzysztof Nakonieczny

specjalnosé instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

upr. bud. nr 08/01/0L

mgr inz. Krzysztof Karowiec

specjalnosé instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

upr. bud. nr WAM/0046/PWOE/08

mgr inz. Agnieszka Demczynska

specjalnos¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

upr. bud. nr WAM/0072/POOS/12

mgr inz. Wojciech Demczynski

specjalnos¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

upr. bud. nr WAM/0168/POOS/12

mgr inz. Krzysztof Nakonieczny

specjalnos¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

upr. bud. nr 08/01/0L

mgr inz. Krzysztof Karowiec

specjalnosé instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

upr. bud. nr WAM/0046/PWOE/08

mgr inz. Agnieszka Demczynska

specjalnosé instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

upr. bud. nr WAM/0072/POOS/12

mgr inz. Wojciech Demczynski

specjalnosé instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

upr. bud. nr WAM/0168/POOS/12

mgr inz. Krzysztof Nakonieczny

specjalnos¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

upr. bud. nr 08/01/0L

mgr inz. Krzysztof Karowiec

specjalnos¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

upr. bud. nr WAM/0046/PWOE/08

mgr inz. Agnieszka Demczynska

specjalnos¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

upr. bud. nr WAM/0072/POOS/12

mgr inz. Wojciech Demczynski

specjalnos¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

upr. bud. nr WAM/0168/POOS/12

mgr inz. Krzysztof Nakonieczny

specjalnosé instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

upr. bud. nr 08/01/0L

mgr inz. Krzysztof Karowiec

specjalnosé instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

upr. bud. nr WAM/0046/PWOE/08
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niniejszy projekt jest zgodna z trescig mapy
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identyfikator ewidencyjny materiaiu zasobu:
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nawierzchnia jezdni z kostki betonowej (kolor szary)

nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej (kolor szary)

/ 6.22-382

>

nawierzchnia zjazd6éw z kostki betonowej (kolor czerwony)

[ ]
]
E powerzchnia skrzyzowania wyniesionego
[ ]

kraweznik betonowy 15x30cm wystajgacy na tawie z oporem
.34 === kraweznik betonowy 15x30cm wtopiony na tawie z oporem
—— obrzeze betonowe 8x30cm
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no, - — = proj. kanalizacja deszczowa
proj. o$wietlenie uliczne

numery dziatek, na ktérych bedzie realizowana inwestycja

Zamawigizcy.:
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I

/ [}

<3

2 3

)\"; \

1

.85 WSO
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Py Gmina Morag

ul. 11 Listopada 9
14-300 Morag

Jeanosikas projfekions.

DROMOS

Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég i Mostéw
DROMOS Sp. z 0.0.

10-089 Olsztyn, ul. Polna 1B/10
tel./fax. (089) 534 94 20

Nazwa gpracowsniz.;

Budowa ulicy Narutowicza w Moragu
(odcinek od ulicy Pitsudskiego do ulicy Sikorskiego)

Ty sk PLAN SYTUACYJNY

Data opracowanma. Shala: N ysunku: r arkusza:
sierpieri 2019r. 1:500 2 A

Stanowisko. Amig 1 nazwisko. Spegianose / nr yprawrers: Poagprs;

Projektant: ing M : : konstrukcyjno-inZynieryjna w zakresie drog
branza drogowa mgr in. Mirostaw Piotrowski upr. bud. nr 134/90/0L

Sprawdzajacy:
branza drogowa

. konstrukeyjno-inZynieryjna w zakresie drog
mgr inz. Krzysztof Kozak upr. bud. nr 262/94/0L
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droga klasy L

predkosc¢ projektowa 30km/h
kategoria ruchu KR2

grupa nosnosci podtoza G3

ULICA NARUTOWICZA

9,50
050 2,00 5,50 2,00
| |
T= - —E —
|
6,10

SZCZEGOL KRAWEZNIKA

SZCZEGOL OBRZEZA

12

kostka betonowa grub. 8cm (kolor szary)

e f B

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 grub. 12cm

10

podsypka piaskowa grub. 15cm

kostka betonowa grub. 8cm (kolor szary)

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 grub. 25cm

w-wa ulepszonego podtoza gruntu niewysadzinowego o CBR>25% grub. 40cm

WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
(stanowigce jednoczesnie prég zwalniajgcy)

przejcie dla pieszych

PRZEKROJ PODLUZNY

v
o

1.5

1.5

PRZEKROJ POPRZECZNY

plytka ostrzegawcza z wypustkami

plytka ostrzegawcza z wypustkami

'
Il
1
'
I
'
I

wg planu

PROG ZWALNIAJACY
PRZEKROJ PODLUZNY

-
przejcie dla pieszych o

20

skala 1:20 skala 1:20
kraweznik betonowy 15x30cm obrzeze betonowe 8x30cm
|
|
|
° ° D ° D D ° D ° D : [ :
IS s s s |
Y = I
: — > b > . S
& ' NEERE
, Q
podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 5cm J
15 p - 7
= [
— [
i 16/2
awa z betonu C16/20 9 14 ;\podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 5cm

tawa z betonu C16/20

cigg pieszy do ul. Malinowej

2.5

1.5 4

PRZEKROJ POPRZECZNY

Y.
o

&

0.2

a N

0.5

wg planu sytuacyjnego

2% ,

I - T Y D D b 1M

2.85

kostka betonowa grub. 8cm (kolor czerwony)

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csoso 0/31,5 grub. 20cm

w-wa ulepszonego podtoza gruntu niewysadzinowego o CBR>25% grub. 25cm

SZCZEGOL KRAWEZNIKA NA ZJAZDACH

skala 1:20
kraweznik betonowy 15x30cm
o |
| 2,0% L |
I /
i iy/
|

4
v
v
v
4
‘V‘
v
v
v
v

10|

tawa z betonu C16/20

n | ow L

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW

kostka betonowa grub. 8cm (kolor czerwony)

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csos 0/31,5 grub. 25cm

w-wa ulepszonego poditoza gruntu niewysadzinowego o0 CBR>25% grub. 40cm

NAWIERZCHNIA JEZDNI

kostka betonowa grub. 8cm (kolor szary)

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 grub. 25cm

w-wa ulepszonego podtoza gruntu niewysadzinowego o CBR>25% grub. 40cm

Zamawiggcy:
Gmina Morag
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morag
Jeanastka profesions,

DROMOS Sp. z 0.0.
-DROMOS 10-089 Olsztyn, ul. Polna 1B/10

tel./fax. (089) 534 94 20

Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drog i Mostow

Nazwa qoracowania:
Budowa ulicy Pitsudskiego i Narutowicza w Morggu
(odcinek od ulicy Pitsudskiego do ulicy Sikorskiego)

maw ysunke: PRZEKROJ NORMALNY i SZCZEGOLY DROGOWE

Dats opracowana. Skala Nr1ysunky: Mr arkusza:
sierpiefi 2019r. 1:50 4
Stanowisko, 1 [ nazwisko: SpEC/AMNOSE / 1 Yprawriest: Poapis.

Projektant:
branza drogowa

N3 H 3 : konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drog
mgr inz. Mirostaw Piotrowski or bud. nr 134/50/0L

Sprawdzajacy:
branza drogowa

. konstrukeyjno-inzynieryjna w zakresie drog
mgr inz. Krzysztof Kozak upr. bud. nr 262/64/0L
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Jedhosths profektows. Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég | Mostow

DROMOS Sp. z0.0.
D'ROMOS 10-089 Olsztyn, ul. Polna 1B/10

tel./fax. (089) 534 94 20

Nazwa gorscowsima.

Budowa ulicy Pitsudskiego i Narutowicza w Morggu
(odcinek od ulicy Pitsudskiego do ulicy Sikorskiego)

nat ysunke: PRZEKROJE POPRZECZNE

Data opracowsina. Skalz: Nr (ysunke| r arkusza:
sierpien 2019r. 1:100 5
Starrowisko.: 1 / nazwisko.: SpEclamost / rr yprawre/i:

Projektant: R . .
branza drogowa mgr inz. Mirostaw Piotrowski

konstrukeyjno-inzynieryjna w zakresie drég

upr. bud. nr 134/90/OL

Sprawdzajacy:

branza drogowa | M3’ inz. Krzysztof Kozak

onstrukeyino-inzynieryina w zakresie drég

upr. bud. nr 262/94/0OL






