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WSZYSCY WYKONAWCY
ODPOWIEDZ NR2
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informujemy, iz w dniu 21.04.2017r. do Zamawiajacego wplynela prosha o wyjasnienie zapisu
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepisow ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164) w trybie przetarg
nieograniczony, na: Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Moragu

TreS¢ wspomnianej prosby jest nastepujaca .

1. W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie dotyczace mozliwosci zastosowania potaczen w systemach solarnych
i grzewczych rur falistych karbowanych systemu WRS04 EcoSolar, ze stali nierdzewnej o grubosci scianki
0,20mm, maksymalnym cisnieniu roboczym PN10 bar i temperaturze roboczej:-60°C do+230°C.

Rury WRS04 posiadajg ponadto systemowe zamykanie potaczen ze szczelnoscig gwarantowang certyfikatem
DVGW, jak i zastosowania materiatu izolacyjnego do rurociagbw solarnych o grubosci 21mm,
charakteryzujacego sie zakresem przewodnosci ciepinej w temperaturze 40°C |= 0,035 [W/mK] zgodnych z
ponizszym rozporzadzeniem.

Prosimy o korekte parametrow izolacji ciepinej i potaczi w systemach solarnych do obowigzujacych przepisow
zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 .
(poz. 926) - rozdziat 1.5 zmieniajacym rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2013 Poz. 926 oraz zgodnych z normg PN-EN 12975-1- punkt 6.
,Bezpieczenstwo" o brzmieniu ,Maksymalna temperatura ptynu, uwzgledniana przy projektowaniu kolektora
stonecznego lub instalacji stonecznej jest temperaturg stagnacyi kolektora. Materiafy stosowane do produkcyi”
kolektoréw lub instalacje wbudowane w kolektor (naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa itd.) nalezy
dobierac uwzgledniajac te temperature.”)

Stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajacego w przedmiotowej kwestii jest nastepujace:
Ad. 1. W odpowiedzi na pismo z dnia 21.04.2017 r - Prosba o korekte parametrow izolacji cieplnej i potaczen
w systemach solarnych informujemy, iz :

a) Minimalna grubosc izolacji cieplnej (materiat o wspéfczynniku przewodzenia ciepta | = 0,035 [W/(im-K)]1)) dla
rurociggow o Srednicy wewnetrznej do 22 mm wynosi 20 mm, natomiast dla rurociggéw o Srednicy wewnetrznej od
22 do 35 mm wynosi 30 mm - zgodnie z Dz.U. z 2015 r poz. 1422 rozdziat 1.5.

b) Mozna zastosowac w systemach solarnych rury grzewcze faliste karbowane systemu WRS04 EcoSolar ze stali
nierdzewnej o grubosci $cianki 0,2 mm, maksymalnym cisnieniu roboczym 10 bar i tempergturze roboczej od -
600C do +2300C. ‘ '
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